
Deski sosnowe gr. 32mm

Tynk wapienny na trzcinie

Podsufitka gr. 20mm

Istniejące belki drewniane

przekroju 18x20cm

Projekotwane wzmocnienie

z desek o przekroju 3,8x22cm

Płyta OSB gr. 25mm

Deski sosnowe gr. 32mm

Styropian ekstrud. gr.10cm

Tynk gipsowy gr. 10mm

Podsufitka gr. 20mm

Istniejące belki drewniane

przekroju 18x20cm

Projekotwane wzmocnienie

z desek o przekroju 3,8x22cm

Folia polietylenowa

Folia polietylenowa

Folia polietylenowa

Wełna mineralna gr. 20cm
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 Skala: 1:10
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Konstrukcja wzmocnienia stropu pod strychem

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja wzmocnienia stropu 
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nad klatką schodową parteru
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UWAGI: 1) Podczas modernizacji elewacji budynku  Podczas modernizacji elewacji budynku  przewiduje się wykonanie ocieplenia styropianem o współczynniku przewodności λ = 0,032 W/(m*K) o λ = 0,032 W/(m*K) o = 0,032 W/(m*K) o następujących grubościach: - Ściany zewnętrzne nr 1 (podłużne - N, Ściany zewnętrzne nr 1 (podłużne - N, S): 14cm - Ściany zewnętrzne nr 2 (szczytowa E): Ściany zewnętrzne nr 2 (szczytowa E): 15cm - Ściany zewnętrzne nr 3 (strych - S, N, Ściany zewnętrzne nr 3 (strych - S, N, W): 14cm - Ściany zewnętrzne piwnic przy gruncie: Ściany zewnętrzne piwnic przy gruncie: 10cm (styropian ekstrudowany) - Ściany zewnętrzne piwnic nad gruntem: Ściany zewnętrzne piwnic nad gruntem: 14cm (styropian ekstrudowany) 2) Wszystkie wymiary należy sprawdzić Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem  robót budowlanych 3) W razie wątpliwości co do sposobu W razie wątpliwości co do sposobu wykonania należy skontaktować się z projektantem w celu ich wyjaśnienia
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