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UWAGI:

Podczas modernizacji elewacji budynku
przewiduje sie wykonanie ocieplenia
styropianem o wspdfczynniku
przewodnosci A= 0,032 W/(m*K) o
nastepujgcych grubosciach:

Sciany zewnetrzne nr 1 (parter—Ipietro):;
T4cm

Sciany zewnetrzne nr 2 (poddasze):
T4cm

Sciany zewnetrzne piwnic przy gruncie:
8cm (styropian ekstrudowany)

Sciany zewnetrzne piwnic nad gruntem:
T4cm (styropian ekstrudowany)

Kolor obrébek blacharskich, rynien oraz
spustowych: RAL 7035

Inwestor:

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Rysunek:
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Branza: Arch. - Konst.
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Projekt budowlany kompleksowej
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UWAGI: 1) Podczas modernizacji elewacji budynku Podczas modernizacji elewacji budynku przewiduje się wykonanie ocieplenia styropianem o współczynniku przewodności λ = 0,032 W/(m*K) o λ = 0,032 W/(m*K) o = 0,032 W/(m*K) o następujących grubościach: - Ściany zewnętrzne nr 1 (parter-Ipiętro): Ściany zewnętrzne nr 1 (parter-Ipiętro): 14cm - Ściany zewnętrzne nr 2 (poddasze): Ściany zewnętrzne nr 2 (poddasze): 14cm - Ściany zewnętrzne piwnic przy gruncie: Ściany zewnętrzne piwnic przy gruncie: 8cm (styropian ekstrudowany) - Ściany zewnętrzne piwnic nad gruntem: Ściany zewnętrzne piwnic nad gruntem: 14cm (styropian ekstrudowany) 2) Kolor obróbek blacharskich, rynien oraz Kolor obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych: RAL 7035
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