INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kolektor kanalizacji deszczowej o dlugosci ok. 700,0 m, odprowadzajacy wody
deszczowe z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Warynskiego w
Szczecinku do ,,Wilczego Kanatu” z budowg urzadzen podczyszczajacych przed

wylotem.

2. Inwestor

Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13; 78-400 Szczecinek



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow

Kanalizacja sanitarna
e roboty wstgpne, przygotowanie 1 wytyczenie trasy
e roboty ziemne, wykopy mechaniczne i r¢czne liniowe 1 obiektowe,
zasypka wykopow po montazu sieci i obiektow
e roboty odwodnieniowe -tymczasowe grodze z workdéw z piaskiem —
odwodnienie pod wykonawstwo wylotu projektowanego kanatu

deszczowego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e na rozpatrywanym terenie jest droga (ul. Le$na ) z przebiegajacymi rownolegle
podziemnymi przewodami ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociag,
rurociag ttoczny)
e przepompownia Sciekow
e droga polna od ul. Le$nej w kierunku” Wilczego Kanatu”

e dziatki niezagospodarowane

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mog3a stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Nie ma bezposredniego =zagrozenia, ktéore wynikatoby z elementow

zagospodarowania dziatki

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

a) Zagrozenie halasem

b) Potracenia przez maszyny budowlane



c) Potracenia przez pojazdy nie zwigzane z budowg
d) Zagrozenia utraty stateczno$ci skarp wykopow
e) Przygniecenie, stluczenia prefabrykowanymi elementami betonowymi studni,

ogrodzenia, rurami

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

a) Przed przystgpieniem do realizacji zadania udzieli¢ pracownikom instruktazu
na stanowisku pracy w tym zapozna¢ pracownika z zasadami postgpowania w
przypadku zagrozenia, wypadkow przy pracy:

— niezwlocznie zglasza¢ bezposredniemu przetozonemu wystepujace
zagrozenia 1 wypadki,

— omoOwi¢ zagrozenia wystepujace w trakcie robot 1 pracy urzadzen,

— zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym,

— zapozna¢ pracownika z ryzykiem pozarowym,;

b) W przypadku wypadku $miertelnego, cigzkiego lub zbiorowego zawiadomic
niezwlocznie wlasciwego inspektora pracy i1 prokuratora:

— w razie wypadku zapewni¢ udzielenie pierwsze] pomocy
poszkodowanym,

— zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe,

— zabezpieczy¢ miejsce wypadku,

— nie dopusci¢ do miejsca wypadku oséb niepowotanych,

— zabezpieczy¢ dokonanie zmiany potozenia maszyn i innych urzadzen
technicznych, jak rowniez zmiany potozenia innych przedmiotow, ktore
spowodowaty wypadek lub pozwalajg odtworzy¢ te okolicznos¢;

c) Stosowanie przez pracownikéw odpowiednich srodkow ochrony indywidualne;j
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwaé wszelkie prace,
miejsce niebezpieczne zabezpieczy¢ 1 oznakowaé oraz powiadomi¢ wlasciwy

organ gminy;



e)

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidtowej eksploatacji

maszyn 1 urzadzen znajdujg si¢ na terenie lub w biurze budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w

strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a)

b)

d)

Podstawowa sprawg powinno byc¢ to, iz wszystkie maszyny oraz urzadzenia
muszg by¢ sprawne 1 sprawdzone przed ich uzytkowanie. Budowa musi
posiadac¢ ciagly dojazd umozliwiajacy w razie wypadku dojazd stuzbom
ratowniczym;

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster,
stosownie do zakresu obowiazkow;

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy
zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbac o
sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace,
uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia;

Pracownicy zatrudnieniu na budowie powinni by¢ wyposazeniu w §rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa powinny



zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Baranski



