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2. Pismo ZZM 1 U. W.- zgoda na odprowadzenie wod deszczowych
z projektowanego kanatu do Wilczego Kanatu.
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6. Pismo Urzedu Miasta, Wydziatu Planowania Przestrzennego w Szczecinku
w sprawie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

7. Pismo ZZMW w Szczecinie dot. prawa do dysponowania nieruchomoscig
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I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z dnia28 listopada 2013 r.. pomiedzy Miastem Szczecinek, Pl.
Wolnosci 78-400 Szczecinek a Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska
Oddziat w Szczecinie pn. Zaktad Technicznych Ustug Komunalnych
ul. Kaszubska 59/6

1.2. Podktady geodezyjne,

1.3. Wizja terenowa,

1.4. Opinia o warunkach gruntowo — wodnych,

1.5. Uzgodnienia, warunki 1 opinie.

1.6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,PILSKA” 1
‘PILSKA -1”

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie powstato w celu przejecia wod deszczowych z przysziej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowe rurociggu @®1200 mm
1 odprowadzenia do ,,Wilczego Kanatu”.

Zakres prac obejmuje projekt budowlany wylotu projektowanego kanalu wraz z

ubezpieczeniem skarp 1 dna w rejonie wylotu.



Projekt niniejszy uzupelnia:
- przedmiar robot,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacje techniczne,
- operat wodnoprawny

- dokumentacja badan podtoza gruntowego

3.Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych
stwierdza si¢, ze dokumentowane podloze rodzime jest niejednorodne
litologicznie 1 o0 zroznicowanych parametrach geotechnicznych. Wydzielono
cztery grupy litologiczne, z tymze w obrgbie dwoch z nich wydzielono
podwarstwy geotechniczne, wylaczajac z podzialu geotechnicznego pokrywe
nasypach prochnicznych(Nn).

Warstwa Ia — Grunty organogeniczne: dobrze rozilozone torfy(T), barwy
bragzowej. Osady te sg mokre. Grunty stabonosne.

Warstwa Ib — Grunty mineralno-organiczne: namuty(Nm), barwy popielate;.
Osady te sag mokre, o konsystencji mi¢kkoplastycznej ( wartos¢ r~65 kPa).
Grunty stabonosne.

Warstwa II — Grunty mineralno-organiczne: mutki  piaszczyste
reprezentowanych przez soczewy piaskow gliniastych (Pg +z), barwy popielate;.
Grunt jest mokry, w stanie plastycznym (I ~0,4). Symbol konsolidacji C.
Warstwa IIla - Grunty niespoiste: piaski drobne(Pd), barwy szaro-bragzowe;.
Osad jest wilgotny, w stanie Srednio zageszczonym(I,~0,49+-0,54).

Warstwa II1b - Grunty niespoiste: piaski Srednie, miejscami z domieszkg frakeji
grubych(Ps, Pr +z), barwy popielato-zéttej. Osad jest wilgotny/mokry, w stanie
srednio zageszczonym(Ip~0,41+0,49).

Warstwa IVa — Grunty $rednio spoiste: soczewa glin piaszczystych 1 piaski
gliniaste (Gp, Pg), barwy bragzowej. Grunt jest mokry, a stanie plastycznym
(I.~0,35+0,42). Symbol konsolidacji B.



Warstwa IVbh — Grunty Srednio spoiste: soczewa glin piaszczystych 1 piaski
gliniaste(Gp, Pg), barwy brazowej. Grunt jest mokry, w stanie plastycznym
(I.~0,27 + 0,32). Symbol konsolidacji B.

Warstwa IVe — Grunty mato spoiste: soczewa glin piaszczystych 1 piaski
gliniaste (Gp, Pg), barwy brazowej. Grunt jest wilgotny, w stanie
twardoplastycznym (I.~0,15 + 0,2). Symbol konsolidacji B.

Warunki wodne
Warunki wodne okreslono na podstawie badan polowych wykonanych

w potowie kwietnia 2014r. 1 nalezg do zréznicowanych.

Na wigkszosci dokumentowanej trasy, tzn, w rejonie otwordw nr 4-2 wszelkich
przejawdéw wod gruntowych nie stwierdzono.

Na tym ternie zasilanie odbywa si¢ drogg infiltracji wod opadowych oraz
w wyniku podziemnego sptywu grawitacyjnego z wyzszych partii zbocza.

Tylko w rejonie otworu nr 1 stwierdzono, ze woda gruntowa przesyca partie
namuléw 1 podscielajagcych je piaskow gliniastych, gdzie infiltruje warstewki
piaskéw 1 zwirow. Jej zwierciadlo zostalo zaburzone w wyniku stabo
przepuszczalnego nadktadu torféw i wystepowato pod napieciem , stabilizujac
si¢ ostatecznie na gltebokosci 0,5 m ppt, tj na rzednej oscylujacej wokot 139
(£0,1) m npm.

Woda gruntowa zasilana jest gtownie poprzez infiltracje wod opadowych oraz
w wyniku podziemnego sptywu grawitacyjnego z wyzszych partii zbocza.
Natomiast wahania stanéw wod otwartych w systemie rowdéw 1 podmoktosci
Wilczego Kanalu modyfikuja poziom bazowy , gdy czasie jej wezbran nast¢puje
naptyw boczny wprost w strefe nasypowa.

Z racji udokumentowania na znakomite] wigkszosci przedmiotowej trasy
warunkoéw prostych (zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz 463), a przedmiotowa inwestycja zalicza

si¢ do I kategorii geotechnicznej (sie¢ kanalizacji deszczowej) w Swietle



powyzszego Rozporzgdzenia niniejsze opracowanie w formie Dokumentacji

badan podloza gruntowego jest wystarczajace.

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejqgcy

Teren pod lokalizacje przysziego kanatu deszczowego ®1200 mm stanowi
niezagospodarowane dziatki nalezagce gltownie do Miasta Szczecinek
w przysztosci bedzie tam Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Przyszta trasa przecina pas drogi powiatowej nr 12947 ulicy Les$nej,(dziatka nr
6/2 obr. Szczecinek- Powiatowy Zarzad Drog). Wzdluz ul. Les$nej przebiegaja
kable energetyczne, telefoniczne, wodocigg 1 rurocigg tloczny oraz jest
zlokalizowana przepompownia $ciekOw. Istniejgce sieci 1 obiekty zostaty
naniesione na mapie do celéw projektowych. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego od ulicy Le$nej planowana jest droga
oznaczona symbolem 14. KD-L, ktora przechodzi w droge oznaczong symbolem
12.KD-S, przekraczajgca w kierunku obwodnicy ,,Wilczy Kanat”.

Wilczy Kanat na catej dlugosci (okoto 5 km) tj. od jeziora Les$nego
w m. Czarnobor, gdzie bierze poczatek do ujscia tj. do rzeki Nizicy, jest ciekiem
otwartym, jedynie na przeszkodach (drogi, koleje) wystepuja przepusty.
Przepusty ulozone sg na réznych spadkach, nawet odwrotnych oraz o r6znych
srednicach 1 przekrojach. Ciek na wielu odcinkach nie posiada wilasciwego
przekroju koryta, co podobnie jak w przypadku przepustow powoduje , ze woda
W nim si¢ nie miesci i zalewa przylegle tereny.

Stan ten jednak si¢ zmieni, poniewaz zostal opracowany projekt przebudowy
‘Wilczego Kanatu” na catej dlugosci 1 aktualnie rozpoczety si¢ roboty

budowlane.



4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.2.1. Zestawienie obliczen

[los¢ wod opadowych dla okreslenia przepustowosci separatora
oczyszczajacego $cieki opadowe:
Q=Fx¢xqx ¥ [dm/s]
F- powierzchnia zlewni, ha=52
q — natezenie deszczu miarodajnego, zaleca sie przyjmowaé¢ q =131[dm’/s x ha]
¢- wspotczynnik szczelno$ci zlewni =0,36
Y- wspotczynnik opdznienia przyjeto =0,52
Qmax=131x0,36x0,52x52= 1275 dm’/s
Qmax=1275 dm’/s
Qmaxh=4590 m’/h
Dla powyzszego przeptywu przyjeto kanat kotowy $rednicy 1200 mm
- spadek i= 1%,
- napeienie h=85 cm
- predkos¢ V=1,85m/s

Obliczenie maksymalnego rocznego opadu

-maksymalna suma dobowa opadow atmosferycznych=78,Imm/d (dane
IMiGW)

-1lo$¢ dni deszczowych =166 w roku wg IMiGW

- Imm opadu =1 I/m’

- pow. zlewni= 52 ha = 520000 m’

Maksymalna ilos¢ wod deszczowych w roku

Qmaxr= 78,1 x 166 =12964,6 mm/rok= 12964,6 I/m*/rok =12,96 m’/m*/rok
Qmaxr = 12,96 x 520000 = 6598800 m’/rok

Sredni przeptyw roczny wg. wzoru Iszkowskiego



Qsr=0,03171 x a x H x F [m*/sek]
o— wspélczynnik zalezny od charakteru zlewni, przyjeto 0,35 (pagorki
o tagodnych wzgorzach)
H— wysoko$¢ normalnego opadu rocznego dla stacji Szczecinek[m] = 0,622m
F- powierzchnia zlewni [km’] F= 0,52
Qsr = 0,03171x 0,35 x 0,622 x 0,52 = 0,0036[m*/sekK]
Qsrd=311 [m’/d]
Parametry ,,Wilczego Kanalu” po przebudowie w miejscu wiaczenie

projektowanego kanatu deszczowego ®1200 mm:

-szerokos¢ w dnie: 1,0mm
- nachylenie skarp: 1:1,5
- gltebokos¢: 1,46 m

- umocnienie skarp 1 dna 5,0 m przed 1 5,0 m za wylotem kamieniem naturalnym
na geowtokninie 40 kN/m 1 podsypce piaskowe;j
,Wilczy Kanal” po przebudowie bedzie dostosowany do przejecia wod

deszczowych takze ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku.

4.2.2.0pis _trasy i _charakterystyka techniczna projektowanego systemu

odprowadzenia wod

Trasa planowanego kanalu wod deszczowych $rednicy 1200 mm od terenu
Specjalnej Strefy Ekonomicznej do Wilczego Kanatu przebiega w poczatkowe]
fazie przez dziatki Miasta Szczecinek do ulicy Lesnej. Ulica jest pod zarzadem
Powiatu Szczecineckiego. PrzejScie pod ulica przewidziano metoda
bezwykopowa tzn. przeciskiem w rurze ochronnej S$rednicy 1800 mm na
dlugosci 13 m. Po przekroczeniu ulicy Le$nej projektowany kanat przebiega
w pasie drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ,,PILSKA-1" symbolem 14 KD-L, na terenie dziatki Miasta
Szczecinek. W koncowym odcinku przebiegu trasa prowadzi przez dziatki

Skarbu Panstwa pod zarzadem Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddziat



Terenowy w Szczecinie. Wylot projektowanego kanatu 1200 mm zaplanowano
okoto 5 m ponizej istniejacego przepustu Srednicy 600 mm, ktory zostanie
docelowo przebudowany wraz z ,,Wilczym Kanatem”.

Wylot stanowi $cigta rura odpowiednio do przekroju "Wilczego Kanatu” w tym
miejscu. Dno 1 skarpy w rejonie wylotu beda umocnione kamieniem naturalnym
15-25 cm na geowlokninie 1 podsypce piaskowe;.

W odlegtosci okoto 100 m od wylotu zaprojektowano separator koalescencyjno-
lamelowy z auto-zamknigciem, z  obejsciem burzowym 10- krotnym,
zintegrowany z osadnikiem, wykonany z polietylenu PE-HDWSL-PE 140/1400
Zaprojektowany kanal $rednicy 1200 mm wraz ze studniami i separatorem nie
koliduje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,PILSKA” i
,PILSKA-1”.

RURY KANALIZACYJINE

Materiat

Rury kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur strukturalnych,
wykonanych z jednorodnego materialu PEHD. Rury musza by¢ dwuscienne,
o gtadkiej powierzchni zewnetrznej. Srednica rur 1200 mm

Rury dwuscienne o S$ciance zewnetrznej 1 wewnetrznej gladkiej (nie
karbowanej) wzmocnione] wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi
podwojne zabezpieczenie 1 jest gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia
powloki zewnetrznej lub wewnetrzne;.
Rury PEHD posiadajg wysoka odpornos¢ chemiczna zgodng z ISO TR 10 358.
W przeciwienstwie do ci¢zkich konstrukcji z materialdow sztywnych do
posadowienia rurociggéw Weho nie wymagane jest stosowanie kosztownych
taw fundamentowych.

Rury muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewngtrznym
ptaszczem w kolorze czarnym gwarantujagcym petng odporno$¢ na promienie
UV. Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym ulatwiajacym inspekcje. Rury,

ksztaltki 1 studzienki muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system,



umozliwiajacy wykonanie nietypowych podigczen i dostosowanie systemu do
indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac szczelno$¢ catego uktadu. Rury
musza posiadaé Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1
Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN10204-3.1

Producent musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania losowych testow (na
zadanie klienta) badania sztywnos$ci obwodowej dostarczanych rur. Rury musza
posiada¢ niski 1 niezmienny w czasie wspoOlczynnik chropowatosci
bezwzglednej ,,k” oraz wysoka odpornos$¢ na Scieranie potwierdzong badaniami
— test Darmstadt — Bassel. Polaczenia rur i ksztattek zaprojektowane sa
w technologii spawania ekstruzyjnego, nieroztgczne, gwarantujgce mozliwos¢
przenoszenia osiowych sit wzdhuznych

Rury muszg posiada¢ sztywnos$¢ obwodowa 8 kN/m2 (odpowiednik min
30,4 kN/m2 wg DIN 16961) potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO
9969, ze wzgledu na przebieg w drodze oraz pod ewentualnymi placami
manewrowymi za wyjatkiem kanatlu z przebiegiem od studni nr 3 do wylotu
gdzie przyjeto rury sztywnosci SN4 .
-RURY ®1200 mm SN4 L[=121,24m
-RURY ®1200 mm SN8 L=635,26 m

L.aczna dhugos¢ projektowanego kanatu Lcatk.= 756,50 m

Szczegdty w czesci graficznej opracowania.
UWAGA

Wymienione w projekcie urzadzenia i materialy mozna zastapic¢
urzadzeniami i materialami innych producentow, zapewniajacych takie
same parametry techniczne i walory uzytkowe.

5. Wytyczne wykonania robdt ziemnych i montazowych

5.1. Roboty ziemne

- Wykopy liniowe projektuje si¢ jako pionowe umocnienie o odpowiedniej
szeroko$ci min. 2,5 m z poszerzeniem w miejscach na studnie ekscentryczne

1 separator o 1 m
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- Wykonanie mechaniczne: 70%, wykonanie r¢czne:30%

- Zasypanie wykopu warstwami 20cm ze starannym zageszczeniem warstw
zasypowych

- Pierwszg warstwe zasypowa do wysokosci 30cm nad wierzch rury nalezy
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

- Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby material obsypki
szczelnie wypehial przestrzen pod rura, warstwe ochronng wykonuje si¢
z piasku drobno-$rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia
proéb szcezelnosci ztacza powinny by¢ odkryte

- Grunt zasypowy nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 wg skali Proctora, a dla
glebokosci mniejszych niz 1m przykrycia, grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika
0,98 wg skali Proctora

- Przyjeto wymiang 1 wywiezieni gruntu na odleglo$¢ do 25 km, w ilosci 70%
z wykopow (namuly, torfy, grunty gliniaste) 1 przywdéz w to miejsce
odpowiedniego gruntu (piasku jw.) do zasypki 1 podsypki.

- Ziemi¢ z wykopoéw nalezy gromadzi¢ na odktad a grunt nienadgjacy si¢ do
zasypki przeznaczony do wymiany nalezy wywiez¢ na miejsce uzgodnione
z Miastem Szczecinek.

- Odpowiedni grunt (piasek) na zasypki w miejsce gruntu wywiezionego nalezy

dowiez¢ z odleglosci do 25km

W zakresie robot ziemnych obowigzuje wykonawcg norma branzowa: ,,BN-
83/8836-02. Przewody podziemne — roboty ziemne wymagania i badania przy

odbiorze™.

5.2. Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod
wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy precyzyjnie

ustabilizowa¢ w wykopie na przygotowanym zaggszczonym podiozu. W
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zakresie robot montazowych wykonawce obowigzuje norma ,,PN-

92/B1010735.Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.”

Uwaga:

Podczas rob6t ziemnych 1 montazowych nalezy stosowac instrukcje producenta
rur.

5.3. Tymczasowe grodze z workow z piaskiem — odwodnienie pod

wykonawstwo  wylotu projektowanego kanatu deszczowego do ,,Wilczego
Kanatu”

W celu wykonania 1 umocnienia wylotu cieku ,,na sucho” zaprojektowano
kanal obiegowy w postaci rurociggu z tworzywa @ 0,80 m, polozonego na dnie
kanatu lub na skarpie oraz dwie grodze wykonane z workoéw z piaskiem z

uszczelnieniem korpusu geomembrang.

Parametry kanalu obiegowego -rura:

- Srednica — 0,80 m
- spadek — 1 =min.5,0 %o
- dlugos¢ catkowita— L = 15,0 m

Parametry grodz:

1) szerokos$¢ korony — 1,00 m
2) $rednia wysoko$¢ — 1,50 m
3) nachylenie skarp — 1:1:5

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie bezposrednie z dna wykopu (odwodnienie
wspomagajace kanatoéw obiegowych) na etapie wykonywania projektowanych
przepustow.

[lo$¢ pompowania przyjmuje si¢ 10 mg na dobe.
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Sumaryczna ilo§¢ pompowania wynosi =500 mg.

Pompowanie r€ZCrwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 20% czasu trwania

pompowania bezposredniego tj. 500 x 20% = 100 mg.

6. Warunki BHP

Wykonanie zaprojektowanych robot wymaga zachowania szczegoélniej
ostroznosci 1 przestrzegania przepisOw BHP.

Transport materiatow powinien by¢ dokonany sprawnym sprzetem
a zaladunek 1 wytadunek zgodny z przepisami BHP.

Praca os6b w giebokich wykopach 1 w poblizu pracujacego sprzetu
powinna by¢ wykonywana pod nadzorem.
W trakcie wykonania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dla danego
rodzaju robdt w szczegolnosci:
- Ustawa — Kodeks Pracy,
- Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dnia 25.09.1974r. w sprawie
zgloszenia, zabezpieczenia 1 unieszkodliwiania materialdw wybuchowych,
niebezpiecznych (MP nr 24, poz.302),

Nalezy takze zwroci¢ szczegdlng uwage na obiekty istniejgce sgsiadujace

z projektowanymi urzadzeniami, w szczegolnosci stupy energetyczne.

7. Wspoltrzedne projektowe

KANAL DESZCZOWY
PUNKTY X Y
WYLOT 5952496.3176 6415987.4271
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