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1.0 Lokalizacja obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej od studzienki Sd8ist. do wylotu oraz remont
istniejgcej sieci (kolektora) deszczowego w ulicy Mestwina zlokalizowane bedg w Szczecinku przy
ulicy Mickiewicza i Mestwina na terenie dziatek 855, 825/1, 873, 535-obr.13; 79/3, 79/1-obr.12;
1/37-obr.11

2.0 Zakres robot
Zakres robot obejmuje:

* wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,

« wykonanie wykopow liniowych pod przewody kanalizacji deszczowej podlegajgce remontowi,
» wykonanie wykopéw liniowych pod projektowany rurociag i studzienki,
» wykonanie wykopu pod separator zintegrowany z osadnikiem,

» zabezpieczenie Scian wykopow,

* whudowanie Scianek szczelnych,

» ulozenie rurociggow i studzienek w gotowych wykopach,

» wykonanie podbudowy betonowej pod separator,

» wykonanie zelbetowego wylotu,

* wykonanie préby szczelnosci remontowanej kanalizacji deszczowej,

» wykonanie proby szczelnosci projektowanej sieci deszczowej,

» zasypanie wykopow z zageszczeniem,

* wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej,

* przywrécenie wszystkich nawierzchni do stanu pierwotnego,

e uporzadkowanie terenu i jego zagospodarowanie.

3.0 Wykaz istniej gcych obiektow

Na terenie dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja wystepujg budynki
mieszkalne jednorodzinne oraz park wraz z towarzyszgcym im uzbrojeniem terenu (sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, energetyczna oraz telekomunikacyjna)

4.0 Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog  gcych stworzy € zagro zenie

Przy wykonywaniu nowej sieci kanalizacji deszczowej oraz remoncie istniejgcej nie
wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw. Jedynymi elementami utrudniajgcymi prace realizacyjne
mogg by¢ warunki atmosferyczne (deszcze, ujemne temperatury powietrza).

Ze wzgledu na wystepowanie urzadzen podziemnych przed rozpoczeciem wszelkich robét
ziemnych nalezy dokladnie zlokalizowa¢ istniejagce urzadzenia podziemne, a prace
w ich poblizu prowadzi¢ recznie pod nadzorem ich wtascicieli lub zarzgdcéw.

5.0 Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen
Przewidywane zagrozenia moga wystgpi¢ przy wykonywaniu nastepujgcych prac:
e przy robotach ziemnych (wykopy, scianki szczelne, deskowanie),
e przy uktadaniu rurociggow,
e przy robotach montazowych (separator, elementy prefabrykowane),



e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze mie¢ miejsce gdy brak jest
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

e potrgcenie pracownika przez samochdéd przy robotach prowadzonych w ciggach jezdnych,

» przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym,

e porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzgdzen zasilanych pradem
elektrycznym,

e zagrozenia wynikajgce z braku przeszkolenia pracownikéw w zakresie prowadzonych prac
budowlanych oraz stosowania przepisow BHP

6.0 Wskazania prowadzenia instrukta zu pracownikéw

Kierownik robo6t zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikébw w zakresie BHP oraz
warunkow technicznych wykonywania prac budowlanych.
W ramach szkolenia pracownicy muszg by¢ poinformowani o ryzyku zawodowym przy
wykonywaniu prac na danym stanowisku, zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ oraz zasadami
ochrony przed tymi zagrozeniami.
Powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej tj. kaski ochronne, rekawice, okulary, szelki
i linki bezpieczenstwa.
Z grupy pracownikow wykonujgcych prace kierownik robét powinien wyznaczy¢ jednego
odpowiedzialnego.
Pracownicy po odbyciu szkolenia powinni potwierdzi¢ ten fakt podpisem na odpowiednim
dokumencie a potem mogg by¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku.
Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przystepujacy do robot winni by¢ dodatkowo
przeszkoleni "na stanowisku pracy” a ten fakt powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do stworzenia warunkéw do bezpiecznego wykonywania
robot. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych w poblizu czynnych linii
energetycznych powinien uzyska¢ we wilasciwym rejonie energetycznym zgode na prowadzenie
robot oraz warunki techniczne wykonania tych robot.

7.0 Wskazania, zapewnienia $rodkow bezpiecze Astwa

Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,
osoby te powinny ustali¢ wlasciwg organizacje placu budowy. Na czas prowadzenia robo6t teren
nalezy oznakowaé¢ (ogrodzi¢) i wywiesi¢ tablice informacyjng. Plac budowy oswietli¢, doty i rowy
zabezpieczy¢, zapewni¢ wiasciwe dojazdy i dojscia do wszelkiego rodzaju prac.
Pracownikbw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, w sprzet ochronny w zaleznosci od
wykonywanej pracy (szelki, okulary) oraz odziez roboczg. Zapewni¢ prawidtowe warunki socjalno-
bytowe na placu budowy.
Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy realizowaé¢ zgodnie z projektem, z zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.75/2002) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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