Protokot Sekcji

NAZWA SEKCJI: NUMER SEKCJI: NAZWA KATALOGU: “g:
S7-S8 7 EN 13508-2
KLIENT: . WYKONAWCA: ZLECENIODAWCA:
PWiK spétka z o.0. PWIK spétka z o.0. PWiIK
WEZEL POCZATKOWY: WEZEL KONCOWY:
S7 S8
ULICA:
Mestwina
MIEJCE INSPEKCJI: KIERUNEK INSPEKCJI: WYLICZONA DLUGOSC:
Szczecinek Zgodny z przeptywem 24,84 m
DATA INSPEKCJI: FUNKCJA SEKCJI:
2013.12.24 Sekcja, kanat transportowy
POGODA: MATERIAL:
Bez opadéw Beton
METODA INSPEKCJI: SREDNICA LUB WYSOKOSCI PROFILU:
Inspekcja telewizyjna 400
WYCZYSZCZONE: KSZTALT :
Tak Profil okragty
OPIS (UWAGI):
1:650 POZYCJA SKU KOD OBSERWACJA POZ WIDEO ZDJECIE
s7
_ 000m 4 BCDXP Wezet poczatkowy 00:00:00
009m 3 BABBA Szczelina, peknigcie wzdtuzne, 20 mm szeroki, przy 12 godz., 00:00:08 0000, 0001
Poczatek uszkodzenia ciggtego
—_ 757m 3 BABBA Szczelina, pekniecie wzdluzne, 20 mm szeroki, przy 12 godz., 00:02:21 0002
Koniec uszkodzenia ciggtego
~__11,89m 1 BABBB Szczelina, pekniecie obwodowe, 50 mm szeroki, przy 12 godz. 00:03:02 0003
N_14.75m 1 BABCA Szczelina, ztamanie wzdiuzne, 40 mm szeroki, przy 12 godz. 00:04:18 0004, 0005
| | 2484 m 1 BCEXP Wezel koncowy 00:06:30 0006
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