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Sztuacja nie powodująca szkód np. zltącza.

Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń.

3 Braki konstrukcyjne |ub wystąpienia mało znaczących wpływów na szcze|noŚć,
hydrau|iczne |ub statyczne ciśnienie W rurze: np' szerokie spoiny, Ź|e oświet|one w|oty,
lekkie deformacje rur plastikowych, niewielka erozja itp.

odbudowa może być przeprowadzona w od|egĘm terminie.

2 Braki w konstrukcji zminiejszajace odpornoŚc statycznq, hydrau|icznę oraz ciśnieniową:
np' otwarte spojenia, niedroŹne wloty, pęknięcia' |ekkie uszkodzenia ściaa,
drobnoziarniste osacy, poprz-eczne występy, pojedyńcze wrastające korzenie'

Konieczna odbudowa w przeciągu 3 do 5 |at'

Uszkodzenia konstrukcji, niebezpieczeństwo da|szych uszkodzeń, np. wzdłuzne |ub okręzne
pęknięcia rur, deformacje rur, widoczne przesiąkania, wgłębienia
w ścianie rury, ostre występy, poprzeczne wnikania korzeni, ostra korozja ścian rur itp.

Konieczna odbudowa w przeciągu najb|izszych |at. Konieczne sprawdzenie,
czy istn ie jąpowodydonatychmiastowychdz iałań.

Rura jest |ub wkrótce będzie niedrożna: np. zawał W rurze' głębokie wrastanie kozeni
|ub inne podobne szkody. Rura traci wodę |ub niebezpieczeństwo pzenikania wód gruntowych.

Niezbędna natychmiastowa odbudowa. Aby ustzec się pzed da|szymi zniszczeniami,
konieczne tymczasowe naprawy w trybie natychmiastowym.

Skona 4/18


