Klasyfikacja Uszkodzen Dot s

NAZWA PROJEKTU:

UTWORZONO: NAZWA KATALOGU: £

Mestwina KD 300 18.12.2013 2013.12.18 EN 13508-2

KLIENT: ¢
PWiK spétka z o.0.

WYKONAWCA: ZLECENIODAWCA:

PWIK spétka z o.0. PWiK

Sztuacja nie powodujgca szkod np. ztgcza.

Nie stwierdzono zadnych uszkodzen.

Braki konstrukcyjne lub wystgpienia mato znaczacych wplywéw na szczelnos¢,
hydrauliczne lub statyczne ci$nienie w rurze: np. szerokie spoiny, Zle o$wietlone wioty,
lekkie deformacje rur plastikowych, niewielka erozja itp.

Odbudowa moze by¢ przeprowadzona w odlegtym terminie.

Braki w konstrukeji zminiejszajace odporno$é statyczng, hydrauliczne oraz cisnieniowa:

np. otwarte spojenia, niedrozne wioty, pekniecia. lekkie uszkodzenia $ciaa
drobnoziarniste osady, poprzeczne wystepy, pojedyricze wrastajace korzenie.

Konieczna odbudowa w przeciggu 3 do 5 lat.

Uszkodzenia konstrukgji, niebezpieczenstwo dalszych uszkodzen, np. wzdtuzne lub okrezne
pekniecia rur, deformacje rur, widoczne przesigkania, wgtebienia
w $cianie rury, ostre wystepy, poprzeczne wnikania korzeni, ostra korozja $cian rur itp.

Konieczna odbudowa w przeciggu najblizszych lat. Konieczne sprawdzenie,
czy istniejg powody do natychmiastowych dziatan.

Rura jest lub wkrétce bedzie niedrozna: np. zawat w rurze, gtebokie wrastanie korzeni
lub inne podobne szkody. Rura traci wode lub niebezpieczenstwo przenikania wod gruntowych.

Niezbedna natychmiastowa odbudowa. Aby ustrzec si¢ przed dalszymi zniszczeniami,
konieczne tymczasowe naprawy w trybie natychmiastowym.
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