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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
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1.6 Obwigzujace przepisy i normy przywotane w aktach prawnych.

1.7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Ordona-Mickiewicza” uchwalony
uchwatg nr XL111/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 04 pazdziernika 2006 roku.

1.8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Matejki” uchwalony uchwatg
nr LIV/495/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 pazdziernika 2014 roku.

19 Wytyczne dotyczace odprowadzenia wod opadowych z rejonu ulicy Mestwina do jeziora
Trzesiecko z dnia 12-11-2014 r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Szczecinku.

1.10 Wytyczne dotyczgce wykonania remontu istniejgcego kanatu deszczowego w ulicy Mestwina
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Szczecinku z dnia 14.07.2014r.

Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz urzgdzenia wodnego odprowadzajgcych wody
opadowe ulicy Mestwina, Matejki, Wybickiego, Traugutta oraz czesci ulic Pitsudskiego i Mickiewicza do
jeziora Trzesiecko zostat wykonany zgodnie z wydanym przez Staroste Szczecineckiego pozwoleniem
wodnoprawnym nr RS.6341.73.2014.RK z dnia 30 grudnia 2014r.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych oraz budowa urzadzenia wodnego odprowadzajgcego w/w wody za posrednictwem nowo
projektowanego kolektora deszczowego odprowadzajgcego $cieki deszczowe z ulicy Mestwina, Matejki,
Wybickiego, Traugutta oraz czesci ulic Pitsudskiego i Mickiewicza wyposazonych w wpusty uliczne
i przewody kanalizacji deszczowej do istniejgcego jeziora Trzesiecko z uwzglednieniem remontu
istniejgcego w ulicy Mestwina kolektora deszczowego na podstawie inspekcji kanalowe] wykonanej
kamerg TV. Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie dzialek nr 855, 825/1, 873, 535
w obr. 013, dz. nr 79/3, 79/1 w obr. 012 oraz dz. nr 1/37 w obrebie 011 w Szczecinku.

Zakres opracowania zwigzany bedzie ze sptywami wod deszczowych z w/w terenéw utwardzonych
projektowanym odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanego wylotu
zelbetowego W do istniejgcego jeziora Trzesiecko.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej od studni Sd8ist. do wylotu W realizowany
bedzie na terenie dz. nr 535 obr. 013, dz. nr 79/3, 79/1 obr. 012 oraz dz. nr 1/37 obr. 011.

Remontowana sie¢ kanalizacji deszczowej przebiegajagca w ulicy Mestwina i Mickiewicza od
studzienki Sd1list. do Sd8ist. realizowana bedzie na terenie dz. nr 855, 825/1, 873, 535 w obr. 013.

Planowana inwestycja polegajgca na budowie nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej
z wylotem do jeziora zostata wykonana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,Ordona-Mickiewicza” natomiast planowany remont istniejgcej sieci deszczowej w ulicy
Mestwina zostat wykonany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Matejki”.

Zgodnie z art. nr 20 pkt. 3, ppkt 2 Prawa Budowlanego projektowany obiekt jest obiektem o prostej
konstrukcji wobec powyzszego nie jest wymagane sprawdzenie projektu przez osobe sprawdzajgca.

3.0 WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH | NORM

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane w dokumentacji projektowe; :

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Z pOzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z dnia
10 lipca 2003 r.) w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
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budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118
Z pozniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150
Z pézniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami),
Prawo geodezyjne i kartograficzne,

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.).

» Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z p6zn. zm.).

» PN-EN 1610:2001 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

> PN-EN 1916:2005 ,Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widéknem

stalowym i zelbetowe.”

> PN-EN 1917:2004/AC ,Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe”

> PN-ENV 1046:2002 (U) ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i sciekébw na zewnagtrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig.”

» PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

> Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Na podstawie przeprowadzonych odwiertow badawczych do gtebokosci 5,0 m, stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen reprezentujg antropogeniczne nasypy, zalegajace do gtebokosci od 0,4 do 0,8m, warstwy gleby
rodzimej oraz utwory akumulacji jeziornej w postaci piaskéw srednich oraz kredy.
Plejstocen jest wyksztatcony w postaci glin i piaskow gliniastych.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do glebokosci posadowienia przedmiotowego
urzadzenia zalegaja nasypy niekontrolowane, gleby préchnicze, piaski $rednie w stanie
sredniozageszczonym, gliny w stanie plastycznym oraz kredy z piaskiem w stanie miekkoplastycznym.

Woda gruntowa wystepuje w obrebie jeziornych piaskéw srednich. W poblizu jeziora zwierciadto
wody gruntowej ma charakter swobodny natomiast oddalajgc sie w strone ulicy Mickiewicza jest
napinane przez stabiej przepuszczalne nasypy gliniaste i kredy. Po zakonczeniu wiercen ustabilizowane
zwierciadto wody uktada sie w poszczegolnych otworach badawczych na giebokosci okoto 0,6m.

Warunki posadowienia projektowanej sieci zalicza sie do ztozonych zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. /Dz. U. z 2012 r. poz. 463/, gdyz wystepujgce warstwy gruntu sg niejednorodne i zmienne
genetycznie i litologicznie, wystepujg grunty stabonosne w postaci kredy, nasypy niekontrolowane,
a poziom wody gruntowej znajduje sie w poziomie projektowanego posadowienia kolektora
deszczowego.

Projektowang kanalizacje deszczowa nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego zgodnie z ww. rozporzgdzeniem, bowiem projektuje sie posadawianie niewielkich obiektéw
budowlanych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen
i jakosciowych badan geotechnicznych.

5.0 STANISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem, z ktérego odprowadzane bedg $cieki deszczowe jest zabudowany
i uzbrojony. Znajdujg sie na nim budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, budynki ustugowe,
sportowo-rekreacyjne oraz drogi miejskie i place utwardzone.
Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowg, €.0. oraz
energetyczng i teletechniczna. Teren przez, ktéry przebiegac¢ bedzie projektowany kolektor deszczowy
przechwytujgcy wody opadowe i roztopowe z ulicy Mestwina, obszaru ulic Matejki, Wybickiego,
Traugutta oraz czesci ulic Pitsudskiego i Mickiewicza od istniejgcej studzienki Sd8ist. do
projektowanego wylotu do jeziora jest terenem zielonym parku, w ktdrym przebiega jedynie sie¢
oswietleniowa.

Obecnie wody opadowe z rozpatrywanego terenu odprowadzane sg za pomocg istniejgcego
kolektora deszczowego z rur betonowych o $rednicy dn 400mm, 600mm oraz 800mm przebiegajgcego
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wzdtuz ulicy Mickiewicza tj. pasie technicznym drogi nr 535 do rzeczki Niezdobnej poprzez istniejacy
wylot znajdujgcy sie na wyplywie w/w rzeczki z jeziora. Istniejgcy uklad deszczowy nie jest
wystarczajgcy w celu zapewnienia prawidtowego odprowadzenia $ciekow deszczowych powodujgc
zalewanie terenow utwardzonych w obrebie ulicy Mickiewicza i terendw zielonych parku podczas
ulewnych deszczy. Wobec powyzszego planowana inwestycja ma na celu odcigzenie obecnie istniejgcej
kanalizacji deszczowej i czesSciowe przejecie wod deszczowych od ulicy Mestwina poprzez nowo
projektowany wylot do jeziora Trzesiecko znajdujgcy sie na terenie dziatki nr 1/37 w obr. 011. Przejecie
wod deszczowych nastgpi w studzience istniejgcej nr Sd8ist. o rzednej 136,28/134,02.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie takze wykonanie remontu istniejgcej w ulicy Mestwina
kanalizacji deszczowej na podstawie przeprowadzonej przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji
inspekcji kanatowej kamerg TV.

taczna powierzchnia istniejgcej zlewni, z ktérej odprowadzane bedg wody deszczowe
projektowanym wylotem wynosi 4,307 ha, w tym: 1,492 ha dachy budynkéw istniejgcych, 1,309 ha
nawierzchnia asfaltowa, 1,469 ha nawierzchnia z kostki polbruk oraz 0,0369 ha tereny zielone.

6.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
6.1. Remont istniej acego kolektora deszczowego w ulicy Mestwina:

Obecnie w ul. Mestwina zlokalizowany jest istniejgcy kolektor kanalizacji deszczowej o $rednicy
dn 300mm i dn 400mm. Do istniejgcego kolektora wykonane sg przytgcza od poszczegélnych posesji —
budynkow wolnostojgcych oraz wigczenia wpustow ulicznych.

Na podstawie inspekcji kanatowej przeprowadzonej kamerg TV stwierdzono zly stan techniczny
kolektora deszczowego oraz to, ze jego dalsza eksploatacja stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie jego wymiane. Remontowany odcinek kolektora kanalizacji
deszczowej jest zlokalizowany w terenie o rozwinietej infrastrukturze podziemnej.

Trasa remontowanej kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie ze wzgledu na istniejgce rzedne
posadowienia przytaczy, zgodnie z istniejgcym rurociggiem — z punktu ,A” - studzienki Sdlist., do
punktu ,B” - studzienki Sd8ist., wzdtuz drogi ul. Mestwina - zgodnie z uktadem wysoko$ciowym
istniejgcego kanatu.

Odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone do remontu (wymiany);

Odcinek Sdlist. — Sd2ist. — wymiana wskazanych na planie sytuacyjnym, istniejgcych rur betonowych
kanalizacji deszczowej Dn 300mm na odcinku od studni Sdlist. na dtugosci 3 mb. Ze wzgledu na
pekniecia, uszkodzone rury nalezy zdemontowaé i po $ladzie istniejgcym utozy¢ nowe Dn 300mm rury
kielichowe betonowe.

Odcinek Sd2ist. — Sd3ist. wymiana istniejgcych rur betonowych kanalizacji deszczowej Dn 300mm od
studni Sd2ist. w strone studni Sd3ist. — na odcinku od 46 -47 mb (1mb). Ze wzgledu na pekniecia
obwodowe i odksztalcenia rury nalezy je zdemontowaé i po sladzie istniejacym utozyé nowe Dn 300mm
rury kielichowe betonowe.

Wymieniany odcinek zostat wskazany na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Odcinek Sd4ist. —Sdbist. - ze wzgledu na pekniecia obwodowe, odksztalcenia oraz ubytki rur
dn 400mm, od studni Sdbist. do Sd4ist. na odcinku 35 mb, rury nalezy zdemontowac i po $ladzie
istniejgcym utozy¢é nowe rury betonowe Dn 400mm.

Wymieniany odcinek zostat wskazany na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Odcinek Sdbist. — Sd6ist. — ze wzgledu na kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - istniejgcg
kanalizacjg sanitarng oraz wodna, odcinek nalezy zabezpieczy¢ rekawem krétkim o diugosci 1,5 mb.
Zabezpieczany odcinek zostat wskazany na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Odcinek Sd6ist. —Sd7ist. - wymiana istniejgcych rur betonowych kanalizacji deszczowej Dn 400mm od
studni Sd6ist. w strone studni Sd7ist. — na odcinku od 53-58 mb (5 mb). Ze wzgledu na pekniecia
obwodowe i odksztalcenia rury nalezy je zdemontowa¢ i po $ladzie istniejgcym utozy¢ nowe rury
betonowe Dn 400mm oraz wigczy¢ do wymienianego odcinka dwa istniejgce przykanaliki o Dn 200mm
wykonane z rur betonowych.

Odcinek do wymiany zostat wskazany na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Odcinek Sd7ist. — Sd8ist. - wymiana istniejgcych rur betonowych kanalizacji deszczowej Dn 400mm od
studni Sd7ist. na catej dlugosci w strone studni Sd8ist. wykopem otwartym przez jezdnie (24 mb). Rury
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nalezy zdemontowa¢ i zgodnie z istniejgcym posadowieniem kanatu utozy¢é nowe Dn 400mm rury
betonowe. Do wymienianego odcinka wigczy¢ istniejacy przykanalik, Dn 150mm wykonany z rury
betonowej.

Odcinek do wymiany zostat wskazany na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Whpust W6.1ist. - wpust zeliwny popekany, wpust do wymiany i regulacji.

Przewiduje sie podigczenie istniejgcych przykanalikdw z rur betonowych dn 150mm i dn 200mm
do przewoddw wymienianych a pomocg uniwersalnego siodta mechanicznego na rure betonowg
dn 400/160mm i dn 400/200mm, ztgczki kielichowej ruraPVC/ruraBet — 200/200mm i 160/150mm oraz
odcinka rury PVC-U.

Remontowane odcinki kolektora kanalizacji deszczowej od studzienki Sdlist. do Sd8ist.
wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych kielichowych betonowych WIBRO TB ze zintegrowang uszczelkg
0 srednicy dn 300x65mm i dn 400x70mm np. produkcji MATBET lub innego producenta o parametrach
niegorszych niz projektowane.

Diugo $é wymienianych rur: Dn 300 — 4 mb;
Dn 400 — 64 mb;

Wigczenia wymienianych rur betonowych do istniejgcych studzienek rewizyjnych wykonac¢ nalezy
poprzez zastosowanie przej$¢ szczelnych odpowiednich do $rednicy danego przewodu, np. firmy
MATBET lub innego producenta o niegorszych parametrach.

Remont istniej acych studni

Istniejgce studzienki od Sdlist. do S d7ist. nalezy podda¢ remontowi, ktéry bedzie polegat na
uzupetnieniu ubytkéw w $cianach studni za pomocg zaprawy cementowej, wigczeniach przykanalikéw,
wiaczeniach gtéwnego kolektora kanalizacji deszczowej oraz kinet. Nalezy wykona¢ nowg podbudowe
pod wiazy.

Studzienka Glebokos¢ (m) Materiat

Sdlist. 1,50 beton/cegta

Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzaciji:

Stan istniej gcy: Zakres prac remontowych do wykonania:
Wiaz — zeliwny, bez peknie¢ i innych | Wiaz — bez zmian

uszkodzen

Korpus whlazu — zeliwny — bez peknie¢ | Korpus wiazu — bez zmian

i innych uszkodzen, powierzchniowa korozja

zeliwa

Regulacja wlazu — ubytki zaprawy w [ Regulacja wlkazu — usuniecie luznych elementow,
spoinach, powierzchniowa korozja zaprawy. uzupetnienie ubytkow.

Komin studni — powierzchniowe ubytki | Komin studni — uzupetnienie ubytkoéw
zaprawy

Kineta studni - powierzchniowe ubytki, ubytki | Kineta studni — uzupetnienie ubytkéw
zaprawy W miejscach wigczenia rur

Studzienka Glebokos¢ (m) Materiat

Sd2ist. 2,03 beton/cegta

Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzaciji:

Stan istniej gcy: Zakres prac remontowych do wykonania:
Wiaz - zeliwny, bez peknie¢ i innych | Wiaz — bez zmian

uszkodzen

Korpus wiazu — zeliwny — pekniety , | Korpus wiazu — do wymiany
powierzchniowa korozja zeliwa

Regulacja wlazu - ubytki zaprawy | Regulacja wlkazu — usuniecie luznych elementow,
w  spoinach, powierzchniowa korozja | uzupetnienie ubytkow.

zaprawy.

Komin studni — powierzchniowe ubytki | Komin studni — uzupetienie ubytkow
zaprawy

Kineta studni - powierzchniowe ubytki, ubytki | Kineta studni — uzupetnienie ubytkéw
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zaprawy W miejscach wigczenia rur

Studzienka Glebokos¢ (m)

Materiat

Sd3ist. 2,31

beton/cegta

Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzacji:

Stan istniej gcy:

Zakres prac remontowych do wykonania:

Wiaz - zeliwny, bez peknie¢ i innych | Wiaz — bez zmian
uszkodzen
Korpus wlazu — zeliwny — bez peknie¢ | Korpus wlazu — bez zmian

i innych uszkodzen, powierzchniowa korozja
zeliwa

Regulacja wlazu - ubytki zaprawy | Regulacja wlazu — usuniecie luznych elementéw,
w  spoinach, powierzchniowa korozja | uzupetnienie ubytkéw.

zaprawy.

Komin studni — powierzchniowe ubytki | Komin studni — uzupetienie ubytkow

zaprawy

Kineta studni - powierzchniowe ubytki, ubytki
zaprawy w miejscach wigczenia rur

Kineta studni — uzupetnienie ubytkow

Studzienka Glebokos¢ (m)

Materiat

Sd4ist. 1,86

beton/cegta

Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzaciji:

Stan istniej gcy:

Zakres prac remontowych do wykonania:

Wiaz — zeliwny , popekane wypetnienie

Wiaz — wkaz do wymiany

Korpus whlazu — zeliwny — bez peknigeé
i innych uszkodzen, powierzchniowa korozja
zeliwa

Korpus wlazu — bez zmian

Regulacja wlazu - ubytki zaprawy | Regulacja wlazu — usuniecie luznych elementow,
w  spoinach, powierzchniowa korozja | uzupetnienie ubytkow.

zaprawy.

Komin studni — powierzchniowe ubytki | Komin studni — uzupetienie ubytkow

zaprawy

Kineta studni - powierzchniowe ubytki, ubytki
zaprawy W miejscach wigczenia rur

Kineta studni — uzupetnienie ubytkow

Studzienka Glebokos¢ (m)

Materiat

Sdbist. 1,53

beton/cegta

Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzacji:

Stan istniej gcy:

Zakres prac remontowych do wykonania:

Wiaz — zeliwny , bez peknie¢ i innych | Wiaz — bez zmian
uszkodzen
Korpus whlazu — Zzeliwny — bez peknie¢ | Korpus wiazu — bez zmian

i innych uszkodzen, powierzchniowa korozja
zeliwa

Regulacja wlazu - ubytki zaprawy | Regulacja wlkazu — usuniecie luznych elementow,
w  spoinach, powierzchniowa korozja | uzupetnienie ubytkow.

zaprawy.

Komin studni — powierzchniowe ubytki | Komin studni — uzupetienie ubytkow

zaprawy

Kineta studni - powierzchniowe ubytki, ubytki
zaprawy W miejscach wigczenia rur

Kineta studni — uzupetnienie ubytkow

Studzienka Glebokos¢ (m)

Materiat

Sd6ist. 1,43

beton/cegta

Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzacji:

Stan istniej gcy:

Zakres prac remontowych do wykonania:

Wiaz — zeliwny z wypetnieniem betonowym,
popekane wypelnienie

Wiaz — do wymiany
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Korpus wlazu — zeliwny — bez peknie¢ | Korpus wlazu — do wymiany

i innych uszkodzen, powierzchniowa korozja

zeliwa

Regulacja wlazu - ubytki zaprawy | Regulacja wlazu — usuniecie luznych elementéw,
w  spoinach, powierzchniowa  korozja | uzupetnienie ubytkéw.

zaprawy.

Komin studni — powierzchniowe ubytki | Komin studni — uzupetnienie ubytkoéw

zaprawy

Kineta studni - powierzchniowe ubytki, ubytki | Kineta studni — uzupetnienie ubytkéw

zaprawy W miejscach wigczenia rur

Studzienka Glebokos¢ (m) Materiat

Sd7ist. 1,09 beton/cegta

Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzaciji:

Stan istniej gcy: Zakres prac remontowych do wykonania:
Wiaz - zeliwny, bez peknie¢ i innych | Wiaz — bez zmian

uszkodzen

Korpus wilazu — Zzeliwny — bez peknie¢ i | Korpus wlazu — bez zmian
innych uszkodzen, powierzchniowa korozja

zeliwa

Regulacja wlazu — ubytki zaprawy w [ Regulacja wlazu - usuniecie luznych
spoinach, powierzchniowa korozja zaprawy. elementéw,uzupetnienie ubytkéw.

Komin studni — powierzchniowe ubytki | Komin studni — uzupetienie ubytkow

zaprawy

Kineta studni - powierzchniowe ubytki, ubytki | Kineta studni — uzupetnienie ubytkéw
zaprawy W miejscach wigczenia rur

Wykonanie zabezpieczenia kolizji

Ze wzgledu na kolizje kolektora kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, siecig
wodociggowg oraz kanalizacji sanitarnej na odcinku Sdbist -Sd6ist. nalezy wykonaé renowacje kanatu za
pomocg systemu np. ,part liner” na dlugosci 0,5 — 1,5 m. Odcinek ten zostal wskazany na planie
sytuacyjno — wysokosciowym.

PART-Liner System to metoda prowadzenia napraw, poprzez st osowanie r ekawow
poliuretanowych o dlugo $ci od 0,5 m do 1,5 m, czyli system "krotkiegor  ekawa". Stu zy on przede
wszystkim do napraw punktowych - miejscowych, jak rownie z do renowacji liniowych.
Materiatami wyj $ciowymi do produkcjir ekawdw s g maty szklane ECR oraz zywice poliuretanowe
Harz 2000.

Po wykonaniu remontu istniejgcego w ulicy Mestwina kolektora deszczowego nalezy wykonac jego
czyszczenie oraz przeprowadzi¢ ponowng inspekcje kamerg TV odcinkéw remontowanych.

W przypadku wyst epowania ztych gruntéw tj. kredy na trasie remontowanego kol ektora
deszczowego nale zy przewidzie ¢ jego wymian ¢ a takze w przypadku wyst epowania wody
gruntowej powy zej wymienianych przewoddw kanalizacji deszczowej - wypomp owanie jej za
pomoc g np. igtofiltrow.

6.2. Projektowana sie ¢ kanalizacji deszczowej:

Z uwagi na przecigzenie istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza odprowadzenie
wod opadowych z ulicy Mestwina, Matejki, Wybickiego, Traugutta oraz czesci ulic Pitsudskiego
i Mickiewicza zaprojektowano do istniejgcego jeziora Trzesiecko, ktore zlokalizowane jest na terenie
dzialki nr 1/37, obr. 011. W tym celu przewidziano przelgczenie istniejgcego ukladu s$ciekowego
w studzience nr Sd8ist. i wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do jeziora.
Istniejgcy odcinek kanalizacji deszczowej dn 600 odprowadzajgcy $cieki deszczowe dalej do rzeczki
Niezdobnej nalezy wylgczyé z eksploatacji pozostawiajgc w gruncie poprzez zaslepienie betonem klasy
C8/10 na koncu kanatu na diugosci 1,0m (ti. od strony przebudowywanej studzienki Sd8ist.).
Pozostawiony odcinek przewodu nie bedzie kolidowat z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

Odciecie istniejgcego odcinka przewodu deszczowego nastgpi po wykonaniu i odbiorze technicznym
koncowym.
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Wody opadowe z istniejgcych drég, placéw utwardzonych oraz dachéw budynkéw
odprowadzane bedg istniejgcym juz ukladem szczelnych przewodéw kanalizacji deszczowej i wpustow
ulicznych oraz projektowanym odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej i wylotem zelbetowym do zbiornika
wodnego.

Lokalizacja projektowanego wylotu $ciekéw deszczowych do jeziora zostata podyktowana

warunkami technicznymi i krajobrazowymi. Z uwagi na mata réznice wysokosci pomiedzy poziomem
zwierciadta wody odbiornika s$ciekdw a rzedng zagtebienia istniejgcych przewoddéw kanalizacji
deszczowej w miejscu przetgczenia tj. studzienki Sd8ist. konieczne bylo wytyczenie jak najkrétszej trasy
projektowanego kolektora zbiorczego o srednicy dn 400mm aby projektowany wylot zelbetowy w petni
spelniat swoje zadanie.
Po przeanalizowaniu kilkunastu mozliwych tras kanatu zbiorczego i miejsc lokalizacji wylotu okazywato
sie, ze wraz z wydtuzeniem trasy wylot byt coraz bardziej zagtebiony ponizej zwierciadta wody w jeziorze.
Takie rozwigzane nie dawatoby technicznych mozliwosci prawidlowego odprowadzenia $ciekéw
powodujgc jednoczesnie zalewanie projektowanych urzadzen podczyszczajgcych. Wobec powyzszego
zaprojektowana lokalizacja urzgdzenia wodnego jest najbardziej optymalna. Ponadto planowana trasa
przebiegu sieci deszczowej w minimalnym stopniu ingeruje w infrastrukture zabytkowego parku. Jest
najbardziej korzystna ze wzgledu na petne zachowanie komponentdéw przyrodniczych oraz nie wptywa na
zaburzenie krajobrazu zieleni. Omija drzewa i krzewy nie naruszajgc ich systemu korzeniowego oraz nie
wplywa negatywnie na dostep do wody.

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej od studzienki Sd8ist. wykona¢ nalezy z rur
kanalizacyjnych kielichowych betonowych WIBRO TB ze zintegrowang uszczelkg o Srednicy
dn 400x70mm np. produkcji MATBET lub innego producenta o niegorszych parametrach.

Diugo $¢ projektowanych rur: Dn 400 - 65,60 mb;

Rury nalezy montowa¢ od wylotu kanalu w gére, bosym kofAcem zwréconym w strone wylotu kanatu.
Projektowane rury betonowe nalezy tgczy¢ za pomocg pasty poslizgowej, ktérg smaruje sie uszczelke
oraz bosy koniec wprowadzanej rury. Do tgczenia rur nalezy uzywac ciegien i wciggarek. Rury muszg
mie¢ zapewnione réwnomierne podparcie na catej swojej dtugosci dlatego tez spod ich potgczen nalezy
wybra¢ takg ilo§¢ gruntu, aby przy montazu nie dostat sie on miedzy tgczone elementy (formujemy
niecke pod kielich).

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wbudowac¢ studzienki kanalizacyjne
przelotowe wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych np. produkcji MATBET lub innego
producenta o niegorszych parametrach. Przewiduje sie wykonanie studzienek wlazowych betonowych
przeptywowych o srednicy 1000mm sktadajgcych sie z kinety z wyprofilowanym profilem hydraulicznym,
piyty przykrywajgcej i zwienczenia w postaci wtazu zeliwnego B125.

W studzienkach Sd9 i Sd10 kinety przeptywowe wykona¢ nalezy na specjalne zaméwienie zgodnie
z zaleceniami producenta. W studzience Sd10 z uwagi na zbyt duzg réznice wysokosci miedzy rzedng
wlazu a rzedng terenu mozliwe jest zabetonowanie wtazu zeliwnego w plycie przykrywajgcej tak aby
wystawat okolo 5cm ponad terenem. Na specjalne zamoOwienie zabetonowania wlazu dokonuje
producent studzienek pod dostarczeniu mu odpowiedniego wiazu.

Istniejacq studzienke Sd8ist., w ktdrej przewidziano przetgczenie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
zaprojektowano jako nowg z kregdw betonowych o $rednicy @1200mm z osadnikiem o gtebokosci 1,0m
i wkazem typu ciezkiego D400. Prefabrykowane elementy betonowe studni wykonane bedg z betonu
wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-50. Elementy studzienek nalezy
taczyé ze sobg za pomocg uszczelek. .

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Sciany komor roboczych
powinny by¢ wewnatrz gtadkie i zatarte na gtadko. Wtazy kanatowe na projektowanych studzienkach
kl. B125 powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600mm. Wiazy nalezy usytuowac nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Z uwagi na umieszczenie studzienek w terenie zielonym poziom gornej powierzchni wiazu powinien
znajdowac sie co najmniej 5cm ponad terenem jedynie wiaz przy studzience przetgczajacej Sd8ist. musi
by¢ posadowiony rowno z poziomem terenu.

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczo-prefabrykowanej. Ilos¢ kregdw jest
uzalezniona od gtebokosci studzienki.

Potgczenia szczelne kregdw i ptyty nakrywkowej nalezy wykonac przy pomocy pasty poslizgowej. .
Zewnetrzna powierzchnia $cian powinna by¢ zarapowana i posmarowana Srodkami bitumicznymi.

Spadki oraz zagtebienia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej podano na profilu
podituznym.
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Ze wzgledu na brak uzyskania wymaganego przykrycia projektowanej rury kanalizacji
deszczowej na calej jej dlugosci z uwagi na mozliwosé jej uszkodzenia szczego6lnie w miejscu istniejgce;
sciezki parkowej zaprojektowano obsypanie gruntem. Na terenie zielonym zaprojektowano obsypke
gruntem na wysoko$¢ od 3cm do 40cm i szeroko$¢ okoto 2,5m po obu stronach liczgc od osi przewodu
zgodnie z czescig graficzng projektu. Na $ciezce parkowej natomiast przewidziano obsypke
projektowanej rury ttuczniem na wysokosé 15cm i szeroko$é ok. 3m po obu stronach liczac od osi
kanatu.

Wymagania dotyczgce glebokosci utozenia kanalow ze wzgledu na gtebokos¢ przemarzania
gruntu nie zostaly zachowane. Wobec powyzszego kanaly nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed
mozliwoscia zamarzania na cafej ich dtugosci. Ocieplenie wykona¢ 50 mm otuling z tupkow
poliuretanowych.

Posadowienie przewodéw kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ odpowiednio do zalegajgcego
pod nimi gruntu. Sposéb posadowienia rurociggdéw, wykonanie obsypki i podsypki przedstawiono
narys. nr 3.

W przekroju C-C po zdjeciu warstwy gleby rodzimej istniejace podioze z piasku sredniego nalezy
zagescic¢ do 95 % zmodyfikowanej warto$ci Proktora.

W przekroju B-B po zdjeciu warstwy humusu i gleby rodzimej na istniejgcym podtozu z gliny wykonac¢
nalezy podsypke piaskowa gr. 10cm ustabilizowang do 95 % zmodyfikowanej warto$ci Proktora.

W przekroju A-A po zdjeciu humusu i warstwy gleby rodzimej skiladajgcej sie z nasypu
niekontrolowanego, prochnicy, piasku $redniego oraz kredy nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-
piaskowg. Wymiane gruntu, ktérej nalezy dokona¢ z uwagi na zaleganie warstwy kredy, nalezy
wykonywaé sukcesywnie wybierajgc i jednoczesne zasypujgc podsypka zwirowo piaskowg do rzednej
posadowienia kanatu deszczowego. Przed utozeniem przewodu podsypke nalezy ustabilizowa¢ do 95 %
zmodyfikowanej warto$ci Proktora.

Przy istniejgcych drzewach w promieniu 30cm od pnia teren nalezy pozostawi¢ nienaruszony.
Nalezy takze zachowac¢ szczegodlng ostroznosé przy wykonywaniu prac ziemnych i montazowych aby nie
uszkodzi¢ kory pniéw drzew rosngcych wzdluz projektowanej trasy sieci kanalizacji deszczowej.
Woyjatek stanowig jedynie dwa drzewa znajdujgce sie w poblizu projektowanego wylotu, ktére z powodu
swojej choroby i zwigzanych z tym prac pielegnacyjnych istniejgcego drzewostanu parkowego zostaly
przeznaczone do wycinki.

Na trasie projektowanego kolektora przy wylocie do jeziora przewidziano wycinke dwoch drzew

Wody opadowe z istniejgcych terenow utwardzonych oraz dachow budynkéw poddane zostang
podczyszczeniu. W tym celu na przewodzie odptywowym przed wylotem do jeziora przewidziano montaz
separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem np. firmy EKOL-UNICON lub
innego producenta o niegorszych parametrach. Przewidziano montaz osadnika wirowego
zintegrowanego z separatorem lamelowym typu EOW-2L 60/600 w postaci dwéch zbiornikéw o $rednicy
#2300/ 2000 kazdy, pojemnosci magazynowania osadu 6770 dm?, pojemnosci magazynowania oleju
1320 dm? oraz przepustowos$ci maksymalnej 600dm?/s.

Separator nalezy posadowi¢ na podkfadzie z betonu C20/25 gr. 20cm oraz ustabilizowanym
istniejgcym podtozu z piasku sredniego. Korpus zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa. Do wykonania
podktadu z betonu nalezy doda¢ domieszki przyspieszajgcych wigzanie.

Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wkladem lamelowym EOW-2L 60/600 jest
wysokoefektywne oddzielanie zawiesin i substancji ropopochodnych z wo6d opadowych ptyngcych
w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem tych wéd do odbiornika.
Oczyszczone $cieki opadowe w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane do jeziora nie
beda negatywnie oddziatywac¢ na wody powierzchniowe i podziemne, a ich skiad fizyczno — chemiczny
w odniesieniu do zawiesin ogoélnych oraz substancji ropopochodnych nie przekroczy dopuszczalnych
wartoséci okreslonych w Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z pézn. zm.):

- zawiesina og6lna 100 mg/dm?
- substancje ropopochodne 15 mg/dm?

Scieki deszczowe po oczyszczeniu wprowadzone zostang do istniejgcego jeziora Trzesiecko
poprzez projektowany wylot zelbetowy. Wylot do jeziora zaprojektowano jako zelbetowy o $rednicy
dn 400 mm. Dno kanalu deszczowego zaprojektowano 5cm powyzej poziomu lustra wody w jeziorze
podanego przez Zaktad Urzadzeh Wodnych i Melioracji w Szczecinku. Wylot wykonany bedzie z betonu
C30/37 zbrojony stalg A-lll i A-O wg rysunku konstrukcyjnego nr 6. Do wykonania masy betonowej
nalezy uzy¢ cementu szybkosprawnego. Wylot nalezy zabezpieczyé kratg stalowag otwieralng z preta
@12 zabezpieczong ktdédkg przed zdjeciem. Wylot zaprojektowano w odlegtosci 3m od linii wody.

Przed przystgpieniem do montazu wylotu nalezy wykona¢ $cianke szczelng typu Larsen
o wymiarach 3,2m x 3,2m. Naptyw wody z dna wykopu nalezy usuwac za pomocg igtofiltréw. Igtofiltry
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nalezy wpusci¢ na gtebokos¢ 1,5 m ponizej lustra wody, obustronnie, w rozstawie co 1,0 m. Wode
pompowac zestawem pompowo — prézniowym. Do zasilenia pomp przewidzie¢ agregaty pompowe
elektryczne lub spalinowe. Powstatg skarpe przy projektowanym wylocie nalezy oblozy¢ kamieniem
polnym na podbudowie piaskowej gr. ok. 10 cm.

6.3 Dobor separatora

Obliczenie ilosci wod opadowych:
llos¢ odprowadzanych $ciekéw deszczowych oblicza sie wg wzoru:

Q=qgxFxyx¢[dmis]

przy nastepujgcych zatozeniach:

Wspotczynniki sptywu powierzchniowego W:

- dla dachow W=0,90-0,95; przygto W=0,90;
- dla nawierzchni asfaltowych W=0,85-0,90; przygto W¥=0,85;
- dla nawierzchni z kostki polbruk ¥=0,75-0,85; przygto ¥=0,80;
- dla terendw zielonych Ww=0,15

Ze wzgledu na to, ze woda z terendw zielonych nie ma mozliwosci doptynigcia do kanalizacji
deszczowej — w bilansie wod deszczowych uwzgledniono tylko 10% tych terendw.

Wspbiczynnik opdznienia §:

Pow. zZlewni F[ha] | 10 | 20 ] 30 | 40] 50| 100 20,0
Wspotczynnik o 1,00 | 089] 083| 079 076 0,68 0,61
Natezenie deszczu obliczeniowego: Qobl. = 15 dni/sxha
Natezenie deszczu nawalnego: Omax = 131 dn¥/sxha

Obliczenie ilo $ci wod opadowych:

Powierzchnie nalezgce do zlewni, z ktérej wody opadowe odprowadzane beda do jeziora:

— powierzchnia dachéw budynkoéw istrjeych: F=1,492 ha
— powierzchnia utwardzona o nawierzchni asfaltowej: =FE309 ha
— powierzchnia utwardzona o nawierzchni z kostki pakb F=1,469 ha
— powierzchnia terenéw zielonych: F =0,369*10%,6369 ha

Fca{k. = 4,307 ha
— Wyznaczenie ilosci $ciekéw opadowych dla natezenia deszczu obliczeniowego.

Qo =gxFxPx¢[dms]
Fxy=(1,49%0,9+1,30%0,85+1,4690,8+0,036%0,15) = 3,64
Qob. = 15% 3,64x 0,79 = 43,13 drifs
- Wyznaczenie ilosci sciekéw opadowych dla natezenia deszczu nawalnego.
Qrax=x Fx x ¢ [ dm/s ]
Qmax= 131x 3,64x 0,79 = 376,70 dffs
llo$¢ sciekdw opadowych w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego wyniesie:
Vismn= QX T =376,70x 15x 60x 10°= 339,03 m

T - obliczeniowy czas trwania deszczu;

przyjeto T =15 min. (maksymalne zanieczyszczenie w $ciekach opadowych wystepuje
w pierwszych 10 — 20 minut czasu trwania deszczu w tym czasie wiekszos¢ zanieczyszczen
zostaje zmyta, a dalsze trwanie deszczu powoduje zmniejszenie stezenia zanieczyszczen
i zwiekszenie rozcienczenia sciekow).
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6.4. Odtworzenie istniej acych nawierzchni:

Po naruszeniu nawierzchni bitumicznej w istniejgcej drodze nalezy wykona¢ jej odtworzenia
w nastepujacy sposob:
- wykonany wykop zasypac i zagesci¢ warstwowo uzyskujgc wskaznik zageszczenia >1,0, przy
czym max grubos¢ warstwy przed zageszczeniem nie moze przekracza¢ 20cm,
- ulozy¢ 30cm warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- ulozy¢ 4cm warstwe wigzacg z betonu asfaltowego
- ulozy¢ 4cm warstwe $cieralng z betonu asfaltowego,

Po naruszeniu terendéw gruntowych i porosnietych darning wykonane wykopy nalezy zagescic¢
warstwowo grunt rozplantowac i obsia¢ trawg a w przypadku $ciezki parkowej kruszywem

Po naruszeniu nawierzchni z trylinki wykonane wykopy zagesci¢ warstwowo uzyskujgc wskaznik
zageszczenia 0,95. Zdjeta trylinke utozy¢ ponownie na podsypce piaskowo-cementowej ustabilizowanej
do Id 0,95 gr. min. 15cm.

7.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig ZUDP.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgloszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t ma obowigzek
wystgpi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego. W decyzji
zostanie okreslone oznakowanie rob6t na czas budowy. Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie
drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy
nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Uwaga: Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek wykonania projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego oraz projektu zabezpieczenia terenu
pasa drogowego na czas wykonania robét.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci w terenie nalezy wykonaé¢ wg. wspotrzednych geodezyjnych
podanych przez uprawnionego geodete.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod rurociggi nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
potwierdzenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Po odkopaniu uzbrojenia nalezy ustali¢
jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej podstawie prowadzi¢ roboty ziemne oraz montazowe.
W miejscu skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi kable nalezy
zabezpieczyé¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT, na calej szerokosci wykopu.

Przewody kanalizacyjne utozone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywac nalezy
recznie piaskiem warstwg min. gr. 0,3m nad wierzch rurociggu a nastepnie zageszcza¢ mechanicznie.
Calos¢ prac ziemnych poszczegélnych odcinkéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Czes¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemyslowe oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,Warunkami technicznymi wykonani
i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach o scianach pionowych, wykonanych recznie i mechanicznie. Wykopy
pod kanaly nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzi¢ w goére
w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu wéd
z wykopu. Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m.
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 0,1m. Rury przed montazem
nalezy oczysci¢ od wewnagtrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu (w szczegdélnosci
uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci
utozenia, rury nalezy czesciowo zasypac i wykonaé préby szczelnosci.

Po wykonaniu sieci przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny.
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Odwodnienie wykopéw

Na trasie projektowanego kolektora deszczowego oraz kolektora podlegajgcego remontowi
istnieje mozliwosé pojawienia sie woéd gruntowych, zwlaszcza w koncowym odcinku przed wylotem do
jeziora. Woéwczas wykop nalezy dokona¢ odwonienia dna wykopu poprzez zastosowanie igtofiltrow.
Igtofiltry nalezy wpusci¢ na glebokos¢ 1,5 m ponizej dna wykopu, obustronnie, w rozstawie co 1,0 m.
Wode pompowa¢ zestawem pompowo — prozniowym. Do zasilenia pomp przewidzie¢ agregaty
pompowe elektryczne lub spalinowe.

8.0 POSADOWNIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

8.1 Ukfadanie i podpieranie rur:

Rury w wykopie nalezy uktadac¢ w taki sposdb, aby ich podparcie na catej dlugosci byto jednolite.
Podparcie dla rury stanowi warstwa wyréwnawcza — podsypka oraz wypetnienie wykopu dookota rury —
obsypka rurociggu. Przy rurach kielichowych nalezy zwréci¢ uwage na to, czy rura nie wspiera sie na
kielichu. Przewody nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Podczas
prac wykonawczych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas wypetniania wykopu i zageszczenia gruntu.

8.2 Podsypka:
Materiat do podsypki powinien spetia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm

— materiat nie powinien by¢ zmrozony

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢é wykonywany wykop do poziomu
podsypki. W innym wypadku nalezy wykop pogtebic¢ i wykona¢ 10 cm podsypke.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
8.3 Obsypka ruroci agu:

Obsypka rurociggu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podsypki.

Obsypke nalezy ukfada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigekszej niz
15 cm, zwracajgc szczeg0llng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie
nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

8.4 Zasypka:

Pozostata czes¢ wypelnienia wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jesli
wielkos¢ czastek nie przekracza 300 mm.

Pod drogami jezeli nie bedzie mozliwe zageszczenie wykopanego gruntu do wskaznika Is 1,0
zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ piaskiem drobnym i $rednim.

8.5 Zageszczenie:

Zageszczenie nalezy wykonywa¢ warstwami max 20 cm recznie lub lekkim sprzetem

mechanicznym. Dla podsypki i obsypki nalezy uzyska¢ zageszczenie w wysokosci 95 %
wg. zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej
do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.”. Zageszczanie zasypki wykonaé¢ nalezy pod
nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia
zageszczenia.

9.0 PROBA SZCZELNO SCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kontrole szczelnosci rurociagéw i studzienek kanalizacyjnych przeprowadzi¢ przy uzyciu metody wodnej
(metoda ,W"). W tym celu badany odcinek rurociggu wraz ze studnig nalezy wypeié¢ w catosci woda.
Cisnienie probne w koronie rury powinno zawiera¢ sie w zakresie od 10 kPa do 50 kPa. Czas préby —
30 min. Warunki préby uwaza sie za spetnione, gdy dodana ilos¢ wody w trakcie trwania proby nie
przekroczy 0,2 I/m? wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.
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10.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Po zakonczeniu prac ziemnych z wykopdw nalezy usuna¢ wszystkie materiaty i urzgdzenia

uzywane w trakcie prowadzenia prac oraz grunt zagesci¢ do warunkéw pierwotnych w celu nie
dopuszczenia do tworzenia sie stref uprzywilejowanego przeptywu wody po zasypaniu wykopdw. Po
wykonaniu prac ziemnych teren nalezy uporzgdkowac¢ i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktory nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska

gruntowo-wodnego.

11.0 UWAGI

1. Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczno — sanitarnymi i budowlanymi.

2. Materialy budowlane muszg posiada¢ $wiadectwo lub atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie na terenie RP.

3. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia wiasciwej jakosci robét, nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t, z zachowaniem wymagan
w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej.

4. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy dokonac odbioru robét przy udziale uzytkownikéw sieci oraz
wykona¢ pomiar geodezyjny.

5. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢é uzytkownikom sieci napotkane a niezinwentaryzowane
uzbrojenie.

6. Naruszone podczas remontu kolektora deszczowego nawierzchnie utwardzone w ulicy Mestwina
i Mickiewicza nalezy przywr6cié¢ do stanu pierwotnego.

7. Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci.

8. Calos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot budowlano-montazowych (tom II).

9. Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadnia¢ bezposrednio z zespotem projektantéw

w ramach nadzoréw autorskich.

12.0 OBOWIAZKI INWESTORA

Inwestor po zrealizowaniu inwestycji zobowigzany jest:

- do podpisania umowy z wyspecjalizowang firmg na odbiér i utylizacje zanieczyszczen
ropopochodnych z separatora,

- do zapewnienia statej kontroli, czyszczenie i konserwacji urzadzenia podczyszczajgcego
zgodng z instrukcjg dostarczong przez producenta urzgdzenia,

— do konserwacji wylotu kanalizacji deszczowej do jeziora,

— do dbania o droznos¢ sieci deszczowej, tzn. czyszczenie studzienek wpustéw deszczowych oraz
usuwanie osadow z osadnika wbudowanego w separatorze,

— do bagrowania dna jeziora przy wylocie kanalizacji deszczowej,

- do okresowej kontroli wéd opadowych po podczyszczeniu w separatorze pod wzgledem sktadu
fizykochemicznego i mikrobiologicznego.

Projektowata:
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