Protokot Sekcji

NAZWA SEKCJI: NUMER SEKCJI: NAZWA KATALOGU:
S5-84 4 EN 13508-2
KLIENT: ¢ WYKONAWCA: ZLECENIODAWCA:
PWiK spétka z o.0. PWIK spétka z o.0. PWIK
WEZEL POCZATKOWY: WEZEL KONCOWY:
S5 S4
ULICA:
Mestwina
MIEJCE INSPEKCJI: KIERUNEK INSPEKCJI: WYLICZONA DLUGOSC:
Szczecinek Niezgodny z przeplywem 26,35 m
DATA INSPEKCJI: FUNKCJA SEKCJI:
2013.12.24 Sekcja, kanat transportowy
POGODA: MATERIAL:
Bez opadéw Beton
METODA INSPEKCJI: SREDNICA LUB WYSOKOSCI PROFILU:
Inspekcja telewizyjna 400
WYCZYSZCZONE: KSZTALT :
Tak Profil okragty
OPIS (UWAGI):
1:1000 POZYCJA SKU KOD OBSERWACJA POZWIDEO  ZDJECIE
G
_ 0,00m 4 BCDXP Wezet poczatkowy 00:00:00 0000, 0001
1476 m 1 BABBB Szczelina, pekniecie obwodowe, 40 mm szeroki, przy 8 godz. 00:03:08 0002
26,35m 0 BACA Przerwanie, kawalki pr i wyrainie pr one, Dugosc: 00:06:59 0003
- 200 mm, przy 9 godz.
s4 : 2635m 0O BDCY Rezygnacja z inspekcji, dalej nie mozna przejecha¢, Zarwanie brak 00:00:00

mozliwoéci przejazdu
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