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Adaptacja budynku dawnego Gimnazjum nr 1 w Szczecinku.

Przedmiot zamowienia wedlug kodow CPV:

Grupy robét:
45000000-7 — Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

45215000-7 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotne;j,
krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu
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Klasy robét:

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
454100004 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtog i $cian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 - Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 - Rézne ustugi inzynieryjne

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Kategorie robot:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie Scian

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdéw budowlanych

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja

71321000-4 - Ushlugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71332000-4 - Geotechniczne ushugi inzynieryjne
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Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie robdt budowlanych pozwalajacych na adaptacje budynku dawnego Gimnazjum nr 1
przy ulicy Armii Krajowej 29 w gminie miejskiej Szczecinek na cele spoleczne. Adaptacja polega

na stworzeniu Centrum Organizacji Pozarzadowych.
Dokumentacja zawiera¢ powinna opracowanie branz:

— architektonicznej,

— konstrukeyjnej,

— sanitarnej, w tym hydrantowe;,

— elektryczne;,

— teletechnicznej, w tym okablowanie komputerowe, telefoniczne, inst. antywlamaniowe,

— inst. p.poz. (sygnalizacja pozaru, czujki dymu, instalacja zraszaczowa), jesli zajdzie taka

koniecznos¢
Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastepujace elementy:

— opracowanie wymaganych ekspertyz technicznych,

— opracowanie projektow budowlanych 1 wykonawczych w zakresie koniecznym
do wykonania zadania,

— uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, odstgpstw 1 pozwolen — w imieniu
inwestora - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
w tym konsultacja z rzeczoznawcg ds. ochrony p.poz. i uzgodnienie wymagan
pozarowych ewakuacyjnych, podziatu na strefy pozarowe, okreslenie obcigzenia ogniowego
pomieszczen magazynowych i zagrozonych wybuchem, okreslenie koniecznej wydajnosci
instalacji hydrantowej wewnetrzne;j

— opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiardw robot,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robdot budowlanych,

— wykonanie wczesniej zaprojektowanych robdt budowlanych.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacjg zamdwienia:

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
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— uzgodnienia wymagane prawem, ekspertyzy, opinie, ewentualne odstgpstwa
— projekt budowlany — 4. egz.

—  projekt wykonawczy — 3 egz. (lub projekt budowlano-wykonawczy)

—  kosztorysy inwestorskie — 2 egz.

—  przedmiary robot — 2egz.

— specyfikacje techniczne robot — 2 egz.

— dokumentacje powykonawcza — 2 egz.

— wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w formacie

PDF - 2 szt.

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Budynek przy ulicy Armii Krajowej 29 zostal wybudowany w latach 1899 — 1900 i stuzyt
jako placowka oswiaty. Jest to budynek podpiwniczony o 2 kondygnacjach naziemnych, oraz
nieuzytkowym poddaszu. Budynek murowany z cegly biatej o grubosci 38 cm o ukladzie
konstrukcyjnym mieszanym. Strop nad piwnicg wykonany jako ceglane sklepienie odcinkowe
oparte na belkach stalowych lub na murach przy mniejszym rozstawie $cian nosnych. Nad parterem
strop z ptyt zelbetowych na belkach stalowych. Strop nad pigtrem wykonany z elementow

drewnianych.

Dach dwupotaciowy wydzielony w trzy segmenty o wzajemnym uktadzie dwuteowym.
Konstrukcja drewniana z krokwiami ulozonymi na platwiach wspartych na pionowych stupkach
usztywnionych zastrzalami i mieczami. W podtuznej czesci budynku przy wigkszej rozpigtosci
stropu drewnianego wystepuja wiezary konstrukeji wieszarowej. Polacie o niewielkim spadku

pokryte papa na deskowaniu.

Komunikacja pionowa dwoma klatkami schodowymi, z ktorych jedna usytuowana w
szczycie budynku jest otwarta i taczy poszczegdlne kondygnacje z pominigciem poddasza. Na
schodach oraz spocznikach potozono ptytki gresowe. Druga klatka schodowa, wydzielona,
wychodzaca swoim gabarytem poza obrys budynku laczy wszystkie kondygnacje od piwnicy do
poddasza. Na schodach i spocznikach wykonano wyktadzing PVC.
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Stolarka okienna wykonana z PVC dwudzielna z poziomym podziatem, ktoéry odzwierciedla
historyczny podzial pierwotnych drewnianych okien skrzynkowych. W werandzie na parterze
obiektu wystepuja okna PVC trzyrzedowe wykonane z podzialem odzwierciedlajgcym historyczne

okna krosnowe.

Poza pomieszczeniami lazienek w piwnicach wystepuje posadzka z plytek lastryko.
Lastryko wykorzystano rowniez w korytarzach parteru i pierwszego pictra. W salach lekcyjnych
podtogi drewniane z desek, przykryte sa wykladzinami PVC na plycie widrowej. Sciany
pomalowane sg do wysokosci ok 1,50 — 2,0 m w zaleznosci od pomieszczenia farbg olejna,
natomiast powyzej oraz na suficie wykorzystano farbe akrylowg. W kilku pomieszczeniach na

Scianach wystepuje boazeria.

Maksymalne wymiary zewnetrzne budynku wynosza: dlugos$é 43,72 m, szerokos¢ 16,25 m

oraz wysokos¢ 14,67 m.
Dane techniczne:

— Powierzchnia zabudowy — 511,95 mz,

— Powierzchnia netto budynku - 1541,14 mz,

— Powierzchnia uzytkowa budynku - 1121,27 m?,

— Kubatura budynku — 7630,00 m’,

— Liczba kondygnacji - calkowite podpiwniczenie, 2 kondygnacje nadziemne,

poddasze nieuzytkowe.
Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje:

— wodno-kanalizacyjna,

— centralnego ogrzewania,
— ciepla wode uzytkowa,
— gazowa,

— wentylacyjna,

— elektryczna,

— odgromowa.

Opracowana dokumentacja zawiera¢ bedzie roboty budowlane majace na celu adaptacje
budynku na cele prowadzenia dzialalnosci organizacji pozarzadowych. Osiagnigcie tego celu

wymaga wykonania nowego uktadu pomieszczen w budynku poprzez odpowiednie wyburzenia
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Scian nosnych, zastepowanych podciggami lub innymi elementami konstrukcyjnymi

zachowujacymi nos$nosé budynku. W zakresie tym zostang wyburzane oraz stawiane $ciany nosne.

Konsekwencja wykonania nowego podzialu pomieszczen jest koniecznos$¢ wykonania
nowych instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania z zachowaniem wymagan izolacyjnosci
cieplnej przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej ( w tym przewodow cyrkulacyjnych ) okreslonych w pkt. 1.5. zatacznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze

zm.).
Projekt zawiera¢ bedzie rdéwniez wymiang instalacji elektrycznej oraz o$wietlenia.

Wymiana winna nastapi¢ bez koniecznosci demontazu starej istniejacej instalacji elektrycznej,

zatem nie po istniejacych trasach. Istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac.

W stanie obecnym budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osoéb niepetnosprawnych.
Element ten jest szczegolnie istotni z powodu dziatalnosci jaka prowadza organizacje pozarzadowe
w Szczecinku. W duzej mierze jest to dziatalno$¢ pomocowa dla oséb wykluczonych, chorych,

niepetnosprawnych.

Konieczne jest wykonanie wlasciwego oczyszczenia elementdw ceglanych na elewacji
budynku. Jesli w wyniku czyszczenia uszkodzona zostanie powloka malarska na pozostatej czesci
elewacji, wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia stanu pierwotnego z zachowaniem

kolorystyki.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatki nr ewidencyjny 719, obreb: 0013
Szczecinek, jednostka ewidencyjna: 321501 1 Szczecinek (gm. miejska), ktéra jest wiasnoscia
gminy miejskiej Szczecinek. Budynek posiada wszelka niezbedna infrastrukturg techniczng

(wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng i teletechniczng).

Teren inwestycji jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,28 LUTEGO I’ w Szczecinku zatwierdzonego uchwata nr XXXV1/328/2013 Rady
Miasta Szczecinka z dnia 17 czerwca 2013 r. ogloszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2013 r. poz. 2739. Dziatka, na ktorej oznaczony jest obiekt

zostala oznaczona symbolem 16Uo/U — teren zabudowy uslugowej — ustugi oswiaty. Ponadto sam

10
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obiekt zaznaczony zostal na wyrysie z miejscowego planu jako budynek o wartosciach

zabytkowych chroniony planem miejscowym.

Zgodnie z zapisami planu jest dopuszczone lokalizowanie w obiekcie zabudowy uslugowej, innej
niz ustugi oswiaty. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
nakazuje si¢ zachowanie dopuszczalnych poziomdéw halasu w srodowisku jak dla terendw
zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy. W zakresie zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego plan miejscowy zaklada ochrone budynkow o wartosciach
zabytkowych, do ktorych nalezy przedmiotowy obiekt. W obiektach tych ustalony zostal zakaz:
rozbudowy, zmian ukladu kompozycji elewacji, lokalizacji reklam, zewne¢trznego ocieplania
budynkéw. Ponadto nalezy zachowa¢ lub odtworzy¢ forme detali architektonicznych, zachowaé
historycznych ksztattow i podziatéw otwordéw okiennych oraz form opasek okiennych zgodnych z
oryginalnym stylem architektonicznym budynku, a takze stosowanie oryginalnej kolorystyki
elewacji ustalonej na podstawie badan architektonicznych lub kwerendy archiwalnej przy
réwnoczesnym uwzglednieniu kolorystyki zabudowy sasiedniej. Dodatkowo zakazuje si¢
wykonania nadbudowy, doswietlania poddaszy, lokalizacji kolektorow slonecznych na
elewacjach i dachach. Nakazuje si¢ rOwniez zachowanie formy i geometrii dachu oraz rodzaju
pokrycia, a takze oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej, za§ w przypadku jej wymiany

nawigzanie: kompozycja, proporcja, podzialem oraz materialem do oryginalnej.

1) Podstawowymi zadaniami Wykonawcy umowy typu Podstawowymi zadaniami
Wykonawecy umowy typu ,projekt i wykonanie” jest obowigzek realizacji prac
projektowych 1 budowlanych w zakresie objetym umowa, uzyskanie wszelkich
wymaganych pozwolen zgodnych z polskim prawem, uzyskanie wymaganej dokumentacji
projektowej zgodnie z aktualnymi polskimi regulacjami. Koszt tej dziatalnosci ponosi
Wykonawca ww. prac. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi koszty przygotowania
calej dokumentacji nizej wymienionej, a takze wszelkiej dokumentacji, ktéra okaze si¢
niezbedna do wykonania okreslonych w PFU robot.

2) Wszelkie opracowania projektowe musza by¢é zgodne z postanowieniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego i innych bedacych podstawa do realizacji zadania.
3) Wszelkie opracowania projektowe nalezy przedktada¢ do uzgodnienia lub/i zatwierdzenia

przez Zamawiajacego. Terminy uzgodnien zgodnie z warunkami kontraktu. Dokumentacja
przekazywana Zamawiajacemu musi by¢ dostarczona w wersji papierowej i elektroniczne;j.
Projekty branzowe nalezy oprawi¢ w teczki a kompletng dokumentacj¢ nalezy umiesci¢ w
sztywnej oprawie.

4) Podstawa do projektowania s wymagania okreslone w PFU, konsultacje z Zamawiajacym
oraz warunki techniczne do projektowania.

5) Dokumentacja projektowa zawierajaca wymagane obowigzujacymi przepisami projekty
budowlane, projekty wykonawcze wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi
winna zapewnia¢ warunki do pelnej realizacji robot.

11
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6) Projekty musza byé sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach oraz bedace cztonkami odpowiednich izb
samorzadu zawodowego.

7) Autorzy projektéw (projektanci) zobowigzani sg do opracowania projektow budowlanych
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami
ustawy pr. bud., przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zapewni¢ sprawdzenie
projektéw pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techninczo-budowlanymi.

8) Dokumentacja projektowa powinna zawieraé wszystkie wystepujace branze budowlane
planowanego zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie projektow budowlanych i
projektéw wykonawczych.

9) Wystepujace specjalnoscei:

a) architektoniczna;

b) konstrukcyjno-budowlana;

¢) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: telekomunikacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) czasowej organizacji ruchu kolejowego na stacji i ruchu drogowego na terenie
realizacji prac budowlanych na czas realizacji robét.

10) Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzen rozwigzan projektowych oraz uzgodnien m.
in.:

— Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Szczecinku,

— Gestorow urzgdzen podziemnych;

— Innych instytucji i organéw, dla ktorych konieczno$¢ dokonania uzgodnien wystapi
w trakcie prac projektowych.

11) Wraz z dokumentacja Wykonawca zobowigzany bedzie przekazaé Zamawiajgcemu
o$wiadczenie, ze:

— Dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

— Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do zawartych
w nich projektow, obejmujace prawa do rozporzadzania nimi.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku

Budynek przy ulicy Armii Krajowej 29 po wykonaniu wszystkich czynnosci
modernizacyjnych zmieni dotychczasowa funkcje. Kubatura oraz powierzchnia zabudowy nie
ulegnie zmianie w wyniku prowadzonych prac budowlanych. Budynek zostanie przystosowany na
potrzeby o0séb niepetnosprawnych. Utworzenie w obiekcie Centrum Organizacji Pozarzadowych
pozytywnie wplynie na spotecznos¢ lokalng. W wyniku reorganizacji systemu oswiaty w budynku
nalezalo zaprojektowaé nowa funkcje, ktora bylaby zgodna 2z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a takze strategia rozwoju gminy bioragc pod uwage potrzeby

lokalnej spotecznosci.

Budynek w stanie istniejacym posiada catkowite podpiwniczenie, ktoére podczas
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funkcjonowania Gimnazjum nr 1 peklito funkcje szatni dla ucznidw, miescity si¢ tam réwniez
pomieszczenia techniczne oraz tazienki. Ze wzgledu na istniejacy nad piwnica strop wykonany jako
ceglane sklepienie odcinkowe wysokos$¢ pomieszczen w piwnicy wynosi od ok. 240 cm do ok. 270
cm. Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.) wysokos$¢ pomieszczen statej
pracy nie moze by¢ mniejsza niz: 3m w $wietle jesli w pomieszczeniu nie wystepuja czynniki
szkodliwe dla zdrowia. Obnizenie do wysokosci 2,5 m w $wietle jest mozliwe jedynie jesli w
pomieszczeniu zatrudnionych jest nie wigcej niz 4 pracownikow i na kazdego z nich przypada co
najmniej po 15 m® wolnej objetosci pomieszczenia, w przypadku zamontowania klimatyzacji i
uzyskania zgody panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego. Z tego powodu piwnice
zostang zachowane bez zmian jako pomieszczenia techniczne lub pomocnicze petnigce funkcje
magazynowe dla organizacji samorzadowych prowadzacych swoja dziatalnos¢ w obiekcie.
Adaptacja czesci piwnic na pomieszczenia pracy w tym biura byloby mozliwe jedynie w przypadku
wykonania kosztownego poglebienia posadzki w piwnicach do osiggnigcia wysokosci pomieszczen
w $wietle 3,00 m lub wykonania klimatyzacji z przewodami mocowanymi na $cianach piwnic w
taki sposob aby nie powodowaly zmniejszenia wysokosci pomieszczen a jedynie zmniejszenie

powierzchni uzytkowej pomieszczen.

Poddasze w wyniku inwestycji pozostanie nieuzytkowe. Spowodowane jest to
niespelnieniem wymagan wynikajacych z warunkéw technicznych. W srodkowym segmencie
wysokos¢ w $wietle pomieszczenia wynosi jedynie 2,00 m zatem nie jest mozliwe lokalizowanie
tam jakichkolwiek pomieszczen przeznaczonych nawet na czasowy pobyt ludzi. Wylacza to
réwniez mozliwos¢ adaptacji poddasza w poinocno-zachodnim segmencie budynku, poniewaz
jedyna komunikacja w stanie istniejacym do znajdujacych si¢ w nim pomieszczen stanowi poddasze
w Srodkowym segmencie budynku. Poddasze w segmencie poludniowo-zachodnim jest
skomunikowane z reszta budynku za pomoca klatki schodowej, ktorej wymiary sg niezgodne z
wymaganiami stawianymi klatkom schodowym w budynkach uzytecznosci publicznej.
Dostosowanie klatki do obecnych przepisow wymagaloby calkowitego jej wyburzenia oraz
zaprojektowania nowej klatki schodowej. Inwestycja taka bylaby bardzo kosztowna oraz
spowodowataby nieodwracalne zmiany uktadzie kompozycyjnym budynku. Ponadto zgodnie z § 57
ustep 2 warunkoéw technicznych ,,W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek
powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co

najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w ktorych oswietlenie dzienne jest wymagane
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ze wzgledow na przeznaczenie - co najmniej 1:12.” okna na poddaszu zapewniajg zbyt malg ilos¢
Swiatla naturalnego aby mozliwe byto stworzenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dodatkowo plan miejscowy naklada zakaz doswietlania poddaszy. Planuje si¢ zatem utrzymac na

poddaszu funkcje pomocnicze — magazynowe.

W stanie istniejagcym uklad funkcjonalny budynku odpowiada pelnionej dotychczas funkcji
tj. oswiatowej, jako jeden z kilku obiektow szkolnych potaczonych z pozostatymi tacznikiem, ktéry
obecnie jest zamurowany. Piwnica stanowila zaplecze techniczne oraz szatnie dla ucznidw
gimnazjum. Komunikacja odbywata si¢ dlugim korytarzem (0.13, 1.12 — inwentaryzacja)
zlokalizowanym centralnie, obstugujacym wszystkie pomieszczenia w uktadzie liniowym. Zaplecze
sanitarne poprzez cheé¢ uzyskania jak najwiekszej powierzchni na cele dydaktyczne zostalo
ograniczone do rozmiarow, ktore nie odpowiadaja warunkom stawianym obiektom uzytecznosci
publicznej. Sale lekcyjne w bytej szkole stanowia przestronne pomieszczenia o powierzchni od ok.
25 m* do ok. 50 m’. Ponadto pomieszczenia o powierzchni ok. 65 m” (0.8, 1.8) ze wzgledu na
powierzchnie mogly stuzy¢ jako aule, miejsca apeli szkolnych i przedstawien. Od strony
poludniowo-wschodniej budynek na parterze posiada werande o duzej powierzchni oszklenia z
oknami PVC trzyrzedowymi. W pomieszczeniu 0.9 oraz na S$cianie wewngtrznej miedzy
pomieszczeniami 0.8 i 0.9 wystepuje duzy problem wilgoci. Wynika to ze zlego stanu posadzki

oraz nieszczelnosci w warstwach izolacyjnych na tarasie nad pomieszczeniem 0.8.

Obiekt w stanie istniejagcym nie odpowiada oczekiwaniom wynikajacym z potrzeb nowej
funkcji obiektu. Nowa funkcja obiektu polega na utworzeniu Centrum Organizacji Pozarzadowych,
co przede wszystkim sprowadza si¢ do koniecznosci utworzenia wielu wygodnych pomieszczen
pracy o charakterze biurowym, wykorzystujac w sposéb maksymalny dostepne doswietlenie
budynku w postaci istniejagcych okien. Ponadto nalezy zwiekszy¢ standard jak i powierzchnig
pomieszczen sanitarnych i socjalnych tzn. tazienek, zaplecza kuchennego w taki sposéb aby bytly
one wygodne do uzytkowania zaréwno dla pracownikéw organizacji jak i ich podopiecznych.
Ponadto podstawowa potrzeba jest utworzenie pomieszczen o wiekszej powierzchni, ktore beda
przestrzenia odpowiednig dla organizacji spotkan dla wiekszej ilosci uzytkownikow w tym
konferencji, warsztatow. Z uwagi na charakter organizacji pozarzadowych, ktére przede wszystkim
zajmuja sie pomoca osobom wykluczonym, seniorom, a takze wiaczaja ich do zycia spotecznego
nalezy obiekt adaptowaé w taki sposob, aby byl jak najbardziej przyjazny dla oséb z trudnosciami
w poruszaniu si¢. Dostosowanie obiektu dla 0s6b niepelnosprawnych bedzie polega¢ na montazu

urzadzenia budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym w postaci windy osobowej o
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napedzie elektrycznym do komunikacji miedzy trzema kondygnacjami (piwnice, parter, I pietro).

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku

- Powierzchnia zabudowy — 511,95 mz,

- Powierzchnia netto budynku - 1541,14 mz,

- Powierzchnia uzytkowa budynku - 1121,27 m2,

- Kubatura budynku — 7630,00 m’,

1.4.1. Stan istniejacy
PIWNICA
Nr. Pomieszczenia Funkcja Powierzchnia [m”] Kubatura [m’]
-1.1 Toaleta 5,54 5,54x2,78=15,04
-1.2 Lazienka 7,80 7,80x2,78=21,68
-1.3 Komorka pod schodami 3,17 3,17x2,78=8.81
-1.4 Szatnia 37,55 | 37,55x2,78=104,38
-1.5 Pomieszczenie techniczne 37,86 | 37,86x2,78=105,25
16 Pomieszczenie socjalne 8,19 8,19x2,78=22,76
(konserwatora)
-1.7 Szatnia 30,19 | 30,19x2,78=83,92
-1.8 Szatnia 14,39 | 14,39x2,78=40,00
-1.9 Szatnia 31,03 | 31,03x2,78=86,26
-1.10 Szatnia 41,51 | 41,51x2,78=115,39
-1.11 Magazyn 18,01 18,01x2,78=50,06
-1.12 Korytarz 11,82 | 11,82x2,78=32,86
-1.13 Magazyn 12,27 | 12,27x2,78=34,11
-1.14 Klatka schodowa 11,63 11,63x2,78=32,33
-1.15 Przedsionek toalety 2,34 2,34x2,78=6,50
-1.16 Toaleta 5,16 5,16x2,78=14.35
-1.17 Korytarz 76,81 | 76,81x2,78=213,53
-1.18 Korytarz 5,15 5,15x2,78=14,31
-1.19 Korytarz 3,72 3,72x2,78=10,34
SUMA: 367,31 1011,88
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PARTER
Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia [m?] Kubatura [m’]
0.1 Toaleta 11,24 11,24x4,1=46,08
0.2 Przedsionek toalety 3,37 3,37 x4,1=13,81
0.3 Pomieszczenie 15,5 15,5 x4,1=63,55
0.4 Pomieszczenie 20,06 20,06 x4,1=82,24
0.5 Pomieszczenie 48,58 | 48,58 x4,1=199,18
0.6 Pomieszczenie 31,37 | 31,37 x4,1=128,62
0.7 Pomieszczenie 47,9 47,9 x4,1=196,39
0.8 Pomieszczenie 57,48 | 57,48 x4,1=235,67
0.9 Weranda 19,22 19,22 x4,1=78,80
0.10 Pomieszczenie 12,14 12,14 x4,1=49,77
0.11 Przedsionek toalety 2.9 2.9x4,1=11,89
0.12 Toaleta 5,18 5,18 x4,1=21,23
0.13 Korytarz 87,42 | 87,42 x4,1=358,42
0.14 Korytarz 4,61 4,61 x4,1=18,90
0.15 Korytarz 5,00 5,00 x4,1=20,50
0.16 Wiatrotap 4,35 4,35 x4,1=17.83
0.17 Klatka schodowa 4,15 4,15 x4,1=17,01
SUMA: 380,47 1559,89
I PIETRO
Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia [m?] Kubatura [m’]
1.1 Toaleta 14,22 14,22 x4,2=59,72
1.2 Korytarz 4,55 4,55 x4,2=19,11
1.3 Pomieszczenie 5,55 5,55 x4,2=23,31
1.4 Pomieszczenie 4238 | 42,38 x4,2=177,96
1.5 Pomieszczenie 48,67 | 48,67 x4,2=204,41
1.6 Pomieszczenie 31,53 | 31,53 x4,2=132,42
1.7 Pomieszczenie 48,07 | 48,07 x4,2=201,89
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1.8 Pomieszczenie 66.4 66.4 x4,2=278.88
1.9 Pomieszczenie 12,31 12,31 x4,2=51,70
1.10 Toaleta 4,95 4,95 x4,2=20,79
1.11 Korytarz 59,7 59,7 x4.,2=250,74
1.12 Klatka schodowa 22.29 22,29 x4,2=93,62
1.13 Klatka schodowa 12,87 12,87 x4,2=54,05
SUMA: 373,49 1568,60
PODDASZE
Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia [m?] Kubatura [m3]
2.1 Pomieszczenie 102,42 | 102,42x2,15=220,20
2.2 Poddasze nieuzytkowe 230,4 | 230,4 x2,15=495,36
2.3 Pomieszczenie 45,33 45,33 x2,15=97,46
2.4 Pomieszczenie 26,88 26,88 x2,15=57,79
2.5 Pomieszczenie 10,7 10,7 x2,15=23,00
2.6 Klatka schodowa 4,15 4,15 x2,15=8,92
SUMA: 419,88 903,7315

CALKOWITA KUBATURA UZYTKOWA — 5043,1m3

1.4.2. Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa

Koncepcja obiektu dawnego skrzydta budynku Gimnazjum nr 1 w Szczecinku przy ulicy

Armii Krajowej 29 zaktada stworzenie w obiekcie Centrum Organizacji Pozarzadowych.

Bryta budynku daje mozliwo$¢ utworzenia pomieszczen pracy na kondygnacji parteru oraz
pierwszego pictra. Pomieszczenia biurowe na parterze zostaly oznaczone na rysunkach
koncepcyjnych numerami, zatem jest mozliwe udostepnienie powierzchni biurowych
dla 10 organizacji pozarzadowych. Na pierwszym pietrze rowniez utworzono 10 pomieszczen
biurowych oznaczonych na koncepcji numerami. Zabieg ten byl mozliwy poprzez
przeniesienie istniejacego korytarza w osi pdinocnowschodniej klatki schodowej. Wykorzystano
oswietlenie, ktore w wstanie istniejacym na kondygnacji parteru oraz I pietra doswietlato korytarz,

aby utworzy¢é pomieszczenia biurowe na poinocno-wschodniej elewacji. Przeniesienie korytarza
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wymusilo zmniejszenie dotychczasowych sal zaje¢, lecz zmiana ta pozwolila na utworzenie
wiekszej ilosci pomieszczen biurowych bardziej dostosowanych do administracyjnych potrzeb
organizacji pozarzadowych. Najmniejsze z dostepnych biur ma powierzchnie 9,10 m?, natomiast

najwieksze 18,16 m”. Laczna powierzchnia biur w obiekcie wyniesie zatem 127,85 m”.

Dla wspdlnych potrzeb swiadczenia przez organizacje pozarzadowe ustug, w zakresie
organizacji warsztatow, zaje¢ dla lokalnej spolecznosci, 0sob wykluczonych, niepelnosprawnych,
bezrobotnych i innych zgodnych ze statutem organizacji pozarzadowych, przygotowano w
potudniowowschodnim segmencie budynku sale warsztatowa 0.21 na parterze o powierzchni
64,43 m* oraz sale na I pietrze 1.21 o powierzchni 64,67 m>. W obu pomieszczeniach planuje sie
wydzielaé¢ przestrzen za pomoca przegrod przesuwnych, ktore beda dawaly mozliwos$é otwarcia
pomieszczenia dla wigkszej grupy uczestnikow oraz ich wydzielenia dla rownoleglego prowadzenia
zajec.

W  zakresie przystosowania obiektu pod katem sanitarnym zaprojektowano w
péinocnozachodnim segmencie budynku pomieszczenia socjalne o numeracji 0.10 oraz 1.10 o
powierzchni ok. 20 m? kazde. Pomieszczenia te maja stuzyé pracownikom obiektu oraz gosciom w
celu odgrzania cieptego positku, przygotowania kawy lub herbaty, a takze spedzenia przerwy w
pracy. Ponadto koncepcja zawiera wykonanie tazienek na parterze oraz I kondygnacji budynku
dostosowanych do obecnych przepisow oraz przewidywanej liczby uzytkownikéw obiektu.
Pomieszczenie 0.4 stanowi przedsionek z umywalka, ktéry obstuguje zaréwno toalete meska 0.3
oraz 0.5 toalete dla niepelnosprawnych. Toaleta damska (0.8 i 0.9) zostala zaplanowana w
sasiedztwie pomieszczenia socjalnego, oprocz niezbednego wyposazenia sanitarnego posiada

réwniez miejsce przeznaczone do przewijania dzieci.

Komunikacja w obiekcie zostala dostosowana do potrzeb oséb niepelnosprawnych poprzez
montaz urzadzenia budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym w postaci windy osobowej o
napedzie elektrycznym do komunikacji migdzy trzema kondygnacjami (piwnice, parter, [ pigtro).
Szeroko$¢ wszystkich drzwi instalowanych wewnatrz budynku wynosi co najmniej 90 cm. Posadzki
zostang wykonane w taki sposob, aby wszystkie pomieszczenia byty dostepne bezprogowo.
Wewnatrz obiektu planuje si¢ ponadto wykonanie windy, ktéra bedzie stanowi¢ komunikacje
mie¢dzy kondygnacja piwnicy, parteru i I pigtra. Poddasze nie bedzie dostgpne z windy ze wzgledu
na niskg wysoko$¢ w s$wietle pomieszczen na poddaszu, a co si¢ z tym wigze, wykonanie
zabronionej nadbudowy w obrebie dachu. Zatem komunikacje dla oséb korzystajacych z obiektu

stanowi¢ bedzie klatka schodowa w pdtnocnozachodniej czesci budynku oraz winda zlokalizowana
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w dobudowanej czesci budynku do centralnego segmentu zgodnie z zachowanym archiwalnym

ukladem elewacji. Klatka schodowa (0.24 i 1.23) stanowi¢ bedzie natomiast dodatkowa droge

ewakuacji dla 0sob korzystajacych z sal warsztatowych.

PARTER
Nr . . . . . .
_ | Funkcja Powierzchnia [m?] | Dopuszczalna zmiana powierzchni

pomieszczenia
0.1 Klatka schodowa 23,16 | Spetniajaca warunki ewakuacji
0.2 Korytarz 4,06 [ Spetniajaca warunki ewakuacji
0.3 Toaleta meska 3,38 |+ 3 m?
0.4 Przedsionek toalety 43|+3m?

Toaleta dla Pozwalajaca na poruszanie si¢
0.5 ' 5,67 '

niepetnosprawnych osoby niepetlnosprawnej

Pomieszczenie 5
0.6 ' 5573 m

techniczne
0.7 Korytarz 64,17 | Spetniajacy warunki ewakuacji
0.8 Przedsionek toalety 512|+3m’
0.9 Toaleta damska 10,56 |+ 3 m’
0.10 Pomieszczenie socjalne 20,06 [+ 5 m?
0.11 Biuro 16,24
0.12 Biuro 18,16
0.13 Biuro 10.88 | min. 9 m® na kazde biuro, oraz
0.14 Biuro 11,28 | min. 120 m” powierzchni
0.15 Biuro 10,9 catkowitej biur
0.16 Biuro 11,09
0.17 Biuro 17,49
0.19 Biuro 12,15 [min. 9 m” na kazde biuro, oraz

min. 120 m? powierzchni
0.20 Biuro 12,69 .
catkowitej biur

0.21 Sala warsztatowa 64,43 [ min. 60 m?
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Pomieszczenie + 5 m?, lub wlaczone do
0.22 12,14
pomocnicze powierzchi sali warsztatowej
Pomieszczenie 5
0.23 ) 18,81 |£5m
pomocnicze
0.24 Klatka schodowa 14,4 | Spelniajaca warunki ewakuacji
0.25 Biuro / administracja 8,48 | Min. 8 m’
Suma: 391,68 | £ 5%
I PIETRO
Nr Funkcja Powierzchnia [m?] Dopuszczalna zmiana powierzchni
pomieszczenia
1.1 Klatka schodowa 22,24 | Spehiajaca warunki ewakuacji
1.2 Korytarz 3,36 | Spetniajaca warunki ewakuacji
1.3 Toaleta meska 3,71 [ £3m’
1.4 Przedsionek toalety 4,16 | £3m’
1.5 Toaleta dla 5,67 | Pozwalajaca na poruszanie si¢ osoby
niepetnosprawnych niepetnosprawnej
1.6 Pomieszczenie 538 | +3m’
techniczne
1.7 Korytarz 64,11 | Spelniajacy warunki ewakuacji
1.8 Przedsionek toalety 512 +3m’
1.9 Toaleta damska 10,56 | £3 m’
1.10 Pomieszczenie socjalne 19,77 | £ 5 m’
1.11 Biuro 16,24
1.12 Biuro 18,16
1.13 Biuro 10,88
12 Biuro 1128 min. 9 m” na kazde biuro, oraz min.
120 m?* powierzchni catkowitej biur
1.15 Biuro 10,9
1.16 Biuro 11,42
1.17 Biuro 17,96
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1.19 Biuro 12,43 | min. 9 m” na kazde biuro, oraz min.

1.20 Biuro 13.08 120 m? powierzchni catkowitej biur

1.21 Sala warsztatowa 64,67 | min. 60 m

1.22 Pomieszczenie 12,08 | £ 5 m?% lub wlaczone do powierzchni
pomocnicze sali warsztatowe;j

1.23 Klatka schodowa 12,67 | Spelniajaca warunki ewakuacji

1.24 Biuro / administracja 8,48 | min. 8 m’

Suma: 363,05 | £5%

Okreslenie ,,Spelniajaca warunki ewakuacji” dotyczy spetnienia wszystkich przepiséw majacych

zapewnic¢ bezpieczenstwo korzystania z obiektu ze wzgledu na m.in. BHP i przepisy p.poz..

2.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

Wszystkie materialy i urzadzenia muszg spetniaé Polskie Normy lub Europejskie i
odpowiada¢ specyfikacjom UIC lub posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci (oswiadczenie
producenta) z Polska Norma lub aprobata techniczna

Materialy powstate w wyniku prac rozbiérkowych, wykopow oraz demontazu Wykonawca
zobowigzany jest segregowac i wywozi¢ poza teren budowy. Wszelkie koszty zwigzane z
transportem oraz utylizacja ponosi Wykonawca. Wykonawca musi dokonywaé utylizacji
materialéw niewykorzystanych, uznanych za odpady

Materialy z rozbiorek, ktére nadajg si¢ do ponownego wykorzystania powinien przenies¢
lub zagospodarowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie gminy
Klodawa. Pozostale materialy utylizowa¢ zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia niezb¢dne do realizacji robot.
W zakres omawianych uzgodnien wchodza m. in.: pozwolenie na pozyskiwanie i
gospodarke odpadami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Wykonawca pokryje rdwniez
oplaty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonywania oplat zwigzanych z
eksploatacja zrodet energii oraz innych pozyskiwanych materiatow. Bedzie on réwniez
odpowiadat za szkody powstate w czasie prowadzenia robot

Wykonawca wykona badania gruntowo-wodne i1 mykologiczne oraz pokryje koszty
zwigzane z ich wykonaniem.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujacy: plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz), sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (
Dz. U Nr 120, poz. 1126 ze zmianami), program zapewnienia jakosci, tymczasowe ogrodzenie
terenu budowy, biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, zaplecze biurowe z wezlem
sanitarnym, magazyny wykonawcy i miejsca sktadowania materiatow, miejsca postoju sprzetu, inne
tymczasowe obiekty niezbedne do realizacji robot objetych niniejszym Programem. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Na etapie budowy, w przypadku poboru pradu i wody, zastosuje si¢ podliczniki do
istniejacych instalacji. Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na terenie budowy wyroby
budowlane we wlasnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢ w tym:
zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami i zawilgoceniem, zabezpieczenia i konserwacje
istniejacych przewodoéw 1 sieci, zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunkéw
przechowywania wyrobdéw budowlanych. Zamawiajacy przedstawi teren, na ktorym bedzie
mozliwe umiejscowienie tymczasowych konteneréw technicznych. Na teren budowy zapewniony
jest dojazd drogowy przez istniejace ciagi komunikacyjne. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
punkty poboru wody oraz energii elektrycznej. Zabrania si¢ Wykonawcy usuwania drzew i
krzewow. Po zakonczeniu prac teren dziatki nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego w miejscach

gdzie nie zachodzi zmiana funkcji lub nie wystepuja roboty remontowe.

Oddziatywanie projektu nie powinno powodowaé pogorszenia stanu srodowiska lub zagrozenia
zycia albo zdrowia ludzi. Przyjete rozwigzania projektowe, a takze organizacja pracy i dobor

sprzetu muszg zapewni¢ zminimalizowanie ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego dla

22



Adaptacja budynku dawnego Gimnazjum nr 1 w Szczecinku.

srodowiska naturalnego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania
opracowan projektowych i robot wszelkie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
2.2. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne

Rozwigzania architektoniczne zakladaja pozbycia si¢ barier architektonicznych w czgsci
budynku objetego opracowaniem, ktére spowoduja dostosowanie budynku dla 0sob

niepelnosprawnych.

Nowe posadzki w pomieszczeniach, na korytarzach oraz na klatce schodowej nalezy
wykonaé¢ w taki sposob aby zniwelowaé progi miedzy pomieszczeniami. Progi wystepuja przede
wszystkim miedzy klatka schodowa (0.1, 1.1) a Kkorytarzem oraz innymi pomieszczeniami
dostepnymi z klatki schodowej. Proég nalezy réwniez zniwelowaé miedzy pomieszczeniem 0.21 i

0.23.

Ingerencja w konstrukcje obiektu polega przede wszystkim na dostosowanie ukladu
pomieszczen do potrzeb nowej funkcji. Przeniesienie korytarze dla utworzenia wiekszej
powierzchni biurowej wymagalo zamurowania istniejacego przejscia miedzy klatkag schodowa w
poéinocno-zachodnim segmencie a korytarzem 0.7 oraz 1.7. Z tego powodu konieczne bedzie
wykonanie podciggéw na planowanym korytarzu 0.7 w Scianach konstrukcyjnych, ktére biegna
miedzy planowanymi pomieszczeniami 0.12 i1 0.13, a takze 0.14 1 0.15. W pomieszczeniu 0.7
zgodnie z inwentaryzacjg obiektu zostanie usuniety podciag i zastapiony Sciang konstrukcyjng na
odcinku stanowigcym $ciane dla pomieszczenia 0.16. Podciag nalezy roéwniez wykonaé na
korytarzu 0.7 aby utworzy¢ korytarz stanowigcy komunikacje miedzy winda a biurami oraz salg
warsztatowg. Opisane zmiany w branzy konstrukcyjnej nalezy zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym
powtdrzy¢ na kondygnacji pierwszego pietra. Zmiana lokalizacji otworow drzwiowych w Scianach
konstrukcyjnych dotyczy¢ bedzie pomieszezen 0.19, 0.20, 1.19, 1.20. Otwor drzwiowy nalzy
zamurowa¢ miedzy pomieszczeniem 0.6 i 1.20, a takze miedzy 1.6 a 1.20 na pierwszym pigtrze.
Dostep do pomieszczenia 0.6 i 1.6 bedzie wykonany w $cianie konstrukcyjnej od strony
pomieszczenia 0.2 i 1.2. Istniejace przejscie migdzy Srodkowym segmentem a segmentem
potudniowo-wschodnim nalezy uzupei¢ o drzwi dwudzielne, ktére w koncepcji stanowig wejscie
z projektowanego korytarza do sali warsztatowej. Do pomieszczenia 0.21 oraz 1.21 nalezy wykonaé
otwory drzwiowe w taki sposob aby odleglos¢ migdzy osiami otworow z sali 0.21 i sali 1.21 byly
oddalone od siebie o co najmniej 5 m, aby mogly stanowi¢ dwa niezalezne wyjscia ewakuacyjne z

tych pomieszczen. Uzupelnienia nalezy wykonaé¢ materiatem o parametrach lepszych lub rownych
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od materialu oryginalnego oraz w miar¢ mozliwosci nawigza¢ do oryginalnych rozwigzan

konstrukcyjnych w obiekcie w zakresie wymiaréw, materialu cegly oraz sposobu jej utozenia.

Utworzenie nowego ukladu pomieszczen w miejscach, gdzie nie wymaga to ingerencji w
konstrukcje budynku bedzie realizowany za pomoca $cian dziatowych o grubosci co najmniej 12
cm wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach z profili ocynkowanych wypetnionych
weng mineralng. Nowe $ciany dzialowe nalezy wykona¢ w lazienkach zaréwno meskich jak i
damskich dla wydzielenia toalet oraz pomieszczen z umywalkami. Za pomoca Scian dzialowych
wydzielono rowniez pomieszczenia biurowe od 0.11 do 0.20 na parterze oraz od 1.11 do 1.20 na

pierwszym pigtrze.

Calos¢ stolarki drzwiowej istniejagcej w obiekcie nalezy wymieni¢ na drzwi o wymiarach
90 x 200 cm lub w przypadku drzwi dwudzielnych zamontowac¢ nalezy drzwi o wymiarach
140 x 200 cm, gdzie szersze skrzydlo posiada szerokos¢ 90 cm. Wymiana drzwi wewngtrznych,
wedtug projektu budowlanego — material, kolorystyka oraz styl stolarki drzwiowej dobra¢ wedtug
zalecen Zamawiajacego. W celu dostosowania obiektu do obowigzujacych przepisow nalezy
réwniez wydzieli¢ klatki schodowe za pomoca drzwi ogniotrwatych. Wymianie beda podlegac
rowniez wszystkie parapety wewnetrzne pod oknami. W miejsce istniejacy parapetow z lastryko

nalezy zamontowac parapety wewnetrzne z PVC w kolorze biatym.

W  zakres robot budowlanych wchodzi roéwniez wykonanie remontu tarasu nad
pomieszczeniem 0.23. Remont ma na celu jego uszczelnienie aby nie dochodzito do zawilgocenia
stropu w pomieszczeniu 0.23 oraz 0.22. W tym celu nalezy usuna¢ wszystkie warstwy
nawierzchniowe tacznie z izolacjg z tarasu jak i attyki i cokotu w celu dotarcia do ptyty stropu oraz
muru. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe posadzki betonowej lub cementowej, o odpowiednim
spadku w kierunku wschodniego rogu tarasu. W rogu tym nalezy wykona¢ szczelne przejscie przez
attyke. Po zewngtrznej stronie attyki nalezy wykona¢ rynne, ktéra odprowadzi wody opadowe do

istniejacej rury spustowej. Niezbedne jest wlaczenie dodatkowego trojnika do rury spustowe;.

Kolejnym zadaniem wynikajacym z nowego podzialu powierzchni budynku jest wykonanie
nowych przewodow wentylacyjnych (wentylacji grawitacyjnej) w celu zapewnienia odpowiedniej
wentylacji dla nowopowstatych pomieszczen. Wigzaé si¢ to bedzie rowniez z przebudowa

istniejagcych komindéw polegajaca na otwarciu kanaléw do odpowiednich pomieszczen.

Roboty wykonczeniowe — wszystkie dobrane materialy powinny posiada¢ $wiadectwo

dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spelnia¢ wymagania
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stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania

powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

W pomieszczeniach biurowych i socjalnych, a takze w salach konferencyjno-warsztatowych
nalezy wykonaé posadzke z paneli podlogowych o klasie 33 / AC5 odpowiadajacej wymaganiom
intensywnie uzytkowanych pomieszczen uzytecznosci publicznej. Panele w kolorze ciemnego debu
lub innym zaakceptowanym przez Inwestora. Sciany nalezy wykonczy¢ za pomoca farb akrylowych
w kolorze biatlym RAL 9010 i szarym RAL 7004. We wnegkach okiennych nalezy zastosowac kolor
szary RAL 7004. Zmiana doboru koloréw jest mozliwa za zgoda Inwestora. W pomieszczeniu
socjalnym na $cianie nad miejscem przeznaczonym do odgrzewania positkow cateringowych oraz
przygotowania napojow (kawy, herbaty) nalezy wykonaé pokrycie z plytek ceramicznych
kuchennych biatych prostokatnych o wymiarach 7,5 x 15 cm lub 10 x 20 cm.

Wykonanie w  pomieszczeniach  konferencyjno-warsztatowych — mobilnych  $cian
przesuwnych w konstrukcji aluminiowej, ktorg bedzie mozna zlozy¢ lub roztozy¢, aby otworzy¢
przestrzen lub wydzieli¢ dwa pomieszczenia warsztatowe. Wykonczenie plyty w $cianie
przesuwnej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na podstawie przedstawionego przez producenta
wzornika lub katalogu; zaleca si¢ jednak wybdr szarych lub biatych laminatow. Wybrane na etapie
wykonawstwa rozwigzanie powinno zapewni¢ mozliwos$¢ przesuniecia wszystkich plyt pod jedna
ze Scian i ich obrét o 90 stopni w celu zlozenia na jak najmniejszej powierzchni zestawu plyt.

Warunkiem powinno by¢ rowniez uzyskanie izolacyjnosci akustycznej na poziomie ponizej S0 dB.

W korytarzach oraz klatkach schodowych nalezy wykonaé¢ posadzke z plytek z gresu
technicznego o klasie V odpowiedniej dla intensywnie uzytkowanych pomieszczen w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz wspolczynniku antyposlizgowosci R9 o wymiarach 30 x 30 cm w
kolorze popielatym lub innym zaakceptowanym przez Inwestora. W celu estetycznego ukrycia
instalacji wentylacyjnych oraz o§wietleniowych, a takze podciagéw konstrukcyjnych w korytarzach
0.7 1 1.7 planuje sie wykonanie kasetonowego sufitu podwieszanego z perforowanej blachy
aluminiowej. Wzdr pojedynczego kasetonu, a takze zastosowany wzor ulozenia kasetonow, w
przypadku wyboru wiecej niz jednego typu kasetonu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Sciany nalezy
malowaé za pomocg farb akrylowych zmywalnych w kolorze bialym RAL 9010 i szarym RAL
7004. Wysokos$¢ montazu sufitu podwieszanego jest ograniczona od dotu maksymalng wysokoscia

otworéw okiennych.

W pomieszczeniach magazynowych oraz pomocniczych nalezy wykonaé posadzki oraz

malowanie $cian w sposéb analogiczny do rozwigzan zaproponowanych dla korytarzy oraz klatek
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schodowych.

Planuje sig, aby $ciany w toaletach wykona¢ z ceramicznych plytek sciennych o wymiarach
30 x 60 cm. Dozwolona kolorystyka ptytek $ciennych i podtogowych w odcieniach biatych, szarych
lub bezowych do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem. Plytki podlogowe gresowe,
antyposlizgowe R10 w odcieniu ciemnego szarego, badz zblizonym o wymiarze 30x30. Projektuje
si¢ kabing systemowa, wykonane z ptyt HPL. Jego wierzchniga warstwe stanowi¢ powinna
dekoracyjne pokrycie z zywicy melaminowej. Wysokos$¢ catkowita kabin powinna wynosi¢ min. 2
m, przeswit nad podtoga powinien wynosi¢ min. 170 mm, a glgbokos¢ kabiny nie mniejsza niz 1,15
metra. Planuje sie aby wyposazenie toalety damskiej stanowity dwie miski ustepowe wiszace, ze
sptuczka wbudowang w $ciang, oraz przewijak w postaci blatu. W przedsionkach toalet planuje si¢
dwie umywalki ceramiczne wbudowane w blat w odcieniu grafitu badz czerni dla przedsionka
toalety damskiej oraz analogicznie jedng umywalke dla przedsionka toalety meskiej (0.4). Zaleca
si¢ takze montaz pojemnika na reczniki papierowe wykonany ze stali nierdzewne] oraz dozownik
mydta obok umywalek. Ponad umywalkami projektuje sie lustro. Sciany wykonczyé¢ farba
akrylowa, tatwo zmywalng w kolorze biatym. W tazience dla niepetnosprawnych nalezy wykonac
miske ustepowa oraz umywalke, zaré6wno przy umywalce jak 1 misce ustepowe] nalezy
zamontowaé porecz prosta nascienng oraz porecz uchylna, ktéorych gérna wysoko$¢ montazu nie
moze przekracza¢ 85 cm. Miska ustepowa powinna zosta¢ zamocowana na wysokosci ok. 45 — 50

cm nad poziomem posadzki.
2.3. Branza sanitarna

W zakresie branzy sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ nowa instalacje wodno-kanalizacyjng
oraz instalacje centralnego ogrzewania. Parametry nowych instalacji beda dostosowane do potrzeb
budynku w stanie docelowym, czyli pelniacym funkcje Centrum Organizacji Pozarzadowych.
Budynek w stanie istniejacym posiada petne uzbrojenie techniczne w tym: przylacze wodociagowe,
kanalizacyjne zarowno sanitarne jak i deszczowe, przylacze cieptownicze, elektryczne oraz
teletechniczne. Niemniej jednak w wyniku funkcjonalnego wylaczenia budynku z dotychczasowego
zespolu obiektéw stanowigcych gimnazjum nastepuje konieczno$é¢ wykonania podlicznikdéw
zaréwno dla instalacji wodociggowej jak i centralnego ogrzewania, aby mozliwe byto wydzielenie

kosztow mediow dla budynku centrum organizacji pozarzadowych.

Nowa instalacja centralnego ogrzewania wymaga zainstalowania nowych rozdzielaczy wraz
z podlicznikiem ciepta zgodnie z wymaganiami stawianymi przez MEC Szczecinek Sp. z o.0..

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowaé z rur PE-X, czyli polietylenu wysokiej gestosci p
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>0,9 [g/cm2], o przewodnosci cieplnej A < 0.4 [W/m*K]. Nalezy stosowac ksztaltki zalecane przez
producenta wybranego rozwigzania rurowego. Instalacje grzejnikowa w catosci prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w rurach
ostonowych. Piony instalacji CO montowa¢ w zabudowie g-k. Zaprojektowaé grzejniki stalowe
plytowe zintegrowane zapewniajace wymagane obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w
pomieszczeniach. Montaz nalezy wykona¢ za pomoca zestawu montazowego uniwersalnego.
Zastosowaé grzejniki zaworowe z podlaczeniem bocznym wyposazone w zespot zaworowy i z
fabrycznie okreslong nastawa kv odpowiednia do zaprojektowanej mocy grzejnika. Bezposrednio
na zawor nalezy zamontowac glowice termostatyczng. Glowice termostatyczne powinny posiadaé

zabezpieczenie niepozwalajace kradziez gtowicy.

Wymianie podlega rowniez wewnetrzna instalacja hydrantowa. Zaleca si¢ utrzymanie
istniejagcej lokalizacji hydrantow z ich przeniesieniem jedynie na przeciwng strong¢ $ciany
konstrukcyjnej tak aby hydranty pozostaly w gtownym korytarzu budynku. Instalacje hydrantowa
nalezy projektowaé¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Do wykonania instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zastosowac rury
PE-X, czyli polietylenu wysokiej gestosci p >0,9 [g/cm2], o przewodnosci cieplnej A < 0,4
[W/m*K]. Nalezy stosowa¢ ksztaltki zalecane przez producenta wybranego rozwigzania rurowego.
Dla $rednic wigkszych niz DN 32 nalezy stosowa¢ rury z PP polipropylenu laczonych poprzez
zgrzewanie mufowe za pomoca zgrzewarek elektrycznych. Rury powinny posiada¢ gestosé p >0,9
[g/cm?] i przewodnosé cieplna A < 0.3 [W/mxK], oraz wspotezynnik wydtuzalnodci liniowej o <
0,15 [mm/mxK]. Nalezy stosowa¢ baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe ograniczajace
wyplyw wody do wydajnosci < 2,5 I/min. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy
stosowa¢ $cianki instalacyjne w zabudowie lekkiej. W pomieszczeniach technicznych 0.6, 1.6

nalezy wykona¢ bateri¢ nascienng pozwalajaca na pobdr wody na cele utrzymania czystosci.

Wewngetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z przewodow PVC lub PP HT. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosowaé¢ wpusty podlogowe z wbudowanym syfonem i
osadnikiem z dwuwarstwowym uszczelnieniem np. EPDM. Wpusty nalezy zamontowaé w
pomieszczeniach: 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 na parterze, oraz w pomieszczeniach 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.8, 1.9 na pierwszym pigtrze. W zakresie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej niezbedne jest

réwniez odciecie i demontaz instalacji, ktére nie beda posiadaty punktéw czerpalnych oraz
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sanitariatow. Lokalizacja urzadzen sanitarnych oraz punktow czerpalnych zostata zaznaczona w

rysunkach koncepcji.

2.4. Branza elektryczna

W budynku nalezy wykona¢ nowa instalacje elektryczng. W tym nowa instalacje
oswietleniowa. ktora zapewni mozliwos¢ wykonania os$wietlenia typu LED, a takze instalacje
gniazd zgodng z zapotrzebowaniem w odpowiednich pomieszczeniach. Instalacja zasilania ma za

zadanie rowniez zapewni¢ energie na cele istniejacego oswietlenia zewngtrznego.

Instalacje elektryczne nalezy projektowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi. Gldwne trasy
kablowe wykona¢ w bruzdach przykrytych tynkiem min. 5 mm. Przejscie tras przez strefy
pozarowe uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej danego przejscia. Instalacje wykonaé o stopniu
ochrony min. IP20, a w toaletach i pomieszczeniach technicznych 1P44. Przewody rozprowadzié
pod tynkiem to jest w bruzdach, w tynku z koniecznoscig zachowania warstwy 0,5 cm tynku nad
przewodami w korytach kablowych oraz w podtodze w rurach ochronnych. W $ciankach GK kable
uklada¢ w rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajacych plomienia. r.aczniki oswietleniowe
montowa¢ na wysokosci 130 cm. Gniazda w WC i przy zlewach montowa¢ na wysokosci 130 cm, a
w pozostatych pomieszczeniach 30 cm od poziomu posadzki. Wykorzystywane oprawy typu LED
powinny posiada¢ certyfikat CE, oraz charakteryzowac sie klasa efektywnosci energetycznej min.

A+, gwarancja na zrodto swiatta min. 2 lat.

W korytarzu, gdzie zastosowany bedzie sufit podwieszany nalezy zaprojektowac oswietlenie
LED montowane w kaseton lub w formie kasetonu. W pozostalych pomieszczeniach nalezy
zamontowaé wiszace lampy LED. W obu przypadkach zaleca si¢ stosowanie opraw panelowych w
formach prostokatnych lub kwadratowych. Ostateczny dobdr lamp nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
W zakres branzy elektrycznej wchodzi rowniez wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego wewnatrz
budynku oraz instalacji ochrony przeciwpozarowej, przeciwprzepigciowej i przeciwporazeniowej.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy réwniez przeprowadzi¢ demontaz istniejacej

instalacji dzwonkowe;.
2.5. Wymagania zamawiajacego w kwestii wyposazenia i wykonczenia

Wykonczenie wnetrz musi by¢ szczegétowo uzgodnione z konserwatorem zabytkow.
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2.6. Zagospodarowanie terenu
Zakres zadania nie obejmuje zagospodarowania terenu.

W obrebie budynku po obwodzie nalezy jedynie wykona¢ wykopy w celu stwierdzenie izolacji
przeciwwilgociowych na $cianach. A w razie ich braku nalezy wykona¢ izolacje i zasypa¢ wykop

wraz z odtworzeniem opaski wokét budynku. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami po 1mb.

2.7. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowaé wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spetniajag wymagania polskich
przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materialy spelnialy co najmniej standardy
jakosciowe 1 wytrzymatosciowe dla materialdéw obecnych na rynku polskim. Wybor rozwigzan
materialowych powinien by¢ skonsultowany z Inwestorem. Podczas przygotowania ofert, oferent

jest zobowigzany do korzystania z inwentaryzacji budynku.

2.8. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robot
Wykonaweca jest zobowigzany spehni¢ nastepujace warunki:

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspoélnie z inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie dzialki oraz poza nia,

zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak i dla os6b postronnych.

Wykonawca powinien przekazaé plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3
dni od rozpoczecia prac. Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z
uwzglednieniem: rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, instalacji placu budowy,
pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, os$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwania $mieci
i odpaddw, organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji, wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych, usytuowania
sktadowisk materiatow budowlanych w obrgbie terenu budowy, zapewnienia bezkolizyjnego
wykonania robdt, zapewnienia ochrony $rodowiska 1 ochrony sanitarnej, odpowiedniego

przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie
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wylacznie): sporzadzenie informacji o planie BIOZ, bariery na obrzezach rusztowan, znaki
ostrzegawcze 1 sygnalizacyjne, prowizoryczne zamknigcia otwordw w stropach i konstrukeji, pasy
zabezpieczajace dla 0oséb pracujacych na wysokosciach, porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

wewnetrzne drabiny, schody i pomosty.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) a takze Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719), oraz Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.z 2016r,, poz.
191). Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego kierowania nimi zaklada si¢ staty pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy,
wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwa dla rodzaju prac odziez
ochronng, w zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
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organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych.
Cze¢sé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét budowlanych

3.1. Dokumenty i informacje potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

— UCHWALA NR XXXVI1/328/2013 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 17 czerwca 2013
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,28 Lutego 1”

w Szczecinku. (DZ. URZ. WOIJ. 2013.2739)

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
3.3.1. Przepisy okreslajagce wykonywanie robot rozbiorkowych

e WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

e  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

e  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

3.3.2. Normy umozliwiajgce wykonanie konstrukeji betonowych i zelbetowych

e PN-EN-206-1 Beton, wlasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci .

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

e PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci (Zmiana 1) .

e PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.
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e PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci
objetosci

e PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

e PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania .

e PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

e PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

e PN-91/B-06714.34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci

alkalicznej .

e PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych .

e PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyldw
mineralnych.

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) PN-EN 933-1:2000 Badania
geometrycznych wilasciwosci  kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

e PN-EN 12350-2; Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka.

e PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Vebe.

e PN-EN 12350-4; Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

e PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego.

e PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.
Metody ci$nieniowe.

Normy umozliwiajace wykonanie naprawy i zabezpieczenie betonu

e Instrukcje producenta preparatow zabezpieczajacych
e PN-EN 132504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

3.3.3. Normy umozliwiajace wykonanie konstrukcji stalowych

e PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$é 1-6:
Wytrzymatosc i statecznos$¢ konstrukeji powlokowych

e PN-ENISO 16120-1:2013 Walcéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu
-- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
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PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne 1 nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztaltownikow 1 blach
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-EN ISO 4014:2011 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powloki. - PN-EN ISO
2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Czes$¢ 1:0g6lne wprowadzenie

3.3..4 Normy umozliwiajgce wykonanie rob6t murowych

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie -- Podstawowe zasady oceny i
okreslania

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

3.3..5 Normy umozliwiajgce wykonanie izolacji p-wilgociowych, cieplnych oraz p-

dzwi¢kowych (akustycznych)

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
goraco

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe]

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych - PN-B-27621:1998 Papa
asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywanej
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa - PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Okreslanie krotkotrwalej nasigkliwosci woda metoda
czegsSciowego zanurzenia.

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie nasigkliwosci
woda przy dtugotrwatym zanurzeniu.

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji
wody przy dlugotrwatej dyfuzji.

3.3.6 Normy umozliwiajgce wykonanie tynkowania i okladzin $ciennych

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslania

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno. - PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej Z procesOw
produkcji betonu.

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow zewnetrznych
i wewnetrznych -- Cze$¢ 1: Tynki zewnetrzne

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czgs¢ 2: Tynki zewngtrzne

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czg$¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-75/B-10121 Okladziny z plytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow
1 sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych
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3.3.7 Normy umozliwiajgce wykonanie posadzek

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

e PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu .

e PrPN-prEN 15163 Maszyny i urzadzenia do wydobycia i przerobki surowcow skalnych -
Bezpieczenstwo -- Wymagania dotyczace pil linowych diamentowych

e PN-67/B-04113 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci thucznia kamiennego na
miazdzenie

e PN-67/B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwiezlos¢)

e PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

e PN-B-11204:1996 Materialy kamienne -- Elementy kamienne -- Plyty cokotowe zewnetrzne

e PN-B-11205:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne - stopnie monolityczne i
oktadzina stopni

e PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne - plyty posadzkowe zewngtrzne
1 wewnetrzne

e PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne -- Bloki, formaki, ptyty surowe

3.3.8 Normy umozliwiajace wykonanie robot malarskich

e PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i transport.

e PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac¢.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

3.3.9 Normy umozliwiajgce wykonanie stolarki otworowej

e PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

e PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

e PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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3.3.10 Normy umozliwiajace wykonanie $cian i sufitow z plyt g-k oraz hpl

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia
PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkoéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A 3;
A 4 z zalacznika A).

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

3.3..11 Normy umozliwiajace wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i oddymiania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421Parametry 03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego W
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —-wymagania i badania przy odbiorze
PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy i
ogo6lne wymagania dotyczace przeprowadzenia pomiarow

PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéow -- Przewody wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary Kotnierzy
o przekroju kolowym do wentylacji ogolnej

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodoéw. Wymagania
wytrzymalosciowe

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12236:2002 Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymatosciowe wieszakow
przewodow

PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne 1
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne 1
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przepltywu powietrza

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i
zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 13030:2002 Wentylacja w budynkach — Elementy koncowe — Badanie wlasciwosci
krat zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewoddw elastycznych

PN-EN 13181:2002 Wentylacja budynkéw. Elementy konicowe — badanie wiasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 Wentylacja budynkow. Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania i
oznaczenia

PN-76/B-03420 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
1 badania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania. przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania
i badania
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PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia rzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci
PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody
badan

PN ISO 5221 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeplywu powietrza
w przewodzie.

PN-IEC335-1:1994 Bezpieczenstwo elektryczne przyrzadéw do uzytku domowego
i podobnego. Wymagania ogolne

PN -93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

3.3.12 Normy umozliwiajgce wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chlodniczej

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02423:1999 Cieplownictwo - Wezly cieplownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieplownictwo - Wezly cieplownicze — Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe
PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Glowice zaworéw
przelotowych

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ztaczki do grzejnikow
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

2.10.13 Normy przy projektowaniu instalacji elektrycznych

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Czes$¢ 1-2: Zasady
ogolne Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.
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PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-84/E-02033 - Os$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2004 - Swiatto i oswietlenie . O$wietlenie miejsc pracy Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 - Urzadzenia i uklady -elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC/TS61312-3 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢
3: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec¢ (SPD)

PN-93E-08390/51 — Systemy transmisji alarmu. Ogolne wymagania dotyczace urzadzen;
BN-84/8984-10 — Instalacje wnetrzowe — ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamoéwienia spelniajac w szczegdlnosci

wymagania:

Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332,

1529,z 2018 r. z. 12, 317, 352 oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z

pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162 poz. 1568 z pdZniejszymi zmianami) - tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.2187, z 2018
poz.10

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz.

690 z pdzniejszymi zmianami), (Dz.U. 2017, poz. 2285),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012

po0z.462 ze zm.),
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— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072

ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze

zm.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953 z

pdzniejszymi zmianami),

— Innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty
Zamawiajacy informuje, ze dysponuje nastepujacymi dokumentami:

— Inwentaryzacja budynku sporzadzona na potrzeby wykonania programu funkcjonalno-

uzytkowego,

—  Porozumienia, zgody oraz umowy z gestorami mediow.
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