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OPIS

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzany z budowg
drég wraz z infrastrukturg techniczng na osiedlu Marcelin w Szczecinku.

Celem inwestycji objetej opracowaniem jest podwyzszenie parametrow komunikacyjnych
istniejgcych drdg gruntowych poprzez budowe nowych nawierzchni utwardzonych (jezdni,
chodnikéw, zjazdéw) oraz uregulowanie sposobu odprowadzenia wod opadowych (kanalizacja
deszczowa).

W zakresie zadania przewiduje sie realizacje nastepujgcych elementéw zagospodarowania
terenu:

budowe skrzyzowan zwyktych z drogg gminng (ul. K.K. Baczynskiego),

wykonanie odcinkéw drég dojazdowych o facznej dtugosci ok. 3060 metréw i szerokosci
min. 5,0 metra o nawierzchni z betonu asfaltowego,

przebudowe petli autobusowej o dtugosci 74 metréw i szerokosci 6 metréw o nawierzchni
z betonu asfaltowego wraz budowa muru oporowego,

wykonanie zjazdéw na posesje przylegte,

budowe odcinka ciggu pieszo rowerowego dtugosci ok. 120 metréow i szerokosci 2,50
metra,

budowe ciggdw pieszych,

budowe miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w ilosci 9 szt.

budowe odcinkdéw kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasach drdg objetych
opracowaniem, wraz z budowg wtaczen do istniejgcego kolektora wdd deszczowych.
budowe linii zasilajgcej oswietlenie drogowe wraz z budowg oswietlenia ulicznego,
ewentualng przebudowe kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

Plan sytuacyjny budowanej drogi,

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr
170, poz. 1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2003 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 182, poz. 1784).
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3. Lokalizacja

Obszar inwestycji potozony jest na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego w obszarze
miasta Szczecinek. Projektowane ulice zlokalizowane s3 we wschodniej czesci miejscowosci,
w rejonie wylotu na Gdanisk (ul.Stupska).

4. Stan istniejacy

4.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja w catosci potozona jest na terenie zabudowanym.

Na obszarze os.Marcelin zgodnie z MPZP planowana jest zabudowa indywidualna (budownictwo
jednorodzinne rozproszone). Znaczna cze$¢ osiedla jest juz zabudowana, a cze$¢ obiektow jest w
trakcie realizacji.

Obecnie drogi, ktére stuzg obstudze komunikacyjnej w wiekszosci sg nieutwardzone
(nawierzchnia gruntowa). Jedyng droga o nawierzchni utwardzonej (naw.bitumiczna) jest ulica
K.K.Baczynskiego, ktdra przebiega przez srodek osiedla i dzieli je na cze$¢ wschodnig i zachodnia.
Przedmiotowa ulica posiada szerokos$¢ 6,0 m oraz obustronne chodniki, cigg pieszo-rowerowy i
jedng zatoke autobusowsa.

Pofaczenie os.Marcelin z zewnetrznym uktadem drég publicznych realizowane jest poprzez ulice
K.K.Baczynskiego, ktdra taczy sie z drogg krajowa nr 20 (ul.Stupska).

Na szate roslinng sktadajg sie lokalnie niezagospodarowane tereny zielone porosniete trawg
i chwastami oraz lokalnie wystepujgce drzewa, ktérych czes¢ zostanie wycieta.

4.2 Istniejgce oznakowanie

Obecnie oznakowanie wystepuije jedynie na dtugosci ulicy K.K.Baczynskiego.

1. Oznakowanie poziome:
- Oznakowanie poziome zwigzane jest z wytyczeniem przejs¢ dla pieszych (linia P-10) oraz
przejazdow dla rowerzystow (linia P-11)
- najezdni nie wystepuje oznakowanie linii osiowej.

2. Oznakowanie pionowe:

- znaki informujgce o wlotach drég nadrzednych i podporzagdkowanych tj. znaki A-7 i D-1
lokalnie uzupetnione tabliczkami typu T-6

- znaki informujace o miejscach przejs¢ dla pieszych (D-6) oraz przejazdéw rowerzystow (D-
6b)

- znaki informujgce o przebiegu ciggu pieszo-rowerowego (B-9)

- znak informujacy o przystanku autobusowym (D-15)

- znaki zakazu wjazdu rowerow (B-9)
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5. Projektowane zagospodarowanie — uktad komunikacyjny

W ramach zadania wykonana zostanie sie¢ ulic o nawierzchni szczelnej asfaltowej, ktére ograniczone
beda kraweznikami. W obszarze przylegtym do drogi krajowej w pdétnocnej czesci przedsiewziecia
planuje sie wykonac petle autobusowg wraz z koniecznym do wykonania nasypem drogowym i
ewentualnie murem oporowym.

Wszystkie powierzchnie nie objete utwardzeniem w granicach terenu objetego pracami
budowlanymi przewiduje sie przeznaczy¢ na tereny zielone poprzez ich humusowanie i obsianie
trawa lub darniowanie.

W ramach prac projektowych bedzie zachodzi¢ koniecznosé¢ usuniecia pojedynczych drzew i
krzewdw. Ich lokalizacje oraz wymiary przedstawiono w zatacznikach do Karty informacyjnej
przedsiewziecia.

Podstawowe parametry drég:
- kategoria: D -dojazdowe
- obcigzenie ruchem — KR 2,
- dtugosc taczna: ok. 3060 mb
- przekrdj: uliczny lub pétuliczny z chodnikami,
- charakterystyczne szerokosci:
e jezdnia: min. 5,0 m (2 x 2,50 m),
e chodnika: min. 1,5 m,
e zjazddéw: dostosowana do istniejacej szerokosci, min. 3,00,
- rodzaj nawierzchni:
e jezdni: bitumiczna,
e chodniki: kostka betonowa
e miejsca postojowe: kostka betonowa
e zjazdy: kostka betonowa
e elementy spowolnienia ruchu: kostka betonowa

6. Projektowane oznakowanie i elementy uspokojenia ruchu

Tak jak obecnie nadrzedng ulicg na osiedlu Marcelin bedzie istniejgca ulica K.K.Baczynskiego.
Wszystkie drogi, ktére beda miaty z nig potgczenie bedg podporzagdkowane.

Najistotniejsze zmiany w organizacji ruchu:

- na catym obszarze osiedla Marcelin wprowadzono ograniczenie predkosci do 30 km/h -
strefa ograniczonej predkosci (znak B-43 i B-41),

- na wszystkich ulicach objetych projektem wprowadzono zakaz wjazdu pojazdéw o masie
powyzej 3,5 t (na wlotach ustawiono znaki B-18)

- na wszystkich ulicach zastosowano dodatkowe elementy majgce wptyw na uspokojenie
ruchu tj. progi zwalniajgce, wyniesione tarcze skrzyzowan oraz wyniesione przejscia dla
pieszych

Oznakowanie pionowe:
- na catym obszarze wprowadzono oznakowanie skrzyzowan informujgce o wlotach
nad - i podrzednych - znaki A-7 i D-1 uzupetnione lokalnie tabliczkami typu T-6,
- wprowadzono oznakowanie przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw dla rowerzystéw - znaki
D-6 i D-6b,
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na wlocie na osiedle ustawiono znak informujacy o strefie ograniczonej predkosci do 30
km/h - znaki B-43 i B-44,

na wlotach wszystkich drég (z wyjatkiem ul.K.K.Baczyriskiego) wprowadzono znaki
zakazujgce wjazd pojazdéw o masie pow. 3,5 t wraz z tabliczkg informujacg, ze nie dotyczy
to pojazdow komunalnych - znaki B-18 i tabliczka typu T,

na ul.C.K.Norwida zaprojektowano znaki informujace o parkingu dla samochoddéw
osobowych wraz z informacja o lokalizacji miejsca dla pojazdu osoby niepetnosprawne;j -
znaki D-18 i D18a z tabliczka T-29,

na petli autobusowej wprowadzono znaki informujgce o ruchu jednokierunkowym - znaki
D-3 i B-2 oraz oznakowano peron znakiem D-15

wprowadzono oznakowanie informujgce o odcinkach drég bez przejazdu ("$lepe") - znaki
D-4a, D-4b i D4c.

Oznakowanie poziome

na catym obszarze wprowadzono oznakowanie przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw dla
rowerzystow - znaki P-10 i P-11. Na nawierzchniach z kostki betonowej dopuszcza sie
wykonanie oznakowania przejs¢ dla pieszych przez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki
nawierzchni tj. kontrastujgcego koloru kostki (linia P-10 z kostki w kolorze szarym,
a pozostata nawierzchnia w kolorze czerwonym),

przed przejsciami dla pieszych zastosowano oznakowanie linig P-14 (z wyjatkiem
wyniesionych tarcz skrzyzowan oraz wyniesionych przejs¢ dla pieszych)

Elementy uspokojenia ruchu

na czesci skrzyzowan drég wprowadzono wyniesione tarcze skrzyzowan, ktérych
powierzchnia bedzie potozona o 8-10 cm powyzej powierzchni jezdni bitumicznych.
Nawierzchnie przedmiotowych skrzyzowan wykonac z kostki w kolorze czerwonym.

na czesci przejs¢ dla pieszych zastosowac wyniesienie nawierzchni - prég zwalniajgcy
potgczony z przejsciem dla pieszych. Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej w kolorze
czerwonym.

dodatkowo zastosowano progi zwalniajgce typu U-16a o df. 3,7 m. Nawierzchnie wykona¢
z kostki betonowej w kolorze czerwonym

Szczegotowe rozmieszczenie elementow organizacji ruchu przedstawiono
na planach sytuacyjnych

7. Uwagi konicowe

Zastosowane rozwigzanie ma charakter staty. Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw
wielkosci ,mate” z wyjatkiem znakéw A-7, ktére nalezy uzyé w grupie wielkosci "srednie". Lica
znakéw nalezy wykonac z folii odblaskowej Il generacji. Znaki drogowe pionowe powinny by¢
zgodne ze wzorami w zafaczniku nr | do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220,
pdz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z zatgczonym planem
sytuacyjnym tak, aby nie zastaniaty istniejgcego oznakowania. Wykonawca zadania powinien
kazdorazowo sprawdzié ich widocznos¢ i ewentualnie dokonac¢ drobnych korekt ich ustawienia.

Znaki nalezy ustawi¢:

na wysokosci: 2,0 m mierzagc od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi znaku; tarcze
znakdéw nalezy odchyli¢ o okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do osi drogi.

na wysokosci: 1,80 m mierzac od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi znaku (dotyczy
znakow C-9/10)

w odlegtosci 0,5 m - 2,0 m od krawedzi jezdni.
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Uwaga:

Nalezy przeprowadzi¢ korekte wysokosci ustawienia wszystkich znakédw w obrebie niniejszego
opracowania, oraz skrajni poziomej istniejacych znakdéw ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc
gdzie zaprojektowano wygiecie toru jazdy samochoddéw.

Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe. Oznakowanie poziome powinno by¢
trwate, szorstkie, odporne na scieranie i zabrudzenia oraz spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone w p. 1.3 zafacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). Przed przystgpieniem do wykonania zmian w
oznakowaniu poziomym, nalezy usungc stare oznakowanie w sposdb trwaty.

8. Uzasadnienie wprowadzenia zmian organizacji ruchu

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na przedmiotowym obszarze wynika z faktu budowy
drég gminnych.

9. Przewidywany czas wprowadzenia statej organizacji ruchu

IV kw. 2013r.

Opracowat:
mgr inz. Filip Walczak



