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(*) - palisada ustawiona schodkowo tak aby jej gorna czesc¢ wystawata 10 cm ponad naziom terenu przylegtego
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ul.Tuwima Wyniesione skrzyzowania i przejscie dla pieszych
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(*) - pochylenie zgodne z pochyleniem jezdni na odcinku przed skrzyzowaniem

~ 4cm Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70

- 8 cm Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC16W 50/70
- 20 cm Podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5 mm

— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z KSC Rm=2,5 MPa

~ 4 cm Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70

- 8 cm Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC16W 50/70
- 20 cm Podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5 mm

- 25 cm Warstwa wzmacniajgca z KtSM 0/63 mm

— Geosiatka o sztywnych weztach
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- 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka bet. typ CEGtA 10x20 cm kolor szary (fazowana)
- 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
= 10 cm Warstwa odcinajgca z piasku $redniego

~ 8 cm Warstwa $cieralna - Kostka bet. typ CEGtA 10x20 cm kolor czerwony (bezfazowa)
- 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 10 cm Warstwa odcinajaca z piasku Sredniego

P®

8-11 cm Warstwa Scieralna - Kostka granitowa w kolorze szarym
5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Y

- 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka bet. typ CEGtA 10x20 cm kolor czerwony (fazowana)
- 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm

— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z KSC Rm=2,5 MPa

~ 8 cm Warstwa $cieralna - Kostka bet. typ BEHATON kolor szary (fazowana)
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm

—- 10 cm Warstwa wzmacniajgca z KSC Rm=2,5 MPa

— 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka bet. typ BEHATON kolor szary (fazowana)
- 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm

= 10 cm Warstwa wzmacniajgca z KSC Rm=2,5 MPa

~ 8 cm Warstwa $cieralna - Kostka bet. typ CEGtA 10x20 cm kolor grafitowy (fazowana)
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm

—- 10 cm Warstwa wzmacniajgca z KSC Rm=2,5 MPa

— 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka bet. typ BEHATON kolor czerwony (fazowana)

S

- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20-25 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm
~ 10 cm Warstwa wzmacniajaca z KSC Rm=2,5 MPa

Kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw

Palisada betonowa prefabrykowana 80x15x12 cm ustawiona na tawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA ﬁl Filip Walczak Sp. z o.o0.
ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wlkp.
PROJEKTOWA tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
BURMISTRZ SZCZECINKA
INWESTOR = .
Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
TEMAT Budowa drég wraz z infrastrukturg techniczng
na osiedlu Marcelin w Szczecinku
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
mgr in. upr. nr 26/2002/qw
PROJEKTANT Filip Walczak do proliktowanla .bez-ogranlczen. 10.11.2012
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz upr. nr LBS/0074/POOD/11
SPRAWDZAJACY : . . do projektowania bez ograniczen 10.11.2012
Tomasz Romankiewicz w spec. drogowei
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