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I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drég dojazdowych do posesji prywatnych
na osiedlu doméw jednorodzinnych "Marcelin" w Szczecinku w celu poprawy wiasciwosci
funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkdéw bezpieczerdstwa dla kierujgcych pojazdami
samochodowymi, rowerzystow i pieszych.
Zakres opracowania obejmuje budowe drdég publicznych klasy technicznej drogi dojazdowej (D)
nastepujacych ulic:
e ul. Cypriana Kamila Norwida (droga gminna nr 364079Z2),
e ul.Juliana Tuwima (droga gminna nr 3641287),
e ul. Marii Dgbrowskiej (droga gminna nr 364019Z),
e ul. Haliny Poswiatowskiej (droga gminna nr 364102Z2),
e ul. Stefana Wyspianskiego (droga gminna nr 3641422)
e ul. Leona Kruczkowskiego (droga gminna nr 3640522),
e ul. Konstantego Ildefonsa Gatczynskiego (droga gminna nr 364025Z7).
W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace:
e budowa skrzyzowan zwyktych z drogg gminng ul. Baczynskiego,
e budowa odcinkéw drég dojazdowych o tgcznej dtugosci ok. 3060 metréow i szerokosci
min. 5,0 metra o nawierzchni z betonu asfaltowego,
e budowa elementdw spowolnienia ruchu w postaci progédw spowalniajgcych
oraz wyniesionych skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
e przebudowa petli autobusowe] o dtugosci 74 metréw i szerokosci 6 metrow o nawierzchni
z betonu asfaltowego,
e budowa i przebudowa zjazdéw na posesje przylegte,
e budowa odcinka ciggu pieszo-rowerowego dtugosci ok. 120 metréw i szerokosci 2,50 metra,
e budowa ciggéw pieszych,
e budowa schoddw w ciggach chodnikéw,
e budowa zatoki postojowej dla samochoddéw osobowych w ilosci 9 szt.
Ponadto w odrebnych projektach branzowych:
e budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasach drég objetych
opracowaniem, wraz z budowg wtaczen do istniejgcego kolektora wod deszczowych,
e budowa i przebudowa linii zasilajgcej oswietlenie drogowe wraz z budowg oswietlenia
ulicznego,
e budowa muru oporowego ograniczajgcego nasyp pod zatoke autobusowsy,
e przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy firmg Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,FAWAL” Filip Walczak
Sp. 2 0.0. 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Kobylogdrska 16A a Miastem Szczecinek, Pl. Wolnosci 13,
78-400 Szczecinek.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Postanowienie o udzieleniu zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

e Uzgodnienia z Gestorami uzbrojenia terenu,

e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

e Wizja lokalna w terenie.
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3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w pdétnocno wschodnim rejonie miasta
Szczecinek (gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, wojewddztwo zachodniopomorskie) w obszarze
przylegtym do istniejacej drogi krajowej nr 20. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 121/1, 266/1, 331, 332, 333, 334/4, 336, 337, 338, 339, 340, 341/5, 341/6,
341/7,341/8,341/9, 341/10, 341/11, 342, 346, obreb: Szczecinek 015.
Ponadto ze wzgledu na zapotrzebowanie pod projektowany uktad drogowy, ramach zadania do pasa
drogowego zostanie wigczona czes¢ dziatek o numerach ewidencyjnych:

e 121/2 - zajecie pod projektowang petle autobusowg,

e 135 - zajecie pod projektowane pole do zawracania pojazdow,

e 341/45 - zajecie pod projektowany cigg pieszy oraz zatoke postojowg dla pojazddéw

osobowych,

4. Stan istniejacy

4.1 Zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
"Marcelin-1" (nr XVI11/180/04 z dnia 12.07.2012).

Obszar objety opracowaniem stanowi osiedle domdw jednorodzinnych w zabudowie rozproszone;j
ktore obecnie jest w trakcie zabudowy. Teren ten jest pod wzgledem wysokosciowym dosé
zréznicowany. Rdéznica wysokosci pomiedzy potudniowg a poétnocng czescig opracowania wynosi
ponad 20 m.

Osiowo przez osiedle prowadzona jest nowowybudowana ulica Baczyniskiego. Jest to jezdnia
bitumiczna szeroko$ci 6 m, o przekroju ulicznym, z obustronnymi chodnikami, zjazdami oraz
jednostronng, wydzielong z jezdni, $ciezkg rowerowa. Ulica Baczynskiego jest potgczona z
zewnetrznym ukfadem drég (droga krajowa nr 20) poprzez skrzyzowanie skanalizowane.

Projekt objety niniejszym opracowaniem stanowi uzupetnienie sieci drég, ktére zlokalizowane beda
po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Baczyriskiego.

Komunikacje samochodowg jak i pieszg zapewniajg na tych obszarach drogi nieumocnione (gruntowe
lub z ttucznia kamiennego). Jedynie odcinkami ulice C.K.Norwida (ok. 190 m), H.Poswiatowskiej (ok.
115 m) i S.Wyspianskiego (ok. 182 m) zostaty umocnione za pomocg ptyt zelbetowych.

W obszarze ulicy K.l.Gatczyiskiego (OS 7) teren inwestycji nie jest zabudowany, tam projekt
obejmuje wytycznie zupetnie nowych ciggéw komunikacyjnych w obszarze istniejgcego pasa
drogowego.

W poétnocnej czesci osiedla zlokalizowana jest petla dla autobuséw komunikacji miejskiej o
nieuregulowanej nawierzchni jezdni wykonanej z destruktu asfaltowego. Pochylenia podtuzne jezdni
petli s3 nie normatywne (jezdnia prowadzona jest po terenie). W obszarze petli ustawiona jest wiata
przystankowa o konstrukcji stalowej oraz prowadzone sg schody terenowe.

Teren osiedla jest w chwili obecnej, w przewazajgcej czesci, uzbrojony. Sieci uzbrojenia prowadzone
sg w pasach drdg. Zachodnia czes¢ osiedla posiada w chwili obecnej oswietlenie uliczne w postaci
stalowych stupow oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami. We wschodniej czesci brak jest
oswietlenia drogowego.

4.2 Uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e Sie¢ gazowa,
e Sie¢ wodociggowa,
e Siec kanalizacji sanitarnej,
e Siec kanalizacji deszczowej,
e Siec kanalizacji ogélnosptawnej,
e Sjec teletechniczna,
e Siec¢ energetyczna,
e Siec elektryczna zasilajgca oswietlenie drogowe.
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4.3 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.4 Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuja.

4.5 Zielen

Na szate roslinng obszaru objetego projektem sktadajg sie nieuregulowane pojedyncze drzewa oraz
nieuregulowana niska roslinnos¢ w postaci krzewdw, traw i chwastéw. W rejonie projektowanej ul.
K.l.Gatczynskiego znajduje sie wieksza ilos¢ mtodych drzew i krzewdw w postaci skupisk roslinnosci.
Czesc istniejacych drzew i krzewdw bedzie usunieta ze wzgledu na kolizje z projektowanymi
rozwigzaniami.

4.6 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac polowych w dniu 19.01.2012 firma ART-GEO z siedzibg przy ul. Mickiewicza 109/1;
71-280 Szczecin wykonata 17 otworéw (sondowania prébnikiem przelotowym RKS) do gtebokosci
2,0-5,0 m p.p.t., oraz 17 sondowan sondg udarowo - obrotowgq ITB-ZW do takiej same] gtebokosci,
wraz z 20 scinaniami gruntéw spoistych i organicznych.

4.6.1 Warunki gruntowe (budowa geologiczna)

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw kartograficznych stwierdzono, ze
podtoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako plejstocenskie
utwory wodnolodowcowe i zwatowe, holocenskie utwory deluwialne, a lokalnie takze utwory
bagienne.

Utwory wodnolodowcowe, wystepujgce w 9 otworach (nr 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15), to piaski
drobne i piaski Srednie, podscielajgce utwory deluwialne, a lokalnie w otworach nr 9 i 13 podscielone
z kolei zwatowymi glinami. Migzszos¢ wodnolodowcowych piaskéw w otworze nr 9 wynosi 1.0 m; w
otworach nr4, 7,10 — 12, 14 i 15 piaskow tych nie przewiercono do gtebokosci 2.0 — 3.0 m p.p.t. (ich
migzszos¢ przekracza 2.4 m w otworze nr 4).

Utwory zwatowe to gliny piaszczyste, wystepujgce jedynie w trzech otworach (nr 8, 9 i 13), budujg
one najgtebsze partie podtoza — gtebokos¢ do ich stropu waha sie do 1.1 m p.p.t. w otworze nr 8, do
2.7 m p.p.t. w otworze nr 13. zwatowych glin nie przewiercono do gtebokosci 3.0 m p.p.t. (migzszos¢
zwatowych glin w otworze nr 8 wynosi ponad 1.9 m).

Utwory deluwialne, powstate w holocenie wskutek sptukiwania i spetzywania gruntéw ze stokdéw
denudacyjnej niecki, dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie — grunty
niespoiste, oraz grunty spoiste.

Przewazajace w sktadzie deluwidw grunty niespoiste to piaski drobne i piaski Srednie, z reguty z
domieszkg humusu, niekiedy z charakterystycznymi dla deluwiéw cienkimi (ponizej 1 cm)
warstewkami (tzw. laminami) gliny. Piaski budujg catg migzszo$¢ utworéw deluwialnych w 13
otworach (nr 2, 3, 4, 5A, 5B, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 i 15), przy czym w otworach nr 2 i 3 nie
przewiercono ich do gtebokosci 2.0 m p.p.t.

Deluwialne grunty spoiste to gliny piaszczyste, w otworze nr 5 z laminami piasku Sredniego. Gliny
wystepujg w czterech otworach (nr 1, 5, 5A i 6), zalegajgc w gtebszych partiach deluwidéw, migzszosc
ich poszczegdlnych warstw waha sie od 0.3 do ponad 1.1 m (najwiecej w otworze nr 6, w ktérego
profilu zalegajg dwie warstwy glin).

taczna migzszosé deluwidw, ktérych nie przewiercono do 2.0 — 5.0 m p.p.t. w 7 otworach (nr 1 -3, 5,
5A, 5B i 6) dochodzi do ponad 3.0 m.

Lokalnie w profilu otworu nr 5, zlokalizowanego posrodku zagtebienia wytopiskowego, w obrebie
utworow deluwialnych zalega warstwa utwordéw bagiennych — torfu na pograniczu namutu
organicznego o migzszosci 2.2 m (2.3 — 4.5 m p.p.t.). Rozprzestrzenienie bagiennych gruntéw
organicznych ograniczone jest do najblizszego sgsiedztwa otworu nr 5; brak ich w wykonanych
dodatkowo otworach nr 5A i 5B, oddalonych o 30 m na potudnie i 88 m na pdétnoc od otworu nr 5.

Na stropie gruntéw rodzimych w rejonie otwordw nr 4, 5A i 10 lezy warstwa prochnicza gleby —
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humus piaszczysty o migzszosci 0.2 — 0.3 m. W otworach nr 1 i 11 wystepujg nasypy niekontrolowane
— piasek drobny humusowy o migzszosci odpowiednio 0.5 i 1.6 m. W pozostatych otworach
bezposrednio na powierzchni terenu lezg deluwialne piaski.

4.6.2 Warunki wodne

W o$miu sposrdéd 17 otwordw wykonanych dla niniejszej dokumentacji (nr 4, 7, 10, 11, 12, 14 i 15)
do gtebokosci 2.0 — 3.0 m p.p.t. nie zaobserwowano zadnych przejawéw wody gruntowej lub
infiltracyjnej.

W dwdch otworach (nr 6 i 8) zaobserwowano jedynie sgczenia na stropie lub w obrebie glin, na
gtebokosci 1.9 - 2.0 m p.p.t.

W pozostatych siedmiu otworach (nr 1, 3, 5, 5A, 5B, 9 i 13) wystepowata woda o zwierciadle
swobodnym (lokalnie w otworze nr 5 takze napietym przez nadktad stabo przepuszczalnego torfu),
stabilizujgcym sie na gtebokosci 1.5 — 2.7 m p.p.t. (najptycej w otworze nr 9, najgtebiej w otworze nr
1).

4.6.3 Whioski i zalecenia geotechniczne

Wedtug kryteriow zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43,
430), warunki wodne dla budowy drég sg w podtozu badanego obszaru dobre i przecietne.

Warunki gruntowe w podtozu badanego obszaru sg korzystne, gdyz w strefie oddziatywania podtoza
na nawierzchnie podatne zalegajg niemal wyfacznie grunty niewysadzinowe.

Doktadne informacje dotyczqce warunkéw geotechnicznych zostaty podane w Opinii Geotechnicznej
stanowigcej zatqcznik do Projektu Zagospodarowania Terenu.

5. Rozwigzania projektowe

5.1 Projektowane parametry
Projektowane parametry ulic:
0S nr 1a - ul. C.K. Norwida i ul. J. Tuwima (odcinek na zachéd od ul. Baczyriskiego)
- droga publiczna klasy technicznej D
- dtugosc osi: 641,57 m,
- przekrdj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
- ulica dwukierunkowa,
- szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
- szerokos¢ chodnika: 2,00-2,50 m,
- szerokos$¢ zjazdéw: min. 3,50 m,
- ilo$¢ miejsc postojowych: 9 szt. (w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej),
- elementy spowolnienia ruchu: progi spowalniajace 3 szt., skrzyzowania wyniesione 1 szt.
(skrzyzowanie z ul. H. Poswiatowskiej), wyniesione przejscie dla pieszych 1 szt.
- rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
o chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
e pola postojowe — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze grafitowym,
- maksymalne pochylenie niwelety: 5,03%,
- minimalne pochylenie niwelety: 0,34%,
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
- promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
- promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.
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0S nr 1b - ul. J. Tuwima (odcinek na wschéd od ul. Baczyriskiego)

droga publiczna klasy technicznej D
dtugos¢ osi: 194,59 m,
przekrdj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szerokos¢ chodnika: 2,20 m,
szerokos$¢ zjazdow: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: préog spowalniajacy 1 szt.,
pole do zawracania: R=6,0 m
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
e chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 4,30%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,48%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

0S nr 2 - Petla autobusowa przy ul. C.K. Norwida

droga wewnetrzna,
dtugosc: 74,00 m,
przekréj: uliczny ograniczony kraweznikami,
jezdnia jednokierunkowa,
szerokos$¢ pasa ruchu: 6,00 m (jezdnia jednopasowa);
szerokos¢ peronu: 2,50 m (4,50 w miejscu ustawienia wiaty przystankowej),
ograniczenie nasypu drogowego zelbetowym murem oporowym: H,.,="~3,0m
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e peron — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 3,52%,
minimalne pochylenie niwelety: 2,00%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 10,0-3,0 m.

0S nr 3 - Cigg pieszo - rowerowy w obszarze petli autobusowej

cigg pieszo - rowerowy,
dtugosc osi: 115,00 m,
przekréj: cigg ograniczony obrzezami betonowymi,
szerokos$¢: 2,50 m,
rodzaje nawierzchni:
® Cigg pieszo-rowerowy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym,
maksymalne pochylenie niwelety: 2,89%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,56%,
pochylenie poprzeczne ciggu: jednostronne 2%.
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0S nr 4 - ul. H. Po$wiatowskiej

droga publiczna klasy technicznej D
dtugos¢ osi: 387,11 m,
przekrdj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szerokos¢ chodnika: 1,50-2,00 m,
szerokos$¢ zjazdow: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: préog spowalniajacy 1 szt., skrzyzowania wyniesione 2 szt.
(skrzyzowanie z ul. M. Dgbrowskiej i J. Tuwima),
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
e chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 4,85%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,46%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0-8,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

0S nr5 - ul. S. Wyspianskiego

droga publiczna klasy technicznej D
dtugo$é osi: 253,01 m (0S 5a) + 97,70 m (OS 5b) + 103,73 (OS 5¢) = 454,44 m,
przekréj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym (OS$ 5a i 5b) lub
ciag pieszo jezdny (OS 5¢)
ulica dwukierunkowa,
szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szerokos$¢ chodnika: 2,00-2,30 m,
szerokos¢ zjazdéw: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: skrzyzowania wyniesione 2 szt.
(skrzyzowanie z ciagiem pieszo - jezdnym ul. S. Wyspiariskiego OS 5c oraz skrzyzowanie ul.
S. Wyspiariskiego 0S 5b),
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
® cigg pieszo-jezdny — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze szarym,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
o chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 4,25%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,50%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

0S nr 6 - ul. L. Kruczkowskiego

droga publiczna klasy technicznej D
dtugo$é osi: 301,94 m (0S 6a) + 93,96 m (OS 6b) = 395,90 m,
przekrdj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
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ulica dwukierunkowa,
szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szerokos¢ chodnika: 1,50-2,30 m,
szerokos$¢ zjazdow: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: skrzyzowanie wyniesione 1 szt. (skrzyzowanie z ul. L.
Kruczkowskiego OS 6b),
pole do zawracania: R=6,0 m, R=9,0 m
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
e chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 6,79%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,49%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

0S nr 7 - ul. K. I. Gatczyriskiego

droga publiczna klasy technicznej D
dtugosc osi: 310,97 m,
przekréj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szerokos$¢ chodnika: 1,50-3,30 m,
szerokos¢ zjazdéw: min. 3,50 m,
elementy spowolnienia ruchu: skrzyzowanie wyniesione 1 szt. (skrzyzowanie z ul. M.
Dabrowskiej OS 8b),
pole do zawracania: R=9,0 m
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
e chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 6,50%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,50%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

0S nr 8a - ul. M. Dgbrowskiej (odcinek na zachdd od ul. Baczyriskiego)

droga publiczna klasy technicznej D

dtugosc osi: 145,97 m,

przekréj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,

ulica dwukierunkowa,

szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);

szerokos$¢ chodnika: 1,50-2,00 m,

szerokos¢ zjazdéw: min. 3,50 m,

elementy spowolnienia ruchu: skrzyzowanie wyniesione 1 szt. (skrzyzowanie z ul. H.
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Poswiatowskiej OS 4),
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
e chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
maksymalne pochylenie niwelety: 2,91%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,50%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
- promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

0S nr 8b - ul. M. Dgbrowskiej (odcinek na wschéd od ul. Baczyriskiego)
- droga publiczna klasy technicznej D
- dtugosc osi: 138,52 m,
- przekrdj: uliczny ograniczony kraweznikami z chodnikiem jednostronnym,
- ulica dwukierunkowa,
- szerokos$é pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa);
szerokos¢ chodnika: 1,50 m,
szerokos$¢ zjazdow: min. 3,50 m,
- elementy spowolnienia ruchu: skrzyzowanie wyniesione 1 szt. (skrzyzowanie z ul. K. I.
Gatczyniskiego OS 7),
rodzaje nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy,
e elementy spowolnienia ruchu — kostka betonowa typu BEHATON w kolorze
czerwonym,
e chodniki — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze szarym,
e zjazdy — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym i w kolorze
szarym,
- maksymalne pochylenie niwelety: 6,00%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,87%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%,
- promienie wytukowan na skrzyzowaniach: 6,0 m,
promienie wytukowan na zjazdach: 3,0-5,0 m lub skosy: 1:1 na szerokosci 1,5-2,0 metry.

5.2 Plan sytuacyjny

W ramach realizacji drég na terenie osiedla Marcelin w Szczecinku zaprojektowano wykonanie sieci
drég publicznych klasy technicznej D obstugujgcych przylegte posesje. Zadanie obejmuje wykonane
jezdni ulic o szerokosci nominalnej 5,0 m z betonu asfaltowego wraz z jednostronnymi chodnikami i
zjazdami z kostki betonowej w kolorze szarym i czerwonym. W ciggach ulic, w celu uspokojenia
ruchu, zaprojektowano szereg obiektow wymuszajgcych ograniczenie predkosci. S to wyniesione
skrzyzowania, przejscia dla pieszych oraz progi spowalniajgce, ktére wykonane bedg z kostki
betonowej w kolorze czerwonym. Funkcje komunikacyjng uzupetniaé bedzie, zlokalizowany w poblizu
placu zabaw, parking dla pojazdéw osobowych wykonany z kostki betonowej w kolorze grafitowym.
Dojazd do posesji zlokalizowanych w oddaleniu od jezdni osi gtdwnych zapewniony bedzie poprzez
zjazdy z drég publicznych (siegacze) (osie 1c, 1d, 5d, 6¢, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 8c) oraz cigg pieszo
jezdny (ul. Wyspiariskiego - OS 5c1, 5¢2) Powyisze nawierzchnie wykonane beda z kostki betonowej
w kolorze szarym. W pétnocnej czesdci osiedla w rejonie istniejgcej petli autobusowej zaprojektowano
wyniesienie terenu za pomocg nasypu i wykonanie nowej petli autobusowej o jezdni z betonu
asfaltowego oraz peronu z kostki betonowej w kolorze szarym. Od strony drogi krajowej nasyp ten
bedzie ograniczony za pomocg muru oporowego (opracowanie br. konstrukcyjnej) w celu
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usytuowania tam odcinka ciggu pieszo - rowerowego szer. 2,50 m stanowigcego przedtuzenie
wykonanego wczesniej odcinka tego ciggu. Na odcinkach drog "slepych" zaprojektowano wykonanie
pdl do zawracania o promieniach od 6,0 - 9,0 m.

Powierzchnie utwardzone w obszarze pasa drogowego odwadniane bedg do nowoprojektowanych
odcinkow kolektoréw kanalizacji deszczowej (opracowanie br. sanitarnej). Wszystkie nieumocnione
powierzchnie pasa drogowego bedg przeznaczone pod zielen w postaci trawnikéw.

W celu uzupetnienia systemu oswietlenia wykonane zostanie oswietlenie drég we wschodniej czesci
osiedla (opracowanie br. elektrycznej).

5.3 Projektowana niweleta

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano niwelety poszczegdlnych odcinkéw drég.
Przebieg niwelet dostosowano do rzednych terenu przylegtego oraz istniejgcego zagospodarowania
terendw przylegtych. Wartosci pochylen podtuznych jezdni ulic bedg miaty wartosci od 6,79% do
0,46%. Zatomy niwelety planuje sie wyokragli¢ za pomoca tukéw pionowych. Punkty dowigzania w
postaci skrzyzowan z ul. Baczynskiego zostaty zniwelowane do rzednych tej ulicy. Dodatkowo w
ramach zadania zostang wykonane zjazdy z drég w postaci siegaczy do dziatek potozonych w
oddaleniu od drogi. Pochylenia podtuzne tych zjazdéw zostang dostosowane do rzednych terenu przy
uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow.

5.4 Przekroje poprzeczne

Projektowany uktad drég bedzie posiadat pochylenia jednostronne o wartosci 2% (zgodnie z opisami
na planie sytuacyjnym). Chodniki zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni
(lub odcinkami w kierunku zieleni).

Dla zjazdéw projektuje sie pochylenie poprzeczne dostosowane do rzednych krawedzi ulic
osiedlowych z jednej strony oraz rzednych terenu na granicy pasa drogowego.

Usytuowanie poszczegdlnych rodzajéw kraweznikdw i obrzezy przedstawiono na rysunkach planu
sytuacyjnego.

5.5 Konstrukcja nawierzchni
5.5.1 Jezdnie drég dojazdowych oraz jezdnia zatoki BUS — nawierzchnia z betonu asfaltowego
Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

- warstwa scieralna — beton asfaltowy AC11S -gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC16W -gr. 8 cm,
- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr. 20 cm,
- warstwa wzmacniajaca — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,50 MPa -gr.10 cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 42 cm
UWAGA:
Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntowym ul. H.Po$wiatowskiej (0S4) gruntéw
stabonosnych w postaci torfu na odcinku od km 0+120,00 do km, 0+220,00 nalezy wykonac
dodatkowe wzmocnienie podtoza gruntowego z zastosowaniem geosyntetykéw.

5.5.1" Jezdnia ul. H.PoSwiatowskiej od km 0+120,00 do km 0+220,00
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S -gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC16W -gr.8 cm,
- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5  -gr. 20 cm,
- warstwa wzmacniajgca — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 -gr. 25 cm,

- Geosiatka o sztywnych weztach
grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 57 cm
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5.5.2 Chodniki — nawierzchnia z kostki betonowej
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa typ CEGtA 10x20 cm kolor szary -gr.8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.5cm,
- warstwa odcinajaca z piasku sredniego -gr.10 cm,

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 23 cm

5.5.3 Ciag pieszo-rowerowy — hawierzchnia z kostki betonowej
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa typ CEGLA 10x20 cm kolor czerwony -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.5cm,
- warstwa odcinajaca z piasku sredniego -gr. 10 cm,

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 23 cm

5.5.4 Zjazdy na posesje - nawierzchnia z kostki betonowej
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa $cieralna — kostka betonowa typ CEGtA 10x20 cm kolor czerwony -gr.8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.3cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr.15cm,
- warstwa wzmacniajgca — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,50 MPa -gr.10cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 36 cm

5.5.5 Zjazdy z drég (siegacze) - nawierzchnia z kostki betonowej
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa $cieralna — kostka betonowa typ BEHATON kolor szary -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr. 20 cm,
- warstwa wzmachniajaca — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,50 MPa -gr.10 cm

grubosé konstrukcji zasadniczej: 41 cm

5.5.6 Ciagi pieszo-jezdne - nawierzchnia z kostki betonowej
Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

- warstwa scieralna — kostka betonowa typ BEHATON kolor szary -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr. 20 cm,
- warstwa wzmachniajaca — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,50 MPa -gr.10 cm

grubosé konstrukcji zasadniczej: 41 cm

5.5.7 Zatoka postojowa - nawierzchnia z kostki betonowej
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa scieralna — kostka betonowa typ CEGLA 10x20 cm kolor grafitowy -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.3cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr.15cm,
- warstwa wzmachniajgca — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,50 MPa -gr.10cm

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 36 cm

5.5.8 Elementy spowolnienia ruchu - nawierzchnia z kostki betonowej
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa typ BEHATON kolor czerwony -gr.8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.3cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -gr. 20-25 cm,
- warstwa wzmacniajgca — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,50 MPa -gr.10 cm

grubosé konstrukcji zasadniczej: 41-46 cm
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5.6 Zjazdy

W celu zapewnienia komunikacji posesji przylegtych z drogg publiczng projektuje sie wykonanie
zjazdow. Powierzchnia zjazdédw od strony jezdni zostanie dostosowana do projektowanej niwelety
kraweznikdw najazdowych, natomiast od strony posesji do rzednych terenu przy zjezdzie. Na
krawedzi zjazdu od strony posesji projektuje sie zakonczenie zjazdu za pomocy kraweznika
najazdowego 15x22 cm lub w przypadku istniejgcego umocnienia nawierzchni dowigzanie do niej
nawierzchni zjazdu. Projektuje sie wykonanie wszystkich zjazdodw na posesje o nawierzchni z kostki
betonowej typ CEGLA 10x20 cm w kolorze czerwonym. Od strony jezdni, przy zjazdach, na dtugosci
od 1,5-2,0 m zaprojektowano skosy wjazdowe 1:1.

Dojazd do posesji zlokalizowanych w oddaleniu od jezdni osi gtdwnych zapewniony bedzie poprzez
zjazdy z drég publicznych (siegacze) (osie 1c, 1d, 5d, 6¢c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 8c). Zjazdy te
wykonane bedg z kostki betonowej typ BEHATON w kolorze szarym i ograniczone kraweznikiem
najazdowym wyniesionym 4 cm ponad powierzchnie z zjazdu.

5.7 Chodniki i ciggi pieszo - rowerowe
W catym obszarze projektu planuje sie wykonad ciggi piesze jednostronne (jedynie na krétkich
odcinkach jezdni wystepowac bedg chodniki dwustronne). Projektowane chodniki bedg to ciagi
przeznaczone jedynie do poruszania sie pieszych (bez mozliwosci parkowania pojazdéw). Wykonane
one bedga (na przewazajgcej dtugosci) jako ciggi przylegte do krawedzi jezdni. Odcinkami beda to ciagi
samodzielne oddzielone od jezdni pasem zieleni. Chodniki wykonane bedg z kostki betonowej typ
CEGLA 10x20 cm w kolorze szarym. Szerokos¢ chodnikéw bedzie zmienna uzalezniona od ilosci
miejsca. Minimalna szerokos¢ ciggu wynosic¢ bedzie 1,5m.
W obszarze przylegtym do drogi krajowej projektuje sie wykonanie ciggu pieszo - rowerowego
ktorego szerokos¢ bedzie wynosi¢ 2,5m. Bedzie to cigg bez wydzielonego pasa dla pieszych i
rowerzystow. Cigg ten planuje sie wykonaé z kostki betonowej typ CEGLA 10x20 cm w kolorze
czerwonym.
W ciggach chodnikéw:

e W rejonie potaczenia ul. Baczynskiego (w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg nr 20)

a ul. Gatczynskiego (0S nr 7),

e pomiedzy siegaczem od ul. Baczyniskiego (OS nr 6¢) a ul. Kruczkowskiego (OS nr 6a),
projektuje sie wykonanie schodéw terenowych wykonanych jako schody proste wielobiegowe.
Stopnie schodéw o wymiarach 15x33 cm ograniczone bedg za pomocg obrzezy betonowych 8x30 cm.
Nawierzchnia stopni wykonana bedzie z ptytek chodnikowych betonowych. W obrebie schodow
zaprojektowano ponadto podjazdy dla wdézkéw w postaci dwdch ciggéw jezdnych szerokosci 30 cm
oddzielonych stopniami rdéwniez szerokosci 30 cm. Odcinki schodéw wyposazone bedg w
jednostronng balustrade wykonang z rur stalowych ocynkowanych $r. 5 cm. osadzonych przy
krawedzi ciggdw schodow. Szczegdty rozwigzan schoddw przedstawiono na rysunku 4.3.

5.8 Krawezniki, oporniki i obrzeza

Powierzchnie jezdni, ciggdw pieszo-jezdnych oraz zjazdéw na posesje (siegaczy) nalezy obramowac za
pomocg kraweznikéw betonowych zwyktych (15x30 cm) i najazdowych (15x22 c¢cm) ustawianych na
tawach z betonu cementowego C12/15 z oporem. Lokalizacja poszczegdlnych typow kraweznikéw
okreslona zostata na rysunku planu sytuacyjnego. Do potgczenia (w ciggu) poszczegdlnych typow
kraweznikow nalezy stosowac krawezniki przejsciowe (15x22/30 cm).

Na dtugosci przejsc dla pieszych oraz wyniesionych powierzchni skrzyzowan, kraweznik powinien by¢
wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni. Rozdzielenie powierzchni jezdni asfaltowych od
powierzchni skrzyzowan wyniesionych nalezy realizowaé za pomocg opornikéw betonowych 15x25
cm ustawionych na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Do obramowania konstrukcji chodnikdw i ciggu pieszo-rowerowego od strony zieleni nalezy
zastosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym ustawione na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr. 3 cm.

Do obramowania zjazdow nalezy zastosowac:
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- przy krawedzi jezdni: kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej
C12/15 z oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni,

- przy krawedzi od strony posesji: kraweznik najazdowy 15x22 c¢cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem,

- przy krawedziach bocznych zjazdéw od strony zieleni: kraweznik najazdowy 15x22 cm
ustawiony na tawie betonowej C12/15 z oporem.

5.9 Odwodnienie

Na wszystkich odcinkach drég objetych opracowaniem projektuje sie odprowadzenie wodd
opadowych z powierzchni utwardzonych do nowoprojektowanego systemu kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej. Wpusty uliczne wykonane bedg jako zeliwne wpusty przykraweznikowe 400x600mm
lub w szczegdlnych przypadkach jako wpust wkraweznikowy podtgczone bedg do kolektora za
pomocg przykanalikdw. Wpusty osadzone bedg na studniach betonowych z pierscieniem
odcigzajgcym. Lokalizacja wpustéw oraz projektowany przebieg kolektora wéd opadowych zostaty
okreslone na rysunkach planu sytuacyjnego.

Szczegdty rozwigzan w zakresie odwodnienia znajdujg sie w projekcie budowlanym branzy sanitarnej.

5.10 Oswietlenie

W ramach opracowania przewidziano uzupetnienie zagospodarowania osiedla Marcelin o oswietlenie
drogowe wschodniej czesci osiedla. Zaprojektowano wykonanie linii zasilajgcej przedmiotowe
osSwietlenie od istniejgcej trafostacji zlokalizowanej w sasiedztwie ul. Baczynskiego. Przewidziano
zastosowanie stupdw drogowych aluminiowych wysokosci 6 m z wysiegnikami dtugosci 2m i
oprawami o$wietleniowymi sodowymi 70W.

W ramach zadania przewidziano ponadto wykonanie jednego stupa osSwietleniowego w obszarze
projektowanej petli autobusowej. Stup ten zasilany bedzie od istniejgcego stupa oswietleniowego w
ciggu ulicy Norwida.

Szczegdly rozwigzan w zakresie oswietlenia znajdujg sie w projekcie budowlanym branzy
elektrycznej.

5.11 Zielen

W miejscach projektowanej zieleni (trawniki) nalezy wykonaé¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem
trawa.

W ramach zadania istnieje konieczno$¢ usuniecia drzew i krzewdw kolidujgcych z planowanym
uktadem drogowym.

5.12 Roboty ziemne i rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni

nalezy wykona¢ nastepujgce roboty rozbiérkowe:

e istniejgcych nawierzchni z ptyt zelbetowych,

e istniejgcych nawierzchni na zjazdach,

e istniejgcej wiaty przystankowej,

e istniejgcych schodéw terenowych w rejonie petli autobusowej,

e kolidujgcego oznakowania pionowego,

e kolidujgcego innego zagospodarowania w obrebie pasa drogowego,
Roboty ziemne obejmuja:

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

e usuniecie istniejgcych umocnien nawierzchni z kruszyw naturalnych,

e wykonanie wykopow i nasypdéw wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza pod nowe

konstrukcje nawierzchni i poboczy.
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6. Ochrona konserwatorska

Na etapie budowy w niskim stopniu (ze wzgledu na wczesniej wykonywane prace ziemne zwigzane z
realizacjg uzbrojenia terenu) przedsiewziecie bedzie oddziatywac na strefy ochrony konserwatorskiej
lecz zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Delegatura w
Koszalinie Inwestor zostat zobowigzany do przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych
ktdre zleci wyspecjalizowanej jednostce. Szczegétowy zakres obowigzkéw zostat opisany w opinii
Konserwatorskiej stanowigcej zatgcznik do projektu zagospodarowania terenu.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

8. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie pofozenia elementdw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazaé¢ jg do
osrodka dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzagdcéw drég.
Wykonawca robdt powinien stosowac sie do wszystkich zalecen okreslonych w zatgczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich
nalezy przywrécic teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych
przepisdw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono
do projektu.

Projektant:
mgr inz. Filip Walczak

podpis
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Il. RYSUNKI

11
2.1-2.2
3.1-3.10
41-43
5.1

Plan orientacyjny
Plany sytuacyjne
Profile podtuzne
Przekroje normalne
Detale

- skala 1:25000

- skala 1:500

- skala 1:50/500
- skala 1:50

- skala 1:20, 1:50
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