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Zjazd indywidualny
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Podsypka cement.-piaskowa 1:4
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~ 4cm Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70

- 8 cm Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC16W 50/70
- 20 cm Podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5 mm

= 10 cm Warstwa wzmacniajgca z KSC Rm=2,5 MPa

~ 4 cm Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70

- 8 cm Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC16W 50/70
- 20 cm Podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5 mm

- 25 cm Warstwa wzmacniajgca z KtSM 0/63 mm

- Geosiatka o sztywnych weztach

— 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka bet. typ CEGLA 10x20 cm kolor szary (fazowana)
- 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 10 cm Warstwa odcinajgca z piasku Sredniego

~ 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka bet. typ CEGtA 10x20 cm kolor czerwony (bezfazowa)
- 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 10 cm Warstwa odcinajgca z piasku Sredniego

8-11 cm Warstwa scieralna - Kostka granitowa w kolorze szarym
5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

~ 8 cm Warstwa $cieralna - Kostka bet. typ CEGtA 10x20 cm kolor czerwony (fazowana)
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm

= 10 cm Warstwa wzmacniajgca z KSC Rm=2,5 MPa

— 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka bet. typ BEHATON kolor szary (fazowana)
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm

— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z KSC Rm=2,5 MPa

~ 8 cm Warstwa $cieralna - Kostka bet. typ BEHATON kolor szary (fazowana)
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm

—- 10 cm Warstwa wzmacniajaca z KSC Rm=2,5 MPa

~ 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka bet. typ CEGtA 10x20 cm kolor grafitowy (fazowana)
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm

= 10 cm Warstwa wzmacniajaca z KSC Rm=2,5 MPa

~ 8 cm Warstwa $cieralna - Kostka bet. typ BEHATON kolor czerwony (fazowana)
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20-25 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm

—- 10 cm Warstwa wzmacniajaca z KSC Rm=2,5 MPa

Kraweznik betonowy zwykly 15x30 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw

Palisada betonowa prefabrykowana 80x15x12 cm ustawiona na tawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem

Plyty chodnikowe 25x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
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