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11l OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE)

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany - dla inwestycji
pod nazwg :

.,Budowa drég wraz z infrastruktur g techniczn g na osiedlu Marcelin w
Szczecinku”.

.Budowa sieci o swietlenia drogowego na dziatkach o nr ew. 337, 336,
266/1, 341/11, 346, 341/8, 341/9, 341/10 wraz z roz budow g oswietlenia na
dziatkach 121/2, 331, 340 oraz likwidacja kolizji z istniej gca sieci g
elektroenergetyczn @ na dziatkach o nr ew. 331, 332, 333, 336, 338, 340 ".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem,

- Kopia mapy cyfrowej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- wizja lokalna,

- pomiary uzupetniajace,

- uzgodnienia z Inwestorem

- Warunki Przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA- OPERATOR
SA nr 12/R4/00277 z dnia 21.02.2012 r. wydane przez RD Szczecinek.

- Warunki Przebudowy (Usuniecia Kolizji) sieci elektroenergetycznej
ENERGA- OPERATOR SA nr 12/P54/01560 z dnia 02.05.2012 wydane
przez Oddziat ENERGA- OPERATOR w Koszalinie.

- norma PN/76/E-02032,

- zalecenia dotyczace whasciwego oswietlenia drog i ulic opracowane przez
Polski Komitet Oswietleniowy — 1998r ( na bazie Miedzynarodowej komisiji
Oswietleniowej CIE).

- Uzgodnienie ENERGA- OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Szczecinku w
sprawie lokalizacji ztgcza kablowego i szafy oswietlenia drogowego oraz

uzgodnienia likwidacja kolizji z siecig lub urzadzeniami energetycznymi.
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3. LOKALIZACJA

Planowana budowa sieci o$wietlenia drogowego wraz z rozbudowg oswietlenia
istniejgcego oraz planowane przelozenie po nowej trasie i zabezpieczenie kabli
151 0,4 kV rurg dwudzielng typu AROT lub zabezpieczenie kabli 15i 0,4 kV rurg

dwudzielng typu AROT obejmuje osiedlu Marcelin w Szczecinku.

4. ZAKRES PROJEKTU.

Zakresem projektu objete jest :

- budowa sieci oswietlenia drogowego (ulicznego) przy ulicach J. Tuwima, L.

Kruczkowskiego, K. Galczynskiego na osiedlu Marcelin w Szczecinku.

- rozbudowe istniejacej sieci oswietleniowej o dodatkowe punkty Swietine, przy

ulicach CK. Norwida i M. Dgbrowskiej.

- zabezpieczenie kabli 151 0,4 kV rurg dwudzielng typu AROT.

- przetozenie po nowej trasie i zabezpieczenie kabli 15 i 0,4 kV rurg dwudzielng
typu AROT.

Przetozenie linii kablowych 151 0,4 kV dotyczy :

- utozenia nowych odcinkéw kabla 15 kV po nowych trasach, nr L- 409 relacji GPZ

Szczecinek Marcelin — Biaty Bér Odgatezienie/odcinek kierunek stacja 15/0,5 kV

,Szczecinek Poswietowskiej”, linia kablowa typu XRUHAKXS 3x1x120 mm?,

- przetozenie linii kablowych 0,4 kV zasilanych z w/w stacji ,Szczecinek

Poswietowskiej” oraz stacji nr 40142 ,Szczecinek Baczynskiego” kolidujgcych z

planowang rozbudowa drég.

5. OPIS TECHNICZNY.

5.1. PROJEKTOWANE O SWIETLENIE

5.1.1. Klasyfikacja o swietlenia .

Klasyfikacje oswietlenia ulic przeprowadza sie na podstawie PN/76/E-02032.

Pod wzgledem technicznym jest to droga/ulica ogblnego przeznaczenia, wiejska.
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Zgodnie z normg PN/76/E-02032 — pod wzgledem technicznym jest to droga o
ruchu mieszanym o duzym natezeniu i umiarkowanej predkosci, wazna droga
0ogl6lnego przeznaczenia wiejska lub miejska — kategoria oswietlenia C — wg
powyzszej normy.( wg tab.2. srednia luminancja jezdni, przy otoczeniu ciemnym =
1kandela/m?, przy otoczeniu jashym — 2 kandele/m?).

Obliczenia — za pomocg programu komputerowego LITESTAR 7.0. — spehiajg
wymagania powyzszych wytycznych.

W projekcie uwzgledniono réwniez rozbudowe istniejgcej sieci os$wietlenia

drogowego o dodatkowe punkty swietlne.

5.1.2. Charakterystyka o swietlenia .

Aby spetni¢ wymogi oswietlenia zgodnie z normg jw. w projekcie
zaprojektowano:
Oswietlenie nowe i rozbudowywane realizowa¢ poprzez — stupy aluminiowe SAL-60
anodowane szare o wysokosci 6 m, z oprawami Magnolia S-70W E-27 1l kl. 1zol. i
lampg 70W, zabudowane na fundamencie B-60, z wysiegnikiem WR-4/1

anodowanym szarym, zasilane odpowiednio z fazy R, S, T.

W stupach zabudowaé zigcze stupowe TB-11 Il klasy ochronnosci ,Rossa” z z
wktadka topikowa i bezpiecznikami 6A.

Przewdd taczacy oprawy z tablicg bezpiecznikowa, YDY 2 x 2,5 mm? - wzmochiona
izolacja .
Moc opraw oswietleniowych dobrano z uwzglednieniem spetnienia warunku

oSwietlenia ekonomicznego, zgodnie z klasg drogi opisang w punkcie 4.1.

Oprawa zabudowana jest na wysokosci 6 m .
Zgodnie z rys. nr. E 1 i E 2 sg to stupy oznaczone jako :
Obwéd | ; stupy nr. —1/1, 1/2, 1/3 do 1/49- tj, 49 szt , zasilane kablem YAKY 4 x
25mm? . Dhugo$¢ catkowita obwodu proj. 1402 m .

Rozbudowa istniej gcego o swietlenia - trzy stupy nowe stupy oswietleniowe z
oprawami j.w., - tj, 3 szt- zasilane z istniejgcych stupéw oswietleniowych w
ramach przyznanej mocy przylaczeniowej, zasilane kablem YAKY 4 x 25mm?. -
Dlugosé rozbudowywanych obwodéw proj. 72 m .
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Stupy zabudowac w zgodnie z rys nr E1 i E2.

Zestawienie podstawowych materialdw oswietlenia;

- stupy aluminiowe SAL-60 anodowane szare z oprawami Magnolia S-70W
E-27 1l kl. 1zol. i lampg 70W, zabudowane na fundamencie B-60, z
wysiegnikiem WR-4/1 anodowanym szarym - kpl. 52

- Kabel — YAKyY-z0 4 x 25 mm? Lc = 1474 m. (z zapasami 1741 m.).

- Szafka oswietleniowa SO-3 — 1 kpl

Stupy zabudowac¢ w zgodnie z rys nr E1.

Stupy opisaé np. : na czarnym tle z6ttymi literami — numer szafki oswietleniowej/nr
obwodu/ nr stupa/ rok budowy — malowa¢ wg technologii malarskiej na stal
ocynkowana.

Stupy do wysokosci 30cm nad ziemia zabezpieczy¢ farbami odpornymi na
agresywne $rodowisko, przedstawi¢ atest na farbe i dokumenty potwierdzajgce
wiasciwosci uzytkowe farby dla srodowisk agresywnych.

Kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej AROT DVK 0O 75mm w kolizji z
fundamentem stupéw.

W kazdym stupie na kazdym kablu wykona¢ opis kierunkowy kabla wraz z jego
typem.

ZwrQci¢ szczegblna uwage na whasciwe zageszczenie gruntu pod fundamentami
stupow oswietleniowych.

Wszystkie czesci zelbetowe fundamentéw przeznaczone do zakopania w gruncie,
nalezy pokry¢ na gorgaco nieprzepuszczalng warstwg bitumu lub lepiku (1 raz).
Pokrycia antykorozyjne (malowane) powinny by¢ wykonane przy temperaturze
powietrza w granicach : od + 5°C do + 30°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
powinna przekroczy¢ 80%.

Konstrukcje winny by¢ dobrze oczyszczone i suche.

Stupy zabezpieczy¢ co najmniej 20 cm ponad poziom gruntu.

Potgczenia Srubowe, nalezy pokry¢ smarem — towotem.

5.1.3. Uktadanie kabli o swietleniowych 0,4kV.

Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m na gtebokosci 0,7 m .

Utozony kabel przykryé rowniez 0,1 m warstwa piasku , nastepnie 15 cm warstwa,
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ziemi ,przykry¢ folig, koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie

warstwami. Przy odbiorze dostarczy¢ protokoét zageszczenia gruntu.

1.

Na przejsciach pod wjazdami i przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
kabel uktadac¢ w rurach ostonowych — typu AROTA DVK [0 75mm

Na przejsciu pod ulicg kabel uktadac¢ w przepuscie w rurach ostonowych —
typu AROTA SRS O 75mm

3. Po wykonanych robotach kablowych wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu.

4. Zachowac odlegtosc¢ 0,5 m od istniejgcych kabli energetycznych.

Co 10 m na kablu zabudowaé¢ oznaczniki kablowe oraz w stupach , szafce
oSwietleniowej SO-3 i w ZKP .
5.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach do istniejgcego uzbrojenia terenu roboty
zmienne wykonywac¢ recznie, zgodnie z warunkami narzuconymi przez
wiascicieli sieci.

Po wykonanych robotach kablowych wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu —

po trasie kabla i przy stupach oswietleniowych .

Promien giecia kabli nie moze byé mniejszy niz 10 S$rednic zewnetrznych

danego kabla, temperatura otoczenia w czasie uktadania nie mniejsza niz 0°C.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy

rurg wierzchotkowg stupa a ramkag wneki oraz ciggtosci potaczenia przewodow.

Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Trase kabli, lokalizacje stupow oswietleniowych, szafki SO-3 nalezy wyznaczyc¢

geodezyjnie oraz zainwentaryzowac po zabudowie.

5.1.4. System sterownia i zasilania projektowanego oswietlenia.

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu oswietlenia odbywaé
sie bedzie z projektowane] szafy sterowniczej SO-3 - zabudowanej przy
zlgczu zintegrowanym ZKP , ktory zabuduje ENEA — zgodnie z warunkami
przytgczenia. Umiejscowienie szafki sterowniczej SO-3 pokazano na rys nr
E1, a budowe jej elewacje | wyposazenie pokazano na rys.

Potgczenie szafki oSwietleniowej SO-3 z ztgczem zintegrowanym ZKP
pokazano na rys. Miejsce dostarczania energii — zgodnie z warunkami
przytgczenia pkt. Il — zaciski pragdowe na listwie zaciskowej w ztgczu w

kierunku instalacji odbiorcy.
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W szafce opisa¢ na listwach nr. obwodow , funkcje tgcznikéw i ich stan .
W szafce zawiesi¢ zalaminowany schemat ideowy potgczen wewnetrznych
szafki wraz z opisem kabli do niej podtgczonych.

Na zewnatrz szafki SO-3 umiesci¢ napis informujgcy — SO-/numer szafki osw. -

z6tte litery na czarnym tle.

Sterowanie oswietleniem ;

- automatyczne poprzez zegar astronomiczny — wykonawca winien
zaprogramowac go tak jak istniejgce oswietlenie na osiedlu Marcelin ( celem
jednoczesnego zapalania )

- lub sterowanie reczne — wybierane recznie poprzez tagcznik zabudowany w
szafce SO-3.

Poszczegoblne oprawy zabudowane na stupach oswietlenia podtgczyé
odpowiednio do faz R, S, T — zgodnie z oznaczeniem na rys— celem
rownomiernego obcigzenia faz zasilania.

Zgodnie z zaleceniami producentoéw zabudowac gniazdo 230 V w szafce SO-3
— zabudowa gniazda i prawdopodobienstwo podtgczenia do niego urzadzen |
klasy ochrony - ukiad instalacji zewnetrznej TT jak dla placu budowy
wymusza zabudowe przy szafce uziomu powierzchniowego i giebinowego -
ukiad instalacji zewnetrznej TT jak dla placu budowy.

W szafce oswietleniowej SO-3 zabudowac¢ stycznik wykonawczy Z1 np. typu
ES 463 - 63A, 400V.

5.1.5. Ochrona od pora zen.

Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano
odpowiednia |ZOLACJE OCHRONNA opraw oswietleniowych i tabliczek

bezpiecznikowych w Il klasie ochronno$ci.

Przy ostatnich stupach obwodow i przy szafce oswietleniowej - wykona¢ uziemienie
przewodu PEN , uziom powierzchniowy — bednarka oc.25x4 oraz gtebinowy z preta
pomiedziowanego GALMAR.

Wartosc uziemienia wynosic¢ powinna < 30 Q.

Styki uzioméw muszg zostac¢ wkasciwie zakonserwowane.
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5.2. Przelo zenie po nowej trasie i zabezpieczenie kabli 1510, 4 kV.

Istniejgce linie kablowe 15 i 0,4 kV nalezy zabezpieczy¢ przepustami
dwudzielnym typu AROT. Miejsca ukiadania rur kablowych zaznaczono
odpowiednio na rysunkach E1 i E2. Przy odkopaniu kabli w przypadku ich
zabezpieczenia pod drogami (braku rur ochronnych) réwniez nalezy zastosowac
przepusty dwudzielne typu AROT. Wielko$¢ rur dwudzielnych dostosowaé do
przekroi kabli tj. dla istniejacych kabli 15 kV XUHAKXS o przekroju 3x120 mm?
przebiegajacych pod projektowang drogg nalezy zastosowac rury o przekroju
SRS fi 160, dla kabli 0,4 kV o przekroju 4x120 mm? nalezy zastosowaé rury
dwudzielne typu SRS fi 110 dla kabli (przytaczy) o przekroju 4x35 mm? nalezy
zastosowac¢ rury dwudzielne typu SRS fi 70 itp. Z innym uzbrojeniem terenu
stosowac rury DVK.

Na rysunkach E1 i E2, oznaczono miejsca w ktérych istniejgce kable 15 i 0,4 kV
nalezy odkopac i przetozy¢ po nowej trasie lub zabezpieczyé rurami dwudzielnymi
typu AROT.

Przetozenie linii kablowych 151 0,4 kV dotyczy :

utozenia nowych odcinkéw kabla 15 kV po nowych trasach, nr L- 409 relacji GPZ
Szczecinek Marcelin — Bialy Bor Odgatezienie/odcinek kierunek stacja 15/0,5 kV
,Szczecinek Poswietowskiej”, linia kablowa typu XRUHAKXS 3x1x120 mm?, przy

zastosowaniu muf kablowych firmy Rajchem

przetozenie linii kablowych 0,4 kV zasilanych z w/w stacji ,Szczecinek
Poswietowskiej” oraz stacji nr 40142 ,Szczecinek Baczynskiego” kolidujgcych z
planowang rozbudowg drég.
Wecinki brakujacej dtugosci kabli 0,4 kV (wszystkie YAKY 4x120) wykonywac
kablami tego samego typu i przekroju tj. YAKY 4x 120 przy zastosowaniu muf
kablowych firmy Rajchem POLJ-01/4X120.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownikdw Rejonu Dystrybucji Szczecinek.
Zamiar przystgpienia do prac zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji Szczecinek z min. 14

dniowym wyprzedzeniem.
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- Uktadanie kabli 15 kV.

Wykopy dla przektadanych kabli 15 kV wykonywac recznie. Kable 15 kV ukfadac¢
na gtebokosci 100cm od projektowanej docelowej rzednej terenu, na 10cm
warstwie piasku. Nastepnie przysypaé¢ go 10cm warstwg piasku,15cm warstwg
gruntu rodzimego i utozyC folie ostrzegawczg koloru czerwonego. Pozostatg
warstwe ziemi sypa¢ warstwowo z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu ,do
poziomu istniejgcej nawierzchni. Na calej trasie kabel zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki z tworzywa sztucznego. W drodze wewnetrznej oraz przy
skrzyzowaniach kabla z istniejgcym uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurze
ochronnej z PCV AROTA.

Przy przejsciach przez drogi pozostawi¢ zapas kabla min. 1 metr. Wszystkie
przepusty przed zasypaniem uszczelnié.

Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

- Uktadanie kabli 0,4 kV.

Wykopy dla uktadania ewentualnych wcinek kabli 0,4 kV wykonywac recznie.
Kable uktada¢ na gtebokosci 70cm, na 10cm warstwie piasku. Nastepnie
przysypac¢ go 10cm warstwg piasku,15cm warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego. Pozostatg warstwe ziemi sypa¢ warstwowo z
rownoczesnym zageszczeniem gruntu, do poziomu istniejacej nawierzchni. Na
calej trasie kabel zaopatrzyé w trwate oznaczniki z tworzywa sztucznego. W
drodze oraz przy skrzyzowaniach kabla z istniejgcym uzbrojeniem terenu kabel
uktadac w rurze ochronnej z PCV AROTA.

Przy przejsciach przez drogi pozostawi¢ zapas kabla min. 1 metr. Wszystkie
przepusty przed zasypaniem uszczelnié.

Pozostate zasady uktadania kabli wg PN-76/E-05125 i normy SEP.

Po zakonczeniu budowy wykonacC operat geodezyjny z zainwentaryzowanymi
liniami kablowymi.

Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

UWAGA:
Istniej gce przepusty oraz jak i projektowane nale  zy poprawi € i uktada € w
taki sposéb, aby diugo $¢ ich byla wi eksza o0 1 metr od kraw edzi przysziej

jezdni.
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5.3. Informacje dotycz ace istniej gcej zieleni i drzewostanu.

Zabrania sie niszczenia zieleni oraz istniejgcego drzewostanu. Prace budowlano-
montazowe zwigzane z ukladaniem kabli 15 i 0,4 kV wykonywa¢ w takiej odlegtosci
od korzeni krzewbw i drzew aby nie naruszy¢ struktury korzennej. W przypadku
koniecznosci ewentualnej wycinki zieleni nalezy uzyskaé wymagane prawem

decyzje i zezwolenia w odpowiednim w Wydziale Ochrony Srodowiska.

5.4. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym stanowi odpowiednio
dobrana izolacja. Dla sieci $redniego napiecia — 15 kV ochrong przed dotykiem
posrednim stanowi¢ bedzie uziemienie ochronne dla sieci SN — dla sieci 0,4 kV
izolacja ochronna.

6. UWAGI KONCOWE.

¢ Calos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ nalezy zgodnie z

aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami,

¢ Powyzsze opracowanie moze by¢ realizowane po uprzednim uzyskaniu
pozwolenia na budowe oraz powiadomieniu wiasciwego urzedu nadzoru
budowlanego 7 dni przed rozpoczeciem prac

¢ Prace na kablach ENERGA i w ich poblizu winny by¢ wykonywane zgodnie z
Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce obowigzujacej
w ENERGA S.A Oddziat w Koszalinie .

¢+ Roboty zanikowe winny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy.

¢ Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem przepiséw
BHP.

¢ Lokalizacje urzadzen w terenie poprzedzi¢ geodezyjnym wytyczeniem.

¢ Trase linii kablowych powykonawczo zainwentaryzowac geodezyjnie.
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¢ W trakcie kopania rowu kablowego zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce

uzbrojenie terenu , prace wykonywac recznie.

¢ Po realizacji rob6t wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia zgodnie z normag
PN/76/E-02032, ktére powinny wykaza¢ spetnienie warunku oswietlenia
ekonomicznego w wg klasy drogi.

¢ Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci
wylgczenia dla koncowych stupéw oswietleniowych.
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7. Obliczenia Techniczne

Obliczenie dopuszczalnego spadku napi  ecia

10.4.1. Sprawdza sie dla lampy jak wyzej - najdalszej
Kabel YAKyY-z0 4 x 25mm? - dlugo$¢ ciagu gtéwnego 686 m
AU = AUL +AU2 +AU3 +AU4+............. + AU7 + AU8 + AU9
AU = 1.5 % tj <5%

UWAGA: pozostate lampy zasilane z szafy sterowniczej SO jako krotsze beda,

spetniaty automatycznie warunek dopuszczalnego spadku napiecia.

Projektant:
mgr inz. Jacek Sawicki
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V. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot.

* Prace ziemne ;
wykopy o gtebokoscido 1.5 m
rowy kablowe o gtebokosci do 1m

* Odkopanie i uktadanie kabli 151 0,4 kV w wykopie.

e zasypanie wykopéw

» wykonanie pomiaréw kabla

e Zabezpieczenie kabli 15 i 0,4 kV rurami dwudzielnymi typu
AROT.

» Wykonanie ochronnych uziomoéw pretowych i otokowych o
wartosci zgodnej z przepisami,

e Pomiary warto$ci uzioméw,

» Ukfadanie kabli 0,4 kV w wykopie.

e zasypanie wykopow

* wykonanie pomiaréw kabla

* Montaz i stawianie stupow oswietlenia ulicznego

* Montaz szafki oSwietleniowej.

* Wykonanie przepustoéw kablowych metodg przecisku

* Podtgczenie do istniejgcego oswietlenia.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
* ul. Na osiedlu Marcelin.
* stupy oSwietleniowe,
» Kkable i urzgdzenia el-en.

* istniejgca infrastruktura techniczna

3. Kolejnos¢ realizacji
» wykonanie rowow kablowych
* wykonanie przepustow pod drogami

» utozenie kabli w wykopie
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e zasypanie wykopow

» wykonanie pomiaréw kabli

* wykopy pod stupy oswietlenia ulicznego

» ustawienie stupow oswietleniowych , podigczenie kabli i
przewodow

» zabudowa opraw os$wietlenia ulicznego

» wykonanie ochronnych uzioméw pretowych i otokowych o
wartosci zgodnej z przepisami

e pomiary wartosci uziomu i stanu izolacji kabli,

» odkopanie i natozenie na kable przepustow dwudzielnych.

podigczenie do istniejgcej sieci o$wietleniowe;j

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- ul. Na osiedlu Marcelin.

- istniejgca infrastruktura techniczna (sieci gazowe, elektroenergetyczne, itp.),

5.. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych.

. Wykopy kablowe ( 1-0,8 x 0,4m) nalezy zabezpieczyc¢ tasmami
ostrzegawczymi , zabezpieczyc przejscia dla pieszych poprzez
utozenie ktadek dla pieszych.

. mozliwos$¢ wpadniecia 0s6b postronnych do wykopu — wykopy pod
stupy oswietleniowe zabezpieczyc¢ poprzez zapory state,

. porazenie prgdem elektrycznym — prace montazowe wykonywac bez
napieciowo
. Roboty zwigzane z podigczeniem , sprawdzeniem i pomiarami

pomontazowymi winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia

. Osoby przebywajgce na wysokosci co najmniej 1m od poziomu
podioza

( gruntu)- winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
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6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét

Wykonywac przed przystgpieniem do prac ze szczeg6lnym uwzglednieniem
indywidualnego zabezpieczenia pracownikéw oraz oséb trzecich. W przypadku
wystgpienia zagrozenia, przystgpic¢ do udzielania pierwszej pomocy , wezwac
stuzby medyczne, powiadomic kierownika budowy. Stosowac $rodki ochrony

indywidualnej , zabezpieczajgce przed wystepujgcymi zagrozeniami.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot.:

Strefe rob6t wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewnic oswietlenie
naturalne oraz sztuczne. Strefy gromadzenia odpadow nalezy wygrodzic i
oznakowac. Roboty zwigzane z poditgczeniem , sprawdzeniem i pomiarami
pomontazowymi winny byc¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia . Uzywac urzgdzen elektrycznych z waznymi badaniami stanu
technicznego. Catos$c prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych , Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn.26.09.1997r w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz Rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dn. 17.09.1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny oraz ubrania robocze i

ochronne.




