IV. OPRAWY OSWIETLENIOWE

p>3 Oprawa uliczna MAGNOLIA C€

PRZEZNACZENIE:

nowoczesna oprawa oswietlenia drogowego do
oswietlania autostrad, drdog, placow, parkingow,
terendw miejskich, terenéw przemystowych.

DANE TECHNICZNE:

A
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stopien ochrony: IP66 dla czesci optyczneji ko-
mory osprzetu elektrycznego,

klasaizolacji: I,

napiecie: 230V, AC,

czestotliwos¢: 50 Hz,

materiat: korpus—odlew ciSnieniowy ze stopu
aluminium, pokrywa — odlew ci$nieniowy ze
stopu aluminium,

malowanie: proszkowe farby poliestrowe,
kolor: korpus - RAL 9006 struktura, pokrywa
-SILVER RENOIR,

sposdb montazu: przystosowana do monto-
wania na wysiegniku lub bezposrednio na
szczycie stupa @60 mm o dtugosci 120 mm,
regulacja oprawy: regulacja kata nachylenia
oprawy w zakresie od -5° do 20° skokowo co
2,5°, mozliwosc petnej regulacji od 0° do 90° po
wykonaniu dodatkowych otwordéw gwintowa-
nych,

klosz: lekko wypukta szyba hartowana,
odbtysnik: ttoczony z blachy aluminiowej,
oprawka: porcelanowa E-27, E-40,

osprzet elektryczny: montowany na ptycie
montazowej z tworzywa sztucznego, statecz-
nik magnetyczny z zabezpieczeniem termicz-
nym dla lamp 70 W + 250 W, mozliwos¢ zasto-
sowania statecznika elektronicznego dla lamp
metalohalogenkowych 100 Wi150W (EL),

A

Zrodto swiatta: wysokoprezne, tubularne lam-
py sodowe lub metalohalogenkowe,

uktad zasilajacy: wyposazony w gniazdo — wtyk
w celu utatwienia montazu.

ZALETY:

produkt przyjazny $rodowisku ze wzgledu na
zastosowane materiaty -aluminium oraz szkto,
odchylenie goérnej pokrywy gwarantujace
tatwy dostep do Zrodta swiatta i osprzetu
elektrycznego bez uzycia narzedzi,

wysoka trwatos$¢ oprawy ze wzgledu na zasto-
sowanie obudowy ze stopu aluminium,
mozliwos¢ zmiany pozycji Zrodta swiatta — dla
opraw ze zrédtamido 150 W,

niski wspotczynnik aerodynamiczny réwny 0,5,
dobry wspétczynnik ograniczenia ol$nienia
dzieki zastosowaniu szyby hartowanej o nie-
wielkiej wypuktosdi,

wysokiej jakosci uktad optyczny pozwalajacy
uzyskac dobre parametry swietlne oraz réwno-
miernos$c¢ oswietlenia,

bezpieczenstwo obstugi przy wymianie Zrodta
$wiatta ze wzgledu na automatyczne odtacze-
nie napiecia zasilajacego po podniesieniu
pokrywy oprawy,

wysokie IP 66 zapewniajace odpowiednig
ochrone, a takze dtuga zywotnos$¢ podzespo-
téw oprawy.

158

Powierzchnia boczna oprawy wynosi 0,1 m?2
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——— CO-C180 s C90-C270

Krzywa rozsytu
" dla oprawy Magnolia S-100W

= CO-C180 s C90-C270

Krzywa rozsyfu
" dla oprawy Magnolia S-150W

Sposoéb otwierania i zamykania oprawy

Typ oprawy

MAGNOLIA S-70
MAGNOLIA $-100
MAGNOLIA $-150
MAGNOLIA $-250
MAGNOLIA MH-70
MAGNOLIA MH-100
MAGNOLIA MH-150
MAGNOLIA MH-250

Il klasa
izolacji
(kod)
220502
220503
220504
220505
220507
220508
220509
220510

Whnetrze oprawy po otwarciu

Moc [W]

70
100
150
250

70
100
150
250

Typ zrédia Swiatta / oprawka

Sposéb demontazu
osprzetu elektrycznego

Waga oprawy

netto [kg]
sodowe E-27 8,3
sodowe-E-40 8,6
sodowe E-40 9,3
sodowe E-40 10,4
metalohalogenkowe E-27 8,3
metalohalogenkowe E-27 8,5
metalohalogenkowe E-27 9,2
metalohalogenkowe E-40 10,3
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Zakres regulacji kata nachylenia oprawy

Objetosc Powierzchnia
jednostkowa boczna
[m3] [m?]
0,04 0,1
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