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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest przemaloistniejcej infrastruktury teletechnicznej
Telekomunikacji Polskiej S.A. na osiedlu Marcelin Wzczecinku na ulicach Norwida i
Paswiatowskie;.

Koniecznad¢ przebudowy wynika z kolizji istnigegej sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. w
wymienionych miejscach w zwzku z projektowasp przebudow drog miejskich. Projekt obejmuje
przebudow kabli ziemnych rozdzielczych i przygzy oraz zabezpieczenie ista@gj infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscach budowy ulic i zjamddo posesii.

1.2. ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa kabli ziemnych rozdzielczyetD,345 km tj. 3,710kmp
b) likwidacje kabli ziemnych rozdzielczych 0,335 km tj. 3,570kmp
c) budowa kabli przyczy ziemnych- 0,292 km tj. 0,876kmp

d) likwidacje kabli przyhczy ziemnych- 0,282 km tj. 0,564kmp

Szczegotowy zakres rzeczowy budowy i likwidacji kalraz z zestawieniem waiejszych
materiatéw z rozbiciem nal.Norwida i Poswiatowskiej w tabelach nd.-13

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Warunkow technicznych Telekomunikacji Polskiej ST&chniczna Obstuga Klienta, Operacyjne
Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie, Dziat Zadzania Zasobami Sieci w Szczecinie
ul.Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin znak: TOTTNSDW2812 z dn. 23.02.2012r.

b) Danych inwentaryzacyjnych istnigej sieci miejscowej uzyskanych z Telekomunika@isRiej
S.A. w Szczecinku.



c) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TRE8@2/, ZN- 96/TPSA- 004/ do
ZN/TPSA-038/, ZN/TPSA-041,
d) Danych zebranych przez projektanta wrtex.
1.4 INWESTOR

Miasto Szczecinek Plac Wolgm 13, 78-400 Szczecinek

1.5. POWAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powzany z projektem przebudowy wymienionych drég nkiejs na osiedlu
Marcelin w Szczecinku.

1.6_UZGODNIENIA

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
- Telekomunikacja Polska S.A.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEACY

W chwili obecnej na terenie otyym projektem — Osiedle Marcelin:
W miejscowdci Szczecinek znajdaisie nastpujace uradzenia Telekomunikacji Polskiej S.A:
- Kanalizacja teletechniczna
- studnie teletechniczne
- stupki kablowe rozdzielcze
- kable ziemne rozdzielcze
- kable ziemne (przytza)
Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewngdcinkach znajdgjsic w kolizji z
projektowan przebudow niektérych ulic na Osiedlu Marcelin, co wymuszaniezzngé ich
przebudowy. Niektére odcinki istnigjej infrastruktury nie wymagage przebudowy podleggj
tylko ostongciu ostonami rurowymi dwudzielnymi.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA KABLI ZIEMNYCH ROZDZIELCZYCH UL.NORWIDAI
POSWIATOWSKIEJ

W miejscowdci Szczecinek na ul.Norwida i Reiatowskiej wystgpuje kolizja istniejcych kabli
rozdzielczych ziemnych w projektowanymi ulicami. Bée powyszego projektuje siprzebudow
odcinkéw kolizyjnych kabli. Przebudowa polega nazehiu nowych kabli poza projektowanymi
jezdniami, tak aby z nimi nie kolidowaty. Po #émiu nowych kabli naley dokon&
zrownoleglenia ich z kablami przeznaczonymi do ldaeji, tak aby zachowaciagtos¢ polgczen.
Zrownoleglenia naley dokon& w zfgczach réwnolegtych oraz w istraejych stupkach kablowych
rozdzielczych. Ze wzgtu na swoje poteenie istniejce stupki kablowe rozdzielcze nie wymagaj
przebudowy.

Projektowane kable natg uktad& na gkbokasci 0,6m od docelowej nawierzchni terenu. Przy
skrzyzowaniach projektowanych kabli z gazeggami, kanatami c.0. i pod wjazdami na posesje
nalezy zastosowa grubccienne tuty ochronne typu RHDPEp 110/6,3. Projekimsvkable naley
uktad& uwzgkdniapc obowgzujace odlegiéci normatywne oraz stosig odpowiednie
zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innycladzer podziemnych. Prace ziemne
wykonywa recznie wykonujc takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgadngotozenia



istniegcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym. Po dokongmizehczenia transmisji na nowe
kable, stare odcinki kabli przeznaczone do likwjdaalezy przekazéd na stan magazynowy
Telekomunikacji Polskiej S.A.
Wykopy zasypywéa warstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim gszrzeniem gruntu. W potowie
glebokasci zakopania kabli naky utozy¢ pomaraczowy tasme ostrzegawcy

Plan projektowanej infrastruktury pokazano na ry<2.
Zestawienie waiejszych materiatdbw pokazano w tabeli nr 2 i 10.

2.2.2. PRZEBUDOWA PRZYtACZY ZIEMNYCH UL.NORWIDA | PGWIATOWSKIEJ

W miejscowdci Szczecinek na ul.Norwida i Reiatowskiej, analogicznie jak sieci rozdzielczej,
wystepuje rownie kolizja istniepcych przyhczy ziemnych w projektowanymi ulicami. Wobec
powyzszego projektuje siprzebudow odcinkéw kolizyjnych kabli przyczy. Przebudowa polega
na utleniu nowych kabli przglczy poza projektowanymi jezdniami, tak aby z nime n
kolidowaly.  Po ulaeniu nowych kabli naley dokon& zréwnoleglenia ich z kablami
przeznaczonymi do likwidacji, tak aby zachd@weiagtos¢ polagczen. Zréwnoleglenia nals
dokon& w zfgczach dla kabli matoparowych typu Gelsnap oraztmiegcych stupkach kablowych
rozdzielczych. Ze wzgtu na swoje potaenie istniejce stupki kablowe rozdzielcze nie wymagaj
przebudowy.

Projektowane kable przydza naley uktad& na gkbokcdsci 0,6m od docelowej nawierzchni
terenu. Przy skrzpwaniach projektowanych kabli z gazggami, kanatami c.o. i pod wjazdami na
posesje nalgy zastosowa grubgcienne tuty ochronne typu RHDPEp 110/6,3. Projekimsvkable
nalery uktad& uwzgkdniagc obowpzujace odlegidéci normatywne oraz stosig odpowiednie
zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innycladzer podziemnych. Prace ziemne
wykonywa recznie wykonujc takze przekopy probne w celu stwierdzenia zgadngotozenia
istniegcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym. Po dokongmizehczenia transmisji na nowe
kable, stare odcinki kabli przadzy przeznaczone do likwidacji nale przekaza na stan
magazynowy Telekomunikacji Polskiej S.A. Przebudqwaylczy zostata tak zaprojektowana,
aby nie bylo konieczne dokonywanie jakichkolwielbdb na terenach posesiji, ktérg zsilane
przez te przycza.

Wykopy zasypywéa warstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim gszrzeniem gruntu. W potowie
gtebokasci zakopania kabli naky utozy¢ pomaraczowy tasme ostrzegawcy

Ze wzqgkdu na lokalizagj istniepcych stupkéw kablowych rozdzielczych oraz &raszylczy do
budynkow na ul.Pswiatowskiej nie zachodzi potrzeba przebudowy issicich przyhczy na tej ulicy.

Plan projektowanej infrastruktury pokazano na ry<2.
Zestawienie waiejszych materiatdbw pokazano w tabeli nr 5.

2.2.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ.

W miejscach kolizji, w ktorych nie zachodzi koniacg przebudowy istniecej infrastruktury
Telekomunikacji Polskiej S.A, projektuje e¢siostonecie ostonami rurowymi dwudzielnymi
istniegcych kabli ziemnych. Dotyczy to miejsc projektowahyzjazdow z przedmiotowych ulic do
posesji, oraz prz&j prostopadtych kabli ziemnych przez ulice. fi€e oston rurowych, po
zamontowaniu, naly uszczelnd.

Miejsca wymagajce ostongcia istniegcych kabli ziemnych ostonami rurowymi dzielonymi
pokazano narys. nr 2.

Zestawienie iléci rur ostonowych pokazano w tabeli nr 13.



2.2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powgdlpniecznéci zmiany istniegcego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektovwanbektéw rownie w przyszigci nie kedzie
wymagata zmian w istniggym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewahyeh prac teren
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego z zach@mapoprzednich funkcji.

Poszczegolne elementy sieci zaprojektowangasgtbokasci 0,6-0,8m poniej powierzchni terenu.
Projektowane budowle wykonanglipz elementow:
-z tworzyw sztucznych (PCV, PE) — kable i rury ostove

Szerok@¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie poavprzekracza0,5-1,5m w

zaleznosci od warunkow terenowych w danym miejscu.

2.2.5. OCHRONASRODOWISKA | STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stop@nieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomurtigpej odbywa sie bedzie bez konieczrigi
wycinki drzew z zachowaniem obayzujacych odlegtéci normatywnych od innych usdzen
podziemnych w przypadku skraywan i zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — mopoma/ch naley przestrzega postanowie,
obowigzujacych norm i przepisow technicznych oraz rogeh stosowanych na terenie dziatania
Telekomunikacji Polskiej ul. Wyzwolenia 70, 71-5Xkczecin. Prace wyko&azgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami i normami w TP S.A. ZN-96 002,3041. Obiekt naley zleci do
wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. Vdierealizacji niniejszego projektu powinien
by¢ sprawowany nadzor autorski ze strony Prazguisistwa Wielobranmowego ,Fawal” Sp. z 0.0.
ul.Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzow WIkp. oraz nadze strony TP S.A Obszar Pionu Sieci w
Szczecinie. Termin rozpoezie prac naley zgtost do Telekomunikacji Polskiej S.A. Przekazanie
placu budowy musi siobowhzkowo odby w obecnéci przedstawiciela Telekomunikacji Polskie]
S.A, 0 czym naley powiadomé Telekomunikagj odpowiednio wczaniej.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych naley zapozn& sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach, dokon& odpowiednich zgloszé u wiascicieli _dzialek oraz
zapewni wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stb. Nalezy réwniez zgtosi

sie do Telekomunikacji Polskiej ul.Wyzwolenia 70, 7510 Szczecin celem uzyskania
pozwolenia we§cia na Si€.

Przed przysipieniem do robét budowlanych kierownik budowy opiacplan bezpieczstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnioneamyiwprowadzone do projektu wynikie w
trakcie wykonawstwa powinny bByuzgodnione z Inwestorem izptkownikiem i naniesione w
dokumentacji tak, by mogty stanatnmateriat inwentaryzacyjny.

Przestrzega przepisow BHP oraz poradkowych w czasie wykonywania robot na drogach
publicznych. Ze wzgédu na uzbrojenie terenu prace nalgy wykonywa¢ recznie.

Istniejgca oraz projektowam infrastruktue teletechniczg nalery dostosowéa do aktualnych
rzednych terenowych wynikagych z przebudowy przedmiotowych ulic na Osiedlurd¢én. W
przypadku zmiany kznych docelowej nawierzchni ulic i chodnikdw nalewyregulowa
wysokas¢ ram i pokryw studni kablowych do poziomu nowej ma&chni zachowuac normatywia
gfebokas¢ studni.. W miejscach wyptyéedocelowej nawierzchni (ohrenia) naley dostosowé
gicbokas¢ istniepgcej infrastruktury do gbokasci normatywne.

Na czas odbioru kacowego dostarczyinwentaryzagj geodezyjn powykonawcz wybudowanej
infrastruktury teletechnicznej oraz schematy skatilowe].




Tabela nr 1. Zakres rzeczowy budowy sieci rozdzietej

ul. Norwida
sie¢ kablowa
l.p. wyszczegolnienie
km kmp
1 Szczecinek 0,205 2,050
RAZEM 0,205 2,050

Tabela nr 2. Zestawienie waniejszych materiatow - budowa sieci rozdzielczej

ul. Norwida
l.p. rodzaj materiatu jednostka llosé
1 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 205,0
2 | Ostona zacza XAGA 500 43/8-150- szt. 2
PO
3 |kacznik modutowy 10p do petzea szt. 2
rownolegtych

Tabela nr 3. Zakres rzeczowy likwidacji sieci rozdielczej

ul. Norwida
l.p. wyszczegolnienie sie¢ kablowa
km kmp
1 Szczecinek 0,201 2,010
RAZEM 0,201 2,010

Tabela nr 4. Zestawienie waniejszych materiatow - likwidacja sieci rozdzielcze
ul. Norwida

l.p. rodzaj materiatu jednostka llosé
1 |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,4 m 201,0
2 | Ostona zacza XAGA 500 43/8-150- szt. 1

PO
3 |kacznik modutowy 10p szt. 1




Tabela nr 5. Zakres rzeczowy budowy przygczy

ul. Norwida
przytacza
l.p. wyszczegolnienie
km kmp
1 Szczecinek 0,292 0,876
RAZEM 0,292 0,876

Tabela nr 6. Zestawienie waniejszych materiatow - budowa przyhczy
ul. Norwida

l.p. rodzaj materiatu jednostka| llosé¢
1 | Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 292,0
2 |Ostona zczowa kabli matoparowych Gelsnap szt. 10

Tabela nr 7. Zakres rzeczowy likwidacji przyhczy

ul. Norwida
l.p. wyszczegolnienie przytacza
km kmp
1 Szczecinek 0,282 0,564
RAZEM 0,282 0,564

Tabela nr 8. Zestawienie waniejszych materiatow - likwidacja
przytaczy
ul. Norwida

l.p. rodzaj materiatu jednostka| llosé

1 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 282,0




Tabela nr 9. Zakres rzeczowy budowy sieci
rozdzielczej

ul. Poswiatowskiej

sie¢ kablowa
l.p. wyszczegolnienie
km kmp
1 Szczecinek 0,140 1,660
RAZEM 0,140 1,660

Tabela nr 10. Zestawienie wazniejszych materiatdw - budowa sieci rozdzielczej
ul. Poswiatowskiej

l.p. rodzaj materiatu jednostka| llosé
1 | Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 26,0
2 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 114,0
3 | Ostona zicza XAGA 500 43/8r  szt. 2
150-PO
4 | tacznik modutowy 10p do szt. 4
pofaczer rownolegtych

Tabela nr 11. Zakres rzeczowy likwidacji sieci rodzielczej
ul. Poswiatowskiej

l.p. wyszczegolnienie sie¢ kablowa
km kmp
1 Szczecinek 0,134 1,560
RAZEM 0,134 1,560

Tabela nr 12 Zestawienie wzniejszych materiatéw - likwidacja sieci rozdzielczg
ul. Poswiatowskiej

l.p. rodzaj materiatu jednostka| llosé
1 | Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,4 m 22,0
2 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,4 m 112,0
3 | kacznik modutowy 10p szt. 1

Tabela nr 13. Zestawienie rur ochronnych
ul.Norwida i Poswiatowskiej

l.p. rodzaj materiatu jednostka| llosé

o

1 | Rura RHDPEp 110/6,3 m 104,

2 | Rura AROT A 120PS m 121,0




Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usiug w Olsztynie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Szczecinie
ul. Wyawolenia 70, 71-510 Szczecin

el 814211625
www.fp pi

Szczecin, 23 lutego 2012

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL”
Filip Walczak Sp. z o.0.

ul. Kobylogérska 16A

66-400 Gorzéw Wikp.

Numer pisma: TOTTNSDU/26041/12
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektowana budowg drog
wraz z infrastuktura techniczna na osiediu Marcelin w m.Szczecinek

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2012r. dotyczace wydania warunkéw technicznych na przebudowe
sieci telekomuinikacyjnej w zwiazku z projektowang budowsg drég wraz z infrastukturg techniczng na osiediu
Marcelin w m.Szczecinek, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez TP S A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy. opracowac¢ projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgeych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegobing uwage na normatywne
odlegiosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe, poza skraj planowanego uktadu drogowego (ulice Cypriana Kamila Norwida
oraz Haliny Poswiatowskiej), doziemnych kabli rozdzielczych i abonenckich;

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ bez przerw w {acznosci ~ kabie
miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zascbami Sieci
w Szczecinie al. Wyzwolenia 70; s o

5. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego; '

6.  Szczegotowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego kanalizacji zostang
udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Szczecinku przy Placu Zeslancow S'ybi'ru 1
(sprawe prowadzi Waldemar Fedorowicz te). 94 372 47 80},

7. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP 8.A. projektem, pod $cislym nadzorem przedstawicieli siuzb technicznych TP S.A;

Tetekomunikacia Poiska Spélka Akcyina z siedziby | adresem w Warszawie (00-105) przy uicy Twardej 18, wpisena do Rejestru  Przedsighiorcow
prowadzonege -przer  -$ad  Rejonowy dla  mst, Warszawy XH Wydziat ajowego  Rejest ge  pod  rwumersm 0000010681,
REGCN 012100784, NIP 526-02-50-985; 7 pokrylym w calosct d & wy! 4008 847 063 21
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10.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatorow
nalezy wystapié do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkoéw przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoscia;

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzefi teletechnicznych wynikajace
2 naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwoséci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wynikiych z fytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych,  ktdra  posiada  udokumentowane  do$wiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 81 485 50

11.

12.

00), ktoéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc TP,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o RELACOM Spotka z o0.0. (al. Grunwaldzka 82/332, 80-244 Gdansk, tel. 58 550 10 00), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e ATEM-POLSKA Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kiora prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujgce wysokg
jakose prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ TP TELTECH Sp. z 0.0. (ul. J.Tuwima 36, 90-941 £6dz, 42 639 83 60), ktora prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powola¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczgciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma obowigzek
pisernnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsziynie
Wydziat Utrzymania Sieci w Szczecinie

UL Wyzwolenia 70

71-510 Szczecin

tel. 91 392 52 10

Zgtoszenie powinno zawieraé¢ m.in.:

o informacje o wykonawcy robot

o certyfikat jakosci z serii SO 9000,

« referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

+« wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym “roboty
‘zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007),

e« wykaz robot zwigzanych z budowa lub przebudowsg sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

ZAt.NR 1



uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do lzby Inzynierow,

harmonogram robot,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budoweg),

« inne dokumenty okreélone na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku

robot zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jako$¢ wykonywanych prac zostaia

L

zakwestionowana przez zlecajgcego,
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie

18
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym

odbiorem,;

14. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigecy od dnia ich wydania.

W zatgczeniu odsytamy mapy z zaznaczong infrastrukturg TP.

%

Mrek ra Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie

Zataczniki: plan sytuacyjny z naniesiong infrastrukturg TP

18, wpisana do Rejestru Przedsgbiorcow

Taiskomunikacja Potska Spotka Akcyjna 2z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej
prowadzonege przez  Sad  Rejonowy dla  mst. Warszawy  Xii  Wydziat P Rejesiu  Sadowege  pod  nup 00060010681
REGON 012100784 NIP 526-02-50-995, z pokrylym w calosci kapi y 4 ooe 947 063 zi
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Warszawa, dnia 13.12.1998 r.

Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ {47 /08

DECYZJA n~r 1364/98/U

Pan mgr inz. Janusz Siemdaj

urodzony dnia 21.12.1956 r. w Szczecinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

| nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

Ia zgodnos6 z oryginatem

A INSPEKCJA TELEKOMUNIKAGYJ4A
PARSTHONA I ez .
02-691 Warszawa, ul. Obrzezna 7

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
T2
mgr Agnieszka Sokotowska

ZAL.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel.. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Jbs.piib.org.pl

NV 7

Gorzéw Wikp., 6 sierpnia 2012 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Janusz Siemdaj

ul.Chodkiewicza 16a/3

miejsce zamieszkania:
66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/BT/2082/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 slerpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r.

e s

BRZFWODNIC ey
«@kR GOWEJ RADY e S
RKief Dk gw&i;byjn ierw Budownictwo / .

// / (el oy

//(pleczeé i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Cbsiuga Klienta Przadsiepiorstwe Wielobranzewe "FAWAL"
Operacyine Utrzymanie Sieci | Ustug w Olsziynis Filip Walczak Sp. z 0.0,

Dziat Zarzadzania Zascbami Sieci w Szezecinis ul. Kobylogarska 16A

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin 56-400 Corzdw Wiko

tel: 81 421 15 25 www.hurt-tp.pl

Srozecin, 05 ipca 2012

Numer pisma: TOTTNSDU/RN-33490/2012
Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy infrastruktury TP S.A. na ul. Norwida | Poswiatowskiej w m
Szozecinek. [ ]

Szanowni Paristwo,

W cdpowiedzi na wniosek Nr RN 33490/2012 z dnia 26.08.2012 niniegjszym uzgadniamy BEZ UWAG opracowany
projekt na przebudowg sieci telekomunikacyjnej na osiedlu Marcelin na ul. Norwida | Poswiatowskiej w m.
Szezecinek. O zamiarze prowadzenia prac — przekazaniu placu budowy, nalezy powiadomic TP z co najmnigj 7-
dniowym wyprzedzeniem {tel. 67 258 91 21, fax 67 258 90 98).

Projekt ocpracowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi TOTTNSDU/28041/12 z dn. 23.02.2012
Z powazaniem
£ e S

Waldemar Kotowicz
Klerownik Dzialu Zarzadzania Zasobami Sieci
Z up. Dyrektora Operacyinego Utrzymania Siecl | Ustug w Clsztynie

Zalgezniki:

Talekomunikacja Polska Spalka Akzyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (00-1 05) przy ulicy Twardej 18, wpisana du Rejestru Predsisbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy diam.st, Warszawy
¥l Wyozet Gospodarczy Krajowego Hejesty Sadowegs pod pumerem 00DDI106EY; REGON 012100782, NIF 526-02.50-895; 2 pokndyim w caloss kapita'am rasadowy™ wynoszacym 4 008 847 063 71
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