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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

Pomost staty rekreacyjny na plazy miejskiej

Adres budowy: Szczecinek, ul. Mickiewicza ( rejon plazy miejskiej )
dz. nr 1lobreb 11 i dziatka nr 80 obreb 12 Szczecinek
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a) Uprawnienia projektowe

Zataczniki, jak nizej:

Projekt doswietlenia stanowisk obstugowych wokdt sali operacyjnej

SPIS TRESCI

b) Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Projektowania

c) Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

II. Opis techniczny.
ITI. Obliczenia.
IV. Zestawienie zbiorcze
V. Informacja BIOZ
VI. Rysunki pozatekstowe (szt. 3) wg ponizszego zestawienia:
Lp. Numer rysunku Tytut rysunku
1 E/1 Zagospodarowanie terenu.
2 E/2 Plan instalacji oswietleniowej.
3 E/3 Schemat ideowy zasilania i sterowania o$wietleniem.
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Projekt doswietlenia stanowisk obstugowych wokdt sali operacyjnej

I. Zalaczniki:
1 Uprawnienia projektowe
2 Zaswiadczenia o przynaleznosci do ZOIIB

3 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
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LACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KXWALIFIKACY JNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/132e/07 Szczecin, dnia 15 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12
ast. 1 pkt 1i 5, art. 12 ast. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z pézn. zm. ) oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku 7 art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pén. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Papu mgr inz. MARKOWI KRZYSZTOFOWI MIELCZAREK

ur. dnia 15 maja 1975 r. w Sierpcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0146/POOE/Q7

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN |
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey OKIC:
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

N\ oz

Sz. P.

LIPINSKA Nina
ul. Romera 39/10
71-250 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) LIPINSKA Nina, kod identyfikacyjny ZAP/IE/0787/01, zamieszkaly(a) 71-250
SZCZECIN ul. Romera 39/10, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
‘Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2009-01-01
dodnia:  2009-12-31

Zachodmogomorska Olregowa
Izba Inzyplerow Budownictwa
Przewadnicgacy Rady Okregowsi

Szczecin, dnia 2008;12-12

~mgrinz. Mieczyslay Oftarzewski

Niniejsze zawiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnogci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnogé cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych. i

Suma gwarancyjna na jédno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili
uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé poprzez
»etnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczvenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom Izby zawaljcie.
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obstuga merytoryczna przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0. - ktéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inZynier6w budownictwa, rozwiazuje problerhy zwiazane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz $wiadczy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i petnych wyplat naleznych odszkodowan. www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja wazinosci zaswiadczenia Jest moiliwa po dokonaniu obowiqzujqcych oplat skladek
czlonkowskich i ubezpieczenia na przydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia.
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ZASWIADGCZENIE
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7ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz, P.

MIELCZAREK Marek Krzysztof
ul.Kazimierza Wielkiego 7¢/17
73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

‘ Pan(i) MIELCZAREK Marek Krzysztof, kod identyfikacyjny ZAP/IE/0014/08,
zamieszkaly(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSKI ul.Kazimierza Wielkiego 7¢/17, jest cztonkiem

Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-02-01
do dnia:  2009-01-31

morska Okrggowa
jzha Inzvinjerodw Budownictwa
Przewodnifzacy Rady Okragowe)

S \W%/
mgr inz. Mieczystaw Oltarz

Zachodno

Szezecin, dnia 2008-01-29

Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno§é cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnieh budasglanych. .

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwiocznie, nie p()inif:j niz w ciz;gg 14 dni od ?hwili
uzyskania wiadomoéci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzic odpowiedzialnos¢ cywilng ubczpieczonego. Z_gloszema szkody mozna dokonaé poprzez
peienie i przestanie formularza ZamieszcZONego na stronie Internetowej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Pasiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomigdzy PIB a TU z_ﬁdlianz Polska 5.A. u;noiliwia c_z'loxik.om lzby znwa:cie_ A
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na pryswatne ubezpieczenie
(mieszkat, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obshuga merytoryczna przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0, ~ kiory pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inZynieréw budownictwa, razwiazuje problemy zwiazane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz $wiadezy
pomoc w uzyskiwanin terminowych 1 pelnych wyplat naleznych odszkodowan. www.hanzahrokers.pl

Kontynuacja waino$ci zaswiadezenia jest mozliwa po dokonaniu obowiqzujgcych oplat sktadek
crlonkowskich i ubezpieczenia na prrydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia. mgrinz. .ina bipi
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA ;’f
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ig
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9 |
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 3410+12 .
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

MIELCZAREK Marek Krzysztof
ul.Kazimierza Wielkiego 7c/17
73-110 STARGARD SZCZECINSKI

ZASWIADCZENIE

Pan(i) MIELCZAREK Marek Krzysztof kod identyfikacyjny ZAP/IE/0014/08,
zamieszkaly(a) 73-110 STARGARD SZCZECINSK| ul.Kazimierza Wielkiego 7¢/17, jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia:  2009-02-01
dodnia:  2010-01-31

Zachcdngpomaorska Okrggowa
svhierdw Budownictwa
“rzewodnibzacy Rady Okregows]

Szczecin, dnia 2009-01-08 £

marinz. Migczystaw Oftarzewsk

Niniejsze zaswiadezenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieézenia Jjest odpowiedzialnoé¢ cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawniefi budowlanych. .

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie pozniej niz w cing 14 dni od ghwili
uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzic odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonac poprzez
wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomigdzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie' ]
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszka, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

o 01,29 podgis. 1F

'Obs}}lg.fq merytoryczng przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sie broker Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0. - ktory pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inzynieréw budownictwa, rozwiazuje problemy zwiazane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz $wiadczy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pelych wyptat naleznych odszkodowan. www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia Jest moiliwa po dokonaniu obowiazujgcych oplat skiadek
ctlonkowskich i ubezpieczenia na preydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia. B '
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Projekt doswietlenia stanowisk obstugowych wokot sali operacyjnej

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany
~Pomost staly rekreacyjny na plazy miejskiej” Szczecinek, ul. Mickiewicza

(rejon plazy miejskiej ) dz. nr 1jobreb 11 i dziatka nr 80 obreb 12 Szczecinek”
Fot”

branza: Instalacje elektryczne

dla Inwestora: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Marek Mielczarek mgr inz. Nina Lipinska
upr. ZAP/0146/POOE/07 upr. nr 105/5z/88

/[?J/ (WY l“ik Leth y 77
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Projekt doswietlenia stanowisk obstugowych wokot sali operacyjnej

II. OPIS TECHNICZNY
1. Temat projektu
Tematem projektu jest oSwietlenie pomostu statego rekreacyjnego projektowanego na plazy
miejskiej mieszczacej sie w Szczecinku przy ul. Mickiewicza (rejon plazy miejskiej i Jeziora
Trzesiecko) dz. nr 1] .Pﬁ'b 11 i dziatka nr 80 obreb 12 Szczecinek.
2. Projekt opracowano w oparciu o:
e informacje Inwestora o mozliwosci wiaczenia projektowanych opraw w istniejacy uktad
sterowania o$wietleniem .
e Wytyczne z branzy architektoniczno - konstrukcyjnej .,
e aktualny podktad geodezyjny A bl Q g0 J6C)
o aktualne normy, katalogi i przepisy. ' ropeiu DUICHIREE
Uwagi: ,, A&-ox—zeog Na Y51 M,O/qp

Moc szczytowa projektowanych opraw wynosi 0, 6kW i me powoduje wzrostu mocy

ponad moc umowng w obiekcie.
3. Zakres projektu
a) uzupetnienie wyposazenia w tablicy bezpiecznikowo-licznikowej budynku plazy
b) instalacja oswietlenia pomostu
c) kabel zasilajacy oprawy oswietleniowe pomostu
Uwagi:
Ochrona przed porazeniem — samoczynne wytaczanie poprzez wytaczniki ochronne
nadmiarowo i réznicowopradowe (zgodnie z PN-IEC 60364), ktore zabudowane bedg w
tablicy bezpiecznikowo-licznikowej .
4, Opis rozwigzan projektowych
4.1. Uzupetnienie wyposazenia w tablicy licznikowo — bezpiecznikowej budynku
plazy.
Schemat ideowy zasilania i sterowania o$wietleniem pokazano na rys. E/3.
Zgodnie z zyczeniem Inwestora projektowane oprawy oswietlenia zewnetrznego
zalgczane bedaq z istniejacego uktadu sterowania. W celu wiaczenia projektowanych
opraw o$wietleniowych do istniejacego uktadu sterowania oswietleniem zewnetrznym
zaprojektowano dodatkowe aparaty, ktore nalezy zabudowac w istn. tablicy
bezpiecznikowej. Dodatkow ppl aparatami sq:
o wytacznik nadmiarowyYCLS6, B6 — zabezpleczeme dodatkowego stycznika
o stycznik zalaczajacy projektowane oprawy, Z -SCH230/25-40, 230V, 4p
o wytacznik réznicowo i nadmiarowo pradowy do zabezpieczenia obwodu

projektowanych opraw o$wietleniowych.
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4.3

Projekt doswietlenia stanowisk obstugowych wokdt sali operacyjnej

Instalacja oswietlenia pomostow

Oswietlenie pomostu zaprojektowano z wykorzystaniem 2 rodzajéw opraw
os$wietleniowych:

a) w czesci zadaszonej pomostow i w altanach - oprawy sufitowe

b) na pomoscie rxp? - oprawy parkowe montowane na stupach aluminiowych H=3m
Oprawy sufitoweltyp 136 BRILUX (IP 54), montowac bezposrednio na podtozu (oprawy
przystosowane do montazu na podtozach palnych).

Oprawy parkowe montowac na stupach aluminiowych H=3m. W stupach zabudowac
zabezpieczenia opraw. Stupy przykrecane bedq (podstawa stupa) do konstrukcji
zelbetowej pomostu. Mocowanie stupdw — w czes¢ konstrukcyjnej projektu. Uwaga:
przewidzie¢ przepust RS50 pod slupem, dla wprowadzenia kabla do stupa.

Podejscia do opraw sufitowych montowanych pod zadaszeniem wykonaé¢ poprzez puszki
rozgatezne hermetyczne przewodami YDY 3x2,5mm2 uktadanymi od puszek do opraw w
rurkach RL-21 na uchwytach. Puszki montowac na podktadkach stalowych pod
zadaszeniem.

Podtaczenia do opraw w stupach wykonac przewodami YDY 3x2,5mm2.

Szczegoty montazu stupoéw oraz miejsce uktadania i prowadzenia kabla ustali
Wykonawca z inspektorem Nadzoru podczas realizacji zadania.

Kabel zasilajacy 0,4kV.

Projektowane oprawy zasilane beda z istniejacej tablicy licznikowo — bezpiecznikowej
»TLB” znajdujacej sie w budynku Plazowym, w pomieszczeniu Kasy.

Projektowany kabel YKYzo 3x4mm2 ukfada¢ poczatkowo w budynku plazowym a
nastepnie w ziemi do pomostu nr 1. Wzdtuz pomostdw i czesci zadaszonych kabel

uktada¢ w rurkach ochronnych na uchwytach.

Uwagi ogolne:

od pomieszczenia Kasy do wyjscia z budynku plazowego (w kierunku pomostu 1) na
catej dtugosci kabel uktada¢ w rurce z tworzywa RL-32 na uchwytach mocowanych do
konstrukgji drewnianej budynku. Szczegétowy przebieg trasy kabla wewnatrz budynku
ustali Wykonawca z inspektorem Nadzoru podczas realizacji zadania.

Wyjscie kabla z budynku do ziemi wykona¢ w RS ®50.

Trasa kabla w ziemi pokazana jest na planie sytuacyjnym — rys. E/1. Kabel w ziemi
uktadac Pvc; terenie plazy na gtebokosci okoto 0,7m; kabel utozy¢ w rurze ochronnej z
tworzywaYA50, AROT. Trase kabla winna wytyczy¢ uprawniona jednostka geodezyjna.

Plan trasy kabla w ziemi pokazano na rys. E/1.
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Przebieg kabla wzdtuz pomostdw i czesci zadaszom;/cp okazany jest na rysunku E/2.
Kabel wzdtuz pomostéw uktada¢ w rurze ochronnejYArot typ BE32. Wejscia i zejscia
kabla pod czesc¢ zadaszlgpq oraz pod pomosty, jak i pod czescig zadaszong wykona¢ w
rurach mrozoodpornych R%/PQBZ — MINBUD. Odgatezienia do opraw sufitowych wykonac
w puszkach hermetycznychVIP66 HENSEL, ktére montowac na podktadkach metalowych
pod zadaszeniem.

Uktadanie kabla 0,4 kV.

Ukfadanie kabla w ziemi wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Kabel nalezy ukfadac w
wykopie o szeroko$ci minimum cmna podsypce piaskowej o grubosci 10cm na
gtebokosci okoto 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykry¢ i zasypac
warstwg gruntu rodzimego. Kabel na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem
3%, w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ go tasma
foliowg koloru niebieskiego na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm
od utozonego kabla. Promien giecia kabla nie moze przekroczy¢ jego 15 krotnej
zewnetrznej Srednicy. Kabel przed jego zasypaniem nalezy zgtosic do odbioru
technicznego oraz dokona¢ obowigzujacych pomiarow geodezyjnych. Na kablu nalezy
umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyl,
nazwe uzytkownika oraz rok u fozenia. Nie dopuszcza sie uktadania kabli w izolacji
polwinitowej w temperaturach ujemnych. W przypadku zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne (wg N
SEP-E-004). W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych o@;g%oéci
izolacyjnych zaleca sie stosowac na uktadanym kablu ostony kablu ostony z rurYDVK50
firmy Arot.

Kabel zasilajacy zostanie utozony wzdtuz belek pomostu (nad kleszczami ) w ostonie z

Arot i zamocowany do drewnianych elementow przy uzyciu ocynkowanych obejm z

wkretem do drewna ( do zastosowan instalacyjnych ). Rury mocowac na uchwytach co

Wejscia i zejscia kabli pod zadaszen}%i po pomost oraz pod zadaszeniem uktadac w
rurkach ochronnych mrozoodpornychYRMS MINBUD. Rurki mocowac¢ na uchwytach co
70cm.

Instalacja wyrownawcza

W celu wyréwnania potencjatdw nalezy potaczy¢ galwanicznie bednarkg ocynkowang
FeZn25x4mm metalowe stupy os$wietleniowe z ostonami stalowymi pali wbitych w dno

jeziora.
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Projekt doswietlenia stanowisk obstugowych wokdt sali operacyjnej

Po wykonaniu palowania, montazu slupow i wykonaniu potgczen galwanicznych, nalezy
zmierzy¢ opornos¢ uziemienia. Wymagana wypadkowa oporno$¢ Re<20eras Ku <L A0 om
UWAGA: Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznych nalezy wykonac wszelkie

odpowiednie techniczne pomiary sprawdzajace.
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ITI. OBLICZENIA
1. Zestawienie mocy elektrycznej na potrzeby oswietlenia pomostu:
Moc instalowanych opraw oswietleniowych
4 x 100W + 7 x 18W = 540W, przyjeto 0,6kW
2 Obliczanie kabla zasilajacego do opraw
Moc instalowanych opraw oswietleniowych Pg,., = 0,6kW, Ly, = 2,6A
Muszq byc spetnione dwa warunki: Lo < I,<1,451, i I,<1451,
Uwzgledniajac spadki napie¢, oraz skutecznosc szybkiego wytaczania i utozenie kabla w rurze
ochronnej, projektuje sie kabel zasilajacy typu YKYzo 3x4 mm?, 0,6/1kV w rurce na uchwytach
o obcigzalnosci B2
I, = 30A x 1,06 = 31,8A, zabezpieczony w tablicy bezp. wytacznikiem P312, B16A, 30maA,
I,=16A, (I, =1,45x1,).
2,26A < 16A < 31,8A 1,45x 16A = 23,2A < 1,45 31,8A = 46,1A WARUNKI SPELNIONE
3 Obliczanie spadku napiecia na kablu zasilajagcym
- Spadek napiecia na kablu z ,, TLB” do opraw na pomoscie P=600W, YKY 3x4 (I=150m).
AU, % = ZINLL =1 52%

y-S-(/2
Catkowity spadek napiecia od Tablicy , TLB” w Kasie do koficowej oprawy:
AU=AU,%=1,52%

Spadek nie przekracza wartosci dopuszczalnej AU%qop < 4%

UWAGA: Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ wszelkie
odpowiednie techniczne pomiary sprawdzajace.
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Projekt doswietlenia stanowisk obstugowych wokot sali operacyjnej

IV. ZESTAWIENIE ZBIORCZE

PR2YKEADOWE
1. KABLE I PRZEWODY.
Lp. Wyszczegolnienie materiatlow Jedn. Ilos¢
1 2 3 4
1 Kabel YKYzo 3x4mm?/750V m 220
2 |Przewdd YDY 3 x 2,5 mm?/750V m 20
3 Rura ochronna A50, AROT m 15
4 | Rura ochronna Be 32, AROT m 100
5 Rura ochronna RSM32 m 95
MINBUD

6 Rura ochronna RSM21 m 5
MINBUD

7 Rura ochronna RL-32 m 15
MINBUD

8 |Folia z tworzywa w kolorze niebieskim m 15
szer. 0,2m i grubosci 160 pm.
AROT

2. UZUPELNIENIE W TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ w pomieszczeniu Kasy
PR2UY LLADOWE YR2AD2ENIA

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | Ilosc¢ UWAGI
1 2 3 4 5
WYLACZNIK NADPRADOWY szt. 1 |F1
typ: CLS6, B6/1
Moeller
2 | Wylacznik nad i rédznicowopradowy szt. 1
typ:CFI-25/2, B16, 30mA,
Moeller
3 | Stycznik instalacyjny 230VAC, Szt. 1
4 styki zw.
typ: Z-SCH230/25-40,
Moeller
4 | Zaciski montazowe do 4mm2 sztuk 6 |okablowanie uktadu
sterowania

14
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Projekt doswietlenia stanowisk obstugowych wokét sali operacyjnej

Lp.

Wyszczegdlnienie

Jedn.

Tlos¢

UWAGI

1

2

3

4

5

Oprawa sufitowa stata typ 136, IP54, gwint E27,
zaréwka 1x60W, lub energooszczedna 18W,

Brilux Spdtka Akcyjna Centrum Logistyczne 05-500
Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Stoneczna 116A, Polska

Szt.

7

o$wietlenie pod
zadaszeniem pomostu

Zaréwka energooszczedna 18W z gwintem E27

Szt.

Oprawa o$wietlenia parkowa typ ZZD1 kolor grafit,
zrodto Swiatta zarowka 100W, do montazu na stupie
®60, IP54

ELGO Lighting Industries Spétka Akcyjna

ul. Kutnowska 98 , 09 -500 Gostynin

www.elgo-li.pl

szt.

Zaréwka niebieska 100W z gwintem E27
PHILIPS

Szt.

Stup aluminiowy stozkowy z podstawg do montazu na
fundamencie, wysokos¢ stupa H=3m, anodowany.
typ: SACF3,0/114/60/2,5/An'

Prod. ALUMAST Wodzistaw Slaski, ul. Marklowicka
30A, 032 4530314

www.slupyoswietleniowe.pl

www.alumast.eu

Szt.

puszka hermetyczna IP66, typ 5045, kolor czarny
zaciski 1,5-4mmz2, przettoczenia do dtawnic
metrycznych

HENSEL

szt.

dtawnica metryczna ASM 25 zakres uszczelniania
®10-17mm
HENSEL

szt.

21

4. INSTALACJA WYROWNAWCZA

Lp.

Wyszczegdlnienie

Jedn.

Tlosc

UWAGI

1

2

5

Bednarka FeZn 25x4mm

12

do wykonania potaczen
wyrownawczych
stupow
o$wietleniowych z
ostong pali -
potaczenia galwaniczne
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Projekt doswietlenia stanowisk obstugowych wokot sali operacyjnej

VII INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1 Zakres roboét dla wykonania oswietlenia pomostu rekreacyjnego

Przedmiotem robot zwigzanych z wykonaniem oswietlenia pomostu jest utozenie kabla w rurce na
podiozu drewnianym wewnatrz budynku, wykonanie przejsc¢ przez Sciany drewniane w celu wyjscia kabla
z budynku oraz wykonanie wykopu ziemnego w celu utozenia w ziemi kabla energetycznego niskiego
napiecia, a nastepnie utozenie kabli w rurach ostonowych pod zadaszeniem pomostu oraz pod
pomostami; montaz opraw sufitowych oraz puszek rozgateznych na podtozu drewnianym, montaz 4
stupéw z oprawami parkowymi na pomoscie, wykonanie instalacji wyréwnawczej.

1.1 Roboty ziemne polega¢ bedq na wykonaniu:

e wykopu na odcinku okoto 15m od budynku plazowego do projektowanego pomostu
o ulozenie kabla w rurze A50 w ziemi i wprowadzenie kabla z ziemi pod pomost
1.2 Roboty w budynku polegac¢ bedq na wykonaniu:

e uzupelnieniu wyposazenia w tablicy bezpiecznikowej , TB"

e ulzeniu 15m kabla w rurce ochronnej na Scianie wewnatrz pomieszczen
1.3 Roboty na pomostach i pod zadaszeniem polega¢ bedq na:

e zawieszenie 7 opraw sufitowych pod zadaszeniem, montaz do podtoza

e montaz 4 stupdw H=3m z oprawami parkowymi

e zabudowa puszek odgateznych

o okablowanie instalacji o$wietlenia pomostu
2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcym obiektem w rejonie wykonywania wykopu jest plaza
3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie.
Brak takich elementdw; szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prace wykonywane na pomoscie
usytuowanym na palach na wodzie.
4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126).
5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiengq pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacq bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Szczegotowe wymogi BHP dla robdt
budowlanych zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003 poz.401.

Opracowat:

Nina Lipifiska
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WSPOLRZEDNE GEODEZYINE KABLA ZASILAJACEGO
POMOST STALY REKREACYINY
SZCZECINEK, dz. %Obr. 11 i dz. 80, Obr. 12

2
Nr punktu X Y
El 5953252.81 6413717.58
E2 5953247.48 6413705.98
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