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1.4.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA cove 10-0& 200 4 Ao, 5911 4’”%

Przedmiotem opracowania jest pomost staly rekreacyjny na plazy miejskiej mieszczacy sie w
Szczecinku przy ul. Mickiewicza ( rejon plazy miejskiej i Jeziora Trzesiecko ) dz. nr 1/obreb 11 i
dziatka nr 80 obreb 12 Szczecinek. " o

1.2. CEL |ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji obiektu.
1.3.  MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.3.1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

1.3.2. Dokumentacja geotechniczna do projektu posadowienia hangaru nawodnego;

1.3.3. Umowa z Inwestorem

1.3.4. Wizjalokalna;

1.3.5. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. Zmianami )

1.3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002r.)

1.3.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr 47. poz. 401 ) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.3.8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr
116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (
Dz.U. nr 47. poz. 401 ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych;

1.3.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

1.3.10. Polskie Normy
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WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W obrebie inwestycji nie wykonano badan gruntowych. Warunki gruntowo — wodne okreslono na
podstawie opinii geotechnicznej wykonanej na potrzeby budowy hangaru dla dwoch statkow
pasazerskich zaprojektowanego w niewielkiej odlegtosci od pomostu oraz opinii geotechnicznej
wykonanej na potrzeby budowy pomostéw dla nart wodnych i jej weryfikacji na podstawie wynikow
pograzania pali.

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do kilku warstw geotechnicznych. Do poszczegoinych
warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizykomechanicznych. Wydzielono warstwy
obejmujace piaski drobne miejscami z domieszkg humusu wystepujace w stanie
$redniozageszczonym, piaski Srednie z domieszkq czesci organicznych wystepujgce w stanie
luznym i piaski $rednie wystepujace w stanie Sredniozageszczonym w tym zwiry z uwagi na
lokalne wystepowanie i niewielkg migzszos¢. Nastepng warstwe stanowig piaski gliniaste o
cechach gruntéw spoistych, wystepujace w stanie plastycznym oraz gliny wystepujace w stanie
twardoplastycznym. Grunty te, cho¢ charakteryzujq sie obnizonymi parametrami geotechnicznymi
sq nosne.

W trakcie prac przy budowie wyciagu do nart wodnych miejscowo w dnie jeziora natrafiono na
warstwy organicznej kredy w stanie miekkoplastycznym. Warstwa ta jest nieno$na, a jej migzszos¢
zrbznicowana.

OPIS KONSTRUKCJI
Posadowienie obiektu

Projektuje sie oparcie konstrukcji pomostéw na stalowych palach rurowych @ 273/8 mm. Pale
pograzane zostang metodg udarowa lub wibracyjna. Pograzanie pali z wody za pomoca sprzetu
plywajacego : rury stalowe z otwartym dnem whijane bedg za pomocg mtotéw spalinowych lub
wibratora spalinowego podczepionego do dzwigu umieszczonego na pontonach. W przypadku
natrafienia na krede lub grunt nienosny nalezy przejs¢ tq warstwe i posadowi¢ pal w gruncie
no$nym na gteboko$¢ minimum 2,0 m.

Podczas pogrgzania wewnatrz rury tworzy sie korek gruntowy, stopniowo zamykajacy rure.
Wypetnienie wnetrza rury wykona¢ piaskiem z dodatkiem wapna, pozostawiajac niewypetniony
gory odcinek o diugosci okoto 3.0 m. Po wprowadzeniu zbrojenia do wnetrza rury nalezy wypetnic
ja betonem ( wytrzymalto$¢ trzonu pala zapewnia rura stalowa, a zbrojenie potrzebne jest do
powigzania pala z zelbetowym oczepem ).Pale na ktorych nie wykonuje sie konstrukcji
zelbetowych nalezy zakoriczy¢ betonowym korkiem.

Parametry pali :
- Srednica trzonu — @ 273 mm
- beton B30
- zbrojenie stalg Bst500S, otulina 7 cm
- dtugo$¢ pali wg tabeli na rys. nr K-1
- zbrojenie : - prety gtéwne 6 @ 12 Bst500S
- uzwojenie @ 8 mm St0S o skoku 15 cm
- pierécienie montazowe ptaskownik 4 x 30 mm co 2,0 m
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| Przewiduje sie wykonanie probnych pali na wciskanie dla potwierdzenia teoretycznej nosnosci pali

i ewentualnej korekty ich dtugosci. Pale przeznaczone do probnego obcigzenia wykonac w
pierwszej kolemoscu Do wykonania pozostaiych pali przystapic po ana||2|e wynikéw probnych
obciazenia. PROBNE phtE o itoscr 3 S SPoSRON PALI PKO/CK: QLIANGCH

Bezwzglednie roboty palowe i fundamentowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
uprawnionego geotechnika.

Konstrukcja pomostow

Pomosty drewniane wykonane z kleszczy o przekroju 2 x 10 x 26 cm i 2 x 16 x 26 cm,
zamocowanych do stalowych pali, belek o przekroju 10 x 26 i 16 x 26 cm, utozonych na

kleszczach i zamocowanych do nich oraz z deskowania o grubosci desek 45 mm. Pomosty
zaopatrzone zostang w system drewnianych barierek ze stupkéw o przekroju 10 x 10 cm z
wypetnieniem szczeblinami 5 x 10 cm stanowigcy wykoriczenie pomostu. Deski pomostowe
grubosci 45 mm i szerokosci 15 cm w uktadzie azurowym z odstepami pomiedzy deskami 3 — 5
mm. Wierzchnia powierzchnia desek ryflowana, a gérne boczne krawedzie zaokraglone lub
fazowane.

Drewno uzyte do wykoriczenia pomostéw, altanek, zadaszenia i barierek powinno by¢ gtadkie,
nieodksztatcone, bezseczne i nierozwarstwione.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ w klasie IV - trojfunkcyjnie — przeciw
owadom, grzybom i wymywaniu. Stosowa¢ preparaty hydrofobowe obojetne dla wodnego
srodowiska.

Jako ostateczne wykonczenie desek poktadowych pomostow nalezy wykonac aplikacje
specjalnymi olejami do elementéw drewnianych, do uzytku zewnetrznego np. produkt Nobless
Polska, olej specjalny do taraséw przemystowy OSMO. OSMO Industrial Decorwax nie peka, nie
odpryskuije, nie tuszczy sie, nie powstajg pecherzyki. Nie nasigka wodg, odporny na brud,
zmywalny i nie reaguje z chemikaliami uzywanymi w gospodarstwie domowym. OSMO Industrial
Decorwax stworzony jest na podstawie naturalnych olei i woskow. Naturalne oleje i woski gleboko
penetrujg drewno, utrzymujac jego elastycznos¢ i zdrowie oraz pozwalajgc drewnu oddychac.
Zapobiega i ogranicza wybrzuszenla i kurczenie sig drewna. Stosowa¢ matowe bezbarwne
produkty. $PoSE8 [ KkRoTNOSE APLIEAC ;/ PREPARATY w/a WTyc LM qctd PRODUCENTH
Pomosty zelbetowe wykonane z belek Zzelbetowych monolitycznych o przekroju 35 x 30 i 35 x 60
cm wykonanych na miejscu budowy posadowionych na palach i stanowigcych konstrukcje
wsporczg pod belki drewniane pomostu oraz deskowanie stanowigce wykonczenie pomostu.
Elementy zelbetowe wykonaé¢ jako surowe nietynkowane i niemalowane. Struktura zewnetrzna
szczelnego i zawibrowanego betonu powinna by¢ gtadka i w jednolitym kolorze. Zaprojektowano
ruszt zelbetowy z betonu szczelnego C25/30 (B30) z dodatkiem Srodkéw uszczelniajgcych w
klasie ekspozyciji XF3. Zaprojektowano uktad przenikajacych si¢ wzajemnie Zeber zbrojonych stalg,
A-IlIN (BSt500S) oraz A-0 (St0S).

Zbrojenie podiuzne taczy¢ na zaktad min. 60 cm. Zbrojenie zeber poprzecznych zagina¢ w zebra
podtuzne na dtugo$¢ min. 60 cm.



POMOST STALY REKREACYJNY NA PLAZY MIEJSKIEJ
Szczecinek, ul. Mickiewicza ( rejon plazy miejskiej)
dz. nr/obreb 11 i dziatka nr 80 obreb 12 Szczecinek

(W

3.4.

3.5.

4.0.

41.

4.2.

5.0

5.1.
52

5.3.

54.

Schody, tarasy

Konstrukcjie pomostu na suchym brzegu posadowiono na stupkach zelbetowych o przekroju
24x24cm  zasypanych ttuczniem i piaskiem i ostonigtych od naporu wody z jeziora
prefabrykowanymi stalowymi Sciankami szczelnymi G62.

Schody wejsciowe na taras w postaci trzech stopni o konstrukcji drewnianej zaprojektowano na
wprost glownej bramy wejsciowej na obiekt. Drugie wejscie usytuowano od strony istniejgcego
hangaru na kajaki.

Dach

Nad altankami oraz fragmentem pomostow zaprojektowano zadaszenie w postaci dwuspadowych i
wielospadowych daszkéw pokrytych gontem bitumicznym na szczelnym deskowaniu. Przed
montazem gontow nalezy ulozy¢ i zamocowa¢ pape asfaltowg podktadowa. Gonty mocowac do
poszycia dachu za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych o wymiarach 2,8x30 lub 35 mm.
Gonty nalezy uktadac na zaktad tak, aby gtéwki gwozdzi byty przykrywane zaktadkami nastgpnych
gontow. Warstwa samoprzylepna na spodniej czesci taczy gonty ze sobg tworzac

jednolita, elastyczna, ciagtq i wodoszczelng. Okap daszkow wykonczy¢ obrobkami blacharskimi w
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej plastisolem w kolorze szarym.

Nie projektuje sie elementow odwodnienia daszkéw w postaci rynien i rur spustowych. Woda
deszczowa z okapu zostanie odprowadzona bezposrednio do jeziora.

ZABEZPIECZENIA

Elementy zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie

otulin o grubosciach okreslonych normg oraz dodatkéw uszczelniajgcych do betonu.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ trojfunkcyjnie przed korozjg biologiczng, przeciw owadom i
grzybom oraz wymywaniu.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest [TB.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z zasadami
BHP , wymogami realizacii i odbioru rob6t ogdlinobudowlanych oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu ,POMOSTU STALEGO REKREACYJNEGO
NA PLAZY MIEJSKIEJ" zlokalizowanego na dz. nr }/obr b 11 i dziatce nr 80 obreb 12 Szczecinek
w Szczecinku przy ul. Mickiewicza w rejonie plazy mﬁejgﬁeie/jjeziora Trzesiecko, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIt.:

mgr inz. Jo inna Zapor-Pycinska

mgr inz. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia Budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nrew. 116/Sz2/2002 w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczen nrew. ZAP/0034/POOK/06

nr ewid.64/52/80
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