.Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osolobvprzy skrzsowaniu
ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku”.

Opis techniczny

do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

* Obiekt — Budowa publicznego parkingu dla samochod®ebowych przy
skrzyzowaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku,

e Dzialki:
38, 46/3, 431, 465/2 — ally 0018 — Szczecinek,

* Miejscowa¢ — Szczecinek,

* Gmina Szczecinek,

* Powiat szczecinecki,

»  Wojewddztwo Zachodniopomorskie.

* Umowa zawarta z Zamawigym,

* Mapa zasadnicza 1:500,

« Mapa ewidencyjna,

*  Wytyczne projektowania ulic,

*  Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych,

* Rozporadzenie ministra transportu i gospodarki morskiegprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich
usytuowanie,

» Ustawa o drogach publicznych,

* Ustalenia z Inwestorem,

» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

* Wizja w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Budowa parkingu ma na celu zapewnienie miejsc pmstaeh dla pobliskiego
zaktadu produkcyjnego .
Projektowane przedsizigcie nie powoduje specjalnych zagen dla otoczenia.
Projektowane rozwizanie miéci si¢ w granicach dziatki: 38, 46/3, 431, 465/2.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
. budowa parkingu,
. budowa zjazdu publicznych,
. przebudowa zjazdu publicznego,
. budowa odwodnienia,
. budowa @wietlenia,
. budowa miejsc postojowych,

Profil Bis Sp. z 0.0.




Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osolobvprzy skrzsowaniu
ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku”.

. budowa chodnikéw,
. zagospodarowanie dziatki zielgni
. wycinka drzew.

4. Dane ogdlne o terenie

Teren pod inwestycje znajduje: sv miejscowdci Szczecinek. Teren inwestycji
to niewytki. Na terenie projektowanej inwestycji wygtija drzewa i krzewy.
Szerokdci paséw drog manewrowych od 3,00m do 6,00m.
Wysokai¢ terenu na obszarze ghjm opracowaniem zawarta jest w granicacfungch
144 — 149 m n.p.m.
Na terenie olgtym opracowaniem znajdugic nizej wymienione sieci:

. wodochgowa,

. gazowa,

. kanalizacja deszczowa,
. kanalizacja sanitarna,

. energetyczna,

. telekomunikacyjna,

5. Opis projektowanego uktadu

5.1Parametry techniczne

Klasa drog manewrowyclD,

Przekrdj drogi uliczny,

Predkos¢ projektowa -30km/h,

Szerokd¢ jezdni —od 3,00 do 6,00m

Nawierzchnia jezdni kostka betonowa gr. 8cm (prostokt), kolor szary,
Przekréj poprzeczny jezdnijednostronny oraz daszkowy,

Pochylenie jezdni 2%,

Jezdnia ograniczoriaaw ¢znikiem betonowym stopcym 15x30cm jak
réwniez obnizonym 15x22cm,

Nawierzchnia chodnikéw kostka betonowa gr. 8cm typu (prostokt), kolor
szary,

Szerokdé¢ chodnikow —1,50m,

Pochylenie chodnikéw w kierunku miejsc postojowycP%,

Przy chodnikach projektujegsobrzeza betonowe 8x30cm,

Szerokaé¢ zjazddw pblicznych 6,00m,

Nawierzchnia zjazdow kostka betonowa gr. 8cm (prostoht), kolor szary,
Miejsca postojowe 303 miejsc postojowyclo szerokdci 2,50m i diugdci
5,00m,

Nawierzchnia miejsc postojowychkestka betonowa gr. 8cm (prostokt),
kolor grafit,

» Nawierzchnia miejsc postojowychptyty azurowe gr. 8 cm,
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5.2 Profil podtuzny

Niwelete projektowego parkingu wraz z drogami manewrowyopnewadzono
po istniepcym terenie.
Zastosowano pochylenia podhe w zakresie od 0,5% do 2,5% oraz poprzeczne od
0,5% do 2%. Pochylenia podhe i poprzeczne zaprojektowano tak aby zapewnity
odpowiedni sptyw wod opadowych.

5.3Przekréj poprzeczny

Jezdnie oraz miejsca postojowe ograniczan&raweznikami betonowymi stagymi
15x30cm wyniesionymi na 12cm oraz kkgavikami betonowymi najazdowymi
15x22cmwyniesione na 2 cm poxey powierzchni jezdni. Miejsca postojowe
prostopadie do osi jezdni oddzielong ad chodnikbéw krawznikami betonowymi
15x30cm wyniesionymi na 10cm poxej powierzchni miejspostojowych.

Chodniki kzda ograniczone obrzem betonowym 8x30cm.

5.4Zjazdy

Projektuje st zjazd publiczny ul. Bukowa o szercko 6,0m,
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kolorursga. Zjazd ograniczonyebizie
kraweznikiem najazdowym 15x22cm od strony ulicy Bukoweg pozostatym odcinku
krawgznikiem betonowym stagymi 15x30cm.

Projektuje si przebudow zjazdu publicznego ul. Waigkiego o szeroki 6,0m,
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kolorursga. Zjazd ograniczonyebizie
kraweznikiem najazdowym 15x22cm od strony ulicy Waslkiego oraz przy
chodnikach —krawznik na wysokéci 2cm. Na pozostatym odcinku krammikiem
betonowym stajcymi 15x30cm. Projektuje sirdwniez uzupetnienie chodnika zgodnie
z planem sytuacyjnym o nawierzchni z kostki betoejpwolor szary. Przgo
konstrukcg chodnika jak dla nowo projektowanego.

Zjazdy na styku z nawierzchnbitumiczry nalezy dostosowéa do rzdnej istniejcej
ulicy. Ponadto styk istniggej nawierzchni bitumicznej ulicy z nowoprojektowan
Zjazdami nalgy uszczelni zalewowy, mas uszczelnigca.

5.5Chodniki

Szerokéci nominalne chodnikébw wynogz 1,50m ograniczone obrzem
betonowym 8x30cm.

5.6 Projektowane nawierzchnie
JEZDNIA
Kraweznik betonowy 15x22cm, 15x30cnma5cm podsypce cementowo — piaskowej
1:4.
tawaz oporem pod kragznik betonowy z beton@16/20.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
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- warstwa gruntu stabilizowanego cementem1@cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staldizego mechanicznie
gr.25cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,

- kostka betonowgr. 8cm koloru szarego

ZIJAZDY

kraweznik betonowy 15x30cm 15x22cnma 5cm podsypce cementowo — piaskowej
1:4.

tawaz oporem pod kragznik betonowy z beton@16/20.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem1@cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staldizego mechanicznie
gr.25cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,

- kostka betonowgr. 8cm koloru szarego

MIEJSCA POSTOJOWE

kraweznik betonowy 15x22cm, 15x30cnma5cm podsypce cementowo — piaskowej
1:4.

tawaz oporem pod kragznik betonowy z beton@16/20.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem1@cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staldizego mechanicznie
gr.25cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,

- kostka betonowgr. 8cm koloru grafitowy

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stal#dizego mechanicznie
gr.25cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:45pm,

- piyty azurowe gr.8cm.

CHODNIKI
Obrzee betonowex30cmna5cm podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,
- kostka betonowgr. 8 (prostokat), kolor szary,

5.7 Zielen

W miejscach zaznaczonych na planie przewiduezgtlen w postaci trawy
sianej na 10cm warstwie ziemi urodzajnej.

6. Odwodnienie
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Poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuwod odprowadza si
poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe,.
Projekt odwodnienia stanowi agime opracowanie.

7. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe polegeida na usuniciu:

- ogrodzenia 150mb
- nawierzchni betonowej 500nt
- konstrukcji betonowych(stupy, ptyty fundamentowe) 75m’
- studnia betonowa kanalizacyjna 4szt.

Przewiduje si wycinke drzew. Projekt wycinki drzew stanowi @dne opracowanie.

8. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego.

W obrbie istniegcego uzbrojenia roboty bezwgdhie naley wykonywa
recznie z zachowaniem szczegoélnej osti@ci zgodnie z uwagami podanymi
w uzgodnieniach lub projektach beéanmvych.

Przed przysipieniem do robot w okbie wystpowania urzdzer podziemnych naley
zgtosi ten fakt odpowiednim s#lbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie
biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami - istjarmatue zabezpieczy

I odpowiednio oznakowa

Szczegbla ochrorm nalezy obja¢é znaki osnowy geodezyjnej, aby unikn ich
przemieszczenia lub zniszczenia.

Przy przejciach pod jezdni i zjazdami kable energetyczne oraz telekomunikey;j
nalery zabezpieczyrurami ochronnymi AROT.

9. Organizacja ruchu

Zastosowano oznakowanie pionowe. Projekty stad@josth odrecbne opracowanie.

10.Kosztorys
Na zakres rob6t opracowano przedmiar rob6t wg Biagzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzaia 2004 roku ( D.U. Nr 202,poz. 2072 z dnia 16edmm

2004 r ) oraz kosztorys inwestorski wg Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 roku ( D.U. Nr 130,poz. 1389 z dniz&wca 2004 r).

11.Uwagi

1. Na pohkczeniu z ulig Warynskiego oraz ulig Bukowa dowigzaé si¢ wysokaciowo
I sytuacyjnie do ich niwelety.
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2. Wszelkie roboty naley wykona& zgodnie z obowzujacymi przepisami,
aktualnymi normami w odniesieniu do poszczegoélnpcar: i robdt, zasadami
sztuki budowlanej ze szczegdélnym uwgliiieniem Prawa Budowlanego oraz
przepisow BHP.

3. Do wykonawstwa zaprojektowanych robét rnglestosowd materialy posiadage
aprobat techniczi (ewentualnie atest). Normy i przepisy zmane oraz szczegoty
dotyczzice wykonawstwa rob6t podano w spa@izonych Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanomipetnienie i precyzuje
poszczegllne zagadnienia, ktore omdwiono jedynie nimiejszym opisie
technicznym.

Przed przysipieniem do robét doktadnie zapozrse z dokumentacja techniczn

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane upmee podziemne powiadoti
inspektora nadzoru oraz wtaciela uzbrojenia, dokonag odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy.

6. Ewentualne zmiany oraz nie naniesione uzbrojenieskgstuzbom geodezyjnym
w celu dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

7. Wokdt wykopdw umiéci¢ barierki ochronne oraz tablice ostrzegawcze a wyno
dodatkowo éwietli¢ je sztucznymwiattem.

8. Wskanik zagsszczenia powinien Iy potwierdzony przez osebdo tego celu
uprawnion,.

12.Zestawienie powierzchni, dlugéci elementdw nawierzchni oraz sztuk
materiatow.

- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej&m - szara 3177 nf
- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej&m - grafitowa 3797 nf
- nawierzchnia miejsc postojowych — ptytaieowa gr. 8cm 501nf

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukogrej8cm - szara 607 nf
- krawezniki betonowe stajce 15x30cm 2730 m
- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm 2730 m
- obrzeze betonowe — 8x30cm 75m

- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 1178 nf

Opracowata:

mgr inz. Grzegorz Rusnak
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