Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osoblowyay skrzzowaniu ulic Waniskiego — Bukowa
w Szczecinku.
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Lokalizacja budowanego
parkingu
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Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osoblowsay skrzzowaniu ulic Waniskiego — Bukowa

w Szczecinku.

Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

Obiekt —Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osobowlyqrzy
skrzyzowaniu ulic Warynskiego — Bukowa w Szczecinku

Dziafki:

38/1, 46/3, 431, 465/2 — aliw 18 — Szczecinek,

Miejscowas¢ — Szczecinek,
Gmina Szczecinek,

Powiat szczedski,
Wojewddztwo zachodniopomorskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Zamawigym,

Mapa zasadnicza 1:500,

Mapa ewidencyjna,

Wytyczne projektowania ulic,

Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych,
Rozporadzenie ministra transportu i gospodarki morskiejpsawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich
usytuowanie,

Ustawa o drogach publicznych,

Ustalenia z Inwestorem,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

Wizja w terenie.

Zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Art. 34anrzgodnie z
Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlag8gaist. 2:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

budowa parkingu,

budowa zjazdu publicznych,
przebudowa zjazdu publicznego,
budowa odwodnienia,

budowa éwietlenia,

budowa miejsc postojowych,
budowa chodnikow,
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. zagospodarowanie dziatki zielgni

. wycinka drzew

. budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
. budowa energetycznej siecvaetleniowej,

. przebudowa kolizji sieci teletechnicznych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU _ORAZ ZMIANY
W__STOSUNKU DO ISTNIEJACEGO_ _STANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - UZUPELNIENIE CZ ESCI RYSUNKOWEJ

Teren pod inwestycje znajduje: sv miejscowdci Szczecinek. Teren inwestycji
to niewytki. Na terenie projektowanej inwestycji wygtija drzewa i krzewy.
Wysokai¢ terenu na obszarze ghjm opracowaniem zawarta jest w granicacfungch
144 — 149 m n.p.m.
Na terenie olgtym opracowaniem znajdugic nizej wymienione sieci:

. wodochgowa,

. gazowa,

. kanalizacja deszczowa,
. kanalizacja sanitarna,

. energetyczna,

. telekomunikacyjna,

Zmiany w stosunku do istniepcego stanu zagospodarowania:

. budowa parkingu,

. budowa zjazdu publicznych,

. przebudowa zjazdu publicznego,

. budowa odwodnienia,

. budowa @éwietlenia,

. budowa miejsc postojowych,

. budowa chodnikow,

. zagospodarowanie dziatki zielgni

. wycinka drzew

. budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
. budowa energetycznej sieévaetleniowej,
. przebudowa kolizji sieci teletechnicznych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UZUPELNIENIE
CZESCI RYSUNKOWEJ
a) Projektowane urglzenia budowlane:
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> BRANZA SANITARNA

> Kanalizacja deszczowa
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowaakaacji deszczowej na terenie
projektowanego parkingu. Zaprojektowano nowe odcik&nalizacji w zakresie
srednic DN315-DN400 mm PVC oraz przykanalikowsrednicy DN200 mm PVC
wraz ze studniami, wpustami i innymi niedlmymi uradzeniami jak, np. separator ze
zintegrowanym osadnikiem.

> _BRANZA ELEKTRYCZNA

Opracowanie przewiduje wykonanie projektowanegwietlenia parkingu ze stupami
oswietleniowymi aluminiowymi 10-metrowymi i limai oswietleniona kablowa.
Zasilanie projektowanego obwoduywietleniowego z istniecego zhcza kablowo-
pomiarowego ZK-3e/R/P-1.

> _BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Celem inwestycji jest przebudowa kanalizacji tethtecznej koliduyca z nowo
projektowanym parkingiem. Nalg zabezpieczdy ww. kanalizagg poprzez
wybudowanie nowego ggu 1 — otworowego ze studnbKR-1 poza obszarem miejsc
parkingowych. Przebudowie podlédacdzie tylko kanalizacja teletechniczna.

b) Uktad komunikacyjny:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiolty parkingu, ktory ma
na celu zapewnienie miejsc postojowych dla pobdigéizaktadu produkcyjnego .
Projektowane przedsiziecie nie powoduje specjalnych zaged dla otoczenia.
Projektowane rozwizanie miéci sic w granicach dziatki: 38, 46/3, 431, 465/2.

Parametry techniczne

Klasa drog manewrowyclD,

Przekroj drogi uliczny,

Predkos¢ projektowa -30km/h,

Szeroka¢ jezdni —od 3,00 do 6,00m

Nawierzchnia jezdni kostka betonowa gr. 8cm (prostokt), kolor szary,
Przekroj poprzeczny jezdnijednostronny oraz daszkowy,

Pochylenie jezdni 2%,

Jezdnia ograniczoriaaw ¢znikiem betonowym stopcym 15x30cm jak
réwniez obnizonym 15x22cm,

Nawierzchnia chodnikéw kostka betonowa gr. 8cm typu (prostokt), kolor
szary,

Szerokaé¢ chodnikow —1,50m,

Pochylenie chodnikow w kierunku miejsc postojowych%,
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Przy chodnikach projektujegsobrzeza betonowe 8x30cm,
Szerokaé¢ zjazddw publicznyck 6,00m,

VVVYVYY

5,00m,

Nawierzchnia zjazdow kostka betonowa gr. 8cm (prostoht), kolor szary,
Miejsca postojowe 303 miejsc postojowyclo szerokdci 2,50m i diugdci

» Nawierzchnia miejsc postojowychkestka betonowa gr. 8cm (prostokt),

kolor grafit,
» Nawierzchnia miejsc postojowychphyty azurowe gr. 8 cm,

Pozostate niezbdne informacje, dotyczce rozwizan technicznych, zawarto

w projekcie architektoniczno- budowlanym drogowym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLUGOSCI ORAZ ILO SCI
POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA DROGOWA
- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej&m - szara 3177 nf
- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej&m - grafitowa 3797 nf
- nawierzchnia miejsc postojowych — ptytaieowa gr. 8cm 501nf
- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukogrej8cm - szara 607 nf
- krawezniki betonowe stajce 15x30cm 2730 m
- krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm 2730 m
- obrzeze betonowe — 8x30cm 75m
- zielen — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 1178 nf
BRANZA SANITARNA
- dlugas¢ przykanalikbéw kanalizacji deszczowej @200 PVC 114,85m
- dtugas¢ kanatow oérednicy @315 PVC 174,75m
- dtugas¢ kanatow osrednicy @400 PVC 38,50m
BRANZA ELEKTRYCZNA
- dhugai¢ kabli przektadanych YKY 4x16mm 437,0m
- rury ochronne DVK 50 6,0m
- rury ochronne DVK 70 85,0 m
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
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- rury ochronne DVK 110 82,11m
- studnia SKR-1 1szt
- RHDPEp 110/6,3 mm 80,5

5. INFORMACJA DOTYCZ ACA REJESTRU ZABYTKOW

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisanyepsiru zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

7. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH

Nie dotyczy
8. POZOSTALE DANE

Na niniejszy projekt nie ma koniecZwd sporadzania raportu oddziatywania na
srodowisko.

Opracowat
mgr inz. Grzegorz Rushak
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