Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osobowszy skrzzowaniu
ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku.
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| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osobowlg@rzy
skrzyzowaniu ulic Warynskiego — Bukowa w Szczecinku.

Inwestor:

Urzad Miasta
Pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Projektant
Spec. Drogowa mgr inz. Grzegorz Rusnak

Projektant
Spec. Sanitarna mgr inz. Pawet Wieczorek

Projektant
Spec. Elektryezna  mgr inz. Adam Schmidt

Projektant
Spec. telekomunikacyina jnz, Tadeusz Kdcielski
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Zakres robot i kolejnosé realizacii
Zakres robot obejmuje:
. budowe parkingu,
. budowe zjazdu publicznych,
. przebudow zjazdu publicznego,
. budowe odwodnienia,
. budowe oswietlenia,
. budowe miejsc postojowych,
. budowe chodnikow,
. zagospodarowanie dziatki zielgni
. budowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
. budowe oswietlenia,
. przebudow kolidujacych sieci telekomunikacyjnych,

Kolejnos¢ wykonywania poszczegollnych robot wynika z ogollnygzhsad wiedzy
technicznej i nie zamierza ¢si wprowadzéa zadnych eksperymentalnych metod
prowadzenia budowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejacymi obiektami budowlanymi na terenie inwestyaji s
— droga gminna, powiatowa,

- sieci:
e wodociagowa,
e gazowa,

» kanalizacji deszczowej,
« kanalizacji sanitarnej,

* energetyczna,

* telekomunikacyjna,

Elementy = zagospodarowania  terenu  stwarzape  zagraenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, qopign stwarzé zagraenie bezpieczsstwa

i zdrowia ludzi jest droga, na ktorej odbywa 8ich pojazdéw mechanicznych (samochody
osobowe i gizarowe). W trakcie robot zagrenie mae stwarza istniepce uzbrojenie
terenu, m.in. sieenergetyczna i gazowa.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji robét przewiduje siysiapienie zagreen zwiazanych z:

» wykonywaniem robo6t budowlanych i prac mameych w drogach, gdzie odbywa:si
otwarty ruch kotowy,

* niebezpieczéstwem poraenia padem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego
lub w przypadku braku zabezpieczenia przewodéw lgasych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zagrazenia przy wykonywaniu wykopow madpy¢ zwiazane z:
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e zasypaniem pracownikow w wyniku zawalenig scian wykopu na skutek braku
zabezpieczenigcian wykopu i obsugrcia sk ziemi z krawedzi wykopu;

e wpadniciem do wykopu pracownika lub osoby postronnej weypadku braku
wygrodzenia balustradami lub braku przykrycia wykop

* potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchamscia maszyny budowlanej
(np. tyzka koparki);

» spadaniem na pracigych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Instrukta pracownikdw powinien obejmowa

» szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

» zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia;

» zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpjeu przez
wyznaczone w tym celu osoby;

» zasady stosowania przez pracownikénwdkow ochrony indywidualnej oraz odzyei
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pragpdza si jako:

» szkolenie wsipne,
» szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wsipne ogolne (,instruktaogodlny”) przechodg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pr&2pejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartyniKodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadamiditqgpwviazujacymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomaocy.

Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien
zapozné pracownikOw z zagtaniami wysg¢gpujacymi na okrélonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zageoiami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniayprac
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpaego ogélnego, szkolenia wghego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdgwpowinien by potwierdzony
przez pracownika nagmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn bladgwh i innych maszyn
o nagdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powgzy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedaméwymi oraz silnikami trojfazowymi
0 mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieadmdwa i higieny pracy dotyaze:

* wykonywania prac zwizanych z zagreeniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownikow,

» obstugi maszyn i innych ugdzer technicznych,

* postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ileepiecznymi,

* udzielania pierwszej pomaocy.
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W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogdem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykamgwdanej pracy, czyn§o do
wykonywania po jej zakirzeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjosci, a take dostatecznej znajorm
przepisow oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmstwem i higiem pracy na stanowiskach pracy
sprawup odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakow.

Srodki zapobiegajace zagraeniom
W celu zapobiegrcia niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robot

nalezy:

e przy wykonywaniu wykopow spezem mechanicznym nalg wyznaczy stret
niebezpiecza zwiazamy z prag tych maszyn, przed rozpagzem robét ziemnych
nalezy zapozna sie z dokumentaajtechniczi tych robat,

* W razie prowadzenia robot w beZpednim gsiedztwie kanalizacji deszczowej, sieci
wodochagowej, itp., naley okreli¢ bezpiecza odlegtaé, w jakiej mog by
prowadzone roboty,

 prace w wykopach i wyrobiskach o e¢gbkasci wickszej od 2,0m mugaz by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celuexagenia asekuracji, ze waglu
na maliwos¢ wysthpienia szczegolnego zagemia dla zdrowia lubaycia ludzkiego,

* instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teedmidowy powinny by zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagraenia paarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdmrzed
porazeniem pgdem elektrycznym,

* na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobow,

» teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniarggodnie
Zz wymaganiami producentow i przepisow przecisgrowych,

» roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu dlkagcego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znale¢ sie w zas¢gu prowadzonych
robot,

« w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielEzme naley ogrodzé
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

» wykopy wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami,

o stosow& wymagania zawarte w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieaséwva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401),

* W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujca pracownikami obowkana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podgcia dziata w celu usunicia tego zagreenia.

* Materialy do budowy naky skiadowa zgodnie z instrukgj ich skiadowania
w miejscach wygrodzonych, by uniepizvi¢ wchodzenia osobom postronnym.
Kazdorazowo po wykonaniu robét zabezpiegeggh poszczegolnych etapow nalge
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zgtost do odpowiedniego organu dla stwierdzenizeg mana przysipic do
wykonywania roboét wigciwych.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Bwylojest obowizany
sporadzi¢ lub zapewni sporzazdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieamdwa
i ochrony zdrowia. W planie nalg uwzgkdni¢c wszystkie rodzaje robot stwarzeych
wysokie ryzyko zagrienia bezpieczestwa i zdrowia ludzi a w szczegokub przysypania
ziemia lub upadku z wysokai - zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr 120).
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