OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne.
1.1. Metryka obiektu.

Elektryczne éwietlenie parkingu oraz uswuaie kolizji z linia kablowa nn 0,4 kV
przewiduje s§ wykona dla projektowanej budowy parkingu przy ul. Bukowej
Warynskiego w Szczecinku

Inwestorem éwietlenia ulic jest : Urzd Miejski w Szczecinku.

Termin realizacji : 2014r.

1.2. Podstawa opracowania.

a/ zlecenie inwestora
b/ warunki techniczne przgzenia wydane przez Energa Operator Rejon
Dystrybucji Szczecinek.

1.3. Zakres opracowania.

Dokumentacja przewiduje wykonanie projektowanegamietlenia parkingu ze
stupami @wietleniowymi aluminiowymi 10-metrowymi i liai oswietleniowg
kablowa. Zasilanie projektowanego obwodtwoetleniowego z istniecego zhcza
kablowo-pomiarowego ZK-3e/R/P-1.

Projekt obejmuje réwnie usunecie kolizji z liniami kablowymi nn 0,4 kV
przebiegajcymi pod projektowanym parkingiem.

1.4. Charakterystyka Gwietleniowa.

Norma bazowa PN-EN 12464-2
Srednie natzenie gwietlenia E, 5 Ix
Rownomiernéé oswietlenia U, 0,25

Moc obchzeniowa projektowana 0,8 kW

1.5. Charakterystyka techniczna inwestyciji.

Typ, przekroj kabla @vietleniowego — YKY 4x16 mf

Stupy awietleniowe — aluminiowe, wkopywane do ziemi, wysé{ 9m nad
ziemia, catkowita dlugéc 10

Oprawy éwietleniowe — uliczne z modutami LED



2.0. Opis projektowanych rozwazan technicznych.
2.1. Zasilanie dwietlenia.

Zgodnie z warunkami przygzenia projektowany obwddswietleniowy
parkingu zasilany dgizie projektowas linia kablona YKY 4x16 mnf
z projektowanej szafkiswietleniowej SO. Proj. szafkaswietleniowa zasilona
zostanie z istniarego zicza kablowo-pomiarowego ZK-3e/R/P-1 kablem
YKY 4x16 mnf.

2.2. Latarnie.

Projekt przewiduje montatypowych stupéw aluminiowych anodowanych /
min. grubd¢ powtoki anodowej — 20 mikrondw / w kolorze natumah,
wkopywanych do ziemi o wysokoi 9,0 metra nad ziemi dlugaci catkowitej
10 m, osrednicye 160 mm przy gruncie, zabezpieczonych dodatkowwar
elastomeru poliuretanowego wegei podziemnej i do wysokoi 3,5m nad
ziemig W kolorze zblkonym do naturalnego, o grwmbd scianki min. 4 mm na
calej dlugdci. Latarnie z wysignikiem 1 lub 2-ramiennym o diuga 1,5m i
nachyleniu 10°.

Kazda latarne wyposay¢ w tabliczlke bezpiecznikow w |1l klasie
ochronndci typu 1ZK, w ktérej przewidzié zabezpieczenie topikowe 6A
instalowane w przewodach fazowych.

W latarniach instalagj wykona& przewodami o podwdjnej izolacji np.
YDYd 2,5mm2-750V uktadanymi w rurkach typu peschel.

Na wyskgnikach stupoéw naly montowa& oprawy uliczne do modutéw
ledowych w Il klasie ochronoi. Stosowé oprawy dwukomorowe 0 korpusie
z odlewu aluminiowego i klosza ze szkila hartowangigskiego, o odporroi
na uderzenia minimum IK08 i stopniu ochrony IP6@r&va musi pozwatana
regulacg kata nachylenia w zakresie 0-157rodto ma si sktad& z 24
modutébw LED o mocy catkowitej okoto 40W, daych min. 4500 Im
strumieniaswietlnego, ktory w czasie 100000 h meospaé¢ maksymalnie do
90% strumienia poatkowego, 0 barwidwiatta - naturalny biaty.

W projekcie, jako przyktadowe, zastosowano opravyCEO 1 24LED
38W 5117 firmy Schreder Polska sp. z 0.0.. Dopus&tzstosowanie innych
opraw pod warunkiem przeprowadzenia symulacgwietlenia terenu
I uzgodnienia z Inwestorem oraz projektantem.

UWAGA - Stupéw nie nalgy uziemia!



2.3. Uktadanie kabla édwietleniowego.

Lini¢ oswietleniona naley wykona kablem ziemnym typu YKY
4x16mnf, stosujc bezgtowicowe zaki@zenie kabli w latarniach.

Lini¢ kablows uktada& w ziemi na gibokcsci 0,7 m ecznie w temp.
dodatnich stosag promier giecia nie mniejszy od 10srednic kabla.
Przewidzi€ zapas kabla do 3 % przy aueniu falistym. Do przykrycia kabli na
calej dlugdci stosowa folie z tworzyw sztucznych koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach i zblieniach kable uktadaw przepustach z rury Arot'a DVK
75 stosujc rozwihzania typowe. Kable zakeza poprzez zarabianie na sucho.
Catai¢ robot kablowych wykonazgodnie z normpN SEP-E-001.

2.4. Usungcie kolizji istn. linii elektroenergetycznych kablovych nn 0,4 kV
z projektowanym parkingiem.

Przewiduje si usungcie kolizji istniepcych linii kablowych nn 0,4 kV
z projektowanym parkingiem dla samochodow osobowy¢able odkopéa na
kolidujacym odcinku i ostoré rurami dwudzielnymi typu A PS zgodnie z rys.
nr E-1.

2.5. Prace pomiarowe.

Dla robot zanikajcych naley dokon& szczegétowych pomiarow
geodezyjnych. Dla zrealizowanych instalacji dokobadania w zakresie izolacji
obwoddw, prawidtowéci polaczen, skutecznéci ochrony przeciwporaniowe]
oraz rezystancji uziemie

2.6. Ochrona od poraen elektrycznych.

Jako ochroa przed dotykiem bezgcednim stosowaizolacg, jako ochror
przed dotykiem p@ednim dla linii kablowej - samoczynne wgkenie zasilania, a
dla stupow éwietleniowych - 1l klag ochronnéci. Przewdd ochronno-neutralny
PEN w ostatniej latarni obwodu naje dodatkowo uziendi Dla obwodu
projektowanego stosowauziom poziomy z drutu stalowego ocynkowanego
fi 10 mm ukladanego we wspolnym wykopie z kablena @nie wykopu w
odlegtaci min. 10 cm od kabla). Oporfiomaksymalna uziemienia 30 omow.

Calas¢ ochrony przeciwpotraeniowej wykona zgodnie z normm N SEP-E-
001 oraz PN-IEC 60364-4-41/47/481 oraz —7-701.

2.7. Plan BIOZ.

Dla prowadzonych robot nie jest wymagana informalgjsyczca bezpieczestwa
I ochrony zdrowia, ani plan ,bioz”.



2.8. Wykonawstwo.

Wszystkie instalacje i usglzenia elektryczne natg¢ wykon& zgodnie z
obowiazujacymi normami PNE, SEP, przepisami budowy i eksploauradzen
elektrycznych PBUE,PEUE oraz przepisow BHP zapeamidezpieczéstwo
0s6b i mienia oraz wymagapewna¢ eksploatacyja



