Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osoblowszy skrzgowaniu ulic Wanjiskiego — Bukowa
w Szczecinku — ODWODNIENIE PROJEKTOWANEGO PARKINGU

OPIS TECHNICZNY

do projektu odwodnienia projektowanego parkingu — lanalizacja deszczowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Normy i wytyczne projektowania,
Wizja lokalna w terenie,
Warunki techniczne,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego,
Projekt drogi,
Regulacje prawne
Umowa z Inwestorem

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

W skfad Projektu wchodzopisy, rysunki.

Opracowanie obejmuje projekt budowy odwodnienia jgktowanego parkingu dla
samochodéw osobowych przy skimyaniu ulic Waryiskiego — Bukowa w Szczecinku wraz
z urzadzeniami towarzysgymi, jak studnie, wpusty, separator z osadnikiem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .
Na terenie oljtym opracowaniem istnigge uzbrojenie, tj. sée wodochgowa, kanalizacja
deszczowa, sanitarna, Sielekomunikacyjna i energetyczna wymije jak na mapie.

Zmiana stanu istniggego ledzie polegata na budowie odwodnienia projektowarsyiingu,

tj. budowie nowych odcinkéw kanalizacji deszczowejakresiesrednic DN315 — Dn400 mm
PVC oraz nowych odcinkow przykanalikdw kanalizadgszczowej agsrednicy DN200 mm
PVC wraz ze studniami, wpustami i innymi niedbymi uradzeniami jak, np. separator wraz
ze zintegrowanym osadnikiem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - UZUPEENIENIE CZ ESCI RYSUNKOWEJ]

3.1 _Organizacja robét ziemnych.

Roboty ziemne wykorazgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:9299
Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona roboty geodezyjne, ocggic i
przygotowd teren, przygotowadrogi dojazdowe, wykortaewentualne odwodnienie terenu
dla zabezpieczenia wykonywanych robot.
Przystpujac do robo6t ziemnych natg wytyczy osie trasy kanalizacji deszczowej. Przed
przystpieniem do robo6t ziemnych nale wykona roboty rozbidrkowe istniegej
nawierzchni.

Wykopy pod kanalizagj powinny by wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.".
Prace zwizane ze zrywaniem nawierzchni i wykonywaniem wykep@owinny by
poprzedzone wyznaczeniem miejsc skladowania méieria nawierzchni i urobku ziemi.
Powinno s¢ stosowa zasad, ze ziemé z wykopdéw gromadzi sipo jednej stronie wykopu,
druga pozostawiajc wolna, co umgiwia tatwe i bezpieczne podtaczanie i opuszczamiedo
wykopu. Odlegté¢ gromadzenia ziemi od kradzi wykopu powinna wynoéi0,5+ 0,7 m.
Przed rozpocxiem wiaciwych robot ziemnych naly zabezpieczy odptyw wody
deszczowej z powierzchni ulicstiekdédw ulicznych w ten sposob, abyaadnym przypadku
woda nie mogta przedostasic do wykopow, gdy podczas ulewy woda opadowa ireo
spowodowa zawalenie s ewentualnej obudowy i zniszczesdman wykopu.

J&li w ulicy, w ktorej wykonuje si wykop znajduje si przewod pod énieniem (wodocig,
gazocig, sié€ cieplna), to nie wolno skladowagruntow na trasie tego przewodu. Wszystkie
znajdupce s¢ na przewodach zasuwy, zawory odciga] hydranty pzarowe powinny b§
zabezpieczone przed zasypaniem zigraby w razie gknigcia przewodu mina byto szybko
zamkry¢ przeptyw wody lub gazu.
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Utozenie i oznakowanie sieci wraz z uzbrojeniem i poztade roboty.

Aby przysgpi¢ do wiaciwych robot montzowych naley sprawdzt czy roboty

przygotowawcze i towarzysee w zakresie BHP zostaty wykonane zgodnie z dokiacg i

normami oraz z pozostatymi warunkami doty@zmi robét ziemnych.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podte,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych wlubrwykopu,

- katy nachylenia skarp przy wykopach szerokoprzestryem oraz w wykopach nie
umocnionych,

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przeecpdawe w zakresie prowadzonych
robot.

Przewiduje si wykonywanie wykopow na catej diugm, jako waskoprzestrzenne i zaktada

szerokd¢ wykopu tak, aby min. odlegt& pomidzy zewrtrznymisciankami rur a obudoav

wykopu wynosita 30 cm.

Wykopy waskoprzestrzenne na catej ich ditgionalezy umacnia przy pomocy wyprasek.

SIEC:

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej mdgy¢ uzywane tylko rury, ksztattki iaczniki

z PVC niewykazujcego uszkodzg np. wgniecenia,¢knigcia oraz rys na ich powierzchniach.

Przewody z rur PVC nmma uktadé przy temperaturze powietrza otldo 30C.

W miejscach, w ktorych wysgpuja korzystne warunki terenu wykopy dra wykonywé

recznie i mechanicznie. W miejscach skiawan z istniepcym uzbrojeniem, w miejscach

zblizen do istniejcego uzbrojenia podziemnego lub w miejscachzebldo scian budynkow

i drzew wykopy wykonywawytacznie ecznie ze szczegarostraznoscia.

Dno wykopu powinno by wykonane w stosunku do projektowanychdzych w normalnych

warunkach gruntowych (suchy,zlwy lub srednio zwarty) z doktadricia +2 cm przy gibieniu

recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym.

Projektowane rury sieci kanalizacyjnej uktade podsypce gr. 20 cm i w obsypce piaskowej

30 cm nad rurami, pozosiatzes¢ nad rurami stanowi grunt rodzimy.

Po wykonaniu proby i odbiorze kanalizacji ma przysipi¢c do zasypania wykopu wraz

z zagszczeniem. Podsypkpod rurami i obsypk wokot rur jak i grunt wokét ewentualnej

kaskady naley zagsci¢ recznie do wskanika zagszczenia 4=0,97. Rury uktada zgodnie

Z wytyczor 0sk na wyrownanym podfa i nast¢pnie zinwentaryzowasieci geodezyjnie.

Ziemi¢ i powstaty ewentualny gruz z wykopow wywéei sktadowa w miejscu do tego

przeznaczonym. Zieminaley uzy¢ do zasypania wykopOw po zalazeniu prac przy

kolektorach zasypua¢ warstwami grubgi 15 cm, pozostat ziemk wywiezé na miejsce

wskazane przez Inwestora.

3.2 __Rozwazania projektowe

3.2.1 Opis systemu odprowadzanie wod opadowych.

Catas¢ obiektu budowlanego obejmuje odwodnienie projeldioggo publicznego parkingu dla
samochodéw osobowych przy skimyaniu ulic Waryiskiego i Bukowej w Szczecinku.

Woda deszczowa z projektowanego parkingdzie sptywata do studzienedciekowych i
nastpnie przykanalikami do projektowanego kanatu desaero. Nasfpnie kanat ten dzie
odprowadzé& wody deszczowe do istnige] kanalizacji DN 800 w ul. Bukowej. Wody
deszczowe przed odprowadzeniem do kanalizacji desmj zostam podczyszczone w
separatorze wraz ze zintegrowanym osadnikiem.

3.2.2 Prowadzenie, trasa.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej zogiete@dstawiona na planie zagospodarowania
terenu. Kanaty deszczowe prowadziv drodze na gbokasciach zgodnie z profilem
kanalizaciji.

Profil Bis Sp. z o0.0.
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W oznaczonych miejscach najewykona studne $ciekowa z wpustemzeliwnym, studnie

kanalizacyjne, oraz pozostate projektowane elemengpdnie z niniejszym opisem

i zalaczonymi rysunkami jak, np. separator z osadnikiem.

3.2.3 Rury ifgczenie.

Sie¢ grawitacyjm wykona z rur i ksztattek PVC- U, posiadaych Aprobat Techniczi ITB,

wytacznie o klasie sztywr$ai 8kN/m2, SDR34 SLWG60, w zakresieednic DN200-400 mm,

taczonych z wykorzystaniem pmizer kielichowych.

Zastosowane rury i ksztattki mushy¢ ze soh kompatybilne, a wic stanowt jeden system i

by¢ produkowane przez jednego producenta (ze sdegha régnice w tolerancji wykonania).

3.2.4 Studnie.

Wszystkie studnie i ich zwiezenia musz spelnig wymagania dotyege na&nosci

w zaleznosci od rodzaju nawierzchni i rodzaju pojazdéw. Mglestosowd studnie i ich

zwienczenia klasy:

Al15- dawniej 1,5T - (wtaz) stosowana wgznie w cagach pieszych rowerowych,

B125- dawniej 12,5T - (wtaz lub wpust) stosowanadnagach pieszych lub powierzchniach
rownorzdnych oraz parkingach i terenach parkowania santimk@sobowych,

C250- dawniej 25T - (wpust) stosowana tylko dla stpw usytuowanych przy kragnikach,

D400- dawniej 40T — (wtaz lub wpust) stosowana mdjgach drég, utwardzonych poboczach
oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzgoj@zdow drogowych.

PRZE$CIA PRZEZSCIANY STUDNI:

Przegcie kanaldw przezciany studni i studzienek wykonujeg¢sijako szczelne w stopniu

uniemaliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltragjsciekow.

Wiaczenie kanalu na wysokd rury karbowanej (studzienki osadnikowe) wykéngrzy

uzyciu wktadki in situ.

Przegcia przezciany betonowe wykorggprzy wyciu tulei ochronnych z uszczalk srednicy

odpowiedniej dla danego doptywiliuleje osadzaneasw nawiercanych otworach vcianie

betonowej. Tuleje zapewnigjszybki monta rur kanalizacyjnych w wykopie, a technika

montau pozwala uzyskaszczelne patzenie. Tolerancje wymiarowe nawiercanych otworéw

do wykonania przégia kanatow przegciany studzienki wynoszh= +1 mm,a = +0,5°.

3.2.4.1 Istniejce studnie w olebie przebudowywanej drogi

Wszystkie studnie i ich zwigzenia musz spelnig wymagania dotyere naénosci w

zaleznosci od rodzaju nawierzchni i rodzaju pojazdow ihyykonane zgodnie z rysunkami

profilow podtwznych. Naley stosowa studnie i ich zwigczenia klasy D400 w jezdniach drdg,

utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingovBdegcie kanatéw przezciany studni

I studzienek wykonuje sijako szczelne w stopniu uniemlisviajacym infiltracjc wody

gruntowej i eksfiltragj sciekow. Przejcia przezsciany betonowe studzieneiciekowych

wykona& przy wyciu przef¢ szczelnych regulowanych DN200gtkregulaciji 0-11°. Rane

projektowanych studni i wpustéw dostos@wdo rzdnych projektowanych, wg opracowania

drogowego.

Studnie kierunkowe, rewizyjne i pohczeniowe

Zmiany kierunkow trasy i patzenia odcinkow kanalizacji deszczowej na trasi&omg w

studniach kanalizacyjnych. Studnie wykérm kregdw betonowych arednicach@l000. Na

studzience utoy¢ uliczny wiaz zeliwny zgodnie z rysunkiem profili klasy D400 soednicy

@600.

Studzienki deszczowe z wpustem i z osadnikiem- W

Projektuje si prefabrykowane studniziekowe, z osadnikiem o wys. H=0,9 m oraz z koszem

na zanieczyszczenia, ze¢gow betonowych agrednicy ¢b00, z piescieniem odcizajacym,

przykryte zeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 o wymiaracBO 4x 600

zabezpieczonym przed kradzie

Profil Bis Sp. z o0.0.
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Separator z osadnikiem

Wody deszczowe w ikei, jaka powstaje z opaddéw o Batniu, co najmniej 200,0 I/s*ha,
zgodnie z Rozposgizeniem MinistraSrodowiska, w sprawie warunkow, jakie nalespeini
przy wprowadzaniusciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtaszczegodlnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego, zostapodczyszczone w separatorze i osadniku.
Separator jest ugdzeniem przeptywowym. W egci osadnika zachodzi sedymentacja
zawiesiny mineralnej, piasku i btota. W komorze asepji oprécz dziatania sit gikosci
wykorzystano fizyczne procesy adsorpcji i koalesgerrobiny oleju nawarstwiaj sic na
powierzchni komorkowych struktur wkiadu koalescgnego (adsorpcja), gdziedza sie w
coraz wegksze aglomeraty (koalescencja) i migruja powierzchry, tworzc film olejowy.
Separator wypogane jest w uklad zamykagjy, ktéry po zgromadzeniu maksymalnejsdb
cieczy lekkiej samoczynnie zamyka odptyw separat@apobiegajc w ten sposob
zanieczyszczeniu odbiornik

Zbiornik separatora do zabudowy podziemnej w keiakalca o osi pionowej wykonany jest
z polietylenu wysokiej ggtasci PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur devennych

0 wysokiej sztywnéci obwodowej w zakresie SN2+SN8. Separator jestegimowany
z osadnikiem zawiesin mineralnych, wypasiay w obejcie burzowe typu by-pass, zawor
automatycznego zamlguia odptywu nominalnego, ktory zapobiega zanieczysaziu
odbiornika oraz pigcien odchzajacy | wiaz zeliwny. Strukturalne, niekarbowane,
dwuptaszczowe zbiorniki, w ktorym ptaszcz wevany i zewrtrzny stanowd dwie zaléne
powtoki nieprzylegajce bezpérednio do siebie. Elementy wypdsaia wewrtrznego
produkowane $z tworzywa sztucznego i stali nierdzewne.

Dla wod odprowadzanych z projektowanego parkingbralo separator koalescencyjny
z auto-zamkniciem z obejciem burzowym 10-krotnym zintegrowany z osadnikiem.
Parametry separatora ze zintegrowanym osadnikiem:

— przeptyw nominalny 15 I/s;

przeptyw maksymalny 150 I/s;

srednica, wysok& — 1700/2540 mm

doptyw i odptyw & 400 mm,;

— pojemnd¢ osadnika — 1500 I.

UWAGA:

Separator dobrano na podstawie produktu firmy NAVEBTH. Projekt wykonano w oparciu
o przyktadowych producentéw. Proponowane qazenia i elementy mima zasgpié innymi
spetniagcymi te same funkcje oraz mgymi te same parametry i odpowiednie atesty
i aprobaty.

3.2.5. Whczenia do istniegcej kanalizaciji

Wiaczenie do istniecej kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej wykéna istniepcej studni
,S1” poprzez wykonanie otworu érednicy o ok. 2 cm wkszego odsrednicy kanatu

i umieszczenie szczelnego pi&eq, kiore nalgy obetonowdé szybkowhzaca zaprawy
wodoszczelq.

3.2.6 Istniegce skrzynki uliczne w obkbie przebudowywanego skrzyowania.

Wszystkie istnigjce skrzynki uliczne dla sieci wodagowej i sieci gazowej natg
dostosowa do nowoprojektowanej edinej poprzez nadbudewz piekcieni dystansowych
0 wysokaci stanowicej r&znice miedzy rzdng istniepca a nowoprojektowan Piegcienie
montowa na skrzynce ulicznej pod jej pokrgw

3.2.7 Skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym.
Przed przysipieniem do rob6t naky wykon& w  miejscach  zbken
i skrzyzowan wykopy sondaowe, magce na celu zlokalizowanie istraepgo uzbrojenia.

Profil Bis Sp. z o0.0.
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O rozpoczciu robot w pobliu istniepcych sieci naley powiadomé wiascicieli sieci.

Wykopy w poblzu istniepcego  uzbrojenia podziemnego ngle wykonywa
bezwzgédnie kcznie.

Zabezpieczenie istniggego uzbrojenia w wykopach otwartych, tj. kabli mgetycznych,
telekomunikacyjnych, sieci wod- kan, wyk@nagodnie z warunkami wykonywania robot
ziemnych, stosdg typowe sposoby zabezpieaze

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych migzinwentaryzowane uwdzenia
telekomunikacyjne, energetyczne, itp. nglge zabezpieczy i po ustaleniu wigciciela,
powiadomé go.

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji dezawej z istniegcymi gazocagami naley
zamontowa rury ochronne — jak na rys. 1/s

3.2.8 Proba szczelrgi i ptukanie.

Préke na infiltracg przeprowadz nalezy w przypadku wysipowania wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatu.

Uszczelnienie zlcza kielichowego uszczelkgumowa okragta nosi charakter uszczelnienia
dwukierunkowego o jednakowej waftd dziatania. Prod szczelnéci przewodu nalbey
przeprowadzi na cénienie 3 m stkw. co zabezpieczy przewod przed tiafilh wod
gruntowych do w/w warfi.

Préke na infiltracg przeprowadza sidla catkowicie wykonanej na okflenym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatlu na odcinki, coam@ st z przeprowadzeniem odwodnienia
wykopow. Dopuszczalna 6 wody z infiltracji wg PN — 92/B — 10735 Przewody
kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbioi@ex po zmontowaniu naky podda
prébie szczelnii na eksfiltragg.

Préke szczelnéci na eksfiltrags przeprowadza siodcinkami do 50 m porgilzy studzienkami
rewizyjnymi. Studnie rewizyjne unibwiaja zepcie na poziom kanatow i zamkiie ich za
pomo@ tymczasowych zamket mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — wodkg
napetnienia przewodu wadi dokonania proby szczelé@m. Przygotowania do proby
szczelnéci rurocagu rozpoczynaj sie juz przy ukiladaniu polegage na ustabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniggsciowego przykrycia minimum 20 cm
ponad wierzch przewodu. fiza kielichowe pozostawiagswolne — niezasypane. Widzenia
do zamykania ( na okres proby) badanych kanatdwszmby¢ wyposaone w kré&ce z
zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzeniaylczenia uradzenia pomiarowego,
opr&nienia rurocigu z wody po probie. Weddo przewodu kanalizacyjnego podlegago
probie naley doprowadzi ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu -Wgeyjnie.
Napetnienie przewodu przeprowadza gowoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietreeni
kanatu dokonuje siprzez najwyszy jego punkt. Czas napetniania ok. jednej godzidy
pomiaru cénienia wywa sk rurki pionowej przezroczystej lub innego atzenia do pomiaru
cisnienia.

Rurochg z rur PVC poddaje siprobie cénienia o wartéci 3 m.st.w. Czas trwania préby
wynosi 15 minut. Na zatzach kielichowych nie powinny pokazasic krople wody. W
przypadku nieszczelnego agka kielichowego rury, z€ze naley wymieni a prok
szczelnéci powtdrzy.

Zaleca sg¢ przeprowadzenie proby szczelnii osobno dla przewodu z rur PVC, a osobno
dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu.

Sposob przeprowadzenia proby szczé&dnalla studzienek kanalizacyjnych z betonu jest
analogiczny, z tymze zamiast urmgdzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub z
tworzywa przeroczystego dokonuje ¢i pomiaru lustra wody w badanej studzience
kanalizacyjnej.

Préky uwaza st za pozytyws, jezeli ubytek wody nie przekracza 21mni/mpowierzchni
zwilzonej w cagu doby.

Profil Bis Sp. z o0.0.
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UWAGL:

1. Przed przystgpieniem do robot doktadnie zapozné sig z dokumentacja techniczm.

2. Powiadomi¢ wiascicieli terenu oraz uzbrojenia podziemnego o0 rozpaegciu robot.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowgzujacymi -warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych — cz. 1l ,Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych”.

4. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiau
rurociagéw z tworzyw sztucznych, obowszujacymi normami, rozporzadzeniami,
Warunkami technicznymi i uzgodnieniami branzowymi zalaczonymi w niniejszym
projekcie.

5. Zabezpieczenie istnigjcego uzbrojenia w wykopach otwartych tj. kabli enegetycznych,
telekomunikacyjnych, sieci wod- kan, wykoné& zgodnie z warunkami wykonywania
robot ziemnych, stosujc typowe sposoby zabezpiecaektdre polegaj na podwieszeniu
tych przewoddw, ochronie ich przed uszkodzeniami nobanicznymi w postaci obudowy
oraz ochronie przed ichscigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu

6. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrgenie podziemne powiadomi
inspektora nadzoru oraz wigciciela uzbrojenia, dokonugc odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

7. Wykonane odcinki rurociagu przed ich zasypaniem powinny b§ odebrane pod
wzgledem technicznym przez inspektora nadzoru.

8. Wskaznik zageszczenia powinien by potwierdzony przez uprawnionego geologa.

9. Ewentualne zmiany oraz nienaniesione uzbrojenie zggik stuzbom geodezyjnym w celu
dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

10.Wokot wykopdw umiesci¢ barierki ochronne oraz tablice ostrzegawcze a w oy
dodatkowo cGwietli¢ je sztucznymswiattem.

11.W strefie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia prace ziemne wykonyw&a
recznie. Istniejgce uzbrojenie nalgy zlokalizowaé recznymi przekopami probnymi.

12.Po ulazeniu sieci przed zasypaniem zinwentaryzowssiet geodezyjnie.

13.Ewentualna ziemi¢ i gruz z demontau wywiezé na miejsca wskazane przez
zamawiajacego.

14.Wszelkie roboty montaowe, skladowanie oraz transport, wykoné& zgodnie
z wytycznymi danych producentow.

Profil Bis Sp. z o0.0.



