Rys./. Przekro] 2—2 Projektowane warstwy posadzk
Skala 1: 20

ptytki ceramiczne,np.: gres ARKESIA paradyz na kleju wysokoelastycznym

izolacja paroszczelna,np: MULTI BAUDICHT 2K 2 MM GRUBOSCI

pfyta dociskowa: BETON C20 / 25 W8 GR 13cm, zbrojony 2 siatkami z preta ¢ 8 oczko 20x20cm stal Al 35G2Y
np:grunt 1x KIESOL+DICHTSPACHTEL + SULFATEXSCHLAMME 2 warstwy

ptyta zelbetowa, g=15 cm — istniejgca

iniekcja cisnieniowa zywicq iniekcyjna poliuretanowa Injektionsharz IR PUR 250
wykona¢ w miejscu pofqczenia Sciany i nowej pfyty zelbetowe] posadzki
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\- @ NAPRAWA TYNKU W MIEJSCU USZKODZEN PODCZAS PRAC ROZBIORKOWYCH

(N
O np: tynk renowacyjny SANIERPUTZ stara biel
np.:obrzutka VORSPRITZMORTEL lub tynk SANIERPUTZ
np.:izolacja paroszczelna: MULTI BAUDICHT 2K 2 MM GRUBOSCI
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y PROJEKT BUDOWLANY
faseta z zaprawy gruntowanie np.:1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME + DICHTSPACHTEL @ IZOLACJI PRZECIWODNE.J POMIESZCZEN
PIWNICY
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