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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0430

Sulfatexschlamme

Mineralny szlam uszczelniajgcy, w duzym stopniu
odporny na siarczany, do wykonywania hydroizo-

lacji budowlanych w systemie Kiesol.
Zawartos¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu
(V1) w odniesieniu do catkowitej suchej masy cementu wynosi
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3 Min.

Do zastosowan
wewnetrznych
i zewnetrznych

Czas
mieszania

Proporcja
mieszania
suchej zaprawy
z wodg

Obszary stosowania

Uszczelnienie piwnic w istniejg-
cych budynkach przeciw wilgoci
gruntowej, nie spietrzajgcej sie
i spietrzajgcej sie wodzie prze-
sigkajgcej, wodzie napierajgcej,
wodzie wnikajgcej od strony
podtoza

Zwtaszcza w wilgotnej strefie
cokotéw i $cian piwnic, w przy-
padku powierzchniowych prze-
wilgocen

Pionowe uszczelnienie muru

w strefie iniekcji przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie
Uszczelnianie wznoszonych
budowli (piwnic) i ich elemen-
téw przeciw wodzie nie napie-
rajgcej oraz przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie w ob-
szarze stawiania $cian
Ochrona przed zawilgoceniem
od strony podtoza przy wyko-
nywaniu przekrywajgcych rysy
hydroizolacji bitumiczno-
polimerowych firmy Remmers
w nowym budownictwie
Powtoki ochronne w zbiorni-
kach gnojowki i oczyszczal-
niach sciekéw przy stosowaniu
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Naktadanie

Czas Temperatura tacznailosé Okres przecho- Chroni¢ przed
dojrzewania stosowania pedzlem/ naktadanego wywania wilgocig!
uktadanie materiatu na
zaprawy/ mm grubosci
naktadanie warstwy
kielnig/ natrysk
Dane techniczne produktu
llos¢ wody zarobowe;j: 20-21%
Czas przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu: ok. 60 minut
Wytrzymato$¢ na sciskanie
po 28 dniach: ok. 30 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie
po 28 dniach: ok. 6 N/mm?

Nasigkliwo$é kapilarna w,: < 0,1 kg/(m*h°®)

Wspétczynnik oporu dyfuzji

pary wodnej u: <200
Odpornos¢ chemiczna
(DIN 4030-1): XA2

tacznie z preparatem Remmers =
Kiesol i elastycznym szlamem
Remmers Elastoschlamme

= Element systemu przeznaczo-
nego na podtoza obcigzone so- =
lami

= Mineralna powtoka uszczelnia-
jaca w zbiornikach wody pitnej.

Wiasciwosci produktu -

Remmers Sulfatexschlamme jest

wysokiej jakosci cementowym .

materiatem hydroizolacyjnym

0 znakomitych wiasciwosciach:

= Wykonanie hydroizolaciji =
w przeciggu jednego dnia

tatwe i szybkie nakfadanie na
bloczkach wapienno-
piaskowych, cegle i podtozach
betonowych

Wysoka wodoszczelnos¢ takze
przy obcigzeniu wodg pod ci-
Snieniem (takze wodg pod ci-
Snieniem od strony podtoza!)
Bardzo dobra przyczepnos¢ do
podtoza i pdzniej naktadanych
warstw

Bardzo wysoka odpornos¢ na
obcigzenia mechaniczne

i chemiczne

Odpornos¢ na wode i mréz

www.remmers.pl
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= Wysoka odpornosé na siarcza-
ny

= Przyspiesza schniecie, ponie-
waz jest przepuszczalny dla pa-
ry wodnej

Swiadectwa badan i certyfikaty:

- Uszczelnianie przeciw wodzie
pod cisnieniem wnikajgcej od
strony podioza

- 0Ogodlne swiadectwo budowlane

- Certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w zhiornikach wody
pitnej wg wytycznych DVGW
W 347 iW 270

Podtoze (beton, mur lub tynk kate-
gorii CS 1ll'i CS IV) musi by¢ no-
$ne i pozbawione substanciji dzia-
tajgcych antyadhezyjnie. W przy-
padku uszczelniania piwnicy

w istniejgcym budynku od we-
wnatrz nalezy sku¢ z muru stare
tynki lub powtoki malarskie na
wysokos¢ co najmniej 80 cm po-
wyzej widocznej krawedzi zawilgo-
cenia. Uszczelnienie wewnetrzne
musi by¢ pozbawione przerw, dla-
tego Sciany dziatowe nalezy odse-
parowac od Scian zewnetrznych na
szerokos¢ jednej cegty, do wyso-
kosci usuniecia tynku.

Skué jastrych w pasie o szerokosci
ok. 20 cm w strefie styku posadz-
ka-sciana. W przypadku nie-
szczelnego podktadu posadzko-
wego w piwnicy, usungc jastrych

z catej powierzchni. Miejsca prze-
ciekow w murze np. miekkie spoi-
ny, ztagcza z posadzka, spoiny z
ufozong izolacjg pozioma, otwarte
rysy nalezy wykué na gtebokosc¢ co
najmniej 2 cm i uszczelnié¢ wstep-
nie preparatami Kiesol i Remmers
Rapidharter (art. 1010).

W przypadku intensywnych prze-
ciekoéw, rysy w betonie i ewentual-
nie styk z podtogg uszczelni¢ wita-
czajac zywice Remmers Injek-
tionsharz PUR (art. 0946) lub ela-
styczng zywice Remmers Injek-
tionsharz 2K PUR (art. 0939).
Wstepne zwilzenie podioza wyko-
nuje sie zaleznie od jego wilgotno-
&ci i chtonnosci. Mur z bardzo na-
sigkliwych materiatéw (np. suche
cegty wapienno-piaskowe) nalezy
moczy¢ odpowiednio wczesniej

i wielokrotnie!
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Mineralng hydroizolacje nalezy
nakladaé zawsze na matowo
wilgotne podtoze a nie na pod-
toze mokre, z potyskiem.

Uszczelnienie i renowacja

B Gruntowanie zapewniajgce
wgtebng ochrone
Spryskac¢ catg powierzchnie mato-
wo wilgotnego, oczyszczonego
podtoza preparatem Kiesol roz-
cienczonym 1:1 woda, tak aby po
powierzchni nie sptywat nadmiar
ptynu. Po odczekaniu krétkiego
czasu (co najmniej 15 minut) moz-
na kontynuowac prace.

B Wyréwnanie

W miejscach zagtebieh np. ubyt-
kéw cegty, wydrapanych miekkich
spoin, wadliwych miejsc, gniazd
zwirowych lub powierzchni o bar-
dzo chropowatej fakturze nalezy
nanies¢ pedzlem szlam Remmers
Sulfatexschlamme jako warstwe
sczepng i bezposrednio na te war-
stwe sczepng, Swieze na swieze,
naniesc¢ szpachléwke Remmers
Dichtspachtel (art. 0426) (nawet
kilka centymetréw). Naprawiane
miejsca mozna natychmiast wy-
rownac kielnig, pacg stalowg, pacg
do zacierania lub kielnig do spoi-
nowania, tak aby uzyskac za-
mknietg powierzchnie. W przypad-
ku wyrdwnywania catej powierzch-
ni nalezy zastosowac materiat
Remmers Grundputz (art. 0401).
W miejscu styku Sciany i posadzki
wykonac¢ fasete uszczelniajaca

z materiatu Remmers Dichtspach-
tel uktadanego na swiezg warstwe
sczepng ze szlamu Remmers
Sulfatexschlamme. Juz po 15-30
minutach mozna kontynuowac

prace.

B Hydroizolacja

WIla¢ najpierw 5,0 litréw wody do
czystego pojemnika. Wsypac

25 kg Remmers Sulfatex-
schlamme i wymiesza¢ mieszarka
przez ok. 3 minuty doprowadzajgc
do jednorodnosci. Po odczekaniu
2 minut czasu dojrzewania krétko
zamieszac, az osiggnie sie konsy-
stencje odpowiednig do stosowa-
nia. Nalezy dokfadnie przestrzegaé
podanych ilosci wody zarobowej!
Bezposrednio po wymieszaniu
nakfada¢ szlam Remmers Sulfa-
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texschlamme na catg powierzchnie
technikg szlamowania uzywajgc
miekkiego pedzla. Po ok. 20 minu-
tach (zaleznie od podtoza) nanies¢
drugg warstwe szlamu w taki sam
sposéb. W przypadku obcigzenia
spietrzajgca sie woda przesigkaja-
cg lub woda napierajgcg naktadaé
Remmers Sulfatexschlamme

w trzech cyklach.

Minimalna ilos¢ szlamu nakia-
danego w jednej warstwie wy-
nosi 2,0 kg/m? (grubosé warstwy
>1mm).

Catkowita grubos¢ powtoki wy-
konanej materiatem Remmers
Sulfatexschlamme nie moze

w zadnym miejscu przekraczaé
5mm.

Obcigzenia wodg i grubosci
warstw:

Minimalna
grubosé

Rodzaj

Obciazenia Zuzycie w kgim?

woda wmm $wieza zaprawa proszek

Wilgo¢ gruntowa,
woda nie
spietrzajaca sig
2 warstwy 2 4 3,2

Woda spietrzajaca
sig i woda pod
ci$nieniem

3 warstwy: 3 6 5

Poniewaz obcigzenie woda mo-
ze w przysztosci ulec zmianie,
zalecamy zasadniczo wykony-
waé warstwy o grubosci 3 mm.

B Hydroizolacja pozioma pod
wznoszonymi scianami

1 krzemionkowanie gruntujgce*

+ 1 warstwa szlamu
Ochrona przed zawilgoceniem od
strony podfoza w strefie fasety
uszczelniajacej:

1 krzemionkowanie gruntujgce*
Ochrona przed zawilgoceniem od
strony podtoza w strefie cokotu:

1 krzemionkowanie gruntujgce*

+ 1 warstwa szlamu
Mineralne gruntowanie uszczelnia-
jace pod posadzkami:

1 krzemionkowanie gruntujgce*
* Krzemionkowanie gruntujgce
obejmuje spryskanie preparatem
Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg
i nastepnie naniesienie szlamu
uszczelniajgcego firmy Remmers
po odczekaniu min. 15 minut
.Swieze na Swieze”.

www.remmers.pl
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B Elastyczne zewnetrzne
hydroizolacje pionowe
W przypadku wilgoci gruntowe;j
wzglednie spietrzajgcej sie wody
przesigkajgcej nalezy stosowac
grubowarstwowe powtoki bitu-
miczno-polimerowe firmy Rem-
mers, zgodnie z wytycznymi wyko-
nawczymi. W momencie uktadania
tych hydroizolacji Remmers
Dichtschlamme musi by¢ zwigzany
wzglednie powietrznie suchy.

B Przy uszczelnianiu zbiorni-
kéw wody pitnej

Ze wzgledu na wystepowanie do-

datniego obcigzenia cisnieniem

wody aplikacje mozna wykonaé¢ w

3 warstwach naktadanych swieza

na swiezg

B Tynkowanie

W przypadku przewidywanego
tynkowania powierzchni pokrytych
szlamem Remmers Dicht-
schlamme, na catg powierzchnig
ostatniej jeszcze Swiezej warstwy
szlamu nalezy narzucic¢ obrzutke
Remmers Vorspritzmortel (art.
0400) i pozostawi¢ na 24-48 go-
dzin aby zaprawa zwigzata. P6z-
niej naktada sie jeden z tynkow
renowacyjnych firmy Remmers.

Nie naktada¢ przy temperaturze
powietrza, podtoza i materiatu
budowlanego ponizej +5°C

i powyzej +30°C. Podane wiasci-
wosci produktu okreslono w wa-
runkach laboratoryjnych przy tem-
peraturze 20°C i wilgotno&ci
wzglednej powietrza 65%.

Po wykonaniu powtoki uszczelnia-
jacej nalezy sprawdzi¢ czy nie ma
w niej wadliwych miejsc oraz chro-
ni¢ przez co najmniej 24 godziny
przed czynnikami atmosferycznymi
(stonce, wiatr, deszcz, mréz) oraz
utrzymywaé w stanie wilgotnym.

Powyzsze wskazowki zostaty zestawione w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb
uzycia sg poza naszg kontrolg, z tresci tej instrukcji nie
wynika zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazowki wykraczajgce poza zawarto$¢ tej instrukcji lub
wskazdwki réznigce sie od tresci instrukcji wymagajg
pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracg swojg wazno$¢.
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Podczas renowaciji starego bu-
downictwa nalezy usungc¢ inne
zrédta zawilgocenia, np. wilgo¢
podciggang kapilarnie przez wyko-
nanie iniekcji preparatu Kiesol lub
wykonac zewnetrzng izolacje
przeciwwodng na $cianach piwnic
Z zastosowaniem grubowarstwo-
wych powtok bitumiczno-
polimerowych Remmers.

Materiat moze zawiera¢ sladowe
ilosci pirytu lub siarczku zelaza.

Narzedzia, czyszczenie

Remmers Sulfatexschlamme:
Szczotka do naktadania szlamoéw,
tawkowiec ewentualnie naktadaé
maszynowo agregatami do tynkéw
drobnoziarnistych (Desoi SP.8 /
SP.10).

Do preparatu Kiesol: opryskiwacz
z tworzywa sztucznego.

Narzedzia czysci¢ na swiezo wo-
da.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Worki papierowe 25 kg

Zuzycie suchej zaprawy:
1,6 kg/m? na kazdy mm grubosci
warstwy.

Sktadowanie:

W zamknietych opakowaniach
przy sktadowaniu w suchym miej-
scu co najmniej 12 miesiecy.
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Bezpieczenstwo, ochrona

srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony srodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

www.remmers.pl



