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Multi-Baudicht 2K
“18h.

25kd

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 3014

Multi-Baudicht 2K

taczy wtasciwosci bezrozpuszczalnikowego, ela-
stycznego szlamu uszczelniajgcego (MDS) oraz bi-
tumicznej powtoki grubowarstwowej modyfikowa-
nej tworzywami sztucznymi przeznaczonej do wy-
konywania hydroizolacji budowlanych (PMBC)
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Posadzka/$ciana
wewnatrz i na
zewnatrz

Czas
mieszania

Proporcja
mieszania
komponentéw

Uktadanie
zaprawy/ szpa-
chlowanie
naktadanie
kielnig/aplikacja
natryskowa

Temperatura
stosowania

Catkowita ilo$¢
naktadanego
materiatu w
zaleznosci od
zastosowania

Okres przecho-
wywania

Przechowywac w
miejscu chtodnym i
chronionym przed
mrozem, chroni¢
przed wilgocia/
zamykac¢ opakowa-
nie

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Szybkie uszczelnianie elemen-
téw budowli, zbiornikéw i piwnic
Do uszczelnienia przeciw wil-
goci gruntowej, nie spietrzonej
wodzie przesigkajgcej, w po-
mieszczeniach mokrych oraz
przeciw wodzie napierajacej od
zewnatrz zgodnie z DIN 18195
Pozioma izolacja w przekroju
murow przeciw wilgoci podcig-
ganej kapilarnie

Izolacja przeciwwilgociowa pod
warstwami licowymi i elewa-
cjami klinkierowymi

Izolacja podptytkowa pod okta-
dzinami ceramicznymi w zasto-
sowaniach wewnetrznych i ze-
wnetrznych (klasa obcigzenia
A0/BO)

Izolacja wewnetrzna zgodnie

z instrukcjg WTA 4-6

Klejenie ptyt izolacji termicznej
na scianach fundamentowych
Uszczelnienie strefy cokotowej,
takze w potgczeniu z tynkiem
cokotowym i bezspoinowym
systemem ocieplenia
Uszczelnienie tynku cokotowe-

go
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Podstawowe sktadniki:

Gestos¢ swiezej zaprawy:
Konsystencja:

Czas przydatnosci do stosowania
po wymieszaniu komponentow:
Wodoszczelnosc:

Czas schniecia:

spoiwo polimerowe, cement,
dodatki, specjalne wypetniacze
ok. 1,1 kg/dm3

pasta

ok. 30 - 60 minut

do 10 m stupa wody

ok. 18 godz. (5°C/90% wilgot-
nosci wzglednej powietrza)*

Badania przy cisnieniu szczelinowym

wg programu badan budowlanych:

Mostkowanie rys:

Grubos$¢ warstwy:

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary
wodnej

spetnia wymagania

takze bez wktadki zbrojgce;j
=2 mm

(grubosc¢ suchej powtoki

=3 mm)

1,1 mm grubosci mokrej war-
stwy daje ok. 1 mm warstwy
wyschnietej)

ok. 6600

*Zaleznie od warunkow atmosferycznych i grubosci Swiezej warstwy czas schniecia
moze sie skroci¢ lub wydtuzyé. Obowigzuje dla grubosci warstwy 2 mm.

Izolacja na dachach ptaskich

w przypadku niskich gradientow
ciSnienia pary wodnej nad po-
mieszczeniami nie ogrzewany-
mi / niemieszkalnymi np. nad
garazami

Wiasciwosci produktu

Remmers Multi-Baudicht 2K jest
ptynnym, polimerowym, grubowar-
stwowym materiatem hydroizola-
cyjnym tgczacym wiasciwosci ela-
stycznego, mineralnego szlamu
uszczelniajgcego (MDS) oraz bi-
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tumicznej powtoki grubowarstwo-

wej modyfikowanej tworzywami

sztucznymi (PMBC):

= nie zawiera rozpuszczalnikéw

= niskoemisyjny

® nie zawiera bituméw

®  bardzo elastyczny i mostkujacy
rysy

= szybkie schnigecie i sieciowanie
juz po 18 godzinach

= padaje sie do naktadania pedz-
lem, szlamowania, szpachlo-
wania i aplikacji natryskowej
wysoka odpornos¢ na nacisk
szybko staje sie wodoszczelny
w stosunku do wody pod ci-
Snieniem, 1 bar po 18 godz.

= odporno$¢ na deszcz po 2 go-
dzinach
wzrokowa kontrola schniecia
wysoka przyczepnosé do
wszystkich podtozy mineral-
nych i starych podtozy bitu-
micznych

= padaje sie do stosowania na

powierzchniach pionowych

i poziomych oraz pod jastry-

chami

moze by¢ malowany

odporny na promieniowanie UV

odporny na sél drogowg

odporny na mroz i procesy

starzenia

= wczesnie obcigzalny ruchem
pieszym i nadajacy sie do po-
krywania ptytkami (= 4h)

Mozliwe produkty systemowe

Kiesol

Dichtschlamme
Sulfatexschlamme
Sulfatexspachtel schnell
Dichtspachtel

Remmers Sanierputze
Verbundmortel/Verbundmortel
S

Selectmix 25
Fugenband SK 10/25
Fugenband VF
Fugenband B 200/B300
Multikleber

Flexkleber schnell

Odpowiednie podioza:

®=  podtoza mineralne

® stare bitumy, metal (np. stal
nierdzewna i aluminium), ramy
okienne z tworzyw sztucznych
i lakierowanego drewna
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Podtoze musi by¢ czyste, no$ne
oraz wolne od substancji dziataja-
cych antyadhezyjnie jak oleje,
smary i srodki antyadhezyjne do
szalunkéw. Dopuszczalne jest
stosowanie na matowo wilgotnych
powierzchniach. Wymaga sie aby
podtoze byto wyspoinowane na
petng spoine i réwne.

Zagtebienia > 5 mm, jak spoiny,
otwory lub ubytki, wypetni¢ odpo-
wiednig zaprawg (np. Remmers
Dichtspachtel) lub po gruntowaniu
i naniesieniu warstwy sczepnej
materiatem Multi-Baudicht 2K

z mieszankg Selectmix 25 (piasek
kwarcowy 0,2 - 2,0 mm), proporcja
mieszania od 1:1 do 1:2, Swieze
na swieze.

Naroza i krawedzie nalezy zata-
mac¢ wzglednie sfazowac. Wysta-
jace wypetnienia spoin i resztki
zapraw halezy usungc.
Powierzchnie gruboporowate (np.
porowate bloczki z betonu lekkie-
go) nalezy uprzednio zamkng¢ za
pomocg odpowiedniej szpachlowki
(np. Remmers Dichtspachtel).
Podtoza o duzej nasigkliwosci
nalezy dobrze wstepnie zmoczy¢.
Na wszystkich nasigkliwych podto-
zach mineralnych nalezy nastepnie
wykonaé gruntowanie wgtebne

z uzyciem preparatu Kiesol roz-
cienczonego wodg w proporcji 1:1,
naktadanego w ilosci 100 g/mz.

Aby unikng¢ powstawania peche-
rzy, na powietrznie suchej po-
wierzchni wykonuje sie szpa-
chléwke drapang z Multi-Baudicht
2K w ilosci ok. 800 g/m2. Szpa-
chléwka drapana zasadniczo nie
powinna by¢ zaliczana jako war-
stwa hydroizolacyjna.

Powierzchnie mokre i powierzch-
nie, ktére sg niedawno wykonane

i dlatego wykazujg wysokag zawar-
to$¢ wilgoci zaleca sie wstepnie
uszczelni¢ preparatem Kiesol

i jednym ze szlaméw uszczelniaja-
cych firmy Remmers (ochrona
przed zawilgoceniem od strony
podtoza / izolacja wewnetrzna).

Zatosowanie

B Izolacje poziome w przekroju
$cian i pod $cianami
Oczyszczong betonowg ptyte fun-
damentowg nalezy zagruntowac
preparatem Kiesol (rozcienczonym
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1:1 woda) z zaktadem 50 mm wy-
chodzgcym poza obrys $ciany, po
czym nanies$¢ dwie warstwy Multi-
Baudicht 2K. Druga warstwa po-
winna by¢ natozona gdy tylko
pierwsza warstwa nabierze odpor-
nosci na uszkodzenie (po ok. 2
godzinach). Sciane mozna muro-
wac dopiero po wystarczajgcym
wyschnieciu izolaciji.

B Faseta uszczelniajgca

Fasete uszczelniajgcg o promieniu
5 cm wykonuje sie w doktadnie
oczyszczonym styku ze sciang.

W celu poprawienia przyczepnosci
oraz dla ochrony przed wilgocig
whnikajgcg od strony podtoza, na
obszarze od poziomu 15 cm poni-
zej gornej krawedzi ptyty funda-
mentowej do poziomu znajdujgce-
go sie powyzej drugiej spoiny
wspornej (jednak co najmniej na
wysokos¢ 20 cm) wykonuje sie
gruntujgce krzemionkowanie pre-
paratem Kiesol, rozcienczonym 1:1
wodg oraz szlamem Remmers
Dichtschlamme. Swieze na $wieze
wykonuje sie fasete z materiatu
Dichtspachtel. Alternatywnie fasete
mozna wykonac¢ z Multi-Baudicht
2K z domieszka Selectmix 25 (art.
4047), w proporcji objetosciowej
1:1 - 1:2. Zaprawe te nalezy na-
nies¢ swieze na Swieze na war-
stwe chronigcg przed wilgocig
whnikajgcg od podtoza.

B Hydroizolacje pionowe:
Materiat Multi-Baudicht 2K naktada
sie rownomiernie, bez pozostawia-
nia poréw, w co najmniej dwoch
warstwach. Drugg warstwe hydro-
izolacji nakfada sie wtedy, gdy
pierwsza warstwa nabierze odpor-
nosci na uszkodzenie. Nalezy
przestrzega¢ minimalnego zuzycia
materiatu dla poszczegdlnych
przypadkow obcigzenia woda,
kontrolowac¢ w stanie Swiezym za
pomocg miernika grubosci warstwy
i w razie potrzeby dokumentowac.

B Hydroizolacje poziome

W przypadku uszczelniania prze-
ciw wilgoci gruntowej i nie spie-
trzonej wodzie przesigkajgcej,
nalezy postepowac jak na po-
wierzchniach pionowych. Po wy-
schnieciu hydroizolacji, przed wy-
konaniem jastrychu ukfada sie
podwadjng folie polietylenowa, jako
warstwe ochronng i poslizgowa.
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W przypadku spietrzajgcej sie
wody przesigkajgcej i wody napie-
rajgcej, hydroizolacje wykonuje sie
na zbrojonej warstwie podktadowej
pod ptytg fundamentowa. Przy
wykonywaniu hydroizolacji balko-
néw, taraséw, pomieszczehn mo-
krych, powtoke z materiatu Rem-
mers Multi-Baudicht 2K wykonuje
sie do wysokosci gornej krawedzi
gotowej posadzki wzglednie do-
prowadza do poziomej izolacji w
Scianie.

B Przejscia rur

W przypadku wilgoci gruntowe;j

i nie spietrzajgcej sie wody prze-
sigkajgcej przejscia rur nalezy
elastycznie uszczelni¢ masg Multi-
Baudicht 2K, uktadajac jg jako
fasete dookota rury. Rury z two-
rzywa sztucznego przetrze¢ pa-
pierem sciernym. Rury metalowe
oczysci¢, ewentualnie przeszlifo-
wac. Przejscia rur wykonywane

w systemie specjalnych kotnierzy
klejonych lub w uktadzie kotnierz
staty/kotnierz ruchomy nalezy
potaczy¢ z hydroizolacjg. Do
wszystkich przypadkéw obcigzenia
wodg mozna uzywac kotnierza
uszczelniajgcego Remmers Rohr-
flansch (nr 4349 - 4351).

B Detale potaczen/spoiny ele-
mentoéw budowli:
Spoiny narozne i na ztgczach
w miejscach trwale mokrych
uszczelnia sie za pomoca systemu
tasm uszczelniajgcych Remmers
serii VF (art. 5071 — 5072). Tasme
uszczelniajgcg Fugenband VF 120
nalezy wtopi¢ w swiezg pierwsza
warstwe Multi-Baudicht 2K zgodnie
z przebiegiem spoin. W miejscach
przejs¢ rur przez sciany i otworéow
w posadzce nalezy wbudowac
kotnierze VF scienne i posadzko-
we.

Potaczenie izolacji przeciwwilgo-
ciowej na przejsciu do wznosza-
cych sie pionowo elementoéw bu-
dowli (np. w przypadku okien lub
drzwi na wysokosci posadzki) wy-
konuje sie za pomocg systemu
tasm spoinowych SK 10/SK 25
(art. 5017 lub 5003). Samoprzy-
lepna tasme spoinowg nakleja sie
na odttuszczone, czyste podtoze
W miejscu tgczenia, po czym przy-
krywa sie jg dwoma warstwami
zaprawy Multi-Baudicht 2K.
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B Tynkowanie

W razie pdzniejszego tynkowania,
na ostatnig warstwe hydroizolacji
nalezy nanie$¢ dodatkowg war-
stwe szlamu. Na ten Swiezy szlam
kryjaco narzuci¢ obrzutke
Remmers Vorspritzmortel (art.
0400) i pozostawi¢ do zwigzania
na 24 - 48 godzin. W razie stoso-
wania zapraw szpachlowo-
klejowych i zbrojonych, mozna je
naktadac po ok. 4 godzinach. Na-
lezy wtedy najpierw wykonac
szpachloéwke drapang z uzyciem
wybranej zaprawy.

B Nakladanie kolejnych warstw
i okladzin

Po 4 godzinach mozna nakfadac¢
zaprawy klejowe, szpachlowe lub
zbrojone. Do klejenia ptytek i ptyt
nalezy uzyc kleju Remmers
Flexkleber schnell lub Multikleber.
Dla zwiekszenia wytrzymatosci na
odrywanie, na powierzchniach
pionowych nalezy wykona¢ szpa-
chléwke drapang z danego mate-
riatu.

B Malowanie

W celu kolorystycznego dopaso-
wania np. na elewacji, powtoke
Multi-Baudicht 2K mozna bezpo-
$rednio malowa¢ farbami dysper-
syjnymi o wysokiej zawartosci
spoiwa takimi jak Remmers
Betonacryl (art. 6500, 6529, 6530).

Warstwy ochronne / drenujace

Catkowicie wyschnieta hydroizola-
cja musi by¢ chroniona przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Do ochrony systemu uszczelnienia
polecamy naszg mate ochronno-
drenujacg Remmers DS System-
schutz (art. 0823).

Sposb6b stosowania

Sktadnik ptynny nalezy przed uzy-
ciem starannie wymieszaé. Na-
stepnie dodaje sie do niego sktad-
nik proszkowy. Materiat przywiera-
jacy do krawedzi pojemnika nalezy
zgarna¢ Kielnig i za pomocg odpo-
wiedniej mieszarki mieszac¢ tak
dtugo, az uzyska sie jednorodng,
pozbawiong grudek mase o kon-
systencji nadajgcej sie do nakta-
dania pedzlem i szpachlowania.
Czas mieszania wynosi okoto 3
minuty. W razie potrzeby mozna
wymieszac takze mniejsze ilosci
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zachowujagc proporcje 1 cz. wag
ptynu : 1,36 cz. wag. sktadnika
proszkowego. Podanej proporcji
nie wolno zmienia¢. Kolejne etapy
pracy wykonuje sie zgodnie z opi-
sem w rozdziale ,Zastosowanie”,
metodg naktadania pedzlem lub
szpachlowania. £gczna grubosé
mokrej warstwy nie moze przekro-
czy¢ 5 mm.

Stezatej zaprawy nie wolno po-
nownie miesza¢ z wodg lub ze
Swiezg zaprawa. Nie nakfadac
materiatu w przypadku temperatu-
ry podtoza, powietrza lub materiatu
budowlanego ponizej +5 lub powy-
zej +30°C. Podane parametry pro-
duktu zostaty oznaczone w warun-
kach laboratoryjnych, w temp.
23°C i 50% wilgotnosci wzglednej
powietrza. Nizsze temperatury
wydiuzajg, wyzsze skracajg czas
przydatnosci wymieszanej zapra-
wy do uzycia oraz czas wigzania.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
moze przekraczac 95%.

Nie pracowac¢ w bezposrednim
stohcu lecz zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi podczas robét
tynkarskich wykonywac prace

w miejscach zacienionych (mocno
podgrzane powierzchnie wstepnie
zmoczyc€) lub rano i wieczorem.
Hydroizolacja w stanie swiezym
jest nieodporna na deszcz i mroz.

Podczas wykonywania hydroizolacji
na powierzchniach stykajagcych sie
z gruntem z uzyciem Multi-Baudicht
2K nalezy uwzgledni¢ wytyczne
VOB/B i zwréci¢ uwage na to, ze
zgodnie z ATV DIN 18 336 ,Prace
hydroizolacyjne”, opis stosowania
nalezy podac¢ jednoznacznie

i szczego6towo w specyfikaciji wyko-
nania prac.

Nalezy przestrzegac¢ ,Wytycznych
do planowania i wykonania hydro-
izolacji na elementach stykajgcych
sie z gruntem z uzyciem elastycz-
nych szlamow uszczelniajgcych “,
Deutsche Bauchemie, 2. wydanie,
stan 2006.

Wykonanie prac z uzyciem Multi-
Baudicht 2K w tym obszarze sto-
sowania nalezy uzgodni¢ z inwe-
storem.

Przy wykonywaniu prac hydroizo-
lacyjnych nalezy przestrzegac

www.remmers.pl
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zalecen zawartych w odpowied- Grubosci warstw i zuzycia przy zastosowaniu jako mineralny szlam uszczel-
nich $wiadectwach badan. niajgcy, mostkujgcy rysy (MDS), w zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrz-

Multi Baudicht 2K nie nadaje sie nych:
do stosowania jako hydroizolacja Grupa obciazen Grubos¢ Grubosé¢ llo$¢ naktada- | Wydajnosé

. . : suchej war- mokrej war- nego materia- (wiadro) 25 kg

pod regulowanymi wspornikami stwy (mm) stwy (mm) tu (kg/m?) (m?)

tarasowymi. izolacja pozioma w >20 ok. 2,2 ok. 2,5 ok. 10,0
$cianach i pod $cia-

Narzedzia, czyszczenie nami

Odpowiednie mieszadto z wiertar- izolacja w strefie >20 ok.2,2 ok.2,5 ok. 10,0

kg o regulowanych obrotach \‘:V%gi‘;""r‘zlz/b‘:rieg'\‘,’v"e.

(1000 W i 700-900 obr./min.), y2aone]

zalecane Collomix-Ruhrer DLX wilgo¢ gruntowa inie | > 2,0 ok. 2,2 ok.2,5 ok. 10,0

152 kielnia, paca stalowa gtadka, Sf'ztsr,zokf;a, "Cvgda

szpachla, paca z dystansami 2 przesiaiaa

mm, kielnia strzatkowa. woda spietrzajaca sie | > 3,0 ok. 3,3 ok. 3,7 ok. 6,8

i . i woda pod ci$nie-

Urzagdzenie natryskowe: mozna niem

stosowac odpowiednie pompy _ _

perystaltyczne lub $limakowe izolacja na styku z 25,0 ok. 5,6 ok. 6,2 ok. 4,0

elementami z betonu

(np. inoBEAM M8) Do OdDOWied' wodoszczelnego
niego natryskiwania materiatu

potrzebna jest sprezarka o wydaj- | Wudowanie na 23,0 ok. 3,3 ok. 3,7 ok. 6,8
nosci > 600 I/min.
Jezeli materiat nie jest jeszcze

gtebokosci > 3 m

zaschniety narzedzia mozna czy- Zi’igmkiki,"‘{‘)d”g ° 23,0 ok. 3,3 ok. 3,7 ok. 6,8
$cié wodg. Wyschniety materiat 95 oosetwody do
mozna usuwacé wylgcznie mecha- woda nie wywieraja- | > 3,0 ok.3.3 ok. 3.7 ok. 6.8
nicznie. ca ci$nienia na
powierzchniach
Rodzaj opakowania, zuzycie, dachow
Skladowanie Zuzycie niezbgdne do wykonania szpachlowek wyrownawczych i drapanych
Rodzaj opakowania: nalezy uwzgledni¢ osobno.
25 kg pojemniki typu kombi, W zaleznosci od sposobu wykonania prac podane zuzycia mogg wzrosnag.

sktadnik proszkowy i polimerowy

zapakowane sg we wtasciwej -
PropOrGi Skiadowanie:

- sktadnik proszkowy 3 worki po W oryginalnych, zamknietych pojemnikach przechowywanych
4,8 kg w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym przed

- skiadnik plynny 1 wiadro pla- silnym nagrzaniem - co najmniej 9 miesiecy.

stikowe 10,6 kg
8,3 kg pojemniki typu kombi:
sktadnik proszkowy. 1 opakowanie

Bezpieczenstwo, ochrona

srodowiska, usuwanie

typu rekaw 4,8 kg oraz sktadnik Blizsze informacje na temat bez-
ptynny: 1 wiadro plastikowe 3,5 kg  pieczehstwa podczas transportu,
Zuzycie: skladowania i stosowania oraz na
Ochrona przed zawilgoceniem temat usuwania i ochrony srodowi-
od strony podioza: ska znajdujg sie w aktualnej karcie
Na kazde krzemionkowanie charakterystyki produktu.
gruntujace:

0,1 kg/mz2 Kiesol i
1,6 kg/mz2 Dichtschlamme

Gruntowanie:
0,1 kg/mz Kiesol

Multi-Baudicht 2K:
1,2 kg/m? odpowiada ok. 1 mm
grubosci warstwy suche;.
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Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D — 49624 Loningen

15
GBI P70
EN 14891: 2012 + AC: 2012

Multi-Baudicht 2K
Wyrdb nieprzepuszczajgcy wody stosowany w postaci ciektej, pod ptytki
ceramiczne mocowane klejami w zastosowaniach zewnetrznych
(do klejenia stosowac¢ zaprawe klejowg Remmers klasy C2 wg EN 12004)

Poczgtkowa wytrzymatosé na odrywanie: 20,5 N/mm?2
Wytrz.yma’fosc na odrywanie po kontakcie z > 0.5 N/mm?
woda:

Wytrzym?%osc na odrywanie po starzeniu > 0.5 N/mm?
cieplnym:

Wytrzymatos$¢ na odrywanie po zmiennych 20,5 N/mm?2
obcigzeniach zamrazanie/rozmrazanie:

Wytrzymatos¢ na odrywanie po kontakcie z = 0,5 N/mm?
wodg wapienna:

Wodoszczelnos¢: brak penetracji
Mostkowanie rys w warunkach normalnych: 20,75 mm
Mostkowanie rys w niskich temperaturach: 20,75 mm przy -5°C
Uwalnianie niebezpiecznych substancji NPD

Powyzsze wskazowki zostaty zestawione w naszym dziale

produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki

stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb

uzycia sg poza naszg kontrola, z tresci tej instrukcji nie . REMMERS -

N N . . ' Baustofftechnik GmbH
wynika zadna odpowiedzialno$¢ producenta. 49624 Loningsn

Wskazoéwki wykraczajgce poza zawarto$c tej instrukcji lub

wskazowki réznigce sie od tresci instrukcji wymagaj P-5382/119M14
a © ) wymagaa P-5383/120/14

P-5344/081/14

pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.
W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukciji technicznej poprzednie
tracq swojg waznosc¢. MPA-BS
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