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|. CZESC OPISOWA PLAN SYTUACYJNY

|. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora;

- Wytyczne inwestora, co do rozwigzan funkcjonalnych,

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
- Mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- Wizja lokalna,

- Obowigzujgce przepisy i normy

- Dokumentacja archiwalna

- Opinie techniczne,

Il. Zagospodarowanie terenu:

1) przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres catlego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest remont izolacji przeciwwodnej pomieszczen piwnicy budynku mu-
zeum w Szczecinku.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Dziatka nr 84/4 jest zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej. Na dziatce nie planuje sie
zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi,

-uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urza-
dzenia uzbrojenia terenu — bez zmian.

Przytacze wodne, kanalizacyjne i energetyczne — istniejgce, bez zmian. Wody opadowe z da-
chu odprowadzane rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej - zachodzi koniecznos¢ wy-
konania nowych potaczen rur spustowych z rurami kanalizacji deszczowej.

Urzadzenia zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zie-
leni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu — bez zmian.

4) zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki budowla-
nej lub terenu, jak:

A) Powierzchnia zabudowy obiektéw budowlanych:

Powierzchnia zabudowy bez zmian
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy - bez zmian
Wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynne;j bez zmian
Wskaznik intensywnos$ci zabudowy bez zmian



5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest remontowany obiekt budowla-
ny, sg wpisane do rejestru zabytkoéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania oznaczony symbolem 5U -
przeznaczony pod zabudowe ustugowsg - ustugi kultury, w strefie WIII - ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw.

6) dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-
dowlanego, znajdujagcego sie w granicach

terenu gérniczego.

Eksploatacja gérnicza na dziatce oraz terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje.

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw remontowanego obiektu budowlanego i
jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Program uzytkowy programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elek-
tromagnetyczne czy inne zaktécenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynkéw oraz sposéb ich posadowienia -nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie wystepuja.

9) obszar oddzialywania planowanej inwestycji zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo bu-

dowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;

Ze wzgledu na charakter prac remontowych obszar oddziatywania bez zmian.

10) w stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego — spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wézkach in-
walidzkich.

Ze wzgledu na charakter prac remontowych bez zmian.



3. OPIS TECHNICZNY PRAC REMONTOWYCH
1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodza-
ju obiektu:

Przeznaczenie i Program uzytkowy obiektu bez zmian.

Budynek uzytkowany jako budynek uzytecznosci publicznej - muzeum.
Parametry techniczno-uzytkowe budynku — bez zmian.

Powierzchnia zabudowy -bez zmian
Powierzchnia uzytkowa -bez zmian
Kubatura -bez zmian
Wysokos$¢ budynku -bez zmian
Liczba kondygnacji -bez zmian

2) forma architektoniczng i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy,

Budynek Muzeum Regionalnego w Szczecinku, zlokalizowany przy ulicy Szkolnej nr 1, zostat
wybudowany w latach 1879-1880 w technologii tradycyjnej. Jest to budynek dwukondygnacyjny
z uzytkowym poddaszem, catkowicie podpiwniczony.

Forma architektoniczna budynku bez zmian.

3) ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Uktad konstrukcyjny budynku bez zmian. Opracowanie dotyczy rozwigzania problemu

wadliwej izolacji przeciwwodne;.

4) opis prac naprawczych -zabezpieczenie przeciwwodne

w piwnicy budynku Muzeum w Szczecinku

a) Wyniki ogledzin

W trakcie ogledzin dokonanych w dniu 29.02.2016 stwierdzono liczne $lady po uszkodzeniach
w wyniku przeciekdédw wody przez posadzke piwnicy. Wyrazne $lady w postaci wysolen i prze-
barwien widoczne sg na Scianach oraz posadzce. Podwyzszone obcigzenie wodg wynika mie-
dzy innymi z niewystarczajacego systemu odprowadzenia wody opadowej . Na podstawie
ogledzin i rozmowy z uzytkownikiem mozna stwierdzié, ze izolacja pozioma pod posadzkg nie
jest wystarczajaco skuteczna aby zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody z gruntu.

b) Koncepcja naprawy

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed wodg nalezy: odstoni¢ betonowy podkfad pod
posadzka stanowigcy podtoze istniejacej izolacji poziomej i wykonac¢ nowg, skuteczng izolacje
pozioma pod posadzka. Po starannym oczyszczeniu betonowego podktadu nalezy wykonaé
nastepujace prace izolacyjne:

= wykonanie nowego potgczenia rury spustowej z rurg kan. deszczowej w miejscu zgodnie z
rys. 2. Obecnie rura spustowa potgczona z rurg zeliwna. Potagczenie nieszczelne. Nalezy od-



kopaé rure Kan . deszczowej na odcinku min. 2 metréow od budynku oraz wymieni¢ na nowg
PVC z zachowaniem istniejgcych $rednic

= Wykonanie faset uszczelniajgcych na stykach posadzka-$ciana.

=  Wykonanie wezy iniekcyjnych z np.: IR PUR 250 Remmers (lub rownowaznym) na styku
$ciany z plytg zelbetowa

= |zolacja przeciwwodna pod posadzka z warstwg dociskowa.

= |zolacja przeciwwodna pod warstwg ptytek ceramicznych

Podczas wykonywania warstw wykohczeniowych nie nalezy stosowaé materiatéw gipsowych
lub zawierajacych gips ani innych materiatow budowlanych stabo odpornych na wode.

c) Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem wtasciwych prac nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze:

= odstoni¢ i oczysci¢ istniejacy podkiad betonowy, usunac istniejacg oktadzine z ptytek, ja-
strych oraz warstwe docieplenia

= naprawic ubytki w elementach zelbetowych np. z uzyciem systemu zapraw do naprawy be-
tonu

= skuc tynki ze $cian do wysokosci ok. 0,3 m powyzej gornej krawedzi zawilgocenia

d) Faseta uszczelniajaca
Fasety uszczelniajgce nalezy wykonaé na styku podktadu posadzkowego i $cian. Promien fase-

ty powinien wynosi¢ 5,0 cm. Nalezy stosowaé zaprawe o parametrach nie gorszych niz np.
Dichtspachtel (patrz karta techniczna).

W celu zapewnienia lepszej przyczepnosci fasety uszczelniajgcej wykonuje sie warstwe sczep-
ng preparatem o parametrach nie gorszych niz np.: Kiesol (1:1 z woda) (patrz karta techniczna)
i szlamem uszczelniajgcym o parametrach nie gorszych niz Sulfatexschlamme lub réownowaz-
nymi (patrz karta techniczna).

Zuzycie:

0,05 kg/m Kiesol <1810>

0,50 kg/m Remmers Sulfatexschlamme <0430>

1,70 kg/m Remmers Dichtspachtel <0426>

e) Plyta dociskowa

Obliczenie grubosci ptyty dociskowej:

Parcie stupa wody przy wys. 50cm

P1=10kN/m3 * 0,5m = 5kN/m2

Zatozenia:

Istniejgca ptyta zelbetowa gr. 15cm

Maksymalna grubo$¢ nowej ptyty dociskowej gr 13cm

Whytrzymatos¢ hydroizolacji (np.:Multi Baudicht 2K(patrz karta techniczna)) na odrywanie
0,5kN/m2

Ciezar objetosciowy betonu zwirowego , zbrojonego ,niezageszczonego - 23kN/m3
Ciezar objetosciowy betonu zwirowego , zbrojonego ,zageszczonego - 25kN/m3

P2=0,15%(23-10)+0,13*(25-10)+0,5*2 = 1,95+1,95+1 = 4,9kN/m2

Przy zatozeniu ze parcie w wysoko$ci 5kN/m2 jest zjawiskiem chwilowym zmniejszono wartos¢
0 10%

P1= 5kN/m2 *0,9 = 4,5kN/m2 < 4,9kN/m2=P2



Wykona¢ ptyte dociskowg zelbetowa o gr. 13 cm zbrojong 2 siatkami z pretéw fi 8 o oczku
20x20cm z betonu C20/25 W8 (wodoszczelnego) klasa ekspozycji XC4 , stal A-lll 35G2Y.

W przypadku zmiany materiatu do wykonania hydroizolacji konieczne jest potwierdzenie produ-
centa wartosci wytrzymatos$ci izolacji na odrywanie po kontakcie z woda. Minimum 0,5kN/m2.

f) Waz iniekcyjny IR PUR 250 Remmers (lub rownowaznym) na styku sciany z ptyta zel-
betowa

Przygotowanie podtoza

Oczysci¢ ryse na catej diugosci przez przedmuchanie niezaolejo-nym powietrzem pod ci$nie-
niem.

Otwory do zamontowania pakerow nalezy wywierci¢ wzdtuz przebiegu rysy, z obu jej stron,
przesuniete o p6t grubosci elementu budowla-nego, pod katem 45°, w odstepie réwnym poto-
wie grubosci elemen-tu, w kierunku do $rodka rysy. Gtebokos¢ otworu powinna wyno-si¢ co
najmniej 70% grubosci ele-mentu budowlanego, srednica otworu odpowiada $rednicy pakera
iniekcyjnego. Wiozyé pakery i za-mocowac.

Uszczelniane rysy, spoiny i pustki muszg zawiera¢ wilgo¢. Ewentual-nie konieczna jest wstep-
na iniekcja woda.

Materiat iniekcyjny wprowadza sie za pomoca odpowiedniej pompy iniekcyjnej.

Materiat iniekcyjny wttacza sie zaczynajac od dolnego poziomu otworéw i przechodzac w gére,
tak dtugo az materiat pojawi sie w sasiednich pakerach.

Po stwardnieniu zywicy iniekcyjnej nalezy zdemontowaé pakery i po-wierzchniowo zamkna¢

otwory np. zaprawg Dichtspachtel ..

g) Izolacja pozioma pod posadzkami z uzyciem dwusktadnikowej masy Remmers Multi
Baudicht 2K lub réwnowazng

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak réwniez wolne od olejéw, smaréw i srodkow antyadhezyj-
nych do szalunkéw. Podtoze powinno by¢ powietrznie suche, dopuszczalne jest stosowanie na
matowo wilgotnych powierzchniach. Maksymalna wilgotno$¢é podtoza wynosi 4%.Ubytki w pod-
tozu nalezy wczesniej naprawi¢ odpowiednim materiatem np. Remmers Dichtspachtel ( lub
réwnowaznym , patrz karta techniczna). I1zolacje wyprowadza sie takze na $ciany, do poziomu
gotowej posadzki.

Nanies¢ preparat Remmers Kiesol ( lub rownowazny , patrz karta techniczna)wymieszany z
wodg w proporcji 1:1 na oczyszczone podtoze uzywajgc np. opryskiwacza z tworzywa sztucz-
nego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Remmers Kiesol zostanie wchtoniety przez podtoze,
nalezy nanie$¢ jedng warstwe szlamu uszczelniajgcego Remmers Sulfatexschlamme ( lub
réwnowaznym , patrz karta techniczna) uzywajac miekkiego pedzla. Po stwardnieniu pierwszej
warstwy nalezy nanie$¢ jeszcze jedng warstwe szlamu uszczelniajagcego Remmers Sulfatex-
schldmme.

Zuzycie:

0,10 kg/m2Remmers Kiesol <1810>

3,2 kg/m2Remmers Sulfatexschlamme <0430>

Powtoka hydroizolacyjna z materiatu Remmers Multi-Baudicht 2K



Materiat Remmers Multi-Baudicht 2K nanie$¢ na podtoze w dwdch warstwach, rownomiernie i
bez pozostawiania poréw. Ze wzgledu na przewidywane duze obcigzenie wodg zaleca sie wy-
konaé powtoke o grubosci 3 mm. Powtoke z materiatu Remmers Multi-Baudicht 2K wykonuje
sie do wysokoséci gornej krawedzi gotowej posadzki wzglednie doprowadza do poziomej izolacji
w $cianie.

Zuzycie:

3,7 kg/m2Remmers Multi-Baudicht 2K <3014>

g) Tynk renowacyjny na scianach piwnicy

=  Usung¢ stary tynk do wys. ok. 30 cm nad zawilgoceniem , wydrapaé wypetnienia spoin (na
gtebokos¢ co najmniej 2,0 cm), oczysci¢ powierzchnie.

=  Wyréwnac podtoze odpowiednig zaprawg np. Remmers Grundputz( lub réwnowaznym ,
patrz karta techniczna). Swiezej zaprawie nada¢ szorstko$¢ np. uzywajac grzebienia tynkar-
skiego. Zuzycie na kazdy cm grubosci warstwy: 9,5 kg/m? Remmers Grundputz - WTA <0401>
= Nanie$¢ tynk renowacyjny Sanierputz -stara biel- jako tynk nawierzchniowy( lub réwnowaz-
nym , patrz karta techniczna), przebadany i kontrolowany jakosciowo zgodnie z instrukcjg WTA.

Materiat naktadac¢ recznie lub maszynowo na stwardniatg warstwe wyréwnawczg lub obrzutke i
$ciggnac¢ fata. Po stezeniu przetrze¢ pacag ggbkowa. Grubos¢ warstwy musi wynosic¢ co naj-
mniej 2,0 cm. Jezeli wymagane jest naniesienie gtadzi lub innej warstwy dekoracyjnej, po ste-
zeniu nalezy powierzchni tynku nadaé szorstko$¢ uzywajac kratowego zdzieraka.

Zuzycie na kazdy cm grubos$ci warstwy:

8,5 kg/m? Remmers Sanierputz -stara biel- <0402>

Zuzycie w przypadku warstwy o grubosci 2 cm:

17 kg/m? Remmers Sanierputz -stara biel- <0402>

= Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku, wykonczyé barwnie powierzchnie naktadajgc otwartg
dyfuzyjnie farbe silikonowa Remmers Siliconharzfarbe LA ( lub rbwnowaznym , patrz karta
techniczna) po zagruntowaniu preparatem Remmers Hydro-Tiefengrund. Zuzycie: ok. 0,1 I/m2
Remmers Hydro-Tiefengrund ok. 0,3 I/m2Remmers Siliconharzfarbe LA

h) Posadzki z ptytek ceramicznych

Na tak wykonanym podtozu utozyé ptytki ceramiczne , np. gres ARKESIA PARADYZ lub row-
nowazne na kleju np. Ceresit CM 16 lub réwnowaznym. Cato$¢ zaspoinowaé zaprawa do fu-
gowania ,np. Ceresit CE 43 lub réwnowazna.

UWAGA!

Wszystkie zastosowane materialy mozna zamieni¢ na rownowazne , ale w sposob aby tworzyty
jeden system izolacji deklarowany przez jednego producenta.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg byé dopuszczone do obrotu i stosowania w bu-
downictwie tj. takie, na ktére wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla

ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy oraz posiadaé podobne parametry techniczne. Wyko-



nawca zobowigzany jest do przedtozenia (akceptacji) przed wbudowaniem zamawiajagcemu mi-
nimum 3 typow ptytek ceramicznych odpowiadajgcymi swoimi wiasciwosciami ( np. ARKESIA
Paradyz ). Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z normatywami prac budowlano - mon-
tazowych.

6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegéinym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,

z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy.

7) rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-
pewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegol-
nosci instalacji i urzadzen budowlanych i zalozenia przyjete do obliczen instalacji z do-
borem, rodzajem i wielko$ciami urzadzen:

a) wodociggowych i kanalizacyjnych — bez zmian, nie dotyczy.

b) ogrzewczych — bez zmian, nie dotyczy..

¢) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — bez zmian, nie doty-
czy.

f) elektrycznych - bez zmian, nie dotyczy.

g) telekomunikacyjnych — bez zmian, nie dotyczy.

h) piorunochronnych — bez zmian, nie dotyczy.

9) rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydu-
jaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i od-
nosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architektu-
re, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Ze wzgledu na charakter prac remontowych — nie dotyczy.

11) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

Ze wzgledu na charakter prac remontowych — nie dotyczy.

12) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw al-
ternatywnych zaopatrzenia w energie i cieptlo.

Ze wzgledu na charakter prac remontowych — nie dotyczy.

13) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Ze wzgledu na charakter prac remontowych — bez zmian -nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20, pkt 4 Prawo Budowlane, oSwiadczam, ze projekt budowlany remontu izolacji
przeciwwilgociowych budynku uzytecznosci publicznej — muzeum w Szczecinku znajdujacego

sie na dziatce nr 84/4 obreb 13 m. Szczecinek wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt budowlany remontu izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach piwnicy budynku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12,
Poz. 1126.

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

- RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Pol-

skich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz.

138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOW-

LANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: o$wietlenie oznako-
wania placu remontowego, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budow-
lanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych - strefy ma-
gazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlano-montazowe zakres i kolejnos¢ prac:

Odstoni¢ betonowy podktad pod posadzkg stanowigcy podtoze istniejacej izolacji poziomej
usungc istniejaca oktadzine z ptytek, jastrych oraz warstwe docieplenia, odstoni¢ i oczy$cic ist-
niejacy podkfad betonowy, naprawi¢ ubytki w elementach zelbetowych np. z uzyciem systemu
zapraw do naprawy betonu, skuc¢ tynki ze $cian do wysokosci ok. 0,3 m powyzej gérnej krawe-
dzi zawilgocenia, wykonac¢ prace izolacyjne - nowych potgczenia rur, faset uszczelniajgcych na
stykach posadzka-$ciana, izolacje przeciwwodna pod posadzkg z warstwg dociskowg w postaci
ptyty zelbetowej o gr. 13 cm zbrojonej 2 siatkami z pretéw fi 8 o oczku 20x20cm z betonu
C20/25 W8 (wodoszczelnego), stal A-lll, wykonac izolacje przeciwwodng pod warstwg ptytek
ceramicznych, wykonac¢ tynk renowacyjny na scianach piwnicy, utozy¢ na posadzce ptytki ce-
ramiczne na kleju np. Ceresit CM 16. Cato$¢ zaspoinowaé zaprawa do fugowania ,np. Ceresit
CE 43.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- budynek uzytecznosci publicznej.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZACZAGROZE-
NIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
nie projektuje sie

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- obstuga sprzetu zmechanizowanego

- reczny transport materiatéw budowlanych

- roboty budowlane - rozbiérkowe - odprysniecie materiatu

- prace ze srodkami chemicznymi (impregnacja posadzek srodkami izolacyjnymi)

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZ-
PIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu reali-
zacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
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w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ do w odziez
roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozenh zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ spraw-
ne i posiadac aktualne atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie in-
struktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robét, wystepu-
jace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefo-
néw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki
oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia.

Tych drég i wyjazddw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac¢ na cele sktadowania.
Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Dartowo 28.03.2016r. Opracowat: ............cccoveeiiiiieeennnn.
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