Masa dylatacyjna EMFIMASTIC PU 40

KARTA INFORMACJI TECHNICZNE)

OPIS

Masa dylatacyjna EMFIMASTIC PU 40 jest jednosktadnikowym szczeliwem poliuretanowym sieciujgcym pod wptywem
wilgoci zawartej w atmosferze, charakteryzujgcym sie doskonatg przyczepnoscig do wiekszosci materiatow. Doskonale
nadaje sie do wykonywania dylatacji poziomych, jak i pionowych w budownictwie, jako dylatacje przy wykonywaniu
posadzek przemystowych i innych uszczelnien budowlanych.

OPAKOWANIA
Masa dylatacyjna EMFIMASTIC PU 40 dostepna jest w kartuszach 310 ml oraz opakowaniach miekkich 600 ml.

DANE TECHNICZNE

Kolor: biaty, szary, czarny, brgzowy

Gestos¢ w 20°C: Czarny: 1,15+ 0,05 / inne kolory: 1,18+ 0,05
Osiadanie (ISO 7390): Brak efektu

Temperatura stosowania: 0Od 5do 35°C

Czas tworzenia naskorka

w 23°C i 50% wilgotnosci wzglednej: Od 90 do 135 min

Czas sieciowania

w 23°C i 50% wilgotnosci wzglednej: 3 mm/24 godz

Twardos¢ po usieciowaniu (Shore A): Okoto 40
Modut sprezystosci: 0,4 MPa

Wydtuzenie do zerwania: >600 %

Odpornos$é temperaturowa

pofaczenia: -30 do +80°C

Odpornos¢ na srodowisko kwasne:  Srednia

Odporno$é na UV: Dobra
Odpornos$é na wode i sole: Doskonata
Mozliwo$é malowania: Farby wodne: tak

Farby rozpuszczalnikowe: zaleca sie przeprowadzenie préob
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WYDAJNOSC

Kartusz 310 ml:

Szerokos$¢ szczeliny (mm) 2 3 4 5 6 7 10 20
Dtugos¢ uszczelnienia (m) 71 31 18 11 8 6 4 1
Opakowanie miekkie 600 mil:

Szerokos$¢ szczeliny (mm) 2 3 4 5 6 7 10 20
Dtugosc¢ uszczelnienia (m) 136 61 34 22 15 11 8 2

Przedstawione dane zawierajg margines btedu w postaci 10%.

Szerokos¢ szczeliny do 9 mm: gtebokosé aplikowanej spoiny powinna by¢ takiej samej wielkosci, jak jej szerokos¢

Szerokos$¢ szczeliny 10 - 20 mm: gtebokos¢ aplikowanej spoiny powinna wynosic ok. 2/3 szerokosci spoiny

Szeroko$¢ szczeliny powyzej 20 mm: gtebokos¢ aplikowane] spoiny powinna wynosi¢ ok. 1/2 szerokosci spoiny

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie powierzchni
do klejenia:

Naktadanie:

MAGAZYNOWANIE | TERMIN WAZNOSCI

Powierzchnie klejone powinny by¢ czyste, suche, oczyszczone z pytu i kurzu,
odttuszczone oraz innych czynnikdw, ktére mogtyby obnizy¢ skutecznosé

klejenia. Jezeli powierzchnie wymagajg przemycia zaleca sie uzycie
metyloetyloketonu, preparatu EMFINET 683, acetonu lub SAPOCOL GR 1001.
Jesdli jest to konieczne zaleca sie przetarcie powierzchni metalowych papierem

Sciernym. W razie potrzeby nalezy zastosowac primer.

Masa dylatacyjna EMFIMASTIC PU 40 moze by¢ naktadana za pomoca recznego
lub pneumatycznego pistoletu. Po natozeniu nalezy docisngé szczeline za
pomocga wilgotnego noza lub szpatutki. Produkt nalezy zuzyé w ciggu 24 godzin
od otwarcia opakowania. W przypadku stosowania w zimng pogode nalezy
przechowywaé produkt w temperaturze okoto 20°C. Nie nalezy naktadaé¢ na
silikon. Nalezy unika¢ kontaktu z alkoholami oraz rozpuszczalnikami podczas
usieciowania produktu.

Produkt nalezy przechowywa¢ w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze od +5 do +25°C.

Magazynowany w odpowiednich warunkach zachowuje waznos¢ przez 12 miesiecy od daty produkg;ji.

INFORMACIJE O ZAGROZENIACH

Produkt szkodliwy.

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki produktu.
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UWAGI

Nasze produkty majg petng gwarancje na wady materiatowe i produkcyjne. Sprzedaz podlega ogdélnym warunkom
sprzedazy, ktérych kopia jest dostepna na zyczenie. Wszelkie informacje podane sg w dobrej wierze, oparte na wielu
latach pracy teoretycznej i praktycznej. Jednakze, poniewaz nie mamy petnej kontroli nad koricowym wykorzystaniem
naszych produktéw, oraz mimo iz doradzamy w razie potrzeby, nie ponosimy odpowiedzialnosci za koricowe
uzytkowanie, niezgodne z wszelkimi poradami, specyfikacjami, zaleceniami lub informacjami odnoszacymi sie do
ktoregokolwiek z naszych produktow.

Zalecenia i wskazowki zawarte w tej karcie technicznej sg wynikiem naszych doswiadczen i praktyki. Za uzyskane wyniki nie
mozemy przyjgé¢ petnej odpowiedzialnosci ze wzgledu na to, ze warunki stosowania sg poza naszg kontrolg. We wszystkich
przypadkach zalecamy przeprowadzenie préby. Sooler, Brzozéwka, ul.Owocowa 36, 87-123 Dobrzejewice.

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.0. Tel. +48 61 679 32 00 NDXAN :.
ul. Puttuska 13 Fax +48 61 624 32 98 2009
61-052 Poznan www.noxan.pl L2 1]
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