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Obszary stosowania

Preparat Remmers Hydro-
Tiefengrund stuzy do wzmacniaja-
cego i hydrofobizujacego grunto-
wania piaszczacych podtozy mine-
ralnych, jak tynki P Il (cementowo-
wapienne) i P lll (cementowe) pod
powtoki Remmers Siliconharz Fiill-
farbe LA, Siliconharzfarbe LA, Be-
tonacryl i inne kompozycje powto-
kowe ze spoiwem opartym na two-
rzywach sztucznych. Poza tym na-
daje sie do gruntowania tynkéw
wewnetrznych, tynkéw gipsowych

i ptyt gipsowo-kartonowych pod
powioki Superdeck 2WS, Innen-
matt LF.

Wiasciwosci produktu

Preparat wodorozcienczalny, od-
porny na alkalia, o wysokiej zdol-
nosci wnikania w podtoze, wzmac-
niajacy i hydrofobizujacy.

Podtoze musi by¢ czyste, suche

i nosne. Nalezy usung¢ niespraw-
ne stare powtoki malarskie oraz
glony, porosty i mchy.

Sposdb stosowania

Podtoze nalezy przygotowac we-
dtug wytycznych odnoszacych sie
do powtok z farb dyspersyjnych
odpornych na szorowanie i czynni-
ki atmosferyczne. Szczegdlnie na-
lezy przestrzegac instrukcji BFS
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0725

Hydro-Tiefengrund

Wodorozciehczalny preparat do wgtebnego grun-
towania o wtasciwosciach wzmacniajgcych i hydro-

fobizujgcych

Dane techniczne produktu

Gestosc:
Temperatura zaptonu:
Wyglad:

Po wyschnieciu:
Dziatanie wzmacniajgce:
Btona:

Nasigkliwosc¢:
Odpornos¢ na alkalia:
Diugotrwato$¢ dziatania
hydrofobowego:
Gtebokos¢ wnikania:
Wyréwnywanie
chtonnosci podtoza:

dla odnosnego zakresu prac.

W przypadku piaszczacych, moc-
no chtongcych podtozy nanosi sie
réownomiernie, jednokrotnie prepa-
rat Remmers Hydro-Tiefengrund
wzglednie, jezeli to konieczne,
dwukrotnie, mokre na mokre. W
przypadku stabo chtongcych pod-
tozy i kredujacych, nosnych sta-
rych powtok dyspersyjnych nanosi
sie preparat Remmers Hydro-
Tiefengrund jednokrotnie, rowno-
miernie. Ponowne gruntowanie
preparatem Remmers Hydro-
Tiefengrund po wyschnieciu pierw-
szej warstwy jest niemozliwe ze
wzgledu na hydrofobowos$c¢. Nale-
zy zwroéci¢ uwage na to, aby po
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ok. 1,0 g/lem®
niepalny - wodorozcienczalny
mlecznobiaty ptyn

bardzo dobre
przezroczyscie wysychajgca
hydrofobowy

zapewniona do pH 14

bardzo dobra
bardzo dobra

bardzo dobre

Wzmachniajacy, hydrofobizuja-
cy, odporny na alkalia, prawie
bezwonny.

gruntowaniu preparatem Remmers
Hydro-Tiefengrund na powierzchni
nie powstawata btyszczgca btona.
Powierzchnie zagruntowane pre-
paratem Remmers Hydro-
Tiefengrund muszg wysychac
przez co najmniej 24 godziny przy
normalnej temperaturze zanim
mozna przystapi¢ do naktadania
powtoki malarskiej. Przy nizszych
temperaturach odpowiednio diuzej.
Nie stosowaé przy temperaturze
ponizej +5°C. Nie stosowac przy
bezposrednim nastonecznieniu.
Dziatanie wzmacniajgce, zuzycie
materiatu i przyczepnos¢ nalezy
okredli¢ na odpowiednio duzej po-
wierzchni prébne;.
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Narzedzia, czyszczenie

Pedzel, fawkowiec, pedzel angiel-
ski. Dla zapewnienia optymalnego
wnikania preparatu Remmers Hy-
dro-Tiefengrund nalezy, o ile to
mozliwe, zrezygnowac ze stoso-
wania urzadzen natryskowych.
Czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania, zuzycie,

skltadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
51i301

Zuzycie:

Gtadkie, chtongce podtoza ok. 0,1

I/m?, bardzo piaszczace lub poro-

wate, szorstkie i/lub chiongce pod-
toza ok. 0,2 I/m?.

Sktadowanie:

W oryginalnych, zamknietych opa-
kowaniach, przy sktadowaniu

w miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed mrozem co najmniej 12
miesiecy. Pojemniki nalezy chroni¢
przed temperaturami powyze;j
+30°C.

Napoczete pojemniki musza byc¢
jak najszybciej wykorzystane.

Powyzsze wskazowki zostaty zestawione w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb uzycia
sg poza nasza kontrolg, z tresci tej instrukcji nie wynika
zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazéwki wykraczajace poza zawarto$é tej instrukcji lub
wskazoéwki réznigce sie od tresci instrukcji wymagaja pi-
semnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
traca swojg waznosc.
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Bezpieczenstwo, ochrona

srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony srodowi-
ska znajdujq sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Kod produktu
M-GFO01

8168100 fax: 0-61 8168111
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