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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0402

Sanierputz

Tynk renowacyjny WTA,

N\

-stara biel-

zawierajgcy witokna, na-

dajgcy sie rowniez do aplikacji jednowarstwowej

Zawartos¢ chromu w postaci

rozpuszczalnych zwigzkow

chromu (VI) w odniesieniu do catkowitej suchej masy ce-
mentu wynosi mniej niz 0,0002 %.

V4 approx. 8,5 kg/
30°C 5 kg
NI & = /§ O cm thickness m
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Do zastoso- Proporcja Czas Temperatura Uktadanie Catkowita ilo$¢ Okres prze- Chroni¢ przed
wan zewnetrz- mieszania mieszania stosowania zaprawy/ materiatu chowywania wilgocig!
nych i we- suchej zapra- szpachlowa- naktadana na
wnetrznych wy z wodg nie/ naktadanie warstwe o
kielnig/ natrysk grubosci 1 cm

Obszary stosowania

»= Naprawy i renowacje wilgot-
nych, obcigzonych szkodliwymi
solami powierzchni $cian
i muréw

= Powierzchnie wewnetrzne
scian w piwnicach i starych bu-
dynkach a takze elewacje bu-
dynkéw historycznych
i zabytkowych

= W przypadku wysokiego obcia-
zenia solami stosowany
z tynkiem podktadowym Rem-
mers Grundputz

» Moze by¢ naktadany jednowar-
stwowo jako tynk podktadowy i
wierzchni

= Moze by¢ stosowany na
wszystkich mineralnych, nada-
jacych sie do tynkowania mate-
riatach sciennych, jak np. cegta
murowa, cegfa wapienno-
piaskowa, beton, beton komér-
kowy, kamien famany i tynk
wapienny/cementowy (zasto-
sowania wewnetrzne i ze-
wnetrzne)

Wiasciwosci produktu

Remmers Sanierputz stara biel jest
fabrycznie wymieszang, mineralng,
lekkg zaprawg przeznaczong do
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Dane techniczne produktu

Kolor:

Gestos¢ nasypowa:

Czas przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu:
Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
Nasigkliwos¢ kapilarna wy,:
Gtebokos¢ wnikania wody h:
Wspodtczynnik oporu
dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej:
Przewodnos¢ cieplna:
Reakcja na ogien (EN 998):

renowacji budowli i cechujgca sie

znakomitymi wiasciwosciami.

= Spoiwo o wysokiej odpornosci
na siarczany i niskiej zawarto-
Sci aktywnych alkaliow

= tatwe naktadanie i obrabianie
powierzchni przy pojedynczych
warstwach o grubosci do 30
mm!

= Mozliwosé naktadania maszy-
nowego

= Wysoka stabilno$¢ w stanie
Swiezym

= Przyspiesza schniecie, jest
odporny na siarczany i inne so-
le, duza objetos¢ aktywnych
porow (> 50%)
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stara biel
ok. 0,9 kg/dm?

ok. 60 minut
CsSl

= 0,3 kg/m?
<5mm

p <15
< 0,27 W/(m-K)
Euroklasa Al

= Zapobiega stratom ciepta wyni-
kajacym z zawilgocenia

= Brak kondensacji pary wodnej
na powierzchni

=  Odporno$¢ na wode, czynniki
atmosferyczne i mréz

Podtoze pod tynk musi byé nosne

i pozbawione substancji obnizaja-
cych przyczepnosé tynku. Stare

i zniszczone tynki, farby i inne
powtoki nalezy usunag¢ do wysoko-
$ci co najmniej 80 cm powyzej
strefy zniszczen. Zmurszate spoiny
wydrapaé na gtebokos¢ 2 cm. Pod-
toze pod tynk musi by¢ suche lub
najwyzej matowo wilgotne (maks.
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6% wag.), nie moze jednak wyka-
zywaé naporu wilgoci. Przed wil-
gocig podciggang kapilarnie lub
wnikajgcg w $ciany piwnicy od
strony zewnetrznej nalezy wcze-
$niej zabezpieczy¢ sie stosujgc
uszczelnienia w systemie Rem-
mers Kiesol.

W przypadku wysokiego obcigze-
nia solami nalezy wczesniej na-
nies¢ tynk podktadowy Remmers
Grundputz (art. 0401), przed na-
ktadaniem tynku renowacyjnego.
Chtongce podtoza wstepnie zwil-
zy¢, tak aby przed naktadaniem
tynku powierzchnia byta matowo
wilgotna (nie mokra). Na chiona-
cym murze o niskiej wytrzymatos$ci
tynk Sanierputz mozna zastoso-
wac jako warstwe sczepna.

W przypadku podtozy szczelnych
obrzutke Remmers Vorspritzmoértel
(art. 0400) wykonuje sie kryjgco,
na pozostatych - brodawkowo (po-
krycie 50%). Na podiozach pokry-
tych mineralnymi szlamami
uszczelniajgcymi obrzutke Rem-
mers Vorspritzmortel naktada sie
kryjaco na ostatnig, jeszcze $Swiezg
warstwe szlamu. Przyczepnos¢
obrzutki Vorspritzmortel mozna
poprawi¢ przez dodanie preparatu
Remmers Haftfest (art. 0220).

Po stwardnieniu obrzutki (24-48
godzin) mozna naktadac tynk.

Sposob stosowania

Wila¢ ok. 5,8 — 6,0 | wody do czy-
stego pojemnika na zaprawe, wsy-
pa¢ 20 kg Remmers Sanierputz
stara biel i mieszac¢ przez okoto

3 minuty odpowiednig mieszarkg
(np. mieszarkg przeciwbiezng BE-
BA), az do uzyskania wiasciwej,
jednorodnej konsystenciji. Przy
stosowaniu agregatéw tynkarskich
ustawi¢ odpowiednig ilos¢ poda-
wanej wody w zaleznosci od za-
stosowanego podajnika slimako-
wego.

Tynk Remmers Sanierputz stara
biel nanosi sie pojedyncza war-
stwa o0 grubosci od 2 do 3 cm.
Przy czym najpierw nanosi sie tynk
jako warstwe kontaktowg, pozo-
stawia na krotki czas aby zaprawa
lekko zwigzata i uzupetnia do
przewidzianej grubosci tynku.

W przypadku bardzo nieréwnego

i spekanego podtoza, nalezy na-
ktada¢ tynk w dwoch warstwach
aby unikngé duzych réznic w gru-
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bosci warstwy tynku co grozi po-
wstawaniem rys i odspojeniem.
Pierwszej warstwie nalezy nadac
szorstko$¢ w celu zapewnienia
dobrej przyczepnosci drugiej war-
stwy, np. grzebieniem tynkarskim.
Nakfadanie drugiej warstwy naste-
puje po wystarczajgcym stward-
nieniu pierwszej warstwy, naj-
wczesniej na drugi dzien.

Jezeli jednak pozostaje do dyspo-
zycji jedynie krotki czas, mozna
pracowac w jednym cyklu, a mia-
nowicie nakfada¢ dwie warstwy
"mokre na mokre" (mokre na wil-
gotne). Pomiedzy warstwami nale-
zy wtedy utozy¢ tkanine zbrojgca
iQ-Tex 6,5/100 (art. 0236). Takze
w przypadku krytycznych podtozy
zalecamy wbudowanie tkaniny
zbrojgcej na gtebokosci rownej
jednej trzeciej grubosci tynku.

Swiezo natozong zaprawe tynkar-
ska Remmers Sanierputz stara biel
Scigga sie w jednym kierunku zwil-
zong tatg zgbkowang, a potem w
przeciwnym kierunku gtadkg stro-
ng tej taty. Po zmatowieniu po-
wierzchni, mozna jg ostroznie wy-
konczy¢ paca pokrytg migkkg gab-
kg, po dalszym stwardnieniu wy-
kancza sie ostatecznie powierzch-
nie tg samg paca.

Jezeli wymagane jest uzyskanie
bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej
faktury, po wystarczajgcym
stwardnieniu przeciera sie po-
wierzchnie tynku kratowym zdzie-
rakiem, naktadanie tynku drobno-
ziarnistego Remmers Feinputz
(art. 0408) moze nastgpi¢ naj-
wczesniej po 3 dniach.

Jezeli przewiduje sie wykonanie
warstwy wierzchniej lub dekoracyj-
nej, to nalezy uzy¢ tynku Remmers
Dekorputz L (art. 0515).

Stezatej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabia¢ dodajgc wody lub
Swiezej zaprawy. Nie stosowac
przy temperaturach powietrza,
podfoza i materiatu budowlanego
ponizej +5°C i powyzej +30°C.
Podane parametry produktu zosta-
ty oznaczone w warunkach labora-
toryjnych, w temp. 20°C i 65%
wilgotnosci wzglednej powietrza.

Remmers Polska Sp. z 0.0. ¢ ul. Sowia 8 ¢ 62-080 Tarnowo Podgdrne e tel. 61 8168100 faks: 61 8168111

Nizsze temperatury wydtuzaja,
wyzsze skracajg czas przydatnosci
do stosowania i czas twardnienia.
Materiat moze zawierac Sladowe
ilosci pirytu lub siarczku zelaza.
Nie stosowac¢ na podtozach za-
wierajacych gips.

Tynk Remmers Sanierputz stara
biel nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim odparowaniem wody,
szczegdlnie na zewnatrz przed
nastonecznieniem i wiatrem, we-
wnatrz chronic przed przeciggami
i zbytnim ogrzewaniem, gdy jest to
konieczne zwilzaé/spryskiwaé wo-
da.

Dla zagwarantowania powodzenia
zabiegdéw renowacyjnych koniecz-
ne jest zapewnienie odpowiednich
warunkow schniecia, np. przez
wstawienie osuszaczy powietrza
po wystarczajgcym stwardnieniu
tynkéw (najwczesniej po 7 dniach)
patrz Instrukcja WTA 2-9-04/D.

Zewnetrzna powierzchnia tynku
powinna by¢ pozbawiona widocz-
nych spekan, rysy wtoskowate nie
majg znaczenia i nie uznawane sg
za wady, poniewaz nie wptywajg
one ujemnie na techniczng war-
tos¢ tynku.

Narzedzia, czyszczenie

Agregaty tynkarskie z mieszarka-
mi, np. PFT Rotoquirl II,
Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mie-
szarkg R 3, mieszarka przeciw-
biezna, mieszarka podwdjna, paca
stalowa, kielnia, paca do gtadze-
nia, paca drewniana, paca

z tworzywa sztucznego.
Czyszczenie narzedzi: czyscic na
Swiezo woda.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Worki papierowe 20 kg

Zuzycie suchej zaprawy:
Ok. 8,5 kg/m?/cm grubosci war-
stwy.

Skladowanie:
W miejscu suchym, w zamknietych
opakowaniach co najmniej 12 mie-

siecy.
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Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie ‘ €

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,

skfadowania i stosowania oraz na Remmers Baustofftechnik GmbH
temat usuwania i ochrony srodowi- Bernhard - Remmers - Str.13
ska znajdujg sie w aktualnej karcie D — 49624 Léningen
charakterystyki produktu.
06
GBI P47

EN 998-1: 2010-12

Sanierputz stara biel
Zaprawa tynkarska o okreslonych wtasciwo-
$ciach stosowana do $cian murowych wilgotnych
zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie

Reakcja na ogien Klasa Al

Przyczepnos¢ > 0,08 N/mm?
(model pekniecia B)

Absorpcja wody

spowodowana

podcigganiem

kapilarnym 20,3 kg/m? po 24 h

Wspétczynnik
przepuszczalnosci

pary wodnej u<15
Wspotczynnik <0,27 W/ (mK)
przewodzenia ciepta dlaP =50 %
(M0,dry)

Trwatosé Odporna, przy
(mrozoodpornos$c) stosowaniu zgodnie

z instrukcja technicznag

Niebezpieczne
substancje NPD

Powyzsze wskazowki zostaty zestawione w naszym dziale

produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki

stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb

uzycia sg poza naszg kontrolg, z tresci tej instrukcji nie

wynika zadna odpowiedzialno$¢ producenta. CERT

Wskazoéwki wykraczajgce poza zawarto$é tej instrukciji lub
wskazowki roznigce sig od tresci instrukcji wymagajg ®
pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogélne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracg swojg waznosc.
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