PARADVY DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERAMIKA Nr 5900139047578
Dotyczy produktu: ARKESIA BEIGE GRES STRUKTURA REKT. MAT. 44,8X44,8 G1
GRUPA: Bla

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
5900139047578

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ptytki ceramiczne do wyktadania podtdg i Scian we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wiaczajac schody, w budynkach oraz
zaktadach przemystowych.

3. Producent:

Ceramika Paradyz Sp. z o.0.

ul. Ujezdzka 23

97-200 Tomaszéw Mazowiecki

Polska

4. Upowazniony przedstawiciel:

ND - nie dotyczy

5. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System oceny: 4

6a. Norma zharmonizowana:

EN14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ND - nie dotyczy nr ND - nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny:

ND - nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

Nr ND - nie dotyczy

Jednostka do spraw oceny technicznej:

ND - nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ND - nie dotyczy nr ND - nie dotyczy

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia
Odpornos¢ na ogien Alfl EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Sita famigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130 R12 EN14411:2012
Sita wiazania/ adhezja [N/mm2]: - -

-kleje cementowe 1,4 N/mm?2 EN14411:2012
-kleje dyspersyjne 1,0 N/mm?2 EN14411:2012
-kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012
-zaprawa murarska NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosc dla - -
-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
e e
Odczucie dotyku NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg Normg Nr 35/N/15; Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczehstwa Nr 34/B/15; Atest higieniczny Nr HK/W/0565/01/2011.

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Kazimierz Ruczynski Dyrektor Zaktadu
Tomaszéw Mazowiecki dnia 2015-06-01
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PARADVYZ

CERAMIKA

KARTA TECHNICZNA WYROBU

Nr 5900139047578

Dotyczy produktu: ARKESIA BEIGE GRES STRUKTURA REKT. MAT. 44,8X44,8 G1

GRUPA: Bla

1. Dodatkowe informacje o wlasciwosciach uzytkowych

2GH-GRES

Wiasciwosci

Poziomy i/lub klasy / wartos¢

Dokument odniesienia

Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru
roboczego

+-0,6 %; +- 2,0 mm

EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru
roboczego

+-0,6 %; +- 2,0 mm

EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej

+-5%; +- 0,5 mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii
prostej wzgledem wymiaru roboczego szerokosci

+-0,5%; +- 1,5 mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii

- o/« 4 _ .
prostej wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +-0,5%; +-1,5mm EN14411:2012
Maksymalne dopus,zc;zalne odchylenie od kata prostego +-0.5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
wzgledem szerokosci
Maksymalne dop’ug.zczalne odchylenie od kata prostego +-0.5%; +- 2,0 mm EN14411:2012
wzgledem dtugosci
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny
$rodka od ptaskosci powierzchni wzgledem przekatnej +-0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
wyliczonej z wymiaréw roboczych
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku
od ptaskosci powierzchni wzgledem wymiaru +-0,5 %; +-2,0 mm EN14411:2012
roboczego szerokosci
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku
od ptaskosci powierzchni wzgledem wymiaru +-0,5%; +- 2,0 mm EN14411:2012
roboczego dtugosci
Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia
rogéw od ptaskosci powierzchni wzgledem przekatne;j +-0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
wyliczonej z wymiaréw roboczych
Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] Eb <=10,5 EN14411:2012
Wytrzymatosé na zginanie [N/mm?2] minimum 35 EN14411:2012

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne [mm3]

maksimum 175

EN14411:2012

Odpornos¢ na Scieranie szkliwa PEI/ ilos¢ obrotéw

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odpornos¢ na spekania wtoskowate

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odpornos¢ na uderzenia

NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia

minimum klasa 3

EN14411:2012

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim

wody basenowej

L Klasa ULA EN14411:2012
stezeniu
Odporr_wsc chemiczna na kwasy i zasady o wysokim Klasa UHA EN14411:2012
stezeniu
Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do Klasa UA EN14411:2012

Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kgl

fl<=1,f2 <=240

EN14411:2012

2. Dokumenty:

Certyfikat zgodnosSci wyrobu z Polskg Norma Nr 35/N/15; Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa Nr 34/B/15; Atest higieniczny Nr HK/W/0565/01/2011.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Kazimierz Ruczynski Dyrektor Zaktadu
Tomaszéw Mazowiecki dnia 2015-06-01
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