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Rys.6. PRZEKROJ 1-1 Projektowane warstwy posadzki
Skala 1: 20

ptytki ceramiczne,np.: gres ARKESIA paradyz na kleju wysokoelastycznym

izolacja paroszczelna,np: MULTI BAUDICHT 2K 2 MM GRUBOSCI

pfyta dociskowa: BETON C20 / 25 W8 GR 13cm, zbrojony 2 siatkami z preta ¢ 8 oczko 20x20cm stal A-Ill 35G2Y

np: grunt 1x KIESOL+DICHTSPACHTEL + SULFATEXSCHLAMME 2 warstwy

ptyta Zelbetowa, g=15 cm — istniejgca

@ NAPRAWA TYNKU W MIEJSCU USZKODZEN PODCZAS PRAC ROZBIORKOWYCH

np: tynk renowacyjny SANIERPUTZ stara biel

np.:obrzutka VORSPRITZMORTEL lub tynk SANIERPUTZ

np.:izolacja paroszczelna: MULTI BAUDICHT 2K 2 MM GRUBOSCI

iniekcja cisnieniowa zywicq iniekcyjna poliuretanowa Injektionsharz IR PUR 250
wykonaé w miejscu pofqczenia Sciany i nowej piyty zelbetowej posadzki

faseta z zaprawy gruntowanie np.:1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME + DICHTSPACHTEL

A-Ill 35G2Y

zestawienie stali zbrojeniowej ptyty posadzki pret zebrowany @8 stal
poz. | ilosc df razem mb waga
1 200 11mb 2200mb 880kg
2 112 12mb 1344mb 537,6kg
3 112 9 mb 1008 mb | 403,2kg
razem 4552 mb | 1820,8kg
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