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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 6400 - 6430

Siliconharzfarbe LA

Pigmentowana farba na bazie emuls;ji silikonowej,
powtoka z dodatkami grzybo- i glonobéjczymi
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Produkt wodny

Obszary stosowania

Farba Remmers Siliconharzfarbe
LA ze wzgledu na swoje wiasciwo-
$ci nadaje sie do wykonywania
hydrofobowych, w wysokim stop-
niu przepuszczalnych dla pary
wodnej powtok ochronnych na
mineralnych materiatach budowla-
nych, zwlaszcza w kombinacji

z preparatem gruntujgcym Impra-
gniergrund.

Dzieki mozliwosci wykonywania
powtok laserunkowych i dzieki
mineralnemu charakterowi farba
Remmers Siliconharzfarbe LA
nadaje sie szczegolnie dobrze do
stosowania na trudnym podtozu
jakim jest kamien naturalny w
obiektach zabytkowych. Poza tym
Remmers Siliconharzfarbe LA
moze by¢ stosowana jako powtoka
renowacyjna na nosnych powto-
kach krzemianowych, silikonowych
i matowych, zniszczonych przez
czynniki atmosferyczne powtokach
dyspersyjnych, tynkach zywicz-
nych i funkcjonujgcych systemach
dociepleniowych. Nie nadaje sie
do stosowania jako kolejna war-
stwa na powtokach malarskich

Z materiatéw plastycznych, termo-
plastycznych i elastycznych. Takie

Temperatura
stosowania

Malowanie
pedzlem,
watkiem

Przechowywac¢ w Okres
chtodnym przechowywania
miejscu, chroni¢
przez mrozem i
wilgocia,
opakowanie
zamykac

Zuzycie na jedng
warstwe

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na swiatfo i alkalia
Gestosé¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepkos$¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
Rozcienczalnik:  woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:
Przepuszczalnosc pary wodnej
wg DIN EN ISO 7783-2:
Wspoditczynnik nasigkliwosci

sd <0,05m

wg DIN EN ISO 1062-3:
Stopien potysku:

Faktura powierzchni:
Wytrzymatos¢ na odrywanie
na nowych podtozach:

na zwietrzatych starych
powtokach malarskich:
Odpornos¢ na czynniki
atmosferyczne:

Sktonnos¢ do brudzenia sie:
Klasa odpornosci pozarowej
wg DIN 4102:

Kolory:

w < 0,1 kg/m2eh®®
matowy, o charakterze mineralnym
gtadka

> 0,6 N/mm?2
> 0,4 N/mm?2

bardzo dobra
niewielka

klasa A2, materiat niepalny
(posiada swiadectwo badan)
biaty,

bezbarwny,

kolor z palety firmowej

oraz kolory specjalne

cie usung¢ stosujgc preparat

powtoki nalezy wczesniej catkowi-  Remmers Graffiti-Entferner.
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Wiasciwosci produktu

Farba silikonowa Remmers Sili-
conharzfarbe LA, ktéra dzieki swo-
jemu mikroporowatemu charakte-
rowi jest bliska farbom mineral-
nym, obok stosowania w nowym
budownictwie i w budownictwie
przemystowym, coraz czesciej jest
uzywana do wykonywania barwnej
powtoki ochronnej na obiektach
zabytkowych. Farba posiada mie-
dzy innymi nastepujgce wiasciwo-
Sci:

= wysoka przepuszczalno$¢ pary
wodnej i dwutlenku wegla

= ma pozytywny wptyw na bilans
cieplny budowli zgodnie z DIN
4108

= nie utrudnia reakcji karbonaty-
zacji

®  nie zachodzi spadek wytrzy-
matosci w wyniku zbyt szyb-
kiego wysychania, szczegdlnie
w przypadku tynkéw wg DIN
18550, grupy tynkéw P | (wa-
pienne) i P Il (cementowo-
wapienne).

= wysoka szczelnos¢ w stosunku
do wody w stanie ciektym (nha-
watnicowe deszcze i woda
rozbryzgowa)

®m  zapobiega ciemnieniu spowo-
dowanemu przez wilgoé

®=  zapobiega zawilgoceniu pod-
toza nawet przy ekstremalnym
obcigzeniu przez czynniki at-
mosferyczne

®m  zapobiega procesom pecznie-
nia

6400-6430 IT 08.14

Materiaty budowlane chronione
powtokg Remmers Siliconharzfar-
be LA wchtaniajg podczas opadéw
jedynie bardzo niewielkie ilosci
wody i moga te niewielkie ilosci
wody tatwo oddaé po ustaniu
deszczu. Przez to materiat budow-
lany pozostaje w wysokim stopniu
suchy i nie powstajg w nim szkody
spowodowane przez wilgo€.

Niewielka sktonnos¢ do brudze-

nia sie:

= nie jest to materiat termopla-
styczny
wykazuje jedynie niewielkie
naprezenia

efekt samoczyszczenia pod-
czas deszczu

Latwe stosowanie:
system powtokowy o niskiej

alkaliczno$ci
nie tworzg sie plamy i slady
tgczenia

= fatwo mozna naktada¢ kolejne
powtoki

=  nie wchodzi w reakcje z mine-
ratami zawierajgcymi zwigzki
zelaza i manganu

Duza réznorodnos¢ kolorow:

=  szeroka paleta kolorow od
odcieni pastelowych do nasy-
conych w petni

= wyglad uzalezniony od podto-
za, matowy

®  charakter bliski farbom mine-
ralnym

= mozliwo$¢ uzyskiwania powtok
laserunkowych na kamieniach
naturalnych

Remmers Polska Sp. z 0.0. ¢ ul. Sowia 8 ¢ 62-080 Tarnowo Podgorne e tel. 61 8168100 faks: 61 8168111

Wysoka odpornos¢ na czynniki

atmosferyczne:

= odporna na promieniowanie
ultrafioletowe

= odporna na spaliny przemy-
stowe i mikroorganizmy

= znakomite fgczenie sie ze
wszystkimi podtozami mineral-
nymi

= padaje sie do stosowania na
zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne ale nosnych
starych powtokach malarskich

Nie szkodzi $srodowisku:

®  rozcienczalna wodg

= nie jest zrgca

Podtoze musi by¢ suche, czyste,
nosne, pozbawione luznych cza-
stek, pytu, srodkéw antyadhezyj-
nych do szalunkéw, pozostatosci
oleistych i ttustych. Stabo przy-
legajgce warstwy starych powtok
nalezy starannie usungé. Powtoki
zniszczone przez czynniki atmos-
feryczne oczysci¢ urzadzeniem do
mycia ci$nieniowego.

Spos6b stosowania

Gruntowanie

a) Nosne, niczym nie pokrywane
podtoza mineralne i systemy
dociepleniowe wg DIN 4102
LA lI" z mineralng powtoka na-
lezy impregnowac preparatem
Remmers Impragniergrund
Zuzycie materiatu: 0,2-0,4
I/m?, zaleznie od chtonnosci
podtoza.

b) Zniszczone przez czynniki
atmosferyczne, piaszczace
sie, nie poddane zadnym za-
biegom podtoza mineralne
i kredujgce powtoki krzemia-
nowe nalezy gruntowac pre-
paratem Remmers Grundie-
rung SV lub Remmers Hydro
Tiefengrund.

Zuzycie materiatu: ok. 0,3 I/m?
i wiecej, zaleznie od jakosci
poditoza, przy stosowaniu jed-
no- lub wielokrotnym.

C) Zniszczone przez czynniki
atmosferyczne, matowe farby
dyspersyjne i silikonowe jak
rowniez zywiczne tynki i sys-
temy dociepleniowe zgodne
z DIN 4102 "B1"powinny by¢
gruntowane tylko w razie po-
trzeby preparatem Remmers

www.remmers.pl
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Grundierung SV lub Remmers
Hydro-Tiefengrund.

Szpachlowanie:

Nieréwne, zagruntowane podioza

nalezy wyréwnac szpachléwka.

a) Ujednolicenie faktury:

Jezeli konieczne jest ujednoli-
cenie faktury podtoza, zaleca
sie stosowanie farby Rem-
mers Siliconharz Fillfarbe LA
zawierajgcej wypetniacz.
Zuzycie materiatu: ok. 0,3-0,5
kg/m?

b) Miedzywarstwa:

W przypadku jednolitej faktury
podtoza miedzywarstwe wy-
konuje sie farbg Remmers Si-
liconharzfarbe LA.

c) Powtoka nawierzchniowa:
Na biatg lub barwng miedzy-
warstwe naktada sie kryjaca
powtoke farby Remmers Sili-
conharzfarbe LA.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
roboczymi nalezy przestrzegac
czasu schniecia wynoszgcego co
najmniej 6 godzin, zaleznie od
warunkéw zewnetrznych. Swiezg
powtoke nalezy chroni¢ przed bez-
posrednim nastonecznieniem

i deszczem zgodnie z regutami
rzemiosta. Nie naktadac¢ farby

w temperaturach ponizej +5°C.
Wielkosci zuzycia mogg sie rézni¢
i zalezg od chionno$ci i faktury
podtoza. Doktadne zuzycie nalezy
okresli¢ na powierzchni prébne;j.
Podczas nakfadania powtok ma-
larskich przestrzega¢ wytycznych
VOB, czes¢ C, rozdziat 3.1.3. Du-
ze graniczace ze sobg powierzch-
nie nalezy pokrywac¢ w jednym
ciggu, mokre na mokre, w celu
unikniecia sladow tgczenia. Nie
stosowac 2 réznych partii produktu
Remmers Siliconharzfarbe LA na
jednej powierzchni.

Powyzsze wskazowki zostaty zestawione w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb
uzycia sg poza naszg kontrolg, z tresci tej instrukcji nie
wynika zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazoéwki wykraczajgce poza zawarto$¢ tej instrukcji lub
wskazéwki réznigce si¢ od tresci instrukcji wymagaja
pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukciji technicznej poprzednie
tracq swojg waznosc¢.
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Technika laserunkowa

Przy stosowaniu do kolorystyczne-
go scalenia kamienia naturalnego,

cegly itd. podczas prac konserwa-

torskich z zastosowaniem zaprawy
do wypetniania ubytkéw Remmers
Restauriermdrtel.

Proporcje mieszania:

1 cze$¢ Remmers Siliconharzfarbe
LA ,petny kolor" z 2-4 czes$ciami
Funcosil WS (nr art. 0614) lub
Remmers Siliconharzfarbe LA
farblos (bezbarwna) zaleznie od
stopnia przeswitywania i postawio-
nego zadania.

Do prac w technice laserunkowej
na catych powierzchniach nalezy
stosowac pétprzezroczyste farby
Remmers Historic Schlammlasur
wzglednie Remmers Historic La-
sur.

Produktu Remmers Siliconharzfar-
be LA farblos (nr art. 6410) mozna
uzywac w celu uzyskania odpo-
wiedniego stopnia przeswitywania
tylko w przypadku nastepujgcych
materiatéw: Siliconharzfarbe LA,
Historic Schlammlasur i Historic
Lasur.

Narzedzia, czyszczenie

Pedzel angielski, tawkowiec, pe-
dzel zwykty, watek futrzany.
Pedzel, urzadzenia i dysze natry-
skowg nalezy czysci¢ na swiezo
woda.

. 61 8168100 faks: 61 8168111

Rodzaj opakowania, zuzycie,
sktadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
51i151

Zuzycie:

Miedzywarstwa:

ok. 0,25 I/m?

Powtoka nawierzchniowa:
ok. 0,20 I/m?

Sktadowanie:

W zamknietych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chtodnym
ale chronionym przed mrozem co
najmniej 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony srodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Kod produktu

M-SF 01

www.remmers.pl
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