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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 6870

IR PUR 250

Elastyczna, jednosktadnikowa, poliuretanowa

zywica iniekcyjna
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Posadzki/$ciany
wewnatrz/na
zewnatrz

Czas przydatno-
$ci do uzycia po
wymieszaniu

Sktadowac¢ w miejscu
chtodnym i chronio- nia
nym przed mrozem /

chroni¢ przed

Czas sktadowa-

wilgocig / zamykaé

pojemniki

Obszary stosowania

B Uszczelnianie rys przewodza-
cych wode oraz zawilgoco-
nych, porowatych miejsc w be-
tonie i murze

B Uszczelnianie budowli przeciw
wodzie pod cisnieniem

Certyfikaty, Swiadectwa badan

B Rekomendacja KTW

m Swiadectwo badan wg instruk-
cji dotyczacej wykonywania
powiok UBA

Wiasciwosci produktu

B Uszczelnia

B Bardzo dobrze penetruje

B Reaguje z wilgocia.
Konieczny jest kontakt z wodg
do wytworzenia piany
i stwardnienia

B Odporny na sole, zasady,
kwasy

B Nie zawiera rozpuszczalnikow

Oczyscié¢ ryse na catej dtugosci
przez przedmuchanie niezaolejo-
nym powietrzem pod ci$nieniem.
Na pionowych powierzchniach rysy
nalezy wypetni¢ zaprawg Rapid-
hérter.
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Dane techniczne produktu

Dane produktu w momencie dostawy

Gestosé:

Gestos¢ objetosciowa piany:
Lepkosé (23°C):

Czas przydatnosci do uzycia
po wymieszaniu

1,1 g/cm3

65 kg/m3

ok. 250 mPa:s
ok. 60 minut

Dane produktu po przereagowaniu

Odpornos¢ na rozerwanie:
Rozszerzalnos¢:

0,1 N/mm?2
12 %

Wskazane wartosci przedstawiajg typowe wtasciwosci produktu i nie
nalezy ich uznawac¢ za wigzgca specyfikacje wyrobu.

Otwory do zamontowania pakerow
nalezy wywierci¢ wzdtuz przebiegu
rysy, z obu jej stron, przesuniete

0 pot grubosci elementu budowla-
nego, pod katem 45°, w odstepie
réwnym potowie grubosci elemen-
tu, w kierunku do $rodka rysy.
Glebokos¢ otworu powinna wyno-
si¢ co najmniej 70% grubosci ele-
mentu budowlanego, srednica
otworu odpowiada $rednicy pakera
iniekcyjnego. Wtozy¢ pakery i za-
mocowag.

Sposb6b stosowania

Uszczelniane rysy, spoiny i pustki
muszg zawiera¢ wilgo¢. Ewentual-
nie konieczna jest wstepna iniekcja
woda.
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Przed pobraniem materiatu nalezy
zamieszac zawarto$¢ pojemnika.
Materiat iniekcyjny wprowadza sie
za pomocg odpowiedniej pompy
iniekcyjnej.

Materiat iniekcyjny wttacza sie
zaczynajac od dolnego poziomu
otworéw i przechodzgc w gore, tak
dtugo az materiat pojawi sie

w sgsiednich pakerach.

Po stwardnieniu zywicy iniekcyjnej
nalezy zdemontowac pakery i po-
wierzchniowo zamknaé otwory np.
zaprawg Dichtspachtel lub Betofix
RM.

www.remmers.pl
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Czas reakcji (granica ptyniecia)
Czas reakcji 21°C (z dodatkiem
5% wody, poczatek / koniec / eks-
pansja): 25s / 130s / 25-krotna

Czas reakcji 21°C (z dodatkiem
10% wody, poczatek / koniec /
ekspansja): 20s /130s / 22-krotna

Temperatura materiatu i elementu
budowlanego majg wpltyw na
szybkos¢ reakcji. Wyzsze tempe-
ratury przyspieszajg, nizsze spo-
walniajg reakcje.

Temperatura stosowania:
Temperatura otaczajgcego powie-
trza i podtoza nie moze by¢ nizsza
od 5°C.

Wskazéwki wykonawcze

Odnosnie cech rys nalezy prze-
strzegac wytycznych ZTV-ING,
czesé 3, rozdziat 5, zatgcznik A
wzglednie wytycznych napraw-
czych, czes¢ 2, Tab. 6.1-6.4.

Cisnienie iniekcji nalezy dopaso-
wac do wiasciwosci elementu bu-
dowlanego!

W celu kontroli prac iniekcyjnych
iniekcje nalezy wykonywac odcin-
kami.

W celu zapobiegania mozliwosci
wyptukania materiatu IR PUR 250
nalezy stosowaé zabiegi zmniej-
szajgce przeptyw wody, takie jak
otwory odcigzajgce, osadzenie
klinbw drewnianych lub inne.

Przy wypetnianiu pustek o duzej
objetosci nalezy przewidzie¢
zwiekszenie objetosci materiatu
iniekcyjnego wynoszace 5 -10 razy
(zaleznie od temperatury i wilgot-
nosci). Przez wynikajgce z tego
ci$nienie moze dojs¢ do dziatania
rozsadzajgcego i w pewnych oko-
licznosciach do powstania rys

i odspojen, ktére nalezy pézniej

Powyzsze wskazdwki zostaty zestawione w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb
uzycia sg poza naszg kontrolg, z tresci tej instrukcji nie
wynika zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazowki wykraczajgce poza zawarto$¢ tej instrukgcji lub
wskazdéwki réznigce sie od tresci instrukcji wymagajg
pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracg swojg waznosé.
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naprawic.

IR PUR 250 jest wrazliwy na wil-
go€. Unika¢ kontaktu z woda. Ko-
zuch tworzacy sie na powierzchni
zawsze usuwac (nie mieszac go
Z czystym materiatem!)

Mozliwe produkty systemowe

®m PUR IR 2K 150 (art. 6871)
B Rapidharter (art. 1010)
B Bohrlochsuspension

(art. 0309, 0312)
B Schaumreiniger (art. 1099)
B Betofix RM (art. 1092)

Osobiste wyposazenie ochronne

Odpowiednie rekawice nitrylowe,
okulary ochronne, ostona chronig-
ca przed rozpryskami, koszula

z dtugimi rekawami lub zarekawki,
diugie spodnie i buty robocze.

Narzedzia, czyszczenie

Urzadzenia iniekcyjne, pompa
reczna (smarownica) i mfotowier-
tarka do wiercenia otworéw pod
pakery.

Narzedzia i ewentualne zabrudze-
nia czysci¢ natychmiast, na $wiezo
rozcienczalnikiem V 101.

Pompa iniekcyjna:

W razie dtuzszych przerw w pracy
oraz po zakonczeniu pracy oczy-
Sci¢ rozcienczalnikiem V 101.

Przed dtuzsza przerwag w pracy
caly system pompy nalezy wypet-
ni¢ olejem hydraulicznym.
Przestrzega¢ instrukcji technicznej
/ instrukcji obstugi pompy!

Wszystkie wymienione wartosci

i zuzycia okreslono w warunkach
laboratoryjnych (20°C).

Przy stosowaniu na placu budowy
mozna uzyskac¢ wartosci nie-
znacznie roznigce sie od poda-
nych.

. 61 8168100 faks: 61 8168111

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Kanister z blachy 1 kg i 5,3 kg

Zuzycie:
Zaleznie od zawartosci wilgoci
w strukturze podtoza.

Sktadowanie:

W zamknietych oryginalnych po-
jemnikach, przy sktadowaniu

w miejscu chlodnym ale zabezpie-
czonym przed mrozem, co naj-
mniej 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony srodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

www.remmers.pl




	Instrukcja Techniczna
	Numer artykułu 6870
	IR PUR 250
	Elastyczna, jednoskładnikowa, poliuretanowa  żywica iniekcyjna



