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Reprofilacja terenu w ramach budowy osrodka narciarskiego w miejscowosci Szczecinek

1 Materialy wyjsSciowe
Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Karty odwiertow geotechnicznych,

e Umowa mi¢dzy zamawiajacym a projektantem.

2 Przedmiot inwestycji i zakres
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajace na:

Reprofilacji terenu w ramach budowy osrodka narciarskiego w miejscowosci Szczecinek

Przeprowadzenie inwestycji ma na celu reprofilacje skarp istniejagcego wzniesienia celem

dostosowania ich do wykonania trasy zjazdowej w ramach budowy o$rodka narciarskiego.

Szczegoélowy zakres prac :
e Zdjecie warstwy humusu (Srednia grubos$¢ 30 cm),
e Wykonanie wykopow,
e Wykonanie nasypow,

e Humusowanie wraz z obsianiem skarp mieszanka traw ($rednia grubo$¢ 30 cm).

3 Zalozenia dotyczgce obliczenia robét ziemnych

Wykonano analiz¢ transportu mas ziemnych z wykorzystaniem gruntu pozyskanego z
wykopow. Obliczone warto§ci wykopdéw oraz nasypOw nie obejmujg prac zwigzanych ze
Sciggnigciem humusu oraz zahumusowaniem. Na podstawie kart otwordw geotechnicznych
usredniono migzszo$¢ warstwy humusu na obszarze reprofilacji terenu, ktéora wynosi 0,3 m.

Zatozono ponowne wykorzystanie odspojonej warstwy ziemi urodzajnej.

4 Reprofilacja terenu

Reprofilacja zostala wykonana w oparciu o sporzadzony model numeryczny terenu. Do
sporzadzenia modelu terenu zalozono 3 osie przebiegu projektowanych tras. Pierwsza w osi
wyciaggu narciarskiego, druga w 0si pierwszej trasy zjazdowej oraz trzecig w 0si drugiej trasy
zjazdowej. Dla projektowanych osi sporzadzono profile powierzchni z wrysowanymi niweletami
tras oraz wyciggu. Przebiegi niwelet zostaly zoptymalizowane w celu najlepszego wykorzystania

gruntu pozyskanego z wykopdéw do wykonania nasypow.

Jaroad



Reprofilacja terenu w ramach budowy osrodka narciarskiego w miejscowosci Szczecinek

5 Objetosci mas ziemnych obliczone na podstawie modelu numerycznego
terenu

Wykop Nasyp
Pikieta Pow. | Objetos¢ | Objetosé Pikieta Pow. Objetos¢ | Objetosé
[km] [m?] [m?] calkowita [km] [m?] [m?] calkowita
[m’] [m’]
0+009.514 | 1,64 0,00 0,00 0+009.514 1,38 0,00 0,00
0+018,254 | 18,68 | 88,77 88,77 0+018,254 0,55 8,43 8,43
0+030,000 | 45,12 | 374,70 463,48 0+030,000 0,26 4,75 13,18
0+045,000 | 47,94 | 697,98 1161,46 0+045,000 0,00 1,96 15,14
0+060,000 | 39,05 | 652,43 1813,89 0+060,000 0,00 0,00 15,14
0+075,000 | 32,80 | 538,83 2352,72 0+075,000 0,00 0,00 15,14
0+090,000 | 6,88 | 297,59 2650,31 0+090,000 17,70 132,74 147,88
0+105,000 | 0,52 55,51 2705,82 0+105,000 38,88 424,32 572,20
0+120,000 | 0,63 8,58 2714,40 0+120,000 56,73 717,05 1289,26
0+135,000 | 0,33 7,14 2721,55 0+135,000 43,77 753,71 2042,97
0+146,500 | 0,21 3,10 2724.64 0+146,500 29,20 419,57 | 246254

6 Bilans robét ziemnych

Roboty zwiazane z usunigciem gruntu (wywozem) — 262,1 m?,
Roboty zwigzane z przemieszczeniem gruntu —2462,54 m?,
Roboty zwigzane z nawiezieniem gruntu - 0,0 m®.
Wartosci obliczone na podstawie modelu numerycznego terenu zostaty dodatkowo sprawdzone

za pomocg metody poréwnywania powierzchni.

7 Roboty ziemne i towarzyszace

Trasa wykopoéw  powinna by¢ wyznaczona przez stuzby geodezyjne lub przez
uprawnionego geodete. Grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw zaleca si¢
odspaja¢ oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

Sktadowane grunty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Ziemie urodzajng sktadowang w celu pozniejszego zastosowania nalezy zdja¢é w sposéb
umozliwiajacy jej ponowne wykorzystanie. Stosy skladowanego humusu nie powinny by¢ wyzsze

niz 2,0 m. Okres sktadowania nie powinien by¢ wiekszy niz 1 rok.
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Reprofilacja terenu w ramach budowy osrodka narciarskiego w miejscowosci Szczecinek

W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy ja odpompowywaé — prace prowadzi¢ w
wykopie suchym. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 przy zachowaniu
warunkow BHP. Skarpy wykopow wykona¢ w taki sposob, aby ich uksztalttowana powierzchnia nie
ulegta zniszczeniu oraz zapewniata stateczno$¢. Wykop zasypa¢ z zageszczeniem warstwami

grubosci maksymalnie 30 cm.

Nasypy nalezy wznosi¢ przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego
zawartych w czgsci graficznej opracowania. Podczas wykonywania nasypow metoda warstwowa
nie nalezy przekracza¢ 30 cm grubosci warstw. Na wysokos$ci kilometra 0+025 trasy zjazdowej nr 1
i 2 nalezy wykona¢ stopnie w zboczu o wymiarach 0,5x0,5 m. Stopnie pozwolg zabezpieczy¢

skarpe nasypu przed osuwaniem.

8 Uzbrojenie terenu

W poblizu reprofilowanego terenu przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego, ktore nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot. Lokalizacje podziemnych urzadzen
nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Roboty ziemne wykonywane w
poblizu sieci podziemnych powinny by¢ wykonywane recznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego

pod nadzorem administratorow sieci.

9 Uwagi koncowe

e W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumie¢ si¢ z autorem projektu.

e Budowa powinna by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;j.
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Projekt Techniczny

10 Czes¢ graficzna
10.1 Plan warstwicowy —rys. nr 1
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Projekt Techniczny

10.2 Profil podtuzny osi wyciagu oraz tras zjazdowych — rys. nr 2
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