Ogrodzenia panelowe kratowe
VEGA B
Informacje techniczne

WISNIOWSKI

Informacje ogdlne

Panel kratowy VEGA B przeznaczony jest do grodzenia posesji, obiektow
uzytecznosci  publicznej, zaktadéw przemystowych, obiektéw handlowych
i ustugowych. Panel mocowany jest do stupéw ogrodzenia za pomoca akcesorii
montazowych. Stosowane s cztery typy montazu panela do stupdw ogrodzenia.

Panel kratowy VEGA B

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),
Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu
panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzieki
przegieciom zachowuje sztywnosc¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Wysokos¢ panela 1030, 1230, 1530, 1730, 2030, 2230, 2430 [mm].

Rys. 1. Panel kratowy VEGA B.
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Rys. 2. Charakterystyka paneli kratowych VEGA B.
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Ogrodzenia panelowe kratowe
VEGA B
Informacje techniczne

WISNIOWSKI

Stup Alfa = panel VEGA B

Przekréj stupa 60 x40 [mm].

Stupy Alfa przygotowane sg do montazu paneli VEGA B. Posiadajg otwory
montazowe oraz zamontowane w nich nitonakretki. Panele sg taczone na stupie
za pomoca uchwytéw i $rub ze stali nierdzewnej.

Panele montowane na stupach Alfa musza by¢ odpowiednio wyciete.

Warunki zabudowy - stup Alfa
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Rys. 3. Montaz paneli do stupa Alfa.
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Rys. 5. Naroze wewnetrzne linii
ogrodzenia ze stupem Alfa.

Rys. 4. Naroze zewnetrzne linii
ogrodzenia ze stupem Alfa.
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Rys. 6. Sposdb rozpoczecia i zakonczenia linii ogrodzenia ze stupem Alfa.
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Stup Beta = panel VEGA B

Przekréj stupa 60 x40 [mm].

Stupy Beta przygotowane sg do montazu paneli VEGA B. Stupy posiadajg otwory
montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomoca $rub hakowych i nakretek
zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez
osoby niepozadane). taczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez
zastosowanie ztgczek. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): Sruby
hakowe, nakretki zrywalne, ztaczki do paneli.

Warunki zabudowy - stup Beta

Nakretka
zrywalna

Rys. 9. Sposéb montazu paneli do stupow
Beta.
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Rys. 8. Montaz paneli do stupa Beta.

Rys. 10. taczenie paneli (poza stupem).

Rys. 11. Zmiana kierunku ogrodzenia
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Rys. 12. Sposob rozpoczecia i zakonczenia linii ogrodzenia ze stupem Beta.

K_lergnek Montag,
- 230 iy
- olmm]_ 20 [mm)
> Sy I 251
.—.‘},;3.3}}_)” 0 [mm)
td || LT - )3}133;’ : =
Pl l I 11 s
-...,_"‘2_-\;\‘}“ T 4l
T TR et L 1T
L] TN s
Tt
s S S e [.}.i);n-
4 14 111 I I T I I T
L FELERRIEFFY

Linia faczenia paneli

Rys. 7. Sposdb montazu ogrodzenia w terenie pochytym na stupie Alfa.

Rys. 13. Spos6b montazu stupdw Beta - rozstaw.
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Rys. 14. Spos6b montazu ogrodzenia w terenie pochytym na stupie Beta.
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Ogrodzenia panelowe kratowe
VEGA B
Informacje techniczne

WISNIOWSKI

Stup Gamma = panel VEGA B

Stupy o przekroju dwuteowym o wymiarach 65 x 42 [mm], posiadaja otwory
montazowe. Wykonany z podwajnej blachy stalowej, standardowo ocynkowany
i powleczony poliestrowo. Dostepny kolorach: RAL 6005 (zielony) , RAL 7030
(szary).

Akcesoria montazowe ze stali nierdzewne;j.

Przy realizacji narozy wewnetrznych panele musza by¢ odpowiednio wyciete.

Warunki zabudowy - stup Gamma

IE- Ulica

Rys. 15. Montaz paneli do stupa Gamma.

|E| - Posesja

& M6X35

[v]

» AW.12.11486

z
AW.12.11483 %
B s @

M6X25

Rys. 16. Naroznie zewnetrzne linii
ogrodzenia ze stupem Gamma.

Rys. 17. Naroznie wewnetrzne linii
ogrodzenia ze stupem Gamma.
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Rys. 18. Sposéb rozpoczecia i zakonczenia linii ogrodzenia ze stupem Gamma.
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Rys. 20. Wymiary montazowe i ich oznaczenia.

min 800 [mm] lecz
ponizej strefy przemarzania
wg PN-81/B-03020

Montaz na stopie (stup Alfa i Beta)

Istnieje mozliwos¢ zastosowania stupdw na stopie montazowej, przykrecanej
do podmurdwki. Stopa spawana do stupa; w kolorze stupa.

Montaz za pomoca stalowych kotew rozporowych (kotwy nalezy zakupic¢ we
wiasnym zakresie, nie sg oferowane przez Producenta). Wysokos¢ stupa przy
montazu na stopie montazowej réwna jest wysoko$¢ panela + 70 [mm].

Stopa ST 4 zalecana przy wysokosci panela powyzej 1530 [mm].
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Rys. 19. Spos6b montazu ogrodzenia w terenie pochylym na stupie Gamma.

Rys. 21. Sposéb montazu stupa do ogrodzenia
na podmuréwece.

ST 2 (dwa otwory)

ST 4 (cztery otwory)
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Rys. 22. Stopa montazowa.
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Ogrodzenia panelowe kratowe

VEGA B

Informacje techniczne

WISNIOWSKI

Akcesoria montazowe UPK
(taczace panele kratowe ze stupami bram i furtek)

Akcesoria montazowe tagczgce panele kratowe ze stupami bram
Uwaga ! ifurtek nalezy zamoéwic osobno w ilosci odpowiedniej do danej
wysokosci panela kratowego - tabela ponizej.

Wgaszle(ras’é Akcesoria UPK 1 do stupa
VEGA B bramy(l!:B furtki
w [mm]
1030 3
1230 3
1530 3
1730 4
2030 4
2230 5
2430 5

UPK 1 do panela VEGA B

Nr kat. 52572 Nr kat. 90432
(M6 x 32)

Akcesoria montazowe ASM
¢

W przypadku zamoéwienia bramy, furtki lub paneli kratowych
akcesoria UPK 1, UPK 2, ASM, nalezy zamoéwic osobno.

Uwaga !
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Ogrodzenia panelowe kratowe
VEGA B - Odkosy
Informacje techniczne

WISNIOWSKI e
Zakonczenie drutem kolczastym Stup “Y” .
. . . 0
Odkos przeznaczony jest do zastosowania w ogrodzeniach przemystowych
wypetnionych panelem kratowym. Dostepny dla paneli VEGA B o wysokosciach ) T
1730, 2030, 2230, 2430 [mm] ze stupem Alfa, Beta (oprécz Gamma).
Odkos wykonany z ksztattownika stalowego zamknietego 60 x 40 [mm]. ~, b
Potaczenie odkosow we wszystkich rodzajach stupéw (“I”, “1/2Y", “Y")
spawane. Odkos posiada otwory montazowe na drut kolczasty. W komplecie
akcesoria do montazu drutu kolczastego na wysiegnikach w ilosci odpowiedniej g
dla danego typu odkosu. 1350
Znaczenie nazewnictwa A
N N
“ - zodkosem na drut kolczasty, h ™
“1/2Y" - zodkosem na drut kolczasty, —
"y - z podwdjnym odkosem na drut kolczasty.
Stup “I” B
3
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( m Rys. 27. Rozmieszczenie mocowan na drut kolczasty.
L, 0| oL, 1
| I M I Wysokos¢ Dtugos¢ stupa Dtugos¢ Dtugosc stupa
{S . panela VEGA B do odkosu odkosu z odkosem
3| = NAAA- w [mm] (L) w [mm] (P) w [mm] (T) w [mm]
%§ L, 1 L[oll, 1 1730 2200 500 2550
I H I H 2030 2500 500 2850
2230 2800 500 3150
2430 3200 500 3550
Mozliwosé zastosowania opcji dodatkowych
U Stup Wycena
60 40 } .
Fundament prefabrykowany [ ] Indywidualne ustalenia
Rys. 23. Rozmieszczenie mocowan na drut kolczasty.
Stopa montazowa [ ] Cennik
Stup “1/2 Y"
Malowanie [ ] Cennik
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Wymiary montazowe
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min 800 [mm] lecz ponizej
strefy przemarzania 300
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Rys. 24. Rozmieszczenie mocowan na drut kolczasty. Rys. 28. Wymiary montazowe i ich oznaczenia.
Rys. 25. Szczeg6t mocowania na stupie Rys. 26. Szczegot mocowania na stupie z odkosem
z wysiegnikiem “1". "1/2Y" oraz z podwojnym odkosem “Y".
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