ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, ktéry obejmuije:

I. OéWIADCZENIA/ OPINIE:
e uprawnienia oraz zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego,
e decyzja Burmistrza Miasta Szczecinek znak MKZ.4125.4.4.2013 z dnia 12-07-2013 r. zezwalajaca
na prowadzenie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw.

II. PROJEKT =~ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDOWY OGRODZENIA POPRZEDZONE]
ROZBIORKA, ISTNIEJACEGO OGRODZENIA ztozony z:

® OPISU do projektu architektoniczno — budowlanego
o CZESCI RYSUNKOWEJ] zawierajacej nastepujace arkusze:

- plan sytuacyjny — lokalizacja ogrodzenia przeznaczonego do rozbidrki skala 1:500,
- plan sytuacyjny — lokalizacja projektowanego ogrodzenia skala 1:500,
- przesto ogrodzenia skala 1:25,
- furtka ogrodzenia skala 1:25,
- brama ogrodzenie skala 1:25.




I. OSWIADCZENIA / OPINIE




II. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY BUDOWY

OGRODZENIA
POPRZEDZONEGO
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
OGRODZENIA




® OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO BUDOWY OGRODZENIA POPRZEDZONEGO
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Obwigzujgce przepisy i normy powotane w przepisach prawnych.
2.0 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzenia przy plazy miejskiej, poprzedzona rozbidrkq
istniejgcego ogrodzenia, przy ul. Mickiewicza w Szczecinku— na terenie dziatek nr: 79, 80 w obrebie 12.

3.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1 Dane dotyczace ogrodzenia istniejacego przeznaczonego do rozbidrki.

Rozbiorce podlega 37 szt. sekcji (przesel) ogrodzenia o wysokosci wraz z cokotem ca 180cm.
Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej o boku oczka 55x55mm na stupach stalowych wykonanych z
profilu C80x45x5mm. Ramka okalajaca siatke wykonana z L40x40x3mm. Podmurdéwka betonowa
wysokosci od 10 do 30cm i szerokosci 25cm zagtebiona w gruncie ca 80cm.
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Rozbidrce podlega brama ogrodzenia o wysokosci wraz z cokotem ca 185cm. Siatka stalowa o boku
oczka 55x55mm w ramce okalajacej wykonanej z L45x45x4mm. Stupy stalowe bramy wykonane z rury
&100mm.




Rozbidrce podlega 7 szt. sekcji (przeset) ogrodzenia o wysokosci wraz z cokotem ca 210cm. Ogrodzenie
wykonane z siatki stalowej o boku oczka 55x55mm na stupach stalowych wykonanych z rury @70mm.
Ramka okalajaca siatke wykonana z L40x40x3mm. Podmurdwka betonowa wysokosci od 10 do 30cm i
szerokosci 25cm zagtebiona w gruncie ca 80cm.
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3.2 Dane dotyczace ogrodzenia projektowanego

3.2.1 Panel kratowy.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe kratowe o przyktadowych parametrach
ogrodzenia panelowego kratowego VEGA B firmy Wisniowski, tj. panel zgrzewany z pretow
stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), S$rednica drutu panela ocynkowanego
ogniowa 5mm, $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo 5mm (panel
dzieki przegieciom zachowuje sztywnosS¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia); wymiar
oczek prostych: 50 x 200mm; wymiar oczek matych: 50 x 50mm; szeroko$¢ panela 2500mm;
zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30mm; wysokoS¢ panela 1730mm.

Panele kratowe nalezy wykonac w kolorze niebieskim (RAL 5010).

Projektowana jedna sekcja ogrodzenia przy istniejacym hangarze (patrz czes¢ graficzna
projektu) winna by¢ wykonana bez cokotu/fundamentu. Stupek ogrodzenia przy ww. hangarze
nalezy zamontowac do konstrukcji drewnianej hangaru za pomoca stalowych obejm i $rub.

3.2.2  Stup ogrodzenia.

Nalezy zastosowal stup o przyktadowych parametrach stupa ogrodzenia panelowego
kratowego VEGA B firmy WISNIOWSKI, tj. stup OMEGA o przekroju stupa 60x40mm. Montaz
panela do stupa za pomoca dwudzielnych, systemowych prostokatnych obejm (kompletne
akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej). Stupy ogrodzeniowe wykonac¢ w
kolorze niebieskim (RAL 5010).

3.2.3 Cokét/fundament ogrodzenia.

Cokot ogrodzenia nalezy pomalowaé 1x podkladowg farbg epoksydowg np. firmy
NOXAN Rust-Oleum 9100 oraz 2x nawierzchniowg farbg poliuretanowg np. firmy NOXAN Rust-
O-Thane 9600 w kolorze niebieskim (RAL5010). Cokdt nalezy malowac¢ na wysokosci 50cm
(30cm ponad terenem oraz 20cm ponizej terenu). Dtugo$¢ pretdw zbrojenia cokotu/fundamentu
nalezy dopasowa¢ do wymiardw szalunkowych z uwzglednieniem otuliny (c=5cm) oraz
minimalnej dtugosci zaktadu zgodnie z PN-EN. Pod fundamentem nalezy wykona¢ warstwe
chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm; ostatnie 30cm gruntu pod fundamentem nalezy wybrac
recznie i nie dopusci¢ do rozluznienia gruntéw rodzimych zalegajacych pod fundamentem;
rozluznione partie gruntéw rodzimych nalezy wymieni¢ na piasek $redni i zagesci¢ do Id=0,75
lub uzupetni¢ chudym betonem. W kazdym przesle projektowanego ogrodzenia panelowego
nalezy wykonac przepust z rury PCV200mm. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na jakos¢ betonu
C25/30 (B30), ktéry winien cechowac sie jednolitg kolorystyka, gtadkoscig powierzchni oraz
starannie wykonczonymi krawedziami. Beton ma mie¢ powierzchnie gtadka (bez rakéw, rys,
miejscowych wyoblen lub wklecin, bez zastygtych wyciekdw itp.), jednorodng pod wzgledem
kolorystycznym (bez lokalnych przebarwien, liszai, plam mleczka, itp.) z zeszkliwiong
powierzchnig zewnetrzng. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek napraw powierzchni betonu po
wykonaniu elementu.

3.2.4 Furtka ogrodzenia.

Nalezy zastosowaC furtke ogrodzeniowa przemystowg o przyktadowych parametrach
bramy firmy WISNIOWSKI wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo — zamkowym. Skrzydto
furtki nalezy wykonac¢ w konstrukcji zamknietej; wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete
25 x 25mm (spawane do konstrukgji). Furtka ma by¢ wyposazona w elementy uwidocznione na
rysunku, tj. w zamek wpuszczany nawierzchniowo. Furtke ogrodzenia wraz ze stupami nalezy
wykona¢ w kolorze niebieskim (RAL 5010). Stopy fundamentowe wykonac z betonu C25/30
(B30); ostatnie 30cm gruntu pod fundamentem nalezy wybra¢ recznie i nie dopusci¢ do
rozluznienia gruntéw rodzimych zalegajacych pod fundamentem; rozluznione partie gruntow
rodzimych nalezy wymieni¢ na piasek $redni i zagesci¢ do Id=0,75 lub uzupetni¢ chudym
betonem. Stupek furtki w sagsiedztwie bramy ogrodzeniowej nalezy osadzic w stopie
fundamentowej wykonanej dla bramy ogrodzeniowe;j.




3.2.5 Brama ogrodzenia.

Nalezy zastosowaC brame dwuskrzydtowq przemystowg o przyktadowych parametrach
bramy firmy WISNIOWSKI. Brama ogrodzeniowa winna by¢ zamontowana wraz ze stupami oraz
kompletem zawiasowo — zamkowym. Skrzydto bramy w konstrukcji zamknietej; wypetnienie
skrzydfa: ksztattowniki zamkniete 25 x 25mm (spawane do konstrukcji). Brama ma by¢
wyposazona w elementy uwidocznione na rysunku, tj. w chwytaki zabezpieczajace, rygiel,
zamek; zawiasy majg umozliwiaC ruch bramy w obrebie 150°. Brame ogrodzenia wraz ze
stupami nalezy wykona¢ w kolorze niebieskim (RAL 5010). Stopy fundamentowe wykonac z
betonu C25/30 (B30); ostatnie 30cm gruntu pod fundamentem nalezy wybrac recznie i nie
dopusci¢ do rozluznienia gruntdéw rodzimych zalegajacych pod fundamentem; rozluznione partie
gruntow rodzimych nalezy wymieni¢ na piasek $redni i zagesci¢ do Id=0,75 lub uzupetni¢
chudym betonem.

3.0 UWAGI

1. Wszystkie stosowane materiaty powinny mieC atesty stwierdzajgce zgodnos$¢ z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami higieniczno — sanitarnymi i budowlanymi.

2. Materialy budowlane muszg posiada¢ $wiadectwo lub atest dopuszczajagcy do stosowania w
budownictwie na terenie RP.

3. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwej jakosci robot, nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, z zachowaniem wymagan w
zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

4. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowa¢ wskazane do stosowania
wymagdania zawarte m.in. w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zmianami/,

— rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zmianami/.

5. Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadnia¢ bezposrednio z zespotem projektantéw w
ramach nadzoréw autorskich.

6. Dopuszcza sie zmiany materiatéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych po uprzednim uzgodnieniu z
autorami opracowan branzowych w ramach nadzoru autorskiego.

7. Szczegoty nie ujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych robdt
i elementdw budynku nalezy realizowaé zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi PN
oraz wymaganiami producentéw materiatéw budowlanych.

Projektowat:
mgr inz. Dariusz Kijewski

Asystent projektanta:
mgr inz. Ernest Ktosowski




CZESC RYSUNKOWA DO
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
— BUDOWLANEGO




