BRAMA OGRODZENIA
skala 1:25

- stopy fundamentowe wykonac z betonu C25/30 (B30);

- ostatnie 30cm gruntu pod fundamentem nalezy wybrac recznie i nie dopusci¢ do rozluznienia gruntw rodzimych zalegajacych pod
fundamentem; rozluznione partie gruntow rodzimych nalezy wymienic na piasek $redni i zagescic do Id=0,75 lub uzupelnic chudym
betonem.
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UWAGA: ﬁL
- nalezy zastosowat brame dwuskrzyciowa przemyslowa o przykladowych parametrach bramy firmy WISNIOWSKT; R
- brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym; skrzydio bramy w konstrukcji zamknietej; wypetnienie N
skrzydfa: ksztattowniki zamknigte 25 x 25mm (spawane do konstrukcji);
- brama ma by¢ wyposazona w elementy uwidocznione na rysunku, . w chwytaki zabezpieczajace, rygiel, zamek; ﬂr\ _\ 241 50 241 80 /\_\\
- Zawiasy maja umozliwiaC ruch bramy w obrebie 150°; A 7
- brame ogrodzenia wykonac w kolorze niebieskim (RAL 5010);
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BETON: 25/30 (B30)
CHUDY BET. C8/10 (B10)
STAL: # A-IIN (RB500)
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