NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA RUST-O-THANE 9600

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS
RO Nawierzchnie Poliuretanowe Rust-O-Thane 9600 oparte sg na dwusktadnikowym poliuretanie alifatycznym.

ZALECENIA STOSOWANIA

RO Nawierzchnie 9600 przeznaczone sg do aplikacji na podtoza pokryte srodkiem firmy RO: systemem
epoksydowym. Nawierzchnie 9600 powinno sie naktada¢ za pomoca natrysku, natomiast mozna uzy¢ pedzla lub
watka jesli zastosuje sie odpowiedni rozcienczalnik. RO Nawierzchnie 9600 zapewniajg odpowiednig ochrone
przed dziataniem silnych chemikaliéw, kwasow, zasad i rozpuszczalnikow, czestym rozlewaniem réznych
produktow, myciem chemicznym, wysoka wilgotnoscig powietrza i zawilgoceniem powierzchni.

Nawierzchnie 9600 sg specjalnie zalecane do stosowania w warunkach narazenia pomalowanej powierzchni na
warunki atmosferyczne.

DANE TECHNICZNE

Potysk: Wysoki potysk.

Kolor: Patrz karta kolorow; 9610 — bezbarwna stosowana tylko uzytku
wewnetrznego.

Gestosc¢: 1,18 kg/l. £ 0,16 (mieszanina) w zaleznosci od koloru.

Zawartos¢ substanciji statych:
Lepkosc¢:
Zalecana grubos¢ warstwy:

53,0% obj. + 5,0 (mieszanina) w zaleznosci od koloru.
80 + 100 KSU w temp. 20 °C
40 ym na sucho, 70 + 85 ym na mokro.

VOC gotowy do zastosowania:  Max. 499 g/l

Kategoria: Alj

Limit UE: 550 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Czas schniecia w temp. 20°C / wilg.: 50% 10°C / wilg.: 60% 30°C / wilg.: 50%
Dla dotyku: 6 godz. 8 godz. 4 godz.

Dla uzytkowania: 12 godz. 24 godz. 8 godz.

Dla ponownego malowania: po 16 godz. po 24 godz. po 16 godz.
Petna twardosé: 5 dni 7 dni 4 dni

Odpornos¢ na wysokie temp.:

105°C (w srodowisku suchym) , w temperaturach powyzej 65°C moze
wystepowaé odbarwienie.

Rust-O-Thane® Akcelerator 9996 moze bys stosowany w celu skrécenia czasu suszenia.

WYDAJNOSC
Teoretyczna:
Praktyczna:

13,2 m?/litr przy grubosci suchej warstwy 40 um; w zaleznos$ci od koloru.

Wydajnos¢ praktyczna zalezy od wielu czynnikdéw takich jak porowatosc¢ i
pofatdowanie powierzchni oraz od strat materiatu podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usung¢ smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliéw lub parg pod wysokim
cisnieniem, uzywajac odpowiednich detergentow. Przepiaskowa¢ bedgace w dobrym stanie stare powtoki, aby
lekko zwiekszy¢ chropowatos¢ powierzchni. Upewni¢ sie czy stare powtoki wykazujg dobre przewigzanie z 9600,
przeprowadzajac test przyczepnosci. Powloki o stabej przyczepnosci usun Scierajgc za pomoca drucianej
szczotki lub piaskowania. Podczas aplikacji powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA

Dokfadnie wymiesza¢ obydwa komponenty przed zmieszaniem ich ze sobg. Doda¢ aktywator do bazy i doktadnie
wymieszaé wolnoobrotowym mieszadtem lub metodg wytrzasania.

Baza : aktywator (9601) = 3 : 1 objetosciowo
4 godzina dla 5 litréw mieszaniny w 20°C

Proporcje mieszania:
Czas stosowania:
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WARUNKI APLIKACJI

W celu unikniecia problemoéw zwigzanych ze spienianiem (pyleniem), konieczne jest, by malujac pedzlem lub
watkiem, dodac¢ Rozcienczalnik 190.

Pedzel: Rozcienczy¢ do 10% obj. przy uzyciu Rozciehczalnika do Farb
Poiluretanowych 190N lub ksylenem; stosowacC pedzle z dtugim,
naturalnym witosiem

Watek: Rozcienczy¢ do 10% obj. przy uzyciu Rozciehczalnika do Farb
Poiluretanowych 190N lub ksylenem; stosowa¢ watki nylonowe do farb
poliuretanowych - 8 - 12 mm; naktada¢ wolno, rownymi ruchami, by
przeciwdziata¢ powstawaniu pecherzy.

Naktadanie natryskiem: Przy aplikacji natryskiem najpierw nalezy natozy¢ cienkg mgietke emalii,
a po odczekaniu 10 minut naktada¢ petng powtoke.

Natrysk powietrzny: Rozcienczy¢ do 20% obj. przy uzyciu Rozcinczalnika do Farb
Poiluretanowych 190N lub ksylenem; S$rednica dyszy: 1,2 + 1,8 mm,
cisnienie rozpylania: 2 + 4 atm.

Natrysk bezpowietrzny: Rozcienczy¢ 10 + 20% obj. przy uzyciu Rozcienczalnika do Farb
Poiluretanowych 190N Iub ksylenem; $rednica dyszy 0,011 + 0,015 cala;
ci$nienie rozpylania 125 + 175 atm.

Czyszczenie: Stosowac rozcienczalnik Rozcienczalnika do Farb Poiluretanowych 190N
, 191 lub metylo-etylo keton.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura powietrza, podtoza i materialtu do malowania w granicach 10 + 35°C , wilgotnos¢ wzgledna
powietrza : ponizej 70%. Temperatura podtoza musi by¢ przynajmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.

UWAGI

Maksymalna grubosé warstwy na powtoke: 60 um warstwy suchej , co odpowiada 110 ym warstwy mokrej.

Z powodu stosowania pigmentow bezotowiowych i bezchromianowych konieczne moze sie okaza¢ natozenie
dwdch warstw emalii w jasnych kolorach, szczegdlnie w z6ttym, pomaranczowym i czerwonym.

W przypadku aplikacji na podfogach i innych miejscach narazonych na wysoka Scieralno$¢ zalecane jest
stosowanie standardowych i srednich koloréw. W przypadku stosowania kolorow ciemnych i jasnych (czerwony,
z6ity, pomaranczowy, zielony, niebieski etc.) zaleca sie natozenie bezbarwnej nawierzchni.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Zapoznac sie z informacjami na puszce i ulotce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Baza: Zamkniete puszki mozna przechowywac 5 lat od daty produkciji. Aktywator: Zamkniete puszki mozna
przechowywaé 1 rok od daty produkcji. Przechowywa¢ w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, nie
narazonych na promienie stoneczne w temperaturze +5°C + +35°C. Raz otwarty aktywator musi by¢ zuzyty w
ciagu 2 tygodnia.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sa poza nasza kontrolg, firma
RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie moze ponosi¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére
moga wynika¢ z niewlasciwego zastosowania tych produktéw. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych
bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL
(THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0)165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.0. Tel. +48 61 870 87 03

ul. Pultuska 13 Fax +48 61 624 32 98 NDX.AN :.
61-052 Poznan www.noxan.pl 1171
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http://www.noxan.pl/narzedzia/walek-malarski-do-epoksydow-poliuretanow.html#nylonowy-walek-8mm
http://www.noxan.pl/narzedzia/walek-malarski-do-epoksydow-poliuretanow.html#nylonowy-walek-8mm

