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UWAGA:

- nalezy zastosowat panel kratowy o przykiadowych parametrach ogrodzenia panelowego kratowego VEGA B firmy WISNIOWSKI, tj. panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), érednica drutu panela ocynkowanego ogniowo 5,0mm, $rednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego poliestrowo 5,0 mm (panel dzieki przegieciom zachowuje sztywnosc i nie wymaga dodatkowego usztywnienia);
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poziom terenu

PRZEStO OGRODZENIA
skala 1:25
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BETON: €25/30 (B30)
CHUDY BET. C8/10 (B10)
STAL: # A-IIN (RB500)

rura PCV200 (przepust w kazdym przesle)

podktad z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm

- wymiar oczek prostych: 50 x 200mm; wymiar oczek matych: 50 x 50mm; szerokos¢ panela 2500mm; zakonczenie od gory drutami pionowymi o dfugosci 30mm; wysokoS¢ panela 1730mm;

- nalezy zastosowat stup o przykladowych parametrach slupa ogrodzenia panelowego kratowego VEGA B firmy WISNIOWSKI, 4. stup OMEGA o przekroju stupa 60x40mm;
- montaz panela do stupa za pomoca dwudzielnych, systemowych prostokatnych obejm (kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej);

- panele kratowe, stupy ogrodzeniowe oraz fundament/cokot ogrodzenia wykonac w kolorze niebieskim (RAL 5010);
- cokot nalezy pomalowac 1x pockfadowa farba epoksydowa np. firmy NOXAN Rust-Oleum 9100 oraz 2x nawierzchniowa farba poliuretanowa np. firmy NOXAN Rust-O-Thane 9600; cokot nalezy malowac na wysokosci 50cm (30cm ponad terenem oraz 20cm ponizej terenu);

- dtugos¢ pretow zbrojenia nalezy dopasowac do wymiaréw szalunkowych z uwzglednieniem otuliny (c=5cm) oraz minimalnej dtugosci zaktadu zgodnie z PN-EN;

- pod fundamentem nalezy wykonac warstwe chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm;
- ostatnie 30cm gruntu pod fundamentem nalezy wybrac recznie i nie dopuscic do rozluznienia gruntdw rodzimych zalegajacych pod fundamentem; roziuznione partie gruntdw rodzimych nalezy wymienic na piasek Sredni i zagesci¢ do Id=0,75 lub uzupelnic chudym betonem;

- w kazdym przesle nalezy wykonac przepust z rury PCV200mm;
- nalezy zwrocic szczegolng uwage na jakoSc betonu, ktdry winien cechowac sie jednolita kolorystyka, gtadkoscig powierzchni oraz starannie wykoficzonymi krawedziami;
- beton ma mie¢ powierzchnie gladka (bez rakow, rys, miejscowych wyoblen lub wklecin, bez zastyglych wyciekow itp.), jednorodna pod wzgledem kolorystycznym (bez lokalnych przebarwien, liszai, plam mleczka, itp.) z zeszkliwiong powierzchnia zewnetrzna;

- nie dopuszcza sie jakichkolwiek napraw powierzchni betonu po wykonaniu elementu.
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