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1.1.

1.2,

1.3.

. DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku sali gimnastycznej o segment z bieznig
lekkoatletyczng w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Krakowskiej 1 w Szczecinku, dz. nr 69/1,
68/1, 67/1, 66/1, 570, 571 obr. 7.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji rozbudowy o segment z bieznig
lekkoatletyczng oraz ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji istniejacego budynku sali
gimnastycznej bedacego przedmiotem rozbudowy.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu elementéw
konstrukcyjnych dobudowy.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.3.1. Projekt branzy architektonicznej rozbudowy budynku sali gimnastycznej o segment z bieznig
lekkoatletyczng wraz z infrastrukturg techniczng i wyposazeniem wykonany przez mgr inz.
arch. Jerzego Nowaka;

1.3.2. Inwentaryzacja budowlana budynku wykonana przez mgr inz. arch. Jerzego Nowaka;

1.3.3. Archiwalny projekt techniczny branzy architektonicznej budynku sali sportowej Szkoty
Podstawowej wykonany w 1984 r. przez Spétdzielnie Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
Jnwestprojekt” w Koszalinie

1.3.4. Archiwalny projekt techniczny branzy konstrukcyjnej budynku sali sportowej Szkoty
Podstawowej wykonany w 1984 r. przez Spétdzielnie Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
Jnwestprojekt” w Koszalinie

1.3.5. Wizja lokalna obiektu;

1.3.6. Dokumentacja fotograficzna;

1.3.7. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. Zmianami )

1.3.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.)

1.3.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1131 z
poézn. Zmianami ) w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

1.3.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr 47. poz. 401 ) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.3.11. Polskie Normy
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Il. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

21.

2.2,

2.21.

2.2.2.

OPIS OGOLNY

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej jest jednym z 6 segmentéw szkoty potgczonych
tacznikiem. Jest to obiekt o jednej ( zaplecze sali o dwoch kondygnacjach ) nadziemnej,
niepodpiwniczony, z ptaskim stropodachem pokrytym papg asfaltowa.

Teren przy budynku jest ptaski, poroéniety trawa. Wejécie do segmentu sali od strony szkoty
tacznikiem oraz od strony boiska.

Budynek wykonany jest w konstrukciji szkieletu prefabrykowanego zelbetowego systemu SBO o
uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym o rozpigtosci 6,0 m.

Posadowienie budynku bezposrednie na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych.

Klatki schodowe wewnatrz budynku zelbetowe.

Budynek jest obecnie uzytkowany.

OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDYNKU
Fundamenty

Budynek posadowiony jest na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych wylewanych
bezposrednio na budowie z betonu B-15 zbrojonych stalg A-lll. Gteboko$¢ posadowienia
fundamentdéw wykonano na poziomie 1,9 — 1,95 m na podktadzie z chudego betonu. Podczas
ogledzin nie stwierdzono uszkodzen fundamentéw. Brak informacji o stanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej i pionowej. Nie stwierdzono zawilgocenia $cian w poziomie posadzki
parteru.

Sciany i konstrukcja nosna
Sciany fundamentowe — betonowe i zelbetowe wylewane z betonu B15.

Sciany nadziemia — wewnetrzne zaplecza gr. 25 i 38 cm murowane z cegly ceramicznej petnej
k100 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30. Sciany zewnetrzne gr 51 cm wykonano z
cegly kratowki klasy 100 na zaprawie cementowo-wapiennej na diugosci zaplecza. Sciana
ostonowa zaplecza z bloczkdw z betonu komérkowego odm. 7 na zaprawie cementowej marki 15.

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wystepujg nadproza prefabrykowane typu L-19.

Konstrukcja no$na zaplecza szkieletowa z prefabrykowanych stupdw zelbetowych i rygli systemu
SBO. Konstrukcja no$na sali — stupy zelbetowe oraz dzwigary strunobetonowe. Piyty dachowe
zelbetowe jak dla dzwigarow strunobetonowych.

Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono peknie¢ i zarysowan strukturalnych Scian.
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2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.1.6.

21.7.

2.1.8.

23.

2.2.1.

Zarysowanie stwierdzono na potgczeniu budynku sali z fgcznikiem na skutek nie wykonania
przerw dylatacyjnych w warstwach wykonczeniowych.

Strop

Strop nad parterem zaplecza z elementéw prefabrykowanych systemu SBO ( zelbetowe piyty
kanatowe ). Wience, wylewki stropowe Zelbetowe wylewane na budowie z betonu B-20 zbrojone
stalg A-1i A-Ill.

Stwierdzono zarysowania na sufitach $wiadczace o prefabrykowanym charakterze stropu.

Stropodach

Stropodach zaplecza z prefabrykowanych ptyt korytkowych typu DKZ. Stropodach Sali z piyt
panwiowych. Pokrycie z papy asfaltowej nie wykazuje nieszczelnosci. Odwodnienie dachu rynny,
rury spustowe oraz obrobki blacharskie stalowe z blachy ocynkowanej. Odprowadzenie wéd
opadowych do kanalizacji deszczowe;.

Schody

Budynek posiada wewnetrzne dwubiegowe klatki schodowe stuzace komunikacji wewnetrzne;j.
Klatki schodowe wykonano jako zelbetowe prefabrykowane systemu SBO.

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejaca stolarka okienna drewniana, cze$ciowo wymieniona na PCV. Wewnetrzna stolarka
drzwiowa drewniana. Drzwi techniczne stalowe.

Instalacje wewnetrzne

Wszystkie instalacje wewnetrzne budynku ( inst. elektryczna, wod.-kan., centralnego ogrzewania,
teletechniczne ) sg obecnie uzytkowane.

Wykonczenie wewnatrz budynku

Sciany i sufity w budynku sg otynkowane i wymalowane. W przestrzeniach komunikacyjnych
wykonano lamperie. Pomieszczeniach sanitarnych $ciany do wysokosci ok. 2,0 m obfozone
glazura. Posadzki z terakoty, lastrico i wyktadzin PCV.

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono pojedyncze rysy i peknigcia strukturalne w obrebie $cian
nosnych obiektu w miejscu potaczenia budynku sali gimnastycznej z tacznikiem. Nie
zaobserwowano istotnych rys czy spekan strukturalnych w obrebie $cian no$nych sali
wskazujacych na przecigzenie czy wynikajacych z wadliwej pracy fundamentéw czy podioza
gruntowego. W bezposrednim sasiedztwie istniejacych fundamentéw planowane jest wykonanie
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2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

24,

fundamentu pod segment z bieznig. Poziom posadowienia fundamentu segmentu dostosowac do
poziomu istniejacych fundamentéw w ich obrebie.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen elementdéw konstrukcji budynku, Sciany
zewnetrzne jak i wewnetrznych nie posiadajg znaczacych dla konstrukcji pekniec.

Konstrukcja stropow zelbetowa prefabrykowana. Stropy nie wykazujg widocznych
ponadnormatywnych ugie¢ i uszkodzen. Jednakze stwierdzono zarysowania wzdtuz piyt
stropowych ukazujace prefabrykowany charakter stropéw.

Dokonano ogledzin konstrukciji stropodachu. Pokrycie dachu, oraz elementy odwodnienia sg w
dobrym stanie technicznym. Nie planuje sie zwiekszenie obcigzen na elementy stropodachu.

Wyburzenie fragmentu $cianki podokiennej w poziomie parteru w okolicy przejécia do segmentu
biezni wykona¢ mozna bez ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku.

WNIOSKI | ZALECENIA

Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry.

Przed rozpoczeciem prac fundamentowych nalezy wykonaé¢ odkrywki istniejacych
fundamentoéw w celu ostatecznego ustalenia pozioméw posadowienia i stanu podtoza.
Konstrukcje $cian i fundamentéw segmentu biezni oddylatowaé¢ od konstrukcji istniejacego
budynku.

Projektowane kratownice stalowe segmentu biezni opiera¢ na istniejacych elementach
konstrukcji Sali za pomoca podpdr umozliwiajacych obrét - przegubowych.

Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku oraz analizy statyczno
wytrzymatosciowej stwierdzono, ze istnieje mozliwos¢ rozbudowy budynku sali
gimnastycznej o segment z bieznig lekkoatletyczng. Planowana inwestycja nie wptynie
niekorzystnie na konstrukcje budynku w tym jego posadowienie.

Ekspertyze rozpatrywac facznie z zapisami projektu konstrukc;ji.
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3.1

3.2.

IIl.  OPIS TECHNICZNY

ZALOZENIA DO OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqo

Budynek o konstrukcji szkieletowej z zelbetowymi stupami i ryglami oraz stalowymi kratownicami
jednospadowymi. Przestrzen miedzy stupami i ryglami Zzelbetowymi stanowi wypetnienie z
elementéw murowanych izolacyjnych. Budynek wykonany jako hala jedno- i dwunawowa.

Schematy konstrukcyjne

Jako schemat statyczny dachu przyjeto konstrukcje kratownicowa. Jako schemat statyczny
nadprozy przyjeto belki jednoprzestowe wolnopodparte.

Zatozenia do obcigzen

Budynek znajduje sie w 2-gj strefie $niegowej oraz 1-ej strefie wiatrowe.

Obcigzenie obliczeniowe state pokrycia dachu z uwzglednieniem ciezaru wilasnego piyt
trapezowych wynosi 0,88 kN/m2.

Obcigzenie obliczeniowe $niegiem 1,08kN/m?.

Obcigzenie obliczeniowe $niegiem (worek $niezny) 3,38kN/m?.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Elementy zelbetowe z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg St0S (A-0) i BSt500 (A-lIIN). Elementy
stalowe za stali ksztattowej St3S. Sciany murowane z betonu komérkowego izolacyjnego YTONG
PP3/0,50.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizykomechanicznych.

Wyszczegdlniono nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna | - obejmujgca niekontrolowane nasypy, w sktadzie ktérych nawiercono
piaski z domieszkami préchnicy i gruzu, wystepujace w stanie luznym. Warto$¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,30;

- warstwa geotechniczna Il - obejmujaca piaski Srednie, wystepujace w stanie
$redniozageszczonym. WartoS¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysoko$ci
Io™=0,50;

- warstwa geotechniczna lll - obejmujgca zwiry, wystepujace w stanie Sredniozageszczonym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;
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3.3.

3.4.

3.4.1.

Wspdiczynnik wodoprzepuszczalno$ci wedtug Wituna1 wynosi:
- dla piasku drobnego k = 102 - 10-3 cm/s,

- dla piasku $redniego k = 10-" = 102 cm/s,

- dla drobnego zwiru k = 10 — 10-' cm/s.

Wystepujace w podtozu grunty rodzime, zaliczane do warstw Il i lll, charakteryzujg sie wysokimi
parametrami geotechnicznymi i stanowig dobre podtoze budowlane.

W przypadku wystgpienia ponizej poziomu posadowienia fundamentéw: nasypow
niekontrolowanych, torfow lub gruntéw spoistych migkkoplastycznych, nalezy je usungé, a miejsca
po nich wypetni¢ chudym betonem lub piaskiem Srednim zageszczonym do [p=0,60.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich no$no$¢. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a planowana rozbudowa nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezposrednie jest mozliwe. Nalezy
dokona¢ odbioru wykopu przez uprawnionego geotechnika.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe polegaé bedq na wyburzeniu fragmentu Scianki podokiennej z bloczkéw
betonu komérkowego w poziomie parteru w okolicy przejscia do segmentu biezni.

Réwniez dla oparcia i zamocowania kratownic stalowych konstrukcji dachu segmentu biezni
planuje sie wykucie gniazd w istniejgcych $cianach ostonowych sali.

W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy kontrolowaé elementy istniejacej konstrukcji
aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Wszystkie prace wyburzeniowe wykonywaé po szczegélnym nadzorem osoby uprawnione;.

OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI
FUNDAMENTY

Zaprojektowano tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu C16/20 (B20) o wysokosci 30cm i
szerokos$ciach 50cm. W osiach Scian wykona¢ wieniec z pretow gtéwnych 4#12 ( stal BSt500 )
oraz strzemion @ 6 co 20cm ( stal StOS ). Zbrojenie podtuzne taczy¢ na zaktad min. 60cm.
Zbrojenie taw poprzecznych zagina¢ w tawy podtuzne na dtugos¢ min. 60cm.

Zaprojektowano zelbetowe stopy fundamentowe o wymiarach 100x100cm, 70x140cm,
100x140cm, wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-IlIN (BSt500) i A-0 (St0S). Ze stop
fundamentowych nalezy wypusci¢ prety #12, #16 stuzace do potaczenia ze zbrojeniem gtéwnym
stupow zelbetowych

Izolacja pionowa fundamentéw- Abizol R+2P;

Izolacja pozioma fundamentéw —papa termozgrzewalna, AQUAFIN 1-K - izolacje potaczy¢
doktadnie z izolacjg pionowg $cian fundamentowych i izolacjg pozioma posadzki.
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3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.5.

SCIANY

Sciany fundamentowe Zelbetowe wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg A-IlIN
( BSt500). Sciany zewngtrzne fundamentowe ocieplone polietylenem ekstrudowanym.

Sciany no$ne zewnetrzne nadziemia murowane z bloczkéw YTONG PP3/0,50 gr. 36,5cm
na zaprawie murarskiej YTONG.

WIENCE

Zaprojektowano wienice zbrojone pretami gtownymi 4 @ 12 ( stal BSt500 ) oraz strzemionami ¢ 6
co 30 cm ( stal StOS ). Prety podtuzne taczy¢ na zaktad minimum 60cm. Prety z wiencow
poprzecznych zagina¢ w wience podtuzne na dtugos¢ minimum 60cm. W wiencach, w osi stupow
zelbetowych, zaprojektowano marki stalowe do oparcia kratownic stalowych

SLUPY

Zaprojektowano stupy monolityczne wylewane na miejscu budowy z betonu C16/20 (B20),
zbrojone stalg A-IlIN ( BSt500) i A-0 ( StOS ) oraz stupy stalowe ze stali St3S. Przyjeto otuling
pretdw grubosci a=2,5cm.

NADPROZA

Nadproza nadziemia zaprojektowano z prefabrykowanych belek YTONG YN oraz jako wylewane
na miejscu budowy z betonu C16/20 (B20), A-IlIN ( BSt500) i A-0 ( StOS ). Przyjeto otuling
grubosci a=2,5cm.

DACH

Zaprojektowano dach jedno i dwuspadowy o kacie nachylenia 3° pokryty papa. Zaprojektowano
dach, ktérego konstrukcje nosna stanowig ptyty trapezowe TR160 pozytyw, jednoprzestowe, gr.
1,15mm oparte na kratownicach stalowych. Kratownice stalowe opiera¢ na nowoprojektowanych
stupach Zelbetowych oraz mocowa¢ do istniejacych stupdw za pomocg kotew wklejanych.
Kratownice stalowe ze stali St3S. W dachu zaprojektowano sSwietliki dachowe oparte na
podtuznych i poprzecznych ptatwiach stalowych. Warstwy wykonczeniowe dachu wykona¢ zgodnie
z PT Architektury.

ZABEZPIECZENIA

Elementy Zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie otulin
0 grubosciach okreslonych norma.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg w nastepujacy sposob:

- wewnetrzne elementy stalowe otynkowac na siatce Rabitza;

- wewnetrzne elementy stalowe obudowac ptytg G-K;
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3.6.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy wykonywaniu robét prowadzone beda nastepujace rodzaje prac:

- wykonywanie prac budowlanych na wysoko$ci,

- roboty rozbiérkowe, remontowe i montazowe

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowact instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich rob6t. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy
okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ), zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan ,bioz” powinien zawiera¢:

- zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych elementow

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiérce

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

- wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow i zasad
w zakresie BHP. Pracownicy przystepujacy do pracy na wysoko$ci powinni by¢ dopuszczeni do
wlw prac przez kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, braC udziat w szkoleniu i instruktazu z
tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom.

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci.
Powinni by¢ réwniez wyposazenie w odpowiednie Srodki bezpieczenstwa.
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3.7.

3.8.

UWAGI KONCOWE

- Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi.

- Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP ,
wymogami realizacji i odbioru robét ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej.

- Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
- Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, pkt. 4 Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2004 Nr 93, poz. 888 ) o$wiadczam,
ze projekt budowlany rozbudowy budynku sali gimnastycznej o segment z bieznig lekkoatletyczng
w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Krakowskiej 1 w Szczecinku, dz. nr 69/1, 68/1, 67/1, 66/1,
570, 571 obr. 7 wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nrew. 116/Sz/2002

SPRAWDZIL:

mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nrew. ZAP/0010/POOK/03
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lll. RYSUNKI
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IV. ZALACZNIKI




