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OPIS TECHNICZNY
1.DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora
e Podktady architektoniczne
o  Obowigzujgce normy i przepisy
e Katalogi techniczne
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania sg zewnetrzne | wewnetrzne instalacje na potrzeby
inwestycji: ,ROZBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ O SEGMENT Z BIEZNIA
LEKKOATLETYCZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | WYPOSAZENIEM”
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e Projekt instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudowgq istniejgcych
elementéw instalacji bedgqcych w kolizji z proj. zabudowa,
o Projekt instalacji wody zimnej na potrzeby hydrantéw wewnetrznych,
e Projekt instalacji ciepta techn. wodnej z istniejgcego wezta na potrzeby wentylacji,
e Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z funkcjg ogrzewania.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1 INSTALACJA C.O. (CIEPELA TECHN.)

Projektuje sie zasilanie wodg grzewczg nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji wentylacyjnej za
pomocg rur stalowych grzewczych spawanych. Przed nagrzewnicq przewidziano zastosowanie zaworow
odcinajgcych. Projektuje sie uktad hydrauliczny zasilenia nagrzewnic zbudowany z zaworu tréjdrogowego z
sitownikiem oraz pompg na powrocie zgodnie ze schematem i pakietem dostawy producenta central
wentylacyjnych. Uktadem hydraulicznym centrali steruje automatyka producenta centrali (pakiet automatyki
obejmuje armature, sterownik i jego okablowanie, bez pompy). W ukigdzie przewidziano pompe
cyrkulacyjng np. Grundfos Magna 25-60. Zasilanie elementéw centrali jak i armatury regulacyjnej po przez
sterownik central.

Zasilanie przyjeto wigczone w istniejgce rozdzielacze po stronie niskich parametrow w istniejgcym weZle
cieplnym. Przyjeto trase i migjsce wigczenia na podstawie dokumentacji archiwalnej i wtasnych
inwentaryzacji. Podejscie do budynku przyjeto przy trasie istniejgcego przytgcza wysokich parametrow jako
uktad rur preizolowanych dn32 z izolacjg standard na gtebokosci 80cm ppt.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy zaizolowac.

Przewody c.o. zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o wspofczynniku
przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40°C rownym 0,039 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii
PCV np. termaflex szary. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza sie
zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Grubo$c izolacji przewoddbw c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20:

Srednica rury Gr. izolacji(mm)
<22 20
22-35 30

W miejscach skrzyzowan, przej$¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodéw w
podfodze min.6mm; przewody wody lodowej 2 ww wymagan.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami.
Rury stalowe bez szwu i ksztaftki preizolowane z izolacjg standardowg na przyktad zgodnie z katalogiem
systemu Z.P.U. MIEDZYRZECZ lub inne rownowazne wyposazone w instalacje alarmowa.

Rury i kolana nalezy taczy¢ przez spawanie elektryczne lub gazowe i mufowanie zgodnie z normg PN-
99/EN-253. Wymagane jest sprawdzenie radiologiczne wszystkich spoin . Jako$¢ wykonywanych spoin
musi kwalifikowac sie min. w 3 klasie wg PN-87/M-69772. Do spawania elektrycznego zaleca sie elektrody
ESAB-OK 5300, PHILIPS 36. Jako zastepcze dopuszcza sie polskie elektrody ER-346.

Do spawania gazowego stosowac drut spawalniczy — BOHLER DMO Niemcy, AGA H43 Szwecja.
Zastepczo dopuszcza sie polski drut spawalniczy SP G1. Mufy nalezy zaktadac po wykonaniu badan
spawow i probach ci$nieniowych.

Rurociagi nalezy uktada¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej (bez kamieni) grubo$ci 10cm —
zageszczoney.
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2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.1. instalacje zewnetrzne

Projektuje sie instalacje zewnetrzne wykonane z rur i ksztattek PVC o polgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i
ksztaftek, o sztywnos$ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Projektuje sie studzienki inspekcyjne i
rewizyjne w ukfadzie kombinowanym zaleznie od obcigZenia i wigczenia cze$ci istniejgcych jako wykonane
z kregoéw betonowych klasy nie gorszej niz B45 tgczonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem
oraz dla instalacji uzytkownika o mniejszym obcigzeniu po stronie jego instalacji wykonane z rury
karbowanej 425mm z kinetg PP typu przeptywowego, zwienczone stozkiem betonowym z pokrywq Zeliwng
typu ciezkiego. Dla studni o kacie doptywu i odptywu innym niz standardowe 45, 90 stopni przyjeto
stosowanie kinet z ruchomym centrycznie podfgczeniem kroc¢cow.

Roboty ziemne i ukfadanie kanafow.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach skarpowatych.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysSci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla projektowanej sieci
kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-
83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gieboko$¢ wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym.
Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ufozona i nie ubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i
czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowoS$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki co materiat do wykonania podfoza.
Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Pozostalq cze$¢ zasypki wykopow nad obsypkg nalezy wykonac¢ z gruntu
rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy ukfada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 OC. Ukfadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym Ilub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewoddéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodbw. Uktadanie
wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng oraz technologiq montazu rur.

2.2.2. instalacje wewnetrzne

Przyjeto odprowadzenie Sciekéw z istniejgcego budynku za pomocg projektowanych przebudowywanych
instalacji na terenie obiektu. W stanie istniejgcym znajdujg sie elementy instalacji zewnetrznych wraz ze
studzienkami bedgce podejsciem do czesci sanitarnej istniejgcej hali sportowej. Przyjeto rozbiérke tych
elementdw instalacji i wykonanie podej$¢ pod posadzka zgodnie z trasg wg rysunki zagospodarowania.
Calq instalacje projektuje sie w jednym systemie rur i ztgczek np. firmy WAVIN, Uponor lub inne
réwnowazne. PrzejScia przez Sciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Do wykonania instalacji sanitarnej zastosowac rury z PCV: Jak dla instalacji podziemnych — rury i ksztaftki z
PCV kiasy N (kolor pomarariczowy, jak dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych)

Catosc¢ roboét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tomll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

2.3. KANALIZACJA DESZCZOWA i ODWODNIENIE TERENU

Przyjeto zgodnie ze stanem istniejgcym odprowadzenie wod opadowych do elementow sieci w ulicy.
Przyjeto wykonanie przebudowy istniejgcych elementéw kolidujgcych z projektowang zabudowg z
pozostawieniem rzednych i sposobu i miejsca odprowadzenia wéd do sieci.

Zastosowane materialy.

Projektuje instalacje wykonane z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowgq
(EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaftek, o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Projektuje sie studzienki inspekcyjne i rewizyjne: dla sieci
wykonane z kregow betonowych klasy nie gorszej niz B45 faczonych na uszczelki gumowe, z
monolitycznym dnem, dla instalacji uzytkownika po stronie jego instalacji wykonane z rury karbowanej
4256mm z kinetg PP typu przeptywowego, zwiericzone stozkiem betonowym z pokrywg Zeliwng typu
ciezkiego.

Roboty ziemne i uktadanie kanafow.

Dla PVC zgodnie z pkt.2.2 niniejszego opracowania.

2.4 WENTYLACJA

2.4.1. WENTYLACJA - bilans powietrza

Projekt wentylacji obejmuje rozwigzania: okre$lenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania,
okreSlenia parametrow podstawowych urzadzen i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczegdlnych
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kanatéow. Ukfad wentylacji stanowi¢ bedzie gtéwne Zrodfo ciepfa dla aneksu lekkoatletycznego. Przyjeto
ilo$¢ powietrza zapewniajgcq min. 30m3/os.h przy temperaturze nawiewu 38-40st.C. llo$¢ cieptq
dostarczana do pomieszczenia zapewnia, w oKresie obliczeniowych temp. zewnetrznych, zachowanie
wewnatrz +18st.C. wraz z uwzglednieniem zyskéw ciepta od nastonecznienia. Uktad umozliwia ogrzewanie
nadmuchowe tylko w okresie uzytkowania obiektu z uruchomieniem systemu ok. 30-60min. Przed godzing
uzytkowania.

2.4.2. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

zakresie projektu budowlanego okreSlono wielko$¢ i lokalizacje poszczegdlnych urzgdzen, gabaryty
kanatéw, kompletny bilans powietrza i jego organizacje. Z uwagi na konieczno$¢ okreslania podstawowych
parametrow w opisie i elementach projektu wskazano wyroby konkretnych producentéw — wyroby te nalezy
traktowac jako wzorcowe, a w przypadku braku moZzliwo$ci zapewnienia parametrow jednakowych ze
wskazanymi w zestawieniu nalezy kazdorazowo uzyskac opinie projektanta o mozliwoSci wprowadzania
zmian. Standard wykonania urzgdzen zamiennych winien by¢ potwierdzony np. certyfikatem zgodnym do
urzgdzen projektowanych przyktadowo — certyfikat eurovent.

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako elementy
nawiewne | wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami. Usytuowanie elementéow
nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach. Kanafty nalezy prowadzi¢ jak najblizej przegrod.
Obejscia podciggow wykonac z tukow, a w przypadku duzych przekrojow stosowac elementy wykonane
specjalnie. Szczegoty rozwigzan, budowe elementéw specjalnych

KANALY

Przewidziano kanafty prostokgtne typu Al o potfgczeniach nasuwkowych wykonane z blach stalowej
ocynkowaneyj, alternatywnie kanaty wykona¢ mozna z pfyt systemowych z wetny mineralnej na powfoce
potsztywnej z foli aluminiowej. Dla kanatow okragtych przyjeto zastosowanie rur sztywnych spiro i jako
podejscia do kratek rur elastycznych —flex.

Przekroje kanatow zostaly dobrane przy zatozeniu predko$ci: piony — 5 m/s, kanaly rozprowadzajgce
ponizej 3,0-4,0 m/s,

Potgczenia kanatéw SPIRO kielichowe uszczelnione kitem Ilub silikonem Ilub opaska z tasmy klejacej o
powtoce aluminiopodobnej odpornej na wilgo¢. Z zewnatrz tgczone tasmami termokurczliwymi lub opaskg z
tasmy klejagcej o powtoce aluminiopodobnej odpornej na wilgoc¢. Przewody SPIRO mocowac na opaski z
przektadkami gumowymi. Kanaty prostokagtne ukfada¢ na podporach lub podwiesza¢ na typowych
elementach mocujgcych z amortyzacja.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac fartuchy ochronne gumowe.

Kratki nawiewne i wywiewne np. firmy Schako wg specyfikacji do okreslenia w proj.wykonawczym.
IZOLACJE: Przewidziano izolacje z pianki poliuretanowej 30mm lub jako maty prefabrykowane np. wyrob
firmy sleeve aluwetna. Dla kanatéw wyciggowych prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane z
zabudowie lokalnej ptytami GK lub powyzej stropu podwieszonego mozliwe do wykonania bez izolacji.
REGULACJA: Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach regulacyjno-
pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z podanymi wydajnosciami
w czeSci graficznej opracowania.

2.4.3. WYTYCZNE DLA BRANZ

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla projektowanych wentylatoréw w ich poblizu do systemowych serownikéw i
szafek zasilania.

2.5. INSTALACJA ZIMNEJ WODY NA POTRZEBY HYDRANTOW WEWN.

2.5.1. instalacje wewnetrzne

Projektuje sie zasilenie hydrantéw p.poz. dn25 z wezami potsztywnymi 30m w szafkach nasciennych dla
cafego budynku w zakresie aneksu lekkoatletycznego — instalacja zasilenia hydrantéw w cafo$ci wykonana
z rur nie palnych np. stalowych ocynkowanych. Dysze kazdego weza o wspofczynniku kv okre$lonym
powykonawczo po sprawdzeniu ci$nienia dyspozycyjnego przy badaniach odbiorczych. W dokumentacji
przyjeto cisnienie dostawy wody nie okreSlane w warunkach technicznych przytaczenia jako wystarczajgce
dla zapewnienia przed kazdym hydrantem minimum. 0,2MPa. W przypadku niedostatecznego ci$nienia na
etapie prob o odbioréw w sieci przewidzie¢ uktad hydroforowy.

Uktad wodociggu na potrzeby hydrantdw wigczony w istniejgce magistralne wody zimnej uzytkowej w
budynku, z wigczeniem w pomieszczeniu wezta cieplnego. Uktad zasilania hydrantéw jako bezprzeptywowy
wymaga zabezpieczenia w migjscu wigczenia zaworem antyskazenowym dn32 klasy EA.

Proba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdbw” oraz zgodnie z wytycznymi producentéw. Przed
przystagpieniem do proby cisnieniowej nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu
wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby zaktdci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej wewnetrznej z uwagi na mozliwe roszenie 9mm.

2.5.2. instalacje zewnetrzne

Instalacje na terenie obiektu nalezy wykonac z rur i ksztattek polietylenowych PES80 SDR11 PN10 o
Srednicy de40mm, rury do wody pitnej koloru niebieskiego. Do potgczen przytgcza stosowac potgczenia
elektrooporowe.
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Na caftej trasie wodociggu na wysoko$ci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme magnetyczng
faczong na Sruby zaciskowe z wyprowadzonymi koricowkami do poziomu terenu.

Pomiar zuzywanej wody zgodnie ze stanem istniejgcym na przytaczu wodociggowym.

1. Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubosci min. 10cm z
przesianego piasku. Po ufoZeniu wodociggu nalezy wykonac obsypke z piasku o grubo$ci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy
zagescic do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokosSci i ze spadkiem zgodnie z cze$cigq graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur. Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami
emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

Roboty dodatkowe.

- Probe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725 Prébe nalezy wykonac po utozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemarzaniem. Wszystkie zigcza powinny byc¢ odkryte w celu moZliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. PredkoS¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umoZzliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda pfuczgca po zakoriczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego
upowaznionej. W razie potrzeby dokonac¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w stezeniu 50 mg/dm3
w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu nalezy jq zobojetnic tiosiarczanem sodu.
Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wyplukac i przeprowadzi¢ analize bakteriologiczng. Wode po
probie szczelnosci, ptukaniu i zobojetniong wode po dezynfekcji rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

- Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktére podlegajg zakryciu przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

- zakres i procedury odbioru przytaczy i sieci po stronie dostawcy wody okresSlono szczegoétowo w
warunkach technicznych przytaczenia,

-Przed przekazaniem przewodoéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koncowego. W
zakres odbioru koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotow odbioréw cze$ciowych

b) sprawdzenie prawidfowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytaczy i obiektéw na przytaczach

¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zakres i elementy podlegajgce odbiorowi przez dostawce wody uzgodni¢ z jego przedstawicielem
bezposrednio.

3. UWAGI KONCOWE

Catosc prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych — tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Wszystkie wyroby wskazanych producentow nalezy traktowac jako przykfadowe spetniajace
wymagania w projektowanym zastosowaniu. Przy wykonawstwie stosowac¢ wyroby nie gorsze o
parametrach zgodnych z projektowanymi.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
NI 1 1 :‘;;};%apr\x/ag}riepgggl{r{jewna np.:Systemaair d= 400 | 1= #
N1 2 2 Przewod okragly dl= 400 1:1 500
N1 3 1 Tlumik kanalowy okragly d= 400 | 1= 600
N1 4 37 Przewod okragly dl= 400 1:1 #i
N1 5 4 Trojnik symetryczny z odejsciem prostokat. dl= 400 1:1 i i 65 E 815 E 30
N1 6 1 Przewod okragly dl= 400 1:1 631
N1 7 1 Przewod okragly dl= 400 1:1 198
N1 8 1 Przewod okragly dl= 400 1:1 852
N1 9 1 Zlaczka mufowa dl= 400
N1 10 1 Redukcja symetryczna dl= 400 dj 315 1:1 152
N1 11 14 Przewod okragly dl= 315 1:1 #i
N1 12 1 Przewod okragly dl= 315 1:1 764
N1 13 2 Trojnik symetryczny z odejsciem prostokat. dl= 315 1:1 i i 65 E 815 E 30
N1 14 1 Przewod okragly dl= 315 1:1 981
N1 15 1 Zlaczka mufowa dl= 315
N1 16 1 Redukcja symetryczna dl= 315 dj 250 1:1 117
N1 17 14 Przewod okragly dl= 250 1:1 #i
N1 18 1 Przewod okragly dl= 250 1:1 50
N1 19 2 Trojnik symetryczny z odejsciem prostokat. dl= 250 1:1 i i 65 E 815 E 30
N1 20 1 Przewod okragly dl= 250 1:1 379
N1 21 1 Zlaczka mufowa dl= 250
N1 22 1 Asymetryczne przejscie kolo/prostokat a= 100 [ b= 200 i 250 E 60 i 250 i 25 £ 75
N1 23 5 Przewod prostokatny a= 100 | b= 200 | 1= ###
N1 24 1 Przewod prostokatny a= 100 | b= 200 [ 1= 315
NI |25 1 Luk symetryczny aftgp lam 00| 2 200)¢ 20| f 20 |F s0
N1 26 1 Przewod prostokatny a= 100 | b= 200 [ 1= 767
N1 27 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 200 | b= 100 E 65 }:1 i i i Z 608 £ 100 1:3 50
N1 28 1 Zaslepka a= 100 | b= 200
Kratka nawiewna z przepust. BSH-Schako typ
NI 2 ! 5(:}2150111(1)31/5}1)2?;’:16Pa; Lwa=32dB(A) L= 65 E it
ramka dekoracyjna
Kratka nawiewna z przepust. BSH-Schako typ H
N1 30 8 KG-R15 815x65 L= 815| _ 65
V=250m3/h; dP=24Pa; Lwa=37dB(A)
N1 37 Ztaczka nyplowa dl= 400
N1 14 Zlaczka nyplowa dl= 315
N1 14 Zlaczka nyplowa dl= 250
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
NNI1 1 1 Przewod okragly dl= 400 ‘ 1:1 830 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
wi 1 1 :‘;;};%apr\x/ag}ée;gggl{r{jewna np.:Systemaair d= 400 | 1= #
Wi 2 1 Przewod okragly dl= 400 1:1 504
Wi 3 1 Tlumik kanalowy okragly d= 400 | 1= 600
Wi 4 1 Przewod okragly dl= 400 1:1 500
Wi 5 24 Przewod okragly dl= 400 1:1 #i
W1 6 2 Trojnik symetryczny z odejsciem prostokat. dl= 400 1:1 815 i 115 E 615 E 30
Wi 7 1 Przewod okragly dl= 400 1:1 846
VAl 8 1 Zlaczka mufowa dl= 400
W1 9 1 Redukcja symetryczna dl= 400 dj 315 1:1 152
Wi 10 20 Przewod okragly dl= 315 1:1 #i
Wi 11 1 Przewod okragly dl= 315 1:1 271
W1 12 1 Trojnik symetryczny z odejsciem prostokat. dl= 315 1:1 815 i 115 E 615 E 30
VAl 13 1 Zlaczka mufowa dl= 315
W1 14 1 Redukcja symetryczna dl= 315 dj 250 1:1 117
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Wi 15 17 Przewod okragly dl= 250 1:1 #i
Wi 16 1 Przewod okragly dl= 250 1:1 998
AVAl 17 1 Trojnik symetryczny z odejsciem prostokat. dl= 250 1:1 815 i 115 E 615 S 30
AVAl 18 1 Zlaczka mufowa dl= 250
W1 19 1 Symetryczne przejscie kolo/prostokat a= 100 [ b= 200 i 250 E 60 i 250
Wi 20 10 Przewod prostokatny a= 100 | b= 200 | 1= ###
Wi 21 1 Przewod prostokatny a= 100 | b= 200 [ 1= 717
wi | 22 1 Luk symetryczny aftgp la= 1002 200|¢ 20| f 20 |F s0
Wi 23 1 Przewod prostokatny a= 100 | b= 200 [ 1= 121
W1 24 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 200 | b= 100 E 65 }:1 515 i 715 S 358 i 100 1:3 50
Wi 25 1 Zaslepka a= 100 | b= 200
Kratka wywiewna z przepust. BSH-Schako
typ KG8 515x65 _ H
wi % ! V=200m3/h; dP=12Pa; Lwa=32dB(A) L 65 —
ramka dekoracyjna
Kratka wywiewna z przepust. BSH-Schako H
Wi 27 4 typ KG-R8 615x115 L= 6l5| _ 115
V=500m3/h; dP=14Pa; Lwa=37dB(A)
W1 24 Zlaczka nyplowa dl= 400
W1 20 ZYaczka nyplowa dl= 315
W1 17 Zlaczka nyplowa dl= 250
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
WWI1 1 1 Przewdd okragly dl= 400 ‘ 1:1 828 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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Za zgodnoSc z oryginatem:
Dr inz. Adam Krupiniski 10.08.2010
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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA '

KECMAN Grzegorz Pawel
al.Wojska Polskiego 13A

70-470 SZCZECIN

Sz. P,

=

T0-656 Azczecin, ul. Energetykow ¢
tel ffax: (191) 462-44-40; (001) 489 8410412 ao
©www. zaphome pl e-mail: zap@home pt |

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

ZASWIADCZENIE

a)

(

8117, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw

Pan(i) KECMAN Grzegorz Pawet, kod identyfikacyjny ZAPNS/3775/02, zamieszkaly
gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne,.

70-604 SZCZECIN ul.Szarofki

Budownictwa oraz posiada wyma

2010-01-01

Niniejsze raswiadczenie jest wazne od dnia:

2010-12-31

do dnia:

riw Budowrictwa
cy Rady Okregowej
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OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,,Prawo budowlane”

dotyczy projektu :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WEWN. | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
Dla inwestycji: ,ROZBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ O SEGMENT Z
BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
WYPOSAZENIEM”

Niniejszym, wlasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze zaprojektowana przeze mnie
dokumentacja projektowa, wchodzaca w sktad niniejszego projektu budowlanego jest opracowana
zgodnie z obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

dr inz. Adam Krupinski
upr. nr ZAP/0072/POOS/06
specjalnos¢ instalacje sanitarne w zakresie pelnym

Niniejszym, wlasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja
projektowa, wchodzaca w sklad niniejszego projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z
obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. nr 77/Sz/2002
specjalnos¢ instalacje sanitarne w zakresie pelnym
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