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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

OPIS TECHNICZNY

Temat projektu

Instalacje elekiryczne wnetrzowe dla potrzeb budowy aneksu lekkoatletycznego przy szkole

podstawowej nr 7 w Szczecinku.

Zakres projektu

Rozbudowa rozdzielnicy odbiorczej T1.
Instalacja oswietleniowa.

Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych.
Instalacja zasilania odbiornikéw sitowych.

YV V V VYV V

Instalacja uziemiajaca i ochronna.

Podstawa opracowania projektu

> Projekt architektoniczno-budowlany.
» Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

Wskazniki techniczne

» Moc przytaczeniowa Pp = 153kW
» Moc instalowana Pi = 14,30kW
» Moc obliczeniowa P = 8,25kW
> Prad obliczeniowy | =13,6A

Uwagi ogolne

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe instalacji elektroenergetycznych dla potrzeb
budowy aneksu lekkoatletycznego przy szkole podstawowej nr 7 Szczecinku przy ul.
Krakowskiej 1. Przy istniejagcym budynku szkoty podstawowej zostanie dobudowany pokoj
nauczycielski, magazyn oraz aneks lekkoatletyczny. konstrukcja dachu oraz zastosowane w
nim $wietliki wymusity odpowiednie do niego zastosowane rozmieszczenia opraw
oswietleniowych.

Projektowana rozbudowa instalacji nie spowoduje wzrostu mocy przytaczeniowej catego
obiektu i nie wystepuje koniecznos¢ wystapienia do dostawcy energii elekirycznej o jej

zwiekszenie.
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1.6

1.7

1.8

1.9

Zasilanie energig elektryczng

Budynek, przy ktérym dobudowywany jest aneks lekkoatletyczny oznaczony w dokumentaciji
budowlanej szkoty jako ,Pawilon D” zasilany jest z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku szkoty
oznaczonym jako B1. W budynku tym znajduje sie rowniez licznik energii eklektycznej do
celoéw rozliczeniowych.

Modernizacja zasilania budynku ,Pawilon D” uwzgledniajaca zwiekszony pobér energii
elektrycznej nastgpi na podstawie odrebnego opracowania.

Rozdzielnica odbiorcza T1

W istniejacej tablicy odbiorczej T1 ,Pawilonu D” zostang dobudowane pola odptywowe
zgodnie z zataczonym na rysunku nr 02 schematem rozbudowy rozdzielnicy T1.

Rezerwowe miejsca na rozdzielnicy nalezy zamaskowacé. Rozdzielnica bedzie wyposazona w
zaciski PE oraz N do przytaczenia przewoddw. Fazowe zyty obwodéw odbiorczych przytaczac
nalezy do zaciskéw wytacznikéw instalacyjnych.

Uziemienie

Przew6od PEN w rozdzielnicy odbiorczej T1 wymaga uziemienia. W ramach prac
elektrycznych nalezy dokonaé sprawdzenia punktu podziatu szyny PEN na ochronng PE i
neutralna N. w przypadku braku punktu podziatu nalezy w tablicy rozdzielczej T1 wykonac
podziat szyny PEN oraz uziemic¢ ten punkt podziatu. Uziom nalezy wykonaé z 2 pretéw Fe/Cu
$17,2mm i diugosci 3,6m kazdy, firmy Galmar. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢

wartosci 10 omow.

Instalacja oswietleniowa

1.9.1 Oswietlenie podstawowe

Dla oswietlenia pomieszczen wyodrebnione bedg obwody oswietleniowe. W
pomieszczeniach instalacje oswietleniowg nalezy wykonac jako podtynkowa przewodami
YDYzo z zytami o przekroju 1,5mm? z osprzetem podtynkowym. Zaleca sie stosowaé
wytaczniki i przetaczniki grupowe 16A firmy ELDA, ktére nalezy instalowa¢ na wysokosci
1,4m od podtogi. Do potaczen zyt przewoddw w puszkach rozgateznych zaleca sie stosowaé
zaciski typu WAGO. llos¢ opraw oraz ich typ podano w wykazie na planie instalacji na
zatgczonym rysunku. Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiadaé parametry
przynajmniej réwnowazne tym, ktére zostaly zastosowane w projekcie. Jakos¢ parametrow
odzwierciedla uzyskana rownomiernos¢ oswietlenia oraz zaktadane natezenie oswietlenia w
pomieszczeniach.

W aneksie lekkoatletycznym nalezy zastosowa¢ oprawy swietldwkowe z siatka ochronna,
ktéra uniemozliwi przypadkowe uszkodzenie zrédia Swiatta w przypadku uderzenia np. pitka.
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1.9.2 Oswietlenie awaryjne

W celu umozliwienia opuszczenia pomieszczen w przypadku zaniku napiecia zastosowane
beda w pasie komunikacyjnym oprawy z dodatkowym modutem awaryjnym z czasem
Swiecenia dwoch godzin. Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢ na
poziomie podtogi min. 1lx. Instalacja oswietlenia awaryjnego dla potrzeb ewakuacji oraz
zastosowane oprawy muszg odpowiada¢ normom: PN-EN 1838-2005 ,Zastosowanie
oswietlenia-oswietlenie awaryjne” i PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe. Czesé 2-22.

Wymagania szczeg6towe oprawy oswietlenia awaryjnego.

1.10 Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych potrzeb ogéinych

1.11

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych dla potrzeb ogdlnych wykonac nalezy przewodami
kabelkowymi typu YDYZo lub YDYpzo 3x2,5mm? pod tynkiem. Nalezy stosowaé podwojne
jednofazowe gniazda wtykowe z kotkiem ochronnym. Gniazda wtykowe nalezy instalowac na
wysokosci 0,3m od podtogi.

Zasilanie central wentylacyjnych

Zastosowane centrale nawiewno wywiewne wg projektu instalacji wentylacyjnych wymagaja
doprowadzenia zasilania 3-faz. Uktad sterowania i regulacji stanowi komplet wraz z centralg
w postaci panelu sterujgcego. W ramach montazu nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne

do centrali i wykona¢ montaz ww. panelu sterujacego w dogodnym dla inwestora migjscu.

1.12 Instalacja sterownicza wytacznika pozarowego

Zainstalowany w tablicy odbiorczej T1 wytgcznik gtéwny obejmuje caly budynek ,D” i
umozliwia odtgczenie budynku od napiecia w przypadku zagrozenia pozarowego. W ramach
niniejszego opracowania nalezy dokonac przegladu instalacji wytacznika gtdbwnego i upewnic
sie o prawidtowosci jego funkcjonowania.

1.13 Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na $rednie zagrozenie piorunowe zaleca sie, zgodnie z decyzjg inwestora,
wykonanie ochrony odgromowe;.

Zwody i przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem Fe/Znd® 8mm. Przewody
odprowadzajace nalezy wykonac¢ jako naprezane. Uziom poziomy nalezy wykona¢ w formie
otoku ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm utozonym w ziemi na gtebokosci min. 0,6m. Uziom
poziomy nalezy potaczy¢ z szyng PEN w rozdzielnicy gtéwnej RG Do zwod6éw poziomych na
dachu nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe np. rynny. Ztgcza kontrolne uziemien
nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,8m od terenu. Przewdd od ztgcza kontrolnego do uziomu

poziomego nalezy uktadaé w rurze winidurowej pod tynkiem. Wykonanie instalacji
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odgromowej nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie, ktéra wykona jg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

1.14 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowany bedzie system
samoczynnego szybkiego wylgczania zasilania. Przy zwarciach jednofazowych wytaczanie
odbywac¢ sie bedzie przez wytgczniki instalacyjne w obwodach odbiorczych. W obwodach z
gniazdami wtykowymi przy doziemieniach instalacji lub bezposrednim dotyku ochrone przed
porazeniem stanowi¢ beda wytaczniki réznicowopradowe o czutosci 30mA. W rozdzielnicy
odbiorczej T1 dokonany bedzie podziat szyny PEN na neutralng N i ochronng PE. Punkt
podziatu potaczony bedzie z uziomem. Zyty ochronne w przewodach powinny wyréznia¢ sie
z6Mto-zielonym kolorem izolacji, a neutralne niebieskim.

1.15 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikow w tym
zakresie. Kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy zatrudnieni powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje zawodowe. Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz
kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku rob6t i inspektorach nadzoru inwestorskiego.
Teren budowy i wykopy dla kabli powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace budowlane
powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z
wymienionymi ponizej:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 844).
> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z
1999r. nr 80, poz. 912).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62,
poz. 288).

1.16 Uwagi koincowe

> Catos¢ robdt elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

> Przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektroenergetycznej zaleca sie wykonanie
pomiarow kontrolnych w zakresie izolacji przewoddéw, ochrony od porazen pradem

elektrycznym i rezystancji uziemienia.
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> Projekt budowlany stuzy jedynie celom formalno prawnym. Prace nalezy wykona¢

na podstawie projektu wykonawczego
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
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3. ZALACZNIKI
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4. RYSUNKI
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