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DOKUMENTY

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych.

Zaswiadczenia projektantéw o uprawnieniach i przynaleznosci do I1zb Zawodowych
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego ,POLNA - 3" z dn.05.02.2010r.
Uzgodnienia rzeczoznawcéw P.poz., BHP i SANEPID

Protokét ZUD

Mapa do celéw projektowych

Decyzja o zatw. podziatu terenu N -7430/33/10 z 2.09.2010r.

Nogkrwnhpk



BIURO ARCHITEKTONICZNE

JERZY NOWAK

71 —223 SZCZECIN UL. ROZMARYNOWA 36

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

* OPIS TECHNICZNY

1.

8.

9.

CZESC RYSUNKOWA

INWENARYZACJA

Rys
Rys
Rys

WSTEP

1.1.
1.2.
1.3.

Podstawa opracowania
Cel opracowania
Zakres opracowania

STAN ISTNIEJACY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROGRAM FUNKCJONALNY

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

OPIS BUDOWLANY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE LICZBOWE

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

INFORMACJA BIOZ

.01.1
.01.2
.01.3

Sytuacja
Rzut parteru
Rzut pietra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

01.1
01.2
01.3
014
01.5
01.6
01.7

Plan sytuacyjny - zagospodarowanie
Plansza koordynacyjna

Rzut parteru

Rzut fundamentéw i widok dachu
Przekro6j podtuzny A-A

Przekroje poprzeczne

Elewacje

TEL/FAX 0048/91/432 78 04

1:500
1:100
1:100

1:500
1:500
1:50
1:100
1:50
1:50
1:100

e-mail studio@architektjerzynowak.net



BIURO ARCHITEKTONICZNE JERZY NOWAK
71 —223 SZCZECIN UL. ROZMARYNOWA 36 TEL/FAX 0048/91/432 78 04 e-mail studio@architektjerzynowak.net

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

11

1.2

1.3

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu budowlanego
Koncepcja funkcjonalno — przestrzenna zaakceptowana przez Inwestora
Inwentaryzacja budowlana budynku sali gimnastycznej

Projekty archiwalne

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania budowlanego

PooT

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozbudowa budynku sali gimnastycznej o segment z bieznig lekkoatletyczng
wraz z infrastrukturg techniczng i wyposazeniem, na terenie Szkoly Podstawowej Nr 7 przy ul.
Krakowskiej 1 w Szczecinku — dziatki nr 69/1, 68/1 67/1, 66/1, 570, 571 w obrebie 7.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego:
«  Projekt budowlany (architektura)
*  Projekt konstrukcji
« Projekt instalacji elektrycznych
« Projekt instalacji co

2. STANISTNIEJACY

Budynek hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinku powstat w latach 80 XXw i
znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Mieszczg sie tam 2 sale sportowe, szatnie, natryski,
umywalnie i wc. Budynek wyposazony jest w dobrze funkcjonujaca instalacje elektryczna, co i wod-kan.
Obiekt zostat w ostatnich latach poddany termomodernizacji i posiada nowa stolarke okienna.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1

3.2

3.3

LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Szczecinek przy ul. Krakowskiej 1. przy
istniejacej Szkole Podstawowej nr 7. Parcela o pow. 3,72ha skfadajgca sie z kilku dziatlek ma w planie
miejscowym przeznaczenie 1 U-O. Dziatki sg wtasnoscig Miasta Szczecinek. Zapisy P.M. wymagaly, by
zabudowa projektowana od pétnocnej strony Sali gimnastycznej powstata przy granicy dzialki, ktéra
powinna znalez¢ sie na granicy uzytku. W trakcie aktualnej procedury administracyjnej dokonano
podziatu terenu zgodnie z intencjg inwestora wydzielajac dwie dzialki : 69/3 i 571/1 (w zat. Kopia decyzji o
zatw. podziatu N-7430/33/10 z 2.09.2010r.)

Obiekt zaprojektowany zostat jako parterowy aneks usytuowany przy granicy dz. Geod. Nr 69/3 — jako
integralna czes¢ budynku Sali sportowej. Wysokos$¢ budynku na granicy dziatki = 3,29m miesci sie w
strefie zacienianej przez istniejaca sale gimnastycznag wys. 7,7m. Jej lokalizacja nie wptynie wiec
znaczaco na zmiane nastonecznienia dziatek sgsiednich.

PROGRAM KUBATUROWY NA DZIALCE

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania znajduje sie kompleks budynkéw Szkoty podstawowej
wraz z salg sportowg i zespotem boisk. Przedmiotowy teren objety jest Planem Miejscowym
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szczecinek ,Polna 3"

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren opracowania znajduje sie w pasie miedzy budynkiem Sali gimnastycznej i granicg terenu na
pétnocy. Poziom $r. terenu chodnika 139,04 m n.p.m. Poziom 0 budynku = 139,50m n.p.m.
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Wejscie do proj. aneksu przewidziano z wnetrza budynku Sali. Ponadto z budynku aneksu przewidziano
2 wyjscia ewakuacyjne. Aneks lekkoatletyczny przylega z jednej strony do p6tnocnej $ciany Sali

gimnastycznej a od strony pétnocnej do granicy dziatki.

Zaprojektowano dach dwuspadowy, a w czesci zawierajacej bieznie - pulpitowy jako kontynuacje dachu

dwuspadowego sali

Istniejgca w miejscu lokalizacji alejka zostanie zakonczona petlg manewrowg o $r. zewn. min. 11m. i
utwardzonym dojsciem do wyjscia ewakuacyjnego

Budowa aneksu lekkoatletycznego nie zwiekszy zapotrzebowania na miejsca parkingowe, gdyz
zaprojektowana funkcja realizowana bedzie w ramach aktualnie prowadzonej dziatalnosci sportowej

szkoty.
Zewnetrzne instalacje podziemne sg wlasnoscig Inwestora i w czesciach przewidzianych do likwidaciji -

po odcieciu nie bedg demontowane.
UWAGA: Nie zmienia sie sposéb podtgczenia instalacji zewnetrznych do sieci w zwigzku z czym nie
zaistniata konieczno$¢ wystgpienia o warunki techniczne przylaczenia.

WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Obiekt zrealizowany bedzie w oparciu o ekonomiczne i energooszczedne rozwigzania eliminujgce
negatywny wplyw na $srodowisko. Ponadto przeznaczenie sportowo-rekreacyjne i dydaktyczne bedzie
pozytywnie oddziatywaé na otoczenie.

SCIANY ZEWNETRZNE k=0,30 W/m2K, przy wymaganym: 0,30 W/m2K

DACHY - ocieplony dach dwuspadowy: k= 0,237 W/m2K, przy wymaganym: 0,25 W/m2K
OKNA: k= 1,8 W/m2K

SWIETLIKI: k = 1,7 W/m2K

PROGRAM FUNKCJONALNY

Projektowany ,aneks lekkoatletyczny” stuzy¢ bedzie treningom na biezni 60m. (biegi i skoki w dal)
Zaprojektowano wejscie do aneksu z klatki schodowej sali gimnastycznej od strony wschodniej. Dostep
do obiektu zaprojektowano bez barier architektonicznych.

Sportowcy beda korzystaé z szatni i toalet dostepnych z korytarza na parterze sali.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Istniejacy zespoét sanitarny w parterze sali gimnastycznej mieszczacy szatnie, umywalnie, wc bedzie
obstugiwat caty kompleks sportowy i nie podlega przebudowie.
W miejscu pokoju treneréw zostanie wykonane przejscie do aneksu lekkoatletycznego, nowy pokdj
trenerdw w czesci dobudowanej zostanie powiekszony. W parterowym jednoprzestrzennym aneksie
projektuje sie instalacje elektryczng, instalacje wentylacji mechanicznej i grzewcza jako rozwiniecie
instalacji istniejgcych,

KOLEJNOSC POSTEPOWANIA

RBOXONoGOMWNE

0.
1.

Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty

Przelozenie istniejacych zewn. instalacji kanalizacji deszczowe;j
Roboty fundamentowe, Sciany fundamentowe, podioze pod posadzki
Sciany zewnetrzne

Prace wyburzeniowe, murowe dostosowujgce obiekt do nowej funkciji
Konstrukcja dachu z pokryciem

Osadzanie stolarki otworowej

Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych

Wykonanie posadzek

Wykona¢ tynki

Malowanie $cian

6. OPIS BUDOWLANY

6.1

Fundamenty
— zelbetowe 30x50 i stopy fundamentowe wg proj. konstr.
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Sciany zewnetrzne
—z betonu komérkowego YTONG gr. 36 cm

Sciany fundamentowe
bloczki betonowe gr 25, filary zelbetowe 25x25cm

Sciany wewn. projektowane i przemurowania
— gazobeton gr 12cm na warstwie betonu B10

Dach
— lekkie wigzary ze stali profilowej, Blacha fatldowa

Nadproza
— projektowanych otworéw - zelbetowe prefabrykowane L19

I1zolacje p.wilgociowe:
Izolacja posadzek: folia PE zgrzewalna,

Izolacje termiczne

dachu — wetha mineralna twarda gr 20cm
pionowa $cian zewnetrznych proj. — wetna min. twarda 12cm

cokot — styropian twardy gr 12cm

Instalacje wewnetrzne:

Instalacja elektryczna od istniejgcego ztacza w proj. branzy elektrycznej

Instalacje grzewczo — wentylacyjng od istniejacej stacji wymiennikdw rozbudowa¢ wg proj. branz.

Wentylacja
Sale aneksu i pokoju treneréw wentylowac bedzie instalacja hawiewno — wywiewna (grzewcza) z

agregatem i czynnikiem grzewczym z instalacji MEC.
Szczegotowe rozwigzania wg projektu branzowego

Wykonczenie wewnetrzne
Sciany
Pomieszczenie aneksu malowa¢ do wys. 2.0 farbg olejng w kolorze kremowym, powyzej farba
emulsyjna w kolorze biatym

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe maszynowe wykonane na mokro.
Posadzka

Po ulozeniu projektowanych instalacji wykona¢ posadzki o nastepujacych warstwach:
Bieznia

1,4 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETAN

6,6 JASTRYCH CEMENTOWY

0,1 FOLIA zgrzewalna izolacyjna
10,0 CHUDY BETON

20,0 PIASEK ZAGESZCZONY do id1,0
38,1 cm

W czesci poza bieznig
0,3 LINOLEUM
0,2 POSADZKA SAMOPOZIOMUJACA
7.5 JASTRYCH CEMENTOWY
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0,1 FOLIA zgrzewalna izolacyjna
10,0 CHUDY BETON
20,0 PIASEK ZAGESZCZONY do id1,0
38,1 cm

W pasie szerokosci 1,0m przy $cianach zewnetrznych:
0,3 LINOLEUM
0,2 POSADZKA SAMOPOZIOMUJACA
7,5 JASTRYCH CEMENTOWY
0,1 FOLIA zgrzewalna izolacyjna
10,0 STYROPIAN TWARDY
10,0 CHUDY BETON
20,0 PIASEK ZAGESZCZONY do id1,0
48,1 cm

Wykonczenie zewnetrzne

Dach: Papa ognioodporna lub membrana dachowa
Sciany zewnetrzne: Tynk mineralny malowany na kolor bordowy

Stolarka

Okna z tworzyw szt. biate ze szkleniem termoizolacyjnym),

Drzwi wejsciowe aluminiowe w kolorze biatlym z samozamykaczem i kompletem zamkaéw.

Drzwi zewn. w koncu biezni przeszklone aluminiowe w kolorze bialym z samozamykaczem i kompletem
zamkow

7. DANE LICZBOWE

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Powierzchnia parceli szkolnej: Pps =37200 m2
Powierzchnia zabudowy istniejace;j: Pzi =4825 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej: Pzp =686 m2
Powierzchnia terenéw zielonych istniejgcych: Ptzi=24448m2
Powierzchnia terenéw zielonych projektowanych: Ptzp =64 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejgcych: Pziel =6945 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych: Pnaw = 232 m2

RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY  =5511 m2 =15 % POWIERZCHNI PARCELI SZKOLNEJ
RAZEM POWIERZCHNIA ZIELONA =24512m2 =66 % POWIERZCHNI PARCELI SZKOLNEJ
RAZEM POWIERZCHNIA UTWARDZONA =7177 m2 =19 % POWIERZCHNI PARCELI SZKOLNEJ

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PO ROZBUDOWIE < 20% POW. TERE NU

2. ANEKS LEKKOATLETYCZNY
0.01 PRZEDSIONEK/MAGAZYN (W BUD. ISTN.) 14,6m2
0.02 POKOJ NAUCZYCIELSKI 27,2m2
0.03 ANEKS LEKKOATLETYCZNY 605.7m2

647,5m2

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek niski, dwukondygnacyjny kategorii zagrozenia ludzi ZL III (nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi w grupach ponad 50 os6b)

Sale sportowg od tgcznika na parterze i pietrze wydzieli¢ drzwiami pozarowymi klasy EI60

Na Sali z bieznig nalezy zainstalowa¢ 3 hydranty $r25 z wezem p6tsztywnym o dt.15m zasilony
przewodem stalowym $r 32 z istn. pionu. Wydajnos¢ hydrantu min 1l/s przy cisnieniu min. 0,2Mpa

Sale z bieznig nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zapewniajgce natezenie Swiatta
min. 1Ix w osi drog przy poditodze i 5Ix przy podiodze przez czas min. 1h
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UWAGA

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym wykonawcom i przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz sztukg budowlana.

O wszelkich niezgodnosciach z projektem niezwtocznie powiadomi¢ nadzdr autorski.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane moga by¢ wykonywane wytacznie w zgodzie ze sztukg budowlang i Polskimi
Normami

Projekt architektoniczno — budowlany jest projektem nadrzednym, wykonywanie rob4t budowlanych
branzowych mozliwe jest wytgcznie w nawigzaniu do tego opracowania

Dopuszcza si @ stosowanie innych materiatéw ni  z podane w projekcie, jednak o niegorszych

parametrach technicznych.

opracowat Jerzy Nowak architekt
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9. INFORMACJA BIOZ

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoélinych obiektéw;

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe budynku sali gimnastycznej o segment z bieznig
lekkoatletyczng wraz z infrastrukturg techniczng i wyposazeniem, na terenie Szkoty Podstawowej Nr 7
przy ul. Krakowskiej 1 w Szczecinku — dziatki nr 69/1, 68/1 67/1, 66/1, 570, 571 w obrebie 7.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

CoNOURMWNE

o =
= O

12.

Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty aneksu lekkoatletycznego

Przelozenie istniejacych zewn. instalacji kanalizacji deszczowej, odciecie cz. Inst oswietleniowej
Wykonanie nowych instalacji zewnetrznych

Roboty fundamentowe, Sciany fundamentowe, podioze pod posadzki

Sciany zewnetrzne

Prace wyburzeniowe, murowe dostosowujgce obiekt do nowej funkcji

Konstrukcja dachu z pokryciem

Osadzanie stolarki otworowej

Wykonanie nowych instalacji wewn.

Wykonanie posadzek
Wykona¢ tynki

Malowanie $cian

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Zespot budynkoéw Szkoty Podstawowej nr 7 z salg gimnastyczng

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zaden z elementéw zagospodarowania terenu nie stwarza szczeg6lnego zagrozenia

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Podczas przebudowy nalezy ze szczeg6lng ostroznoscig wykonywac¢ prace ziemne w wykopach.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych;

Nalezy przedstawi¢ pracownikom sposoby postepowania i drogi ewakuaciji w razie wystapienia zagrozen
w czasie wykonywania robot

Nalezy poinformowaé pracownikdw o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed zagrozeniami

Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi i osoby za nie odpowiedzialne

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren rob6t zabezpieczyé w standardowe $rodki bezpieczenstwa i przed dostepem oséb niepowotanych.

opracowat
Jerzy Nowak architekt



