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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

- Strona tytutowa,

- os$wiadczenie projektantow,

- opis techniczny,

- bioz,

- za$wiadczenia ZOIIB, stwierdzenie przygotowania
zawodowego,

CZESC RYSUNKOWA

- plan sytuacyjny,
- rysunki inwentaryzacyjne wiezZy wykonane przez
mgr inz.arch. Tomasza Wolanina
- projekt zabezpieczenia Scian wieZy po rozbidrce glowicy

Rozbiérka glowicy, hetmu i latarni wiezy wodociagowej wraz z zabezpieczeniem pozostalej czgsci wiezy
ul.Wodociagowa Dz Nr 114/1 obr.13 w Szczecinku
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Szczecinek, 10.08.2012 1.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

ROZBIORKI GLOWICY WIEZY WODOCIAGOWE]
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM POZOSTALEJ CZESCI WIEZY
UL.WODOCIAGOWA DZNR 114/1 OBR.13
W SZCZECINKU

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. GRZEGORZ KILIAN

Upr:_<§§,q_st.ﬂ;/§ﬂ($ ustTpkt2i§7

UAN/N/72T87724789 UW Koszalin

ul. Kard. 8t/ #ysdzynskiego 67/1

"78-460BZCZECINEK
tel (0-94)374-05-74

Rozbiérka glowicy, hetmu i latarni wiezy wodociagowej wraz z zabezpieczeniem pozostalej czesci wiezy
ul. Wodociagowa Dz.Nr 114/1 obr.13 w Szczecinku
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBIORKI GLOWICY WIEZY
WODOCIAGOWE] WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM POZOSTALEJ CZESCI
WIEZY UL.WODOCIAGOWA DZ.NR 114/1 OBR.13
W SZCZECINKU

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Inwentaryzacja wiezy wykonana przez mgr inz.arch. Tomasza Wolanina;

- Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzen wraz z programem
naprawczym wodociggowe]j wiezy cisnien w Szczecinku opracowana przez dr inZ.
Lecha J. Engel ;

- Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.
- Obwiazujace przepisy i normy oraz literatura techniczna.
- Postanowienie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinku znak

MKZ.4122.3.5.2012 z dnia 22-06-2012 .

- Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku znak

PINB.DR.7143/12-8/12 z dnia 13-07-2012 1.

- Obowigzujgce normy i normatywy:

2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt wiezy jest obiektem niepodpiwniczonym, $ciany(trzon wiezy) murowany
natomiast glowica, hetm i latarnia wykonana jako Zzelbetowa na ruszcie stalowym.
Ruszt polaczony jest z konstrukcja zbiornika stalowego znajdujacego si¢ w $rodku
glowicy. Obiekt wzniesiono w 1912r .

Wg opisu inwentaryzacyjnego:

_Helm i latarnia stanowig zwornik 8-katnej koputy dachowej - konstrukcja murowana i
przekrycie daszkiem zelbetowym na stalowym ruszcie. Podstawa latarni jest okragty
stalowy zwornik fgczacy stalowe kratownice bedace noéna konstrukcija dia zelbetowe;j
powloki koputy dachu. Kratownice oparte sg na stupkach potgczonych ze Scianami
zbiornika i stanowig fragment jego konstrukcji. Elementem konstrukcyjnym dla catej
glowicy wiezy- koputy dachowej, gzymsu gornego i dolnego oraz pionowe; Sciany
ostonowej jest stalowy ruszt z katownikow stanowigcy kratg ,w polach ktérej wykonane
jest zbrojenie i wylewka. Ksztatt ozdobnych elementéw wynika miedzy innymi z funkcji
— gzyms gérny ukrywa w swojej bryle koryto zbierajace wody z kopuly dachowej,
gzyms dolny stanowi ozdobng ostone dla wsporczej konstrukcji zbiornika i koputy
wiezy. Konstrukcje §cian ostonowych stanowi powitoka zelbetowa zbrojona siatkg
wpisana w stalowy ruszt potaczony ze zbiornikiem. Na ruszcie wykonano réwniez 2
trapy z perforowanej blachy stanowiace komunikacje dla obstugi i konserwacji wiezy.
Zbiornik na wode w formie walca w gérnej jego czeéci oraz powltoki kulistej w czesci
dolnej stanowigcy forme ,lejka”. Zbiornik zawieszony jest na stupach stalowych w 8

Rozbitrka glowicy, hetmu i latarni wiezy wodociagowej wraz z zabezpieczeniem pozostalej czesci wiezy
ul.Wodociagowa Dz Nr 114/1 obr.13 w Szc¢zecinku



5
Uslugi Projektowo-Budowlane mgr inz.Grzegorz Kilian ul. Wyszyfiskiego 67/1 ; 78-400 Szczecinek

3.0

naroznikach $cian wiezy — trzonu. Zbiornik wykonany jest z blachy stalowej gr. 6.5 mm
nitowany na tgczeniach.

Stropy w trzonie wiezy konstrukcji zelbetowej monolitycznej, ptytowo-zebrowe o
zebrach opartych na $cianach i podciggu stanowigcym konstrukcje wsporcza dla
calego stropu i schodoéw. Schody stanowigce komunikacje pionowa konstrukcii
zelbetowej, wspornikowo mocowane do 3 $cian wiezy oraz oparte na podciggu.”

OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ROZBIORKOWYCH

Zakres prac rozbiérkowo - zabezpieczajacych nalezy wykona¢ w zakresie wskazanym
ekspertyzie wykonanej przez dr inz. Lecha J. Engel. Przedmiotem inwestycji w chwili
obecnej jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na rozbiérce glowicy wiezy
(dach, $ciany, hetm, latarnia) wraz z demontazem zbiornika stalowego na wodg oraz
zabezpieczeniem trzonu wiezy poprzez wykonanie zadaszenia nieuzytkowanej wiezy
ciénien, przy ul. Wodociagowej w Szczecinku — na terenie dziatki nr 114/1 w obrgbie
13.

Ze wzgledu na stopien powiazania poszczegélnych elementéw konstrukcji glowicy
wiezy oraz rozbiorke tylko glowicy w projekcie przyjeto reczna jej rozbiorke z
zastosowaniem rusztowan zewnetrznych. Przed rozbiorka nalezy wydzieli¢ strefe
niebezpieczng. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z
ktorej moga spada¢ przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy
obalaniu elementéw konstrukcyjnych, stref¢ niebezpieczng nalezy powigkszy¢ do
rozmiar6w obalanych elementéw z uwzglednieniem rozrzutu materiatéw i elementow
konstrukcji.

Ze wzgledu na wysokos¢ obiektu, tj. 34,82m strefe bezpieczenstwa okreslono

na co najmniej 20m od najdalej wysunigtego elementu rusztowania okalajacego wiezg.
Teren strefy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych.

Po wygrodzeniu terenu rozbiorki , nalezy ustawi¢ rusztowania okalajace wiezg

do wysokosci ok. 35,0m .

Wewnatrz wiezy na zbiorniku nalezy utozy¢ pomost roboczy na belkach drewnianych o
przekroju co najmniej 18x22cm co 60cm , deski gr.50cm . Deski mocowaé gwozdziami
dtugosci 4,5” Na tak wykonanej platformie mozna ustawi¢ rusztowanie .

Ze wzgledu na korozje¢ elementéw noénych kopuly nalezy podstemplowaé wewngtrzny
stalowy zwornik, opierajac stemple na istniejacym zbiorniku. Podstemplowanie nalezy
wykona¢ w miejscach styku zwornika

Kazdy stempel nalezy powigzaé ze sobg i zabezpieczy¢ przed ewentualnym
obsunigciem na skutck spadajacych rozbieranych elementow.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ poczynajac od hetlmu i latarni — nalezy rozebraé tylko
elementy betonowe, konstrukcj¢ stalowg odcinajac na koncu .

Nalezy pamigtaé, aby nie gromadzi¢ gruzu na pomoscie, nalezy go sukcesywnie

usuwa¢ do $rodka obicktu na parter za pomocg zsypow lub opuszczajac je weiagarka .
W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych na mizszych kondygnacjach
wewngtrz obiektu nie mogg przebywac ludzie!

Rozbiérka glowicy, helmu i latarni wiezy wodociagowej wraz z zabezpieczeniem pozostalej czesci wiezy

ul. Wodociagowa Dz.Nr 114/1 obr.13 w Szczecinku
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4.0

Po rozebraniu elementéw zelbetowych z poszczegélnych segmentéw kopuly mozna
wyciaé poszczegblne elementy stalowe.

Po rozebraniu kopuly, rozbiérke Scian prowadzi¢ z rusztowan do $rodka obiektu.
Wszystkie elementy stalowe $cian nalezy wycina¢ na koncu, po stwierdzeniu, Ze nie jest
to element podtrzymujacy pozostala konstrukcje. Wszystkie prace rozbiérkowe
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika rozbiérki.

Po rozebraniu $cian i konstrukcji stalowej na danym poziomie mozna przystapi¢ do
wycinania cze$ciami zbiornika stalowego pasami o szer. ok. 1,0m x1,0m opuszczajac je
za pomoca weiggarek lub bloczkéw na nizsze kondygnacje.

Rozbieranie zbiornika nalezy kontynuowaé po usunigciu gruzu z poszczegblnych
poziomow.

Nalezy pamigta¢ o sukcesywnej rozbidrce rusztowan wraz z postgpem prac
rozbiérkowych i schodzeniem na coraz nizsze poziomy.

Rozbiorke prowadzi¢ do poziomu +21,21 wg inwentaryzacji budowlane;j .

OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ZABEZPIECZAJACYCH

Projektuje si¢ wykonanie tymczasowego przykrycia wiezy po rozbiorce glowicy
konstrukcja drewniang wykonang z krokwi 6x18cm odeskowana i pokryta papa
termozgrzewalng .

Na murze po rozebraniu glowicy wykonaé wieniec okalajgcy o wymiarach 25x20cm do
ktorego przymocowaé murtaty 14x14cm $rubami g12mm co 80cm.

Krowie mocowaé w szczycie do stalowego zwornika (zgodnie z czgScig graficzng
opracowania) dotem do murlaty. Krokwie gléwne nalezy z kolei mocowa¢ dolem do
stalowej konstrukcji wsporczej zbiornika podlegajacego rozbiérce. Nalezy mocowac je
przegubowo za pomocg $ruby M16. Pozostala cze$¢ konstrukcji wsporezej nalezy
odciaé, celem umozliwienia wykonania pokrycia dachu.

Deskowanie wykonaé z desek gr. 25mm szerokosci 10cm. Projektuje si¢ pokrycie
deskowania papa termozgrzewalng (podktadowa i nawierzchniowa) czolo krokwi
zakonczy¢ deska czolowa.

Projektowane przekrycie stanowi dach wielospadowy o konstrukcji krokwiowej ze
stalowym elementem Iaczacym krokwie w kalenicy. Pochylenie potaci dachowej
wynosi 24% . Szkielet nosny wiezby dachowej stanowia krokwie oparte na stalowych
wspornikach. W stalowych wspornikach zastosowano Sciag stalowy ze Srubg rzymska.
Krokwie wykonane z bali 60x180mm.Wszystkie elementy wigzby wykona¢ z drewna
sosnowego lub $wierkowego o wytrzymatosci C30 impregnowanego Srodkiem np.
OSMO Industrial Decorwax lub réwnowaznym celem uodpornienia na dziatanie m.in.
ognia, grzybéw, owadéw). Wilgotnos¢ tarcicy nie powinna przekracza¢ 19% po
wysuszeniu. Nalezy stosowa¢ drewno wyselekcjonowane i suszone do wilgotnosci max.
19%. Wszystkie elementy docinane nalezy kazdorazowo domierza¢ na budowie.

Rozbiérka glowicy, helmu i latarni wiezy wodociagowej wraz z zabezpieczeniem pozostalej czesci wiezy

ul. Wodociggowa Dz.Nr 114/1 obr.13 w Szczecinku
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5.0 SPRAWDZENIE POMOSTU NA ZBIORNIKU

1. Zestawienie obcigzef na 1 m” powierzchni deskowania

o[l | e | ol
I. Obciazenia stale
1. Deski gr.50mm  5,5x0,05 0,275 1,1 0,302
2. Belki 160 x 240 [mm] 5,5x0,16x0,24/0,6 0,352 1,1 0,387
obcigzenia state | 0,627 0,689
II. Obcigzenia zmienne
1. Przyjeto dopuszczalng ilo$¢ gruzu n 1 m? deskowania 4,0 1,4 5,6

Obcigzenia catkowite:

charakterystyczne  q=0,627+4,0= 4,§27 kN/m?
obliczeniowe = 0,689 + 5,6 = 6,289 kN/m’

2. Obciazenie przypadajace na belke stropu

charakterystyczne qi= 4,6x27 a=5,627x0,6=2,78 KN/m?
obliczeniowe qo= 6,289 x a= 7,689 x0,6= 3,77 kN/m’

3. Obliczenie maksymalnego momentu zginajacego.
a) dhugosc obliczeniowa

ld= 1,01

1=1,05x I;= 1,05 x 6,7 = 7,04
15= 7,04m = 7,04 x 10°> mm

a) moment maksymalny

Monax=ql2/8 = 3,77x7,04%8 = 41,32 KNm = 23,36x10°Nmm

4. Wskaznik wytrzymatosci przekroju.

W,= bh/6 = 160x240%/6 = 1,53 x 10°

Rozbiérka glowicy, hetmu i latarni wiezy wodociagowej wraz z zabezpieczeniem pozostalej czgsci wiezy
ul. Wodociagowa DzNr 114/1 obr.13 w Szczecinku
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5. Obliczenie napre¢zen.
Gmi= M/ W= 23,36x10%1,53 x 10°= 15,27 N/mm*

6. Ustalenie wytrzymato$ci obliczeniowej na zginanie fy g
- dladrewnaklasy C 27 f,x=27 MPa
- klasa trwania obcigzenia — Sredniotrwale
- klasa uzytkowania -1
- czeSciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa y,, =13

Kmoa = 0,8

fmd= kmodx fmk/'Ym = 0,8X27/ 1,3 = 16,61 MPa
7. Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci.
Omd / Tma X Kerie= 15,27 /1x 16,61 =0,92< 1

8. Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowania.
Ug, <U,

a) ugigcia graniczne
U, = 1/250 = 7040/250 = 28,2 mm

b) ugiecie rzeczywiste

1 = 4725 _ 21,5>20 /h=7040/240 =29,33 > 28,2
h 220

dla C 27 Eg men=12000MPa

I,=bh/12 = 160x240°/12 = 184,32 x 10°
Us= 5quxl4/3 84xE men XIx

Usin= 5%2,78x7040%/384x12000x184,32 x 10°= 40,2> Uy = 28,2

Ugiecia sg przekroczone.

Projektoiwat:
. ~ (/2 ’{j«’;
A
(/4

mgr iné_,-"Grzegorz Kilian

Rozbi6rka glowicy, helmu i latarni wiezy wodociagowej wraz z zabezpieczeniem pozostalej czgsci wiezy
ul. Wodociagowa Dz.Nr 114/1 obr.13 w Szczecinku
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INFORMACJA BIOZ
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBIORKI GLOWICY WIEZY WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM POZOSTALEJ CZESCI WIEZY
UL.WODOCIAGOWA DZ.NR 114/1 OBR.13
W SZCZECINKU

OBIEKT WIEZA WODOCIAGOWA

LOKALIZACJA DZIAELKA NR 114/1, OBREB 13
UL. WODOCIAGOWA
78-400 SZCZECINEK

INWESTOR MIASTO SZCZECINEK
PL. WOLNOSCI 13
78-400 SZCZECINEK
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ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie robét rozbiérkowych gtowicy, hetmu i latarni wiezy wodociggowej wraz z
zabezpieczeniem pozostatej czesci wiezy ul. Wodociagowa Dz.Nr 114/1 obr.13 w Szczecinku

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACII LUB
ROZBIORCE

Istniejaca wieza ci$nief ,
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU. KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Blisko$é ciagu pieszego i budynkéw mieszkalnych.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t:

- zle zabezpieczenie rusztowan ;

- upadek pracownika z wysokosci przy robotach rozbiérkowych , betonowych,, ciesielskich i dekarskich ,

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Roboty budowlane moga by¢ wykonywane systemem gospodarczym.

W trakcie wykonywania prac nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwagg na prawidtowe warunki ich wykonania zgodne z
przepisami BHP . Teren rob6t powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Strefa
niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona

balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane

i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych

moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewnié dostateczna ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilos¢
i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
INFORMACJE DOTYCZACE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJAACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJIE NA WYPADEK POZARU, AWARIT I
INNYCH ZAGROZEN

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,,instruktaz ogélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac pracownikéw z zagrozeniami
wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego og6élnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Rozbiérka glowicy, helmu i latarni wiezy wodociagowej wraz z zabezpieczeniem pozostalej czgsci wiezy
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezpo$redni nadzér nad
bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t)
oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Wszyscy pracownicy pracujgcy przy rozbibérce musza mie¢ wazne badania do pracy
na wysokosci oraz by¢ wyposazeni w sprz¢t zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci !
e przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewla$ciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejécia i dojécia,
- brak érodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- zle zabezpieczenie , stemplowanie kopuly
e przyczyny techniczne powstania wypad kéw przy pracy:
©) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlagciwy ich dobér,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- zle ustawienie rusztowan ;
- zle wykonany pomost na zbiorniku
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastgpczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

€) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz. 94 ze zmianami),

- art. 2la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 207
poz. 2016 ze zmianami), E

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321
ze zmianarni),

- rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w  sprawie
szczegblowego  zakresu i formy planu  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczeg6lnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

Rozbiérka glowicy, helmu i latarni wiezy wodociagowej wraz z zabezpieczeniem pozostalej czesci wiezy
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawniefi rzeczoznawcéw  do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie profilaktycznych positk6w i napojéw (Dz.
U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zmianami),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzefi technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z wagi na utratg mocy prawnej
rozporzadzenia Ministra Budownictwa
i Przemyshu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

Opraghyy 7

mgr inz. Gzz’éébrz Kilian
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RY1-ICN-O7R *

Pan Grzegorz KILIAN o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2464/01

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 67/1, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Oi(regowej' Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.
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