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Szczecinek, marzec 2017r,

Oswiadczam, Zze niniejszy projekt przebudowy drogi w zakresie instalacji
kablowej o$wietlenia ulicznego w Szczecinku, ul. Tizesiecka, Cicha,
Wypoczynkowa - aktualizacja, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

strona tytutlowa

o$wiadczenie projektanta

spis zawartosci opracowania / zakres rzeczowy projektu
kopie uprawnien projektanta / sprawdzajgcego

opis techniczny

obliczenia techniczne

informacja BiOZ

zestawienie podstawowych materialow

rysunek instalacji kablowej oswietleniowej w skali 1:500
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schemat ideowy instalacji o§wietlenia ulicznego

Zakres rzeczowy projektu

. Linia 0,4kV kablowa o$wietleniowa YAKY 4x35mm?>

. Shlupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane stozkowe

o przekroju okrgglym, o wysokoéci 7m, bez wysiegnika,
posadowione na prefabrykowanym fundamencie,
z oprawg o$wietlenia drogowego LED 4000K 51W 59011m
z mozliwodcig redukeji strumienia $wietlnego

Stupy odwietleniowe stalowe ocynkowane stozkowe

o przekroju okraglym, o wysokosci catkowitej 7m, z wysiggnikiem
jednoramiennym o wysiggu 1m i kacie nachylenia 10°,
posadowione na prefabrykowanym fundamencie,

z oprawg o$wietlenia drogowego LED 4000K 51W 59011Im

z mozliwoscig redukeji strumienia swietlnego

Slupy odwietleniowe stalowe ocynkowane stozkowe

o przekroju okrgglym, o wysokoéci calkowitej 9m, z wysiggnikiem
jednoramiennym o wysiegu 2m i kgcie nachylenia 10°,
posadowione na prefabrykowanym fundamencie,

7 oprawg o$wietlenia drogowego LED 4000K 99W 11803Im

z mozliwo$cig redukceji strumienia $wietlnego

. Szafka os$wietleniowa SO

. Linia 0,4kV kablowa o$wietleniowa YKY 4x10mm? zas. szafki SO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QPL-RWZ-17B *

Pan Stanistaw Leonard BUDNICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2846/01

adres zamieszkania ul. Polna 106 d / 5, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiasciwe] Okrggowe] lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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OKRI-;GOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA \
Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132¢/91/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYVZ'JA

Na podstawne art. 24 ust. .1 pkt 2 ustawy z.dnia 15 grudma 2000r. o samorzadach zawodowych'
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art, 12
ust, 1 pkt 1-5, art, 12 ust, 3, art, 13 ust, 1 pkt 1 i 2, art, 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm), § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych -
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiqzku § 12 pkt 11§ 24 ust.
1 ‘rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art 104 Kodeksu postqpowama
admlnlstracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodmopomorska Okrggowa Komisja Kwallfikacyjna
¢ nadaje '
Panu STANISLAWOWI TRYPUC

inzynierowi o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 kwietnia 1951r. w Biskipicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
N ewid. ZAP/0087/PWOE/06

.DOPROJ EKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLAN YMI
' BEZ OGRANICZEN:.
W specjalnosci instalacyjnejiw zakresie-sieci, instalacjl i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci 2a,dama strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawmen budowlanych wskazano na odwrocle decyzy

Pouczen[e
Od nmierze_; decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniymeréw i
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK: ' e

C .
1. Stanistaw Kami.x'}ski @ ........

2. Krzysztof Motylak
3. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-419-UND-641 *

Pan Stanistaw TRYPUC o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2845/01

adres zamleszkania ul. Zawiszy 15, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnofcl danych w ninlejszym zadwladczenlu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa wwy.plib.org.pl lub kontaktujac ste z blurem wiadclwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownlctwa,




OPIS TECHNICZNY

I. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest aktualizacja wykonanego w 2014r. projektu
budowy kablowej instalacji o§wietlenia ulicznego drég w Szczecinku przy ul. Trzesieckiej,
Cichej, Wypoczynkowej
Adres budowy — Szczecinek dzialki nr 237/2, 5/5, 227/1 obreb 28, Zakres opracowania objety
zgloszeniem przebudowy drogi w zakresie ofwietlenia ulicznego do starosty szczecineckiego
obejmuje dzialki nr 5/5 i 227/1. Zakres opracowania objety zgloszeniem do wojewody
zachodniopomorskiego przebudowy drogi publicznej w zakresie o$wietlenia ulicznego obejmuje
dzialke nr 237/2 — droga wojewodzka Nr 172.

IL. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora na opracowanie aktualizacji dokumentacji

projekt budowy kablowej instalacji oswietlenia drég wykonany w 2014r.
warunki techniczne przylgczenia nr P/14/017479 (2014r.)

podkiady geodezyjne w skali 1:500 (2014r.)

obowigzujgce normy i przepisy

IIL. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa drogi gminne, droga
wojewddzka nr 172, sie¢ napowietrzna 15kV i podziemne uzbrojenie terenu.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja przebiega w pasach drogowych. Nie ulegnie zmianie
dotychczasowa funkcja terenu.

Projekt przewiduje:
o budowe kablowej instalacji o$wietleniowej,
e montaz slupéw i opraw oswietleniowych.

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego $rodowiska, nie jest
przedsiewzieciem mogacym potencjalnie lub zawsze znaczgco oddzialywaé na Srodowisko.
Na trasie projektowanej instalacji oé$wietleniowej objetej wnioskiem wystepuja drzewa
(topole) w pasie drogi wojewddzkiej nr 172, Przy stupach o$wietleniowych nr 12/1, 13/1,
14/1, 16/1 oraz 20/1 zajdzie konieczno$¢ przyciecia galezi drzew kolidujgcych ze stupami. Po
zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu sprzed wejscia na budowe.



VI. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow
gruntowych. Projektowana instalacja kablowa 0,4kV, prowadzona begdzie réwnolegle do
powierzchni terenu. Projektowang instalacje kablowg 0,4kV oraz stupy o$wietleniowe
zaliczono wedlug Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiekidw budowlanych, do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci
gruntow.

VIL INSTALACJA KABLOWA 0,4 kV OSWIETLENIOWA.

Projektowang instalacje kablowg o$wietleniowg wykona¢ kablem typu
YAKY4x35mm?. Projektowang szafke o$wietleniows zasili¢ z wybudowanej przez ENERGA
OPERATOR SA szafki pomiarowej kablem YKY4x10mm?®. Kable uklada¢ w rowie na
glebokosci co najmniej 70cm od powierzchni ziemi, bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt
jest piaszezysty. W pozostalych przypadkach kable ulozyé na podsypce z piasku grubosci
10cm i pokry¢ warstwa piasku tej samej grubosci. |

Skrzyzowania kabla z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym - sie¢ wodociggowa,
gazowa, kanalizacyjna, kable teletechniczne, energetyczne - wykonaé w rurze ochronnej
HDPE @50. W miejscach wjazdow z drog na dziatki kabel uktadaé w rurze ostonowej HDPE
@50. Przejécie kablem o$wietlenia ulicznego pod ulicg Cichg (zjazd z ul. Trzesieckiej) oraz
przejscie kablem pod wjazdem z ul. Trzesieckiej na dziatke nr 7/3 wykonaé metoda przecisku
w rurze HDPE do przeciskéw @75. Przeciski wykonaé na glebokosei min. 1m od powierzchni
jezdni.

Po ulozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciaglosci zyl oraz rezystancji izolacji
kazdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabli wykona¢ folig winidurowg niebieskg ulozong
w odlegtosei min. 25cm od kabla, Cato$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z norma
PN-76/E 05125 oraz normg N-SEP-E-004.

VIIL SEUPY OSWIETLENIOWE.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane stozkowe, o przekroju
okraglym, posadowione na prefabrykowanych fundamentach dobranych odpowiednio do
stupow, przenoszgce obcigzenia wynikajgce z zamontowania opraw i parcia wiatru dla I strefy
wiatrowej w Polsce.

Na ul. Wypoczynkowej projektuje si¢ slupy o wysokosci catkowitej H=7m bez
wysiegnika — stupy 1/1—3/1, 1/11, 3/1I;

Na ul. Cichej projektuje si¢ stupy o wysokosci catkowitej H=7m z wysiggnikiem
jednoramiennym o wysiegu 1m i nachyleniu 10° — stupy 4/1—11/1;

Na ul. Trzesieckiej projektuje sie stupy o wysokosci catkowitej H=9m z wysiggnikiem
jednoramiennym o wysiegu 2m i nachyleniu 10° — stupy 12/1, 21/1.

Do polgczenia kabla w stupach stosowaé typowe zlacza izolacyjne stupowe. W celu
zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim zaciski ochronne shupdw polgezyc
z zaciskami ochronno — neutralnymi ztgczy stupowych. W celu uziemienia stupdw w rowie
kablowym utozy¢ drut stalowy ocynkowany dFeZne8mm na glebokosei 0,8m (pod podsypka)
i przylaczy¢ do zaciskéw ochronnych stupéw. Przy stupach nr 3/11, 12/ i 21/I (na koncu
obwodéw) nalezy dodatkowo wykonaé uziomy pionowe z preta miedziowanego %”



skladajgce sie z jednego stanowiska o dlugosci I=9m. Rezystancja uziemienia latarni nie moze
przekracza¢ wartosci R<10Q.

IX. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Latarnie 1/11 — 3/11, 1/1— 11/I:

Do o$wietlenia zaprojektowano oprawy os$wietlenia drogowego ze zrdédiami $wiatla
LED o temperaturze barwowej 4000K, mocy 51W i strumieniu $wietlnym 59011lm, Oprawy
muszg posiadaé zasilacze umozliwiajgce indywidualng redukcj¢ strumienia Swietlnego o 25%
w godzinach 21:00 - 05:00. Oprawy powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia.
Oprawy w slupach nalezy zasili¢ przewodami YDY2x2,5mm’. Oprawy zabezpieczy¢
wkladka bezpiecznikows typu BiWts 6A montowang w izolacyjnych ztgczach stupowych.

Latarnie 12/1—21/I:

Do o$wietlenia zaprojektowano oprawy o$wietlenia drogowego ze Zrodlami $wiatla
LED o temperaturze barwowej 4000K, mocy 99W i strumieniu swietlnym 11803Im. Oprawy
muszg posiadaé zasilacze umozliwiajgce indywidualng redukcje¢ strumienia Swietlnego 0 25%
w godzinach 21:00 - 05:00. Oprawy powinny mie¢ mozliwodé regulacji kata nachylenia.
Oprawy w stupach nalezy zasili¢ przewodami YDY2x2,5mm?, Oprawy zabezpieczyé
wkladkq bezpiecznikowg typu BiWts 6A montowang w izolacyjnych ztaczach stupowych.

Ponadto zastosowane oprawy powinny si¢ cechowaé: stopniem szczelnosci min IP65,
II klasg ochronnosci elektrycznej, odpornoscig mechaniczng min 1K08, trwaloscig Zrodel
$wiatta nie mniejsza niz 50000h, wspdlczynnikiem oddawania barw >70, wydajnoscig
$wietlng >95Im/W, zdolnodcig o$wietlenia drég zgodnie z zalozonymi do obliczen klasami
o$wietlenia (tu MES5) przy wspotezynniku utrzymania 0,7, wytrzymaloscia przepigciowa min
6kV.

Zastosowane w opracowaniu materialy oéwietleniowe stanowily podstawg do
wykonania obliczen technicznych o$wietlenia. Dopuszeza si¢ zastosowanie materiatow
réwnowaznych o parametrach technicznych i estetycznych nie gorszych niz przyjete
w opracowaniu, pozwalajgcych na uzyskanie parametréw ofwietlenia na poziomie
spetniajgcym wymogi zalozonych klas oswietlenia (MES).

IX. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STEROWANIE.

Zgodnie z warunkami przylgczenia pomiar energii elektrycznej umieszczony bedzie
w szafce pomiarowej PI1-Rs/F zlokalizowanej przy istn. rozdzielnicy nn stacji
transformatorowej ,, Trzesieka Plytolen 407327, W szafce pomiarowej zainstalowany zostanie
licznik tréjfazowy energii elektrycznej czynnej, bezposredni. Prace zwigzane z szafkg
pomiarowg wykona ENERGA OPERATOR w ramach umowy przylaczeniowej.

Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Wypoczynkowej, obok szafki pomiarowej, w miejscu
wskazanym na rys. nr 1. Schemat ideowy projektowanej szafki o$wietleniowej przedstawiono
na rys. Nr 2. Godziny zalaczania i wylgczania oswietlenia regulowane bgda z wykorzystaniem
cyfrowego sterownika astronomicznego. Dla umozliwienia przeprowadzenia prac
serwisowych zaprojektowano stycznik zalgczajacy oswietlenie wyposazony w r¢czny
przelgeznik stykdow.



X. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazefi w instalacji stosowal samoczynne
wylgczenie zasilania, Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu) nalezy polgczyé przewodem DY10 mm? zaciski ochronne wszystkich shupéw
z zaciskami neutralnymi zlaczy stupowych. Po ustawieniu slupéw dokonaé pomiaru
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.

XI. UWAGI OGOLNE.

o kable i stupy wymagajg wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej

e calo$é robot wykonaé zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami

o po ulozeniu kabli wykonaé zageszczenie gruntu do wymaganej wartosci

e po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu sprzed wejscia na budowe

o wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje, warunki techniczne przylgczenia zgodnie
7 pierwotng wersja projektu z 2014 roku.




OBLICZENIA TECHNICZNE
I.  SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Moc szczytowa: obw.1 Ps=11x0,051+10x 0,099 = 1,551kW

Ps 1551
i e 5w s = 2,36A
1,73* cosg*U 1,73%0,95% 400

a/ zaktadam zwarcie w stupie nr 21

Us=400V U,=230V

L1 =BiWtsl0A (k=2,5)t<5 sek.
L.1=2,5x10A=25A

kabel YAKY4x35 Iq9=106A (po wsp. 0,9)

SO
YAKXS4x35 YKY4x10 YAKY4x35
—~( Q- e o [ ===
100A(gF istn.) S303C 10A shup nr 21
160 kVA 1=5m l=5m 1=749m
Transformator 160kVA R =0,020Q X =10,040Q
YAKXS4x35 1=2x5m R =0,00902 X =10,00090
YKY4x10 1 =2x5m R=0,018Q X =0,0009Q
YAKY4x35 1 =2x749m R=1.30 X=0,13Q
Razem: R =1,347Q X=0,172Q
Impedancja wynosi Z, =vR? +X* = 1,36Q
warunek samoczynnego wylgczenia dla t <5 sek.
1,25xZs; x Iy < U, 1,25 x 1,36 x 25= 42,5 <230V
Sprawdzenie kabla na obcigzenie:
a/ prad roboczy Iw > L > 1,
106 > 10 > 2,36A
a/ prad przecigzeniowy I < 1,45 Jgq

1,6 x 10 < 1,45 x 106A

zaleznosci spelnione

II. OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA.

YAKY4x35 1=749m P=1,551 kW

100 * P *] 100 * 1551 * 749
AUg = memmememmmmsmzen = memeseneesee e = 0,63% dop.
pEs* 1P 33 % 35 * 4007




Projekt 1 - D I A I_ ux

29.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Trzesiecka / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwagji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(4)fi —3)

(M

’ x 9.50 m
R
2 y

T

—t +— b

0.00 3400 m (2)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI 5139 - 64 Cree XP-G2 500mA NW Flat, Glass

Extra Clear, Smooth 351572

Strumien swietiny (Oprawa): 11803 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietiny (Lampy): 11803 Im przy 70° 616 cd/klm
Moc opraw: 9%.0 W przy 80° 242 cdfklm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 5.86 cd/kim
Odstep stupa: 34.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i golowym do uzylku o§wietleniu,
Wysokosé punktu $wietlnego:  8.870 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.977 m oslepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m

A
Strona 1

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



Projekt 1

D I A L ux

29.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Trzesiecka / Wyniki szczegotowe

|

T6.50m

l
®

"0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.70

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 34.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spelnione/nie speinione:

34.00m

Skala 1:286

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/im?] uo U TI[%) SR
0.64 0.62 0.78 12 0.92
2050 2035 2040 <15 2050

£ o £ & ¢

N

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 2



Projekt 1 . D | A |_ UX

29.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Trzesiecka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

1650m
—
—>
) ) ) . 0.00
0.00 34.00m
Wspoétczynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:286
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
L, [cdim?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.64 0.62 0.78 12 0.92
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.50 20.35 20.40 <15 =2 0.50
Spetnione/nie speinione: & d v v " 4 4
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr. l Obserwator | Pozycja [m] | L, [ed/m?] uo ul Tl [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.625, 1.500) 0.72 0.62 0.78 9
2 | Obserwator 2 (-60.000, 4.875, 1.500) 0.64 0.68 0.78 12

S
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3




Projekt 1 g D | A I_ UX

29.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Trzesiecka / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

: : T6.50m
- - 15/ }o 1IO \15 E !
| I |
W e 10 19 |
[ .
[ 10 10 |
I L L 1 —-0'00
0.00 34.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 286
Siatka: 12 x 6 Punkty
Em [1x] Emin (1] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
11 7.65 20 0.665 0.389

A
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4




Projekt 1

DIALUX

29.03.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Szczecinek ul. Trzesiecka / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Stophie szarosci (E)

| Tesom
| I
I
: I
I e
|
. : , ., 0.00
0.00 34.00 m
I I I I I
10 15 20 Ix
Skala 1: 286
Siatka: 12 x 8 Punkty
Em "X] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 7.65 20 0.665 0.389
A
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Szczecinek ul. Cicha D | A I_ ux

20.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Cicha / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczha pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(3) EZ

(1)

—

= v

L P T401m N

0.00 30.00 m (2)
Oprawa:; SCHREDER AMPERA MIDI 5139 - 32 Cree XP-G2 500mA NW Flat, Glass
Extra Clear, Smooth 351572

Strumien swietlny (Oprawa): 5901 Im Wartosci maksymalne mocy odwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 5901 Im przy 70°: 616 cd/klm
Moc opraw: 51.0 W przy 80°: 242 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 5.86 cd/klm
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu éwietinego:  6.870m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.984 m oslepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

r.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1




Szczecinek ul. Cicha D I A I_ ux

29.03,2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Cicha / Wyniki szczegotowe

T5.50m
—
)
A
==
To.00
' 0.00 30,00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosé: 30.000 m, Szerokoéé: 5.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa odwietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.53 0.62 0.67 13 0.84
Wartoéci zadane wedlug klasy: 2 0.50 20.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: Ve Ve v v " 4

A
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2




Szczecinek ul. Cicha e D | A I_. ux

29.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Cicha / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

T550m
—
—>
To.00
© 000 30.00m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [ed/m?] uo u T [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.53 0.62 0.67 13 0.84
Wartoéci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 2040 <15 2 0.50
Spelnione/nie spetnione: v & " .2 "3
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. I Obserwator | Pozycja [m] I L, [ed/im?] uo ul Tl [%)
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.53 0.65 0.67 13
2 | Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.58 0.62 0.79 11

A
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3




Szczecinek ul. Cicha

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

28.03.2017

Szczecinek ul. Cicha / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

1 ~10 | Ts50m
. N
| 10 10 !
i 15 \ 5 16 /15 |
\ 10 / \ 15 |
| 15 | | ]
0.00
I 0.00 '30.00 m'
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.70 3.77 17 0.433 0.222
s
Strona 4
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Szczecinek ul. Cicha

DIALuUX

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

29.03.2017

Szczecinek ul. Cicha / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Stopnie szarosci (E)

‘ | T5.50m
i |
| |
| |
[0.00
' 0.00 30.00 m
I I 1 I |
5 10 15 Ix
Skala1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.70 .77 17 0.433 0.222
A
Strona 5
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Projekt 1 o D|A|_UX

29.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Wypoczynkowa / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 4.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(4)
3) ;
K
(M
£ I
s
4] a X
o 5 ., -1.00m e
0.00 32.00m (2)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI 5139 - 32 Cree XP-G2 500mA NW Flat, Glass
Extra Clear, Smooth 351572
Strumien swietiny (Oprawa): 5901 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietiny (Lampy): 5901 Im przy 70°: 594 cd/kim
Moc opraw: 51.0 W przy 80° 171 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole SJKZYGQOK{ ) 1;{07 Cd"k]T e
. azdym kierunku tworzgeym podany kat z dolng linig pionowg przy
\?VdStQE S'*!_Ipa. szt (45 _?20880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu,
ySOKOSC montaz (1) _ il Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Wysokos$¢ punktu swietinego:  6.869 m Rozmieszczenie spefhia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.988 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1




Projekt 1 s D |A I_ UX

29.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Wypoczynkowa / Wyniki szczegotowe

s 430m
£
L,
—>
0.00
© 000 32,00 m
Wspolczynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:272
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 32.000 m, Szerokosé: 4.300 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
Ly, [ed/m?] uo U T %] SR
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.57 0.61 0.60 13 0.89
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.50 20.35 20.40 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: i v v Ve v

Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2




DIALux

29.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Wypoczynkowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

— 430 m
—>
0.00
I '0 00 I32.00 rr:
Wspotczynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:272
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.57 0.61 0.60 13 0.89
Wartosci zadane wedtug klasy: 2050 =20.35 =0.40 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: o " 3 v .4 ©3
Przynalezni obserwatorzy (2 llog¢):
Nr. | Obserwator | Pozycia [m] | L, [cd/m?] uo U  TI%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.075, 1.500) 0.57 0.63 0.60 13
2 | Obserwator 2 (-60.000, 3.225, 1.500) 0.62 0.61 0.66 12

e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3




Projekt 1 1 D I A I_ UX

20.03.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szczecinek ul. Wypoczynkowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

' 15 10 10 A | |20
! \15- \ ° o 1{) 15 ®
| i5 10 / N\ N ;
0.00
0.00 32,00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 272

Siatka: 11 x 6 Punkty

I_:‘m [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin'r Em Emin / Em:zm
8.93 3.45 17 0.386 0.198
Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH ' Strona 4



Projekt 1

DIALuUX

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

20.03.2017

Szczecinek ul. Wypoczynkowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)

E | T430m
|
I
0.00
C 000 32,00 m
I I I I I |
5 10 15 20 Ix
Skala 1:272
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em EmIn / Emax
8.93 3.45 17 0.386 0.198
V'Y
Strona §
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: instalacja kablowa o§wietlenia ulicznego

Adres obiektu: Szezecinek, ul. Trzesiecka, Cicha, Wypoczynkowa
dz. nr 237/2, 5/5, 227/1 obr¢b 28

Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosei 13
78-400 Szezecinek

Projektant: Stanislaw Budnicki

Imig i nazwisko

78 — 400 Szczecinek ul. Polna 106D/5
Adres

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a)  budowa instalacji kablowej o$wietlenia ulicznego
b)  montaz stupéw i opraw o$wietleniowych

2. Wykaz istniejacych obicktéw budowlanych.

a)  drogi gminne i droga wojewddzka

b)  sie¢ kablowa 0,4kV i 15kV sie¢ napowietrzna 15kV
c) sieé kablowa telekomunikacyjna

d) sie¢ gazowa

e) sie¢ wod. — kan.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

a.  podziemne uzbrojenie terenu
b.  sieé napowietrzna 15kV

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot budowlanych.,

L.p.| Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystapienia
stwarzajacych wysokie ryzyko zagro- wysftgpienia zagrozenia
powstania zagroZzenia Zenia zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
1. | Narzedzia reczne porazenie pragdem, poparzenie D w strefie w trakcie
tukiem, uszkodzenia wykonywania robét | wykonywania robot
mechaniczne ciala przy uzyciu narzedzi
2. | Roboty, przy ktorych wystepuje upadek z wysokoéci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokoéci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania robdt | wykonywania robot
5m materialnym
3. | Roboty wykonywane na slupach upadek ze slupa, porazenie D w strefie w trakcie
pradem, poparzenie fukiem wykonywania robét | wykonywania robét
4. | Pojazdy poruszajace sig po drodze mozliwos¢ potracenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy pojazd wykonywania robdt | wykonywania robét
w pasie drogowym




Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania robdt | wykonywania rohot
Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie
dzwigoéw czynnikiem materialnym wykonywania robdt | wykonywania robot
— W zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dzialan redukujacych zagrozenie):

v Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapié niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnosé do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mieré¢ lub kalectwo.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespolom pracownikéw

wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szezegbélowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem rob6t budowlanych,

b) technologiami realizacji robdt budowlanych,

¢) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegaiace niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

a) zapewnienie tgcznosei radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komoérkowego,
b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywa¢ si¢ zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robdt, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

zarzadceg drogi publicznej lub terenu osiedla,

wlascicielem czynnego zaktadu pracy,

zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

wladcicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze
prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialdw, ziemi z wykopdw w taki sposob aby nie
blokowaé dojazdéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdét przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktoérych pracownicy sg
przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzgdzen.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YAKY 4x35mm’

Kabel YKY 4x10mm?

Folia kalandrowa niebieska szer. 40cm

Shupy stal ocynk H=7m z wysiggnikiem 1m

Shupy stal ocynk H=7m bez wysiggnika

Stupy stal ocynk H=9m z wysiegnikiem 2m

Fundament pod stup o wys. H=7m

Fundament pod stup o wys. H=9m

. Oprawa uliczna LED 4000K 99W 118031m z red. strumienia
10 Oprawa uliczna LED 4000K 51W 59011m z red. strumienia
11. Przewéd YDY2x2,5mm”

12. Rura ostonowa HDPE 50

13. Rura do przeciskow HDPE 75

14. Z1acza izolacyjne stupowe

15. Wkiadka bezpiecznikowa BuWts 6A

16. Drut stalowy ocynkowany dFeZn®8mm

17. Uziom pretowy GALMAR %”

18. Szafka o$wietleniowa SO wg schematu
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