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MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

OBIE,
MIAS TL:

028, ul. Cicha dz 5/5

TERYT: 321501_1

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Wojska Polskiego 70a/5

78-460 Barwice

SKALA: 1:1500 tel 663 778 919 NIP 673-143-10-77
zecdnych: 2000
. , . . - (hazwa jednostki wykonawstwa geodezy jnego)
Poziom odhiesienia wysokosci: Kronsztacdt
Wykonano metoda i mapa do celéw projektowych w postaci wektorowej/cyfrowe
Kierownik roboty: Kesy Dariusz Wykonano w ramach roboty geodezy jne i KERG: 6640.508.2014
upr. 18488 zgtoszone j w PODGIK wi Szczecinku

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu

LMapy zasaodhniczej w skalii 1:500 6.207.09.24.3.3

6.207.092344, 6206090411, 6.206.09.0322

[~ —

1. W zakresie opracowania znajouja sie punkty osnowy

geodezy jnej nri brak

Poodlega jace ochronie na podst. art 15, art. 48 ustl
pkt. 3 ustawy Prawo geodezy jne | kartograficzne

6.20/.09.24.53.3

1
sz do celéw projektowych zostata wykonmana bez

V ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowymi o ktérych mowa w

kQND Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 09.11.2011r.
NBN‘Q, nr 263, 1572> - par. 80 pkt 6.

2 Mapa moze stuzyé do projektowania budynkéw

3. Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbkoler: m % u

/

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
c\wwisa:m przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

\m? 9, ks - 262-08, co, eN, ks - 7-11, eN, g, ks - 26-13

eN - 49-08

4. Granice [ nr dziatek ewidency jnych wedtug
danych PODGIK w Szczecinku z dnia: 04.04.2014

@) Wykazane na ninie jsze j mapie dane ewidency jne
spetnia ja wszystkie wymagania
zawarte w rozp. Min, Rozw. Reg. i Bud. z dnia 29.03.2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw

oraz w obowiazujacych standardach technicznych

Informac je dodatkowe:

1 zakres pomiaru.

2. Redakc ja znakdw zgodna z rozp. Min. Adm. i Cyfr. z dnia
12.02.2013r. w sprawie bazy danych gedezy jnej ewidenc ji

sieci uzbro jenia terenu, bazy danych obiektéw

I~ topograficznych oraz mapy zasaoniczej (DZU. z 2013r. poz. 383>

3. Mapa nada je sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru,

EN

. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbro jenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych | nie zostato

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezy jnej

1Nazwa pliku - 6640.508.2014

2Format pliku: DXF

Uzbro jenie podziemne opracowano na podstawie:

1.Danych branzowych - z literq B

2.Posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromagnetyczna - z litera A

\3.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwiqzku z tym w czesciach | | 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnos¢ potozenia uzbro jenia jest

nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

STAROSTA  SZCZECINECKT
Powiatowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

W obszarze oznaczonyrm linia przerywanaq odokonano
aktualizacji tresci mapy zasadnicze ) Dokumenty
z pomiaru uzupelniajacego przyjeto do zasobu

powiatowego w dniu:

i zaewidenc jonowano w rejestrze wtérnikéw pod nr :

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych

na dzien : 29.04.2014

(pieczatka i poopis)

¢
m\ 439 /

Irsan

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezy jnegor

Reprodukowanie, rozpowszechnianie | rozprowadzanie ninie jszego
dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa w artl8 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne | kartograficzne
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LEGENDA:

PROJ. INSTALACJA KABLOWA OSWIETLENIOWA YAKY4x35
StUPY OSWIETLENIOWE STALOWE OCYNKOWANE STOZKOWE
0 PRZEKROJU OKRAGLYM, O WYSOKOSCI 7M, BEZ WYSIEGNIKA,
POSADOWIONE NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE,

Z OPRAWA OSWIETLENIA DROGOWEGO LED 4000K 51W 5901Im
Z MOZLIWOSCIA REDUKCJI STRUMIENIA SWIETLNEGO

PROJ. INSTALACJA KABLOWA OSWIETLENIOWA YAKY4x35
StUPY OSWIETLENIOWE STALOWE OCYNKOWANE STOZKOWE
0 PRZEKROJU OKRAGLYM, O WYSOKOSCI CALKOWITEJ 7M,

Z WYSIEGNIKIEM JEDNORAMIENNYM O WYSIEGU 1M | KACIE NACHYLENIA

10°, POSADOWIONE NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE,
Z OPRAWA OSWIETLENIA DROGOWEGO LED 4000K 51W 5901Im
Z MOZLIWOSCIA REDUKCJI STRUMIENIA SWIETLNEGO

PROJ. INSTALACJA KABLOWA OSWIETLENIOWA YAKY4x35
StUPY OSWIETLENIOWE STALOWE OCYNKOWANE STOZKOWE
0 PRZEKROJU OKRAGLYM, O WYSOKOSCI CALKOWITEJ 9M,

Z WYSIEGNIKIEM JEDNORAMIENNYM O WYSIEGU 2M | KACIE NACHYLENIA

10°, ROSADOWIONE NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE,
Z OPRAWA 0w<<_m.j,._wz /A DROGOWEGO LED 4000K 99W 11803Im
Z MOZLIWOSCIA REDUKCJI STRUMIENIA SWIETLNEGO

~

PROVU. INSTALACJA KABLOWA OSWIETLENIOWA
W RURZE OSLONOWEJ HDPE@50

~

—
—
—

44—

|

sytuowanych w odlegtosci nie wiekszej niz 4m od granicy dziatki

nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

1438
142.98/44.6

- <744 G
~ [Biwo ] £AD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA "ELPRO-BT."s.c. '
projektowe: ul. Lowiecka 6,\ 78-400 Szczecinek, elprobt@wp.pl
— ]
Inwestor: STO SZCZECINEK
PLAC -400 SZCZECINEK
Mmienazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Asystent . ) L
projektanta: mgr inz. Arkadiusz Budnicki 1112017
Projektowat: | tech. Stanistaw Budnicki A/PNB/8300/45/81 1112017
Sprawdzit: inz. Stanistaw Trypué ZAP/0087/PWOE/06 111 2017
. Opis rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala:
Branza: SZCZECINEK DZ.NR 5/5, 227/1, 237/2 OBREB 28 1:500
ELEKTR | Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego Nr rysunku
Szczecinek ul. Trzesiecka, Cicha, Wypoczynkowa - AKTUALIZACJA. 1




