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PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE INSTALACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Obiekt: Instalacja kablowa o$wietlenia ulicznego

Adres budowy: Szczecinek ul. Trzesiecka, Cicha, Wypoczynkowa
Nr dzialek: 23712, 5/5, 227/1 obreb 28
Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
PROJIEETANT-BLEKTRY K
Projektant: tech. Stanistaw Budnicki - Stanis f%w i ﬂ%;jé%} ﬂf‘{mm
Nr uprawnieri: A/PNB/8300/45/81 ot 85 gatd okt 2| GRNAR, 1 pit. 2

| 513 ust. 1WAty

. - . 2 i - SPR
Sprawdzajacy: inz. Stanistaw Trypué PROJEKTANT - 5P ‘
Nr uprawnien: ZAP/0087/PWOE/06 inz. elektryk Stanjgiaw Trypuc
Uprawnignla budowlane(de projeklowani
i kisrowanla robotam¥/ budowlanymi
BEZ OGRANIGZEN
Nr ewld. ZAP/00Y// PWOE/OB

Asystent mgr inz, Damian Furman
projektanta:

Asystent mgr inz. Arkadiusz Budnicki
projektanta:

~ Szezecinek maj 2014y, ~



Szczecinek, maj 2014r.

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt przebudowy drogi w zakresie instalacji
kablowej os$wietlenia ulicznego w Szczecinku, ul. Trzesiecka, Cicha,
Wypoczynkowa, zostal opracowany zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

strona tytulowa

spis zawarto$ci opracowania

kopie uprawnien projektanta / sprawdzajacego

odpisy uzgodnien

opis techniczny

obliczenia techniczne

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zestawienie podstawowych materialéw

rysunek instalacji kablowej o$wietleniowej w skali 1:500

R U T T T T T T

schemat ideowy instalacji o$wietlenia ulicznego

Zakres rzeczowy projektu

. Linia 0,4kV kablowa o§wietleniowa YAKY 4x35mm?

. Stupy typu C 7/3/60 prod. Elmonter lub réwnowazne
z oprawg SGS-103 SON-T70/50W II TP SUD SW 42/60A
z uktadem redukcji mocy prod. Philips lub réwnowazng

. Stupy typu BETA 7/1/1 z wysiggnikiem o df. Im

prod. Elmonter lub réwnowazne

z oprawg SGS-103 SON-T70/50W II TP SUD SW 42/60A
z ukladem redukcji mocy prod. Philips lub réwnowazne

. Stupy typu EPSILON 9/1/2 z wysiggnikiem o di. 2m

prod. Elmonter lub réwnowazne
z oprawg SGS-104 SON-T150/100W II TP SUD SW 42/60A
z uktadem redukcji mocy prod. Philips lub rownowazne

. Szafka oswietleniowa SO

. Linia 0,4kV kablowa o$wietleniowa YKY 4x10mm? zas. szafki SO

szt

szt

szt
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®§ POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

:

- Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6M4-EQ5-9AN *

Pan Stanistaw Leonard BUDNICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2846/01

adres zamieszkania ul. Polna 106 d / 5, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-11 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpleczriym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilaéciwe] Okregowe]j lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Signature yafid
e

A ]
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2 BUDOWNICTWA

. OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA . :

Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132¢/91/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJIA

 Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. ¢ samorzadach zawodowych -
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péén, zm.) i art. 12
ust. 1 pkt1-5, art, 12 ust, 3, art, 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm), § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych -
fun,kcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 1 i § 24 ust, '
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péén, zm.) f -

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwﬁliﬁkaijna
nadaje '

Panu STANISLAWOWI TRYPUC
inzynierowi o kierunku elektroteghnika

ur. dnia 16 kwietnia 1951r. w Biskipicach -

g

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr' ewid. -ZAP/0087/PWOE/06

. DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
| | " BEZOGRANICZEN:®
W specjalnoscidinstalacyjnejiw:zakrpsiessieciy instalacji-i-urzgdzen. . ..~ .-
' elektrycznycli‘i‘elektroenergetycznych: o

UZASADNIENIE

W zwiq';k_u.z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje_s‘iqrod '
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. '

. _ . Pouczeﬁié
Od nini?jszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budown}ctwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw -
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. S ‘

Sklad orzekajgcy OKK:
1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak
3. Daria Kozakowska '
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-URU-I18Y-UCG *

Pan Stanistaw TRYPUC o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2845/01

adres zamieszkania ul. Zawiszy 15, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodﬁiopomorskiej Okregowej Izby lniynieréw‘Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowied.zialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-11 roku przez: ’

Zygmunt Meyer, Przewodnlczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnodcl danych w ninlejszym zaéwladczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenla na
stronie Polskiej lzby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wlaiciwe] Okregowej Izby Intynieréw

Budownictwa, >
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~ Przylaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Nazwa:o$wiellenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Szczecinek, ul. Wypoczynkowa
: gm. Szczecinek , dziatka numer 28-227/1
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 4 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Szezecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Radomysl [411]
Stacja SN/nn Trzesieka Plytolen [40732]
Obwéd nn Rezerwa [6]
Obiekt Obwéd [nN] Rezerwa [6]

Miejsce dostarczania energii eleklrycznej:

 zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowe] w kierunku instalacji odblorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA- OPERATOR SA

Urzadzenia WN | SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy

Urzadzenia nn;

Przy rozdzielnicy Nn stacji transformatorowej Trzesleka Plytolen nr kodowy 40732 posadowionej na dzialce nr 227

ul. Wypoczynkowej w Szczecinku zabudowaé szafke pomiarowa P1-Rs/F | zasilié jg kablem wg obliczen YAKXS 4x35mm2, -

W/w rozdzielni Nn wyposazyé rezerwowe pole odplywowe.
WyposaZenie urzgdzen, instalac]i lub sleci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sleci sq przylgczane:

Nie dotyczy
Zabezpieczenle slecl przed zakioceniami elektrycznymi powodowanyml przez urzadzenia, instalacje lub siecl wnioskodawcy:

Nie dotyczy _
Dostosowanie przylaczanych urzedzef, instalacjl [ub sleci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dofyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres Inwestycji reahzowanym przez Podmiot Przy{apzany

Odbiorca wlasnym kosztem | staraniem wybudule linlg zalicznikowa przewodem o przekroju Zyl wg obliczeii od projektowane]

szafki pomiarowe] do szafki sterownicze] zasilajace] o$wiellenie uliczne. Mlejsce przylgczenia Instalaqt adblorezej do sieci
Operatora naleZy uzgodni¢ na efaple projekiu w Dziale Dokumentacj.

Wymiagany stopieri skompensowania mocy blemej: 1g fi< 0.4

Wymaganla dotyczqce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomlarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa P1-Rs/F posadowiona na dzialce nr 227

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowan!a zabezpleczenia przedhczn[kowego lgléwnego

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane

w szafce pomlarowej P1-Rs/F

Sposéb pomiaru: bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznef czynnej;
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Energa
operator

Przystosowanie ukfadu pomtarovio-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:
a). Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach widmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnahzacle
zaniku naplecia.

'b)  Dla poszczegbinych etapdw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieck
Dyslrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe)
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
. Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarclowego oblicza projektant.
d) . System ochrony od porazen Samoczynne wylgozenie zasilania

Dotyczy sleci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neufralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci ; 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylqczenia zwarcia doziemnego - S
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza pro;ektanl na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazer uziemienle ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy N
Rodza] urzqdzemaf nstalac;llsm Napiecne znam. kKV] |  Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A)
Inhe ust'alenla:

Dotyczy projekiu budowlanego:
Dokumentacjg techniczng siec! elektroenergetyczne] w pkt. 7.1., przylacza nalezy uzgodnié na efapie projektowania w Rejonie

Dystrybucji w Szczecinku,
Dolyczy wspélpracy ruchowej:

_Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Nie dotyczy

Inne wyragania:

Nie dotyczy

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé Wwymagania okreélone w obowiazujacych przepisach dolyczqcyd\
kompatybilnoct elektromagnetyczne].

Przy realizacji ninlejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okre$lone w Inslrukql Ruchu i Eksploatacji

Siecl Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii eleklrycznej okresla Rozporzadzenle Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obleklu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energil elekiryozne]. Bezprzerwowa dostawe energil elekiryozne] mozna zapewni¢
Jedynie poprzez zainstalowanle wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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" 16,
17.

18.

Energa

operator

-uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddial w Kuszalinie - ' ’ T

Zawarcle umowy o przytaczenie stanowl podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenle.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA odwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla oblektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obieklu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybugji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Z upowaznienia Dyrektora

Otrzymujg: 1. Wnioskodawea

Franczak Jarostaw '
OPRACOWAL ZATWIERDZHtrubucjiw bznl
tel. 3714721 - ik N

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzlaf w Koszalinle Rejon Dystrybucji w Szezecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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KONCEPCIE PROJEKTOWA SPRAWDZONO W ZAKRESIE:
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, Marek Glock /
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]

Na podstawié art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o draogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 1., Nr 0, poz. 260 z pézniejszymi zmianami) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j.: Dz.

U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),
dzialajagc w oparciu o upowaznienie udzielone uchwalg nr 795/11 Zarzadu Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie udzielenia upowaznienia
i pelnomocnictw panu Waldemarowi Wejnerowskiemu, Zastgpcy Dyrektora ds. Utrzymania
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Koszalinie,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: Miasto Szczecinek , 78-400 Szczecinek,
- Pl Wolnosc:13

o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 172
w m. Szczecinek (dzialka nr 237/2) obiektu w postaci linii j kablowej oswietleniowej wraz ze

stupami oswietleniowymi,

zezwalam

na lokalizacj¢ w pasi¢ drogowym dfogi wojewodzkiej nr 172 w m. Szczecinek (dzialka nr
237/2) obiektu w postaci linii j kablowej oSwietleniowej wraz ze stupami oswietleniowymi,

przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Nie wyraza si¢ zgody na naruszenie nowo wybudowanej infrastruktury

drogowej (chodniki, itp.)

2. Lokalizacja i odleglo$¢ od krawedzi jezdni nowoprojektowanych urzgdzef
zgodna z zalgezonymi do wniosku planami sytuacyjnymi

3. Zezwolenie dotyczy wylacznie nowoprojektowanych urzadzen , naniesionych na
plany sytuacyjne , posiadajgce pieczgé Zachodmopommslﬂego Zarzgdu Drég
Wojewddzkich w Koszalinie

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w calo$ci zadanie strony.



Pouczenie

Poucza si¢ wnioskodawcg o obowiazku uzyskania przed rozpoczeciem prac
budowlanych pozwolenia na budowe¢ w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) lub dokonania zgloszenia budowy
albo wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu tejze ustawy, dla ktérych to czynnodcei
wlasciwy jest Zachodniopomorski Urzad Wojew6dzki w Szezecinie oraz poucza si¢ o
obowigzku uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie
obiektu lub urzgdzenia w pasie drogowym, o ktére to zezwolenie nalezy wystapié do Rejonu
Dr6g Wojewodzkich w Koszalinie w trybie i na warunkach okrelonych rozporzadzeniem
Rady Ministrtéw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

Na mocy ninicjszej decyzji stwierdza sig, iz wnioskodawcy przysluguje prawo
dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane. ' '

Nadto poucza sig¢, iz od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do

Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie. Odwolanie sktada si¢ za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

z up. ZARZADY WOJEWODZTWA

Waldema ejnerowski
ZASTEPC YREKTORA
ds zymanla

Zachodniopomifskirgo Zarzadu Drdg
Wojewddzkigh w Koszallnle

Otrzymyg:
@ Urzqd Miasta Szczecinek , 78-400 Szczecinek, Pl, Wolnosci 13
.- RDW w Koszalinie
3. ala '
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Szczecinek, dnia 22.07.2014 r.

K.6853.1.48.2014
"DECYZJA

- Na podstawie:

1) art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
~ publicznych (Dz. U. 2013, poz. 260, z pézn. zm.),
2) art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Zakiad Projektowania i Wykonawstwa
«ELPRO-B.T." s.c.,, ul. towiecka 6, 78-400 Szczecinek, reprezentujgcy Miasto
Szczecinek, Plac Wolnoéci 13, 78-400 Szczecinek z dnia 14.07.2014 r., o udzielenie
zgody na lokalizacje w pasie drogowym ul. Wypoczynkowej (dziatka nr 227/1 obreb
28), kabla oéwietlenia ulicznego wraz lampami oéwietleniowymi.

-Zezwalam na lokalizacje w pasie drogowym ul. Wypoczynkowej na czesci dziatki
nr 227/1 obreb 28 w Szczecinku, kabla o$wietlenia ulicznego wraz z lampami
- oSwietleniowymi, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:
1. projektowane odcinki sieci kablowych oswietleniowych w pasie drogowym nalezy
wykona¢ zgodnie z przedstawionym projektem:; _
2. roboty nalezy prowadzié przy- minimalnym naruszeniu elementéw drogi
z uwzglednieniem zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemne; przed
uszkodzeniami; )
3. po wbudowaniu urzadzen naruszony pas drogowy nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego, tj: .
3.1 w przypadku naruszenia jezdni o nawierzchni zwirowej, wykop nalezy zasypaé
i zagesci¢ warstwowo, uzyskujgc wskaznik zageszczenia > 1,0, przy czym
maksymalna grubos¢ warstwy przed zageszczeniem nie moze przekraczaé
20 om, nawierzchnig jezdni nalezy wykonaé z dwéch warstw mieszanki
kruszywa tamanego, warstwa dolna powinna by¢ wykonana z kruszywa
tamanego 0-63 mm, warstwa gérna z kruszywa famanego 0-31,50 mm;
3.2 pobocza gruntowe i tereny pasa drogowego porosnigte darning w miejscach
wykopbow nalezy zageszczaé warstwowo, rozplantowaé¢ oraz utozy¢ uprzednio
: . zdjetg darnine; .
4. zezwolenie dotyczy wytgcznie nowoprojektowanych urzgdzer, naniesionych na
~ plany sytuacyjne posiadajgce pieczeé Miasta Szczecinek: '
9. Inwestor — wiasciciel urzgdzen elektroenergetycznych zobowigzany jest do:
poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z utrzymaniem urzadzen jak réwniez
kosztéw' zwigzanych z koniecznoécig przebudowy lub przelozenia urzadzen
W przypadku przebudowy lub remontu drogi na odcinkach projektowanej sieci.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sig, ze Inwestorowi przystuguje
~ prawo do dysponowania w/w nieruchomosciami na cele budowlane
. Wrozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409)

. Integrélng cze$é niniejsze; deciji stanowi opieczetowany pieczecig tut. Urzedu
- zalgeznik.



UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana na wniosek Zakiadu Projektowania i Wykonawstwa
LELPRO-B.T."” s.c., ul. towiecka 6, 78-400 Szczecinek, ktére reprezentuje Miasto
Szczecinek, Plac Wolnoséci 13, 78-400 Szczecinek z dnia 14.07.2014 r., w ktérym
wnioskowano o uzgodnienie tras przebiegu projektowanego oswietlenia ulicznego
. w ulicy Cichej na dziatce nr 5/5 obreb 28 i ul. Wypoczynkowej na dziatce 227/1 obreb
28 w Szczecinku. W niniejszej decyzji uzgodniono projektowang trase przebiegu
oéwietlenia ulicznego w zakresie drég publicznych, uzgodnienie trasy o$wietlenia
- ulicznego w ul. Cichej na dzialce nr 5/6 obreb 28 przekazano do Wydziatu
Nieruchomosci tutejszego urzedu.

POUCZENIE

1. 'Na inwestorze przed rozpoczeciem prac budowlanych cigzy obowigzek
- uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia budowy albo

wykonania robét budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na
zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym lub
na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg projekt budowlany obiektu lub
urzgdzenia nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi. .

3. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za poérednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14
dni od daty jej dorgczenia.

Z up. BURMIST{ZA MIASTA-

..... SEakA R R e AR E (oSG snnanusanane
mar tng AperpeTnie
Dyrektir Wydz:&\) Komunalnego

W zatgczeniu:
1. egzemplarz uzgodnionej lokalizacji sieci kablowej o$wietlenia ulicznego.

OtrzmeJq : '
. Zakfad Projektowania i Wykonawstwa LELPRO-B.T." s,c., ul. towiecka 6, 78-400

Szczecinek, pelnomocnik Miasta Szczecinek,
2. Wydziat K a/a. (A.W). :



URZAD MIASTA
WYDZIAL NIERUCHOMOSCI
Pl. Wolnosci 13
78-400 SZCZECINEK

N.6853.82.2014 Szczecinek, dnia 22.07.2014r.,

Zaklad Projektowania i Wykonawstwa
»IELPRO-B.T.” S.C.

ul, Lowiecka 6

78-400 Szczecinek

Dziatajac w imieniu Miasta Szczecinek jako wladciciela dzialki nr 5/5 w obrebie
0028 - Trzesieka, poloZonej w Szezecinku, uzgadniam pozytywnie przebieg
projektowanego o$wietlenia ulicznego oraz wyrazam zgode na dysponowanie na cele
budowlane czgécig w/w dzialki w celu budowy sieci kablowej o$wietlenia ulicznego
ul. Cichej zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu. Jednoczeénie
informujg¢, ze na podstawie § 4 Zarzgdzenia Nr 25/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 5 marca 2012r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek i zasad stosowania oplat za
udostepnienie nieruchomos$ci gruntowych, w tym za udostepnienie paséw drogowych nie
bedacychidrogg publiczng (bez kategorii) z uwagi na cel inwestycji odstgpuje od naliczenia
optaty za udostepnienie nieruchomosci gruntowych.

BYALA MIABTA

z Piesik
deialu Nieruchomoded

&up. RURMI
Dyrektor

Otrzymuja:
1.Adresat,
2.A/a.



STAROSTA SZCZECINECKI Miejsce i data::Szczecinek;dn, 25.07.2014

ul. 28 Lutego 16
78-400 SZCZECINEK (10)

PROTOKOL NrGG6630.273.2014
z narady koordynacyjnej

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : projektowana sie¢ kablowa o$wietienia
ulicznego

Lokalizacja : m. Szczecinek, ul. Trzeslecka, Cicha, Wypoczynkowa

Whioskodawca: burmistrz Miasta Jerzy Hardie Douglas Szczecinek Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Na podstawie zlecenia nr: bez znaku ~ z dnia 14.07.2014
Data wplywu: 16.07.2014
Naradzie stacjonamej przewodniczy: Starosta Szczecinecki

Uczestnicy narady zawiadonﬂeni i biorgcy udziat w naradzie stacjonarne]
uzgadniajq lokalizacje przewoddw i urzgdzen sieci z uwagami jak nizej.

Branza: Tre$é uzgodnienia, podpis uzgadniajacego
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MAPA DO CELOWPROJEKTO WYCH

OBIEKT: 028 ul. Cicha dz. 5/5

Przedsigblorstwo Geoo%'zgmkartogaﬁczne

Ukiad wspbirzgdnyeh: 2000
Poziom odnieslenia wysokosel: Kronsztadt

MIASTO: Szczecinek Darlusz Kgsy
powiat: szezecineckl ul Woiska Polskiego 70a/5
TERYT: 3215011 78-460 Barwice

SKALA: I' 500 tel 663 778 919 NP 673-143-10-77

(nazwa jednosttl wykonawsiwa geodezyjnego)

Wekonano melodq : mapa do celow profeictowych w postac! wektorowsl/cufrowsy

Kierownik robolys  Kesy Darlusz
yor.: 16488

Wkonano w ramach roboty geodoziing: KERG: 6640.508.2014
zgloszong/ w PODGIK w: Szczecinku

Mapg co celow profeldowych  sporzgdzono przy wikorzystaniu
{.Mapxy zasadhiczef w skall: {:500 6.207.09.24.5.3
6.207.00.23.44, 6.206.09.0444, 6.206.09.03.2.2
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SIAROSTA  SZCTECINECKT
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OPIS TECHNICZNY.

I. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego projektu jest budowa kablowej instalacji oswietlenia ulicznego
dréog w Szczecinku przy ul. Trzesieckiej, Cichej, Wypoczynkowej
Adres budowy — Szczecinek dzialki nr 237/2, 5/5, 227/1 obreb 28. Zakres opracowania objety
zgloszeniem przebudowy drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego do starosty szczecineckiego
obejmuje dzialki nr 5/5 i 227/1. Zakres opracowania objety zgloszeniem do wojewody
zachodniopomorskiego przebudowy drogi publicznej w zakresie o$wietlenia ulicznego obejmuje
dzialke nr 237/2 — droga wojewddzka Nr 172.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
e warunki techniczne przylaczenia nr P/14/017479
e podkiady geodezyjne w skali 1:500

¢ obowiazujgce normy i przepisy

II1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa drogi gminne, droga
wojewddzka nr 172, sie¢ napowietrzna 15kV i podziemne uzbrojenie terenu.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja przebiega w pasach drogowych. Nie ulegnie zmianie
dotychczasowa funkcja terenu.

Projekt przewiduje:
¢ budowg kablowej instalacji oSwietleniowej,
e montaz slupéw i opraw oswietleniowych.

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejagcego Srodowiska, nie jest
przedsigwzigciem mogacym potencjalnie lub zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.
Na trasie projektowanej instalacji oswietleniowej objetej wnioskiem wystgpuja drzewa
(topole) w pasie drogi wojewddzkiej nr 172, Przy slupach odwietleniowych nr 12/1, 13/1,
14/1, 16/1 oraz 20/1 zajdzie konieczno$¢ przycigcia galezi drzew kolidujacych ze stupami. Po
zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu sprzed wejscia na budowsg.

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow
gruntowych. Projektowana instalacja kablowa 0,4kV, prowadzona bedzie réwnolegle do
powierzchni terenu. Projektowana instalacje kablowa 0,4kV oraz slupy osSwietleniowe
zaliczono wedlug Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow



posadawiania obiektéw budowlanych, do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci
gruntow.

VIL INSTALACJA KABLOWA 0,4 kV OSWIETLENIOWA.

Projektowang instalacj¢  kablowa o$wietleniowa wykona¢ kablem typu
YAKY4x35mm?. Projektowana szafke o$wietleniowa zasilié z szafki pomiarowej na slupie
kablem YKY4x10mm® Kable uklada¢é w rowie na glebokosci co najmniej 70cm od
powierzchni ziemi, bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostalych
przypadkach kable utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokry¢ warstwa piasku tej
samej grubosci.

Skrzyzowania kabla z istniejacym uzbrojeniem podziemnym - sie¢ wodociggowa,
gazowa, kanalizacyjna, kable teletechniczne, energetyczne wykona¢ w rurze AROT DVKS0.
Przejscie kablem o$wietlenia ulicznego pod ulicg Cicha (zjazd z ul. Trzesieckiej) wykonac
metodg przecisku w rurze AROT SRS 75. Przecisk wykona¢é na glebokosci
min. Im od powierzchni jezdni.

Po ulozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciaglosci zyl oraz rezystancji izolacji
kazdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabli wykona¢ folia winidurowa niebieska ulozong
w odlegtosci min. 25¢m od kabla. Calo$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z norma
PN-76/E 05125 oraz norma N-SEP-E-004.

VIIL SEUPY OSWIETLENIOWE.

Zaprojektowano stupy o$wiectleniowe stalowe ocynkowane typu:
- C 7/3/60 bez wysiegnika o wysokosci catkowitej 7m — stupy 1/1-3/1, 1/11, 3/2;
- Beta 7/1/1 z wysiggnikiem o dl. 1m i wysokosci catkowitej 7m — stupy 4/I — 11/1;
- Epsilon 9/1/2 z wysiggnikiem o dlugosci 2m i wysokosci calkowitej 9m — stupy 12/1, 21/1.

Zaproponowano stupy produkcji Elmonter lub réwnowazne. Slupy montowaé na
fundamentach prefabrykowanych B-120 oraz B-100.

Do polaczenia kabla w slupach stosowaé zlacza izolacyjne IZK-2 produkeji SINTUR Turek
lub réwnowazne. W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim zaciski ochronne
stupéw polaczyé z zaciskami ochronno — neutralnymi zlaczy slupowych IZK. W celu
uziemienia stupéw w rowie kablowym ulozyé drut stalowy ocynkowany dFeZne8mm na
glebokosci 0,8m (pod podsypka) i przylaczy¢ do zaciskoéw ochronnych slupéw. Przy stupie
nr 3/11 oraz stupie nr 21/I (na konicu obwodéw) nalezy dodatkowo wykonaé uziomy pretowe
GALMAR %” skladajace si¢ z jednego stanowiska o dlugosci I=9m. Rezystancja uziemienia
latarni nie moze przekracza¢ wartosci R<30€2.

IX. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Latarnie 1/11 — 3/11, 1/I - 11/I:

Do os$wietlenia zaprojektowano oprawy SGS-103 SON-T70/50W 1I TP SUD SW
42/60A z ukladem redukcji mocy prod. Philips lub réwnowazne. Jako Zrédla Swiatla
zastosowaé lampy sodowe wysokoprezne SON-T70W. Oprawy w slupach nalezy zasili¢
przewodami YDY2x2,5mm?. Oprawy zabezpieczyé wkladka bezpiecznikowa typu BiWts 4A.



Latarnie 12/1—-21/I:

Do o$wietlenia zaprojektowano oprawy SGS-104 SON-T150/100W II TP SUD SW
42/60A z uktadem redukcji mocy prod. Philips lub réwnowazne. Jako zrédla swiatla
zastosowaé lampy sodowe wysokoprezne SON-T150W. Oprawy w slupach nalezy zasili¢
przewodami YDY2x2,5mm?, Oprawy zabezpieczyé wkladkg bezpiecznikowa typu BiWts 4A.

IX. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STEROWANIE.

Zgodnie z warunkami przylaczenia pomiar energii elektrycznej umieszczony bedzie
w szafce pomiarowej PI1-Rs/F zlokalizowanej przy istn. rozdzielnicy nn stacji
transformatorowej ,, Trzesieka Plytolen 40732”. W szafce pomiarowej zainstalowany zostanie
licznik tréjfazowy energii elektrycznej czynnej, bezposredni. Prace zwigzane z szafkg
pomiarowg wykona ENERGA OPERATOR w ramach umowy przylaczeniowe;.

Sterowanie o$wietleniem realizowane begdzie z projektowanej szatki oswietleniowej
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Wypoczynkowej, obok szafki pomiarowej, w miejscu
wskazanym na rys. nr 1. Schemat ideowy projektowanej szafki o§wietleniowej przedstawiono
na rys. Nr 2. Godziny zalaczania i wylaczania o$wietlenia regulowane beda z wykorzystaniem
cyfrowego sterownika astronomicznego. Dla umozliwienia przeprowadzenia prac
serwisowych zaprojektowano stycznik zalaczajacy os$wietlenie wyposazony w rgczny
przelacznik stykow.

X. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w instalacji stosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania. Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu) nalezy polaczyé przewodem DY10 mm? zaciski ochronne wszystkich stupéw
z zaciskami neufralnymi zlaczy stlupowych. Po ustawieniu stlupow dokonaé pomiaru
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokolty pomiaréw przekazaé inwestorowi.

XI. UWAGI OGOLNE.

¢ kable i stupy wymagaja wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej

o calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami oraz obowigzujacymi normami
i przepisami

¢ po ulozeniu kabli wykona¢ zaggszczenie gruntu do wymaganej wartosci

e po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu sprzed wejécia na budowe.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

I SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE],

Moc szczytowa: obw.1 Ps=11x0,07+10x0,15=2,27kW

Ps 2270
T, = 3,86A
1,73% coso*U 1,73%0,85% 400

a/ zaktadam zwarcie w stupie nr 21

Us=400V U,=230V

I,i=BiWts10A (k=2,5)t<5 sek.

L= 2,5x10A=25A

kabel YAKY4x35 Iga=106A (po wsp. 0,9)

SO
YAKXS4x35 YKY4x10 YAKY4x35
—( Q- s (L} - --- - -

100A(gF istn.) S303C 10A shup nr 21

160 kVA I=5m 1=5m 1=749m
Transformator 160kVA R = 0,020 X =10,040Q
YAKXS4x35 1=2x5m R =0,009Q X =0,0009Q
YKY4x10 1=2x5m R =0,0180 X =0,0009Q
YAKY4x35 1=2x749m R=1,30 X=0,13Q
Razem: R =1,347Q X=0,172Q

Zs =VR? +X* = 1,36Q

warunek samoczynnego wylgczenia dla t <85 sek.

Impedancja wynosi

125x7Zsx I,y £ U, 1,25 x 1,36 x 25= 42,5 <230V
Sprawdzenie kabla na obcigzenie:
a/ prad roboczy g > I > I,
106 > 10 > 3,86A
I < 1,45 I
1,6 x 10 < 1,45 x 106A

a/ prad przecigzeniowy

zaleznog$ci spelnione

II. OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA.

YAKY4x35 1=749m P=227kW

100 * P *1 100 * 2270 * 749
Al = s siosins B ot s s = 0,87% dop.
y* g * 2 35 % 35 * 4007
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: instalacja kablowa os$wictlenia ulicznego

Adres obiektu: Szczecinek, ul. Trzesiecka, Cicha, Wypoczynkowa
dz. nr 237/2, 5/5, 2277/1 obreb 28

Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Projektant: Stanislaw Budnicki

Imi¢ i nazwisko

78 — 400 Szczecinek ul, Polna 106D/5
Adres

CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszezeg6lnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a)  budowa instalacji kablowej o$wietlenia ulicznego
b)  montaz stupdw i opraw oswietleniowych

2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych,

a)  drogi gminne i droga wojewddzka

b)  sie¢ kablowa 0,4kV i 15kV sie¢ napowietrzna 15kV
c) sie¢ kablowa telekomunikacyjna

d) sieé gazowa

e) sie¢ wod. —kan.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie bezpicczefistwa

i zdrowia ludzi.

a.  podziemne uzbrojenie terenu
b.  sie¢ napowietrzna 15kV

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,

L.p.| Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystapienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystagpienia Zagrozenia
powstania zagrozenia zenia zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
1. | Narzedzia reczne porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
tukiem, uszkodzenia wykonywania rob6t | wykonywania robot
mechaniczne ciala przy uzyciu narzedzi
2. | Rohoty, przy ktorych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysoko$ci ponad spadajacym czynnikiem wykonywania robét | wykonywania robét
5m materialnym
3. | Roboty wykonywane na stupach upadek ze stupa, porazenie D w strefie w trakcie
pradem, poparzenie fukiem wykonywania robot | wykonywania robot
4. | Pojazdy poruszajgce sie po drodze mozliwo$¢ potracenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy pojazd wykonywania rob6t | wykonywania robot
w pasie drogowym




Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania robot | wykonywania robdt
Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie D w strefie w frakcie
dzwigow czynnikiem materialnym wykonywania robot | wykonywania robét
—w zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dZwigu

Skala zagroZenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatai redukujacych zagrozenie):

v' Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnosé do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapié niezdolno$é do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapic¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapicniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom pracownikow

wlasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych,

c¢) harmonogramem robdt z podaniem kolejnoscei ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robdt,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeiistwom wynikajaeym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen,

a) zapewnienie laczno$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢ zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

¢) uwzglednienie wymagan zwiazanych z organizacjg i wykonywaniem roboét, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

- zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wlascicielem czynnego zakladu pracy,

- zarzadcg linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wladcicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze
prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow, ziemi z wykopéw w taki sposob aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzg¢tu ochronnego i $rodkdéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzadzen.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

. Kabel YAKY 4x35mm®

. Kabel YKY 4x10mm*

. Folia kalandrowa niebieska szer. 40cm

. Stlupy BETA 7/1/1 Elmonter z wysiggnikiem

. Stupy C 7/3/60 Elmonter

. Stupy ESPILON 9/1/2 Elmonter z wysiegnikiem

. Fundament B-120

. Fundament B-100

. Oprawa SGS-104 SON-T150/100W II TP SUD SW 42/60A
Philips z uktadem redukcji mocy

10.0prawa SGS-103 SON-T70/50W II TP SUD SW 42/60A

Philips z uktadem redukcji mocy

11.Lampy sodowe SON-T 150W

12.Lampy sodowe SON-T 70W

13.Przewéd YDY2x2,5mm?

14.Rura AROT DVK 50

15.Rura AROT SRS A 75

16. Zlacza izolacyjne IZK-2 SINTUR

17. Wkladka bezpiecznikowa BuWts 4A

18.drut stalowy ocynkowany dFeZn®8mm

19.Uziom pretowy GALMAR %

20.szafka o$wietleniowa SO wg schematu
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